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W niniejszej SST obowiazuja wszystkie ustalenia zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)
D.06.01.01. "Umocnienie skarp , rowow i §cieckow” GDDP 1998

WSTEP
1.1 Przedmiot SST .
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej jest humusowanie wraz z obsianiem w zwiazku
w zwiazku z przebudowa drogi w miejscowosci Ktoda.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza robot zwigzanych z humusowaniem i obsianiem skarp nasypow .
14. Okreslenia podstawowe.
Wg OST D.06.01.01. "Umocnienie skarp , rowow i §ciekow” , pkt. 1.4
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacym i odpowiednimi polskimi normami .
15. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 " Wymagania ogdlne "
2. MATERIALY.
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2, Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow objetymi niniejsza OST sa:
— nasiona traw,
—  humus gr5cm
2.4. Nasiona traw
Wybor gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowaé
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN-R-65023 .
3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatlow
4.2.2. Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane w pasie zieleni pomigdzy jezdnia, a chodnikiem oraz na skarpach
Grubos¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ 5 ¢cm .
W celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykona¢ rowki
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5.3.

poziome lub pod katem 30° do 45° o gebokosci od 15 do 20 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong
warstwe humusu nalezy lekko zaggsci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp i rowow trawa nalezy wykonywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych w
okresie wiosny lub jesieni.

Przed przystapieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie.

Duze powierzchnie terenow (wysokie nasypy, glebokie wykopy) pozbawione ziemi roslinnej obsiewa si¢ bez
ich uprzedniego humusowania, w nizej podany sposob:

powierzchnig¢ skarpy i rowu bezposrednio po wysianiu na niej trawy skrapia si¢ woda, przykrywa pocieta stomag
w ilosci ok. 400 g/m? a nastepnie skrapia emulsja asfaltows lub asfaltem uptynnionym, w ilo$ci ok. 400 g/m?;
powierzchnig skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywa si¢ gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni
skarpy.

W okresie suszy nalezy systematycznie zraszaé wodg obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu
daty waznos$ci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Kontrola jakos$ci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest rowna i nie ma widocznych szczelin i
obsunigc, czy poszczegdlne platy darniny nie wyr6zniajg si¢ barwa charakteryzujaca jej nieprzydatnosé oraz
czy szpilki nie wystajg ponad powierzchnie.

Na powierzchni ok. 1 m? nalezy sprawdzi¢ szczelno$é przylegania poszczegdlnych ptatow darniny do siebie i
do powierzchni gruntu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umocnionych przez humusowanie, obsianie,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? umocnienia skarp przez humusowanie gr. 5 cm i obsianie trawa obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materialow,
— uporzadkowanie terenu,
—  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wg OST D.06.01.01. "Umocnienie skarp , rowow i Sciekow”



