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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE

Projektanta oraz sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
Ja nizej podpisany: Wojciech Poprawa
(imie i nazwisko projektanta )
Zamieszkaly: Wilkowice, ul. Spéldzielcza 1, 64-115 Swieciechowa
Sprawdzajacy:
Ja nizej podpisany: Marek Piasecki
(imie i nazwisko sprawdzajacego )
Zamieszkaly: Krzycko Wielkie, ul. Krzyckiego 35, 64-117 Krzycko Mate

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2010 roku Nr 243
poz.1623 z pdzn. zm.) zgodnie z art. 20ust. 4 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
Gminy Rydzyna
64-130 Rydzyna, ul. Rynek 1

dotyczacy:

Budowy linii o$wietlenia drogowego

dz. nr ewid.: 51/1; 51/12; 51/15; 52/13; 52/44; 52/52; 54/22; 54/17; 54/11 i na cze$ci dziatki o nr ewid. 116 oraz na
dziatce o nr ewid. 85/13 i na czesci dziatki o nr ewid. 100/2, obreb Dabcze.

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych, oznaczenie
dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki
ewidencyjnej)

sporzadzitem(am) zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego,

potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ danych zamieszczonych powyzej.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)



ll. ZALACZNIKI FORMALNE

1) Za$wiadczenie projektanta o przynaleznosci do okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

nr ewid. WKP/IE/0237/09 wazne do dnia 31.07.2015 .

2) Uprawnienia projektanta nr ewid. WKP/0363/POOE/10.

3) Zadwiadczenie sprawdzajgcego o przynaleznosci do okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr

ewid. WKP/IE/0589/05 wazne do dnia 31.12.2015 .

4) Uprawnienia sprawdzajacego nr ewid. WKP/0319/POOE/08

5) Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. nr ewid.:
OD5/ZR8-1/464/2014 z dnia 28.03.2014r.



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Poznan, 2014'06'25 .....

ZASWIADCZENIE

Wojciech Poprawa
PARIPERE oo g s e s s o

MIEJSCe ZAMIESZKANIA  ....oeoeeeeieceeeieciee s
63-910 Miejska Gorka

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0237/09

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..2014-08-01

2015-07-31

a Przewagdniczacego
@polskiej Okregowej
nierow Budownictwa

Stronski

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierdw Bludownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-337/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pdZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Poprawa

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 marca 1983 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0363/POOE/10

' do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldéwnego Inspéktora Nadzoru Budowlanegd oraz wpis na liste czfonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

~ Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifiks m\/]

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .....3.0..0.0 .0

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyhski............ k... e A Vo




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Poprawa jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNIC ZACY
Ckregowa] Komisji Kwalifikacyinej

Wielkopaiskiej O r@gcwetb{;!zy nierow Budownictwa

i
dr int. Daniel Pﬁmi rki

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Poprawa

63-910 Miejska Gorka, Konary 149
2.0kregowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



P OL S KA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Poznan, 2015-01-05
ZASWIADCZENIE

Marek Piasecki

miejsce zamieszkania ,.'S"Y‘i"‘.’. Wlelkio "' ?fk?’.@. 24 F .........

64-117 Krzycko Mate

Pan/Pani

jest cztonkiem Wiekopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym T T

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia . 2013-01-01
dodnia 20151231 e
PRZEWODNICZACY
Wielkopolskie) Okregowe) 1zby
InzynierowBudownictwa

\ <
inz. Wiudatmicrt/ Draber

Wielkopolska Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel /fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mall: wkp@wkp.piib.org.pl



| WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA

® INZYNIEROW

© BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-235/2008 Poznad, dnia 10 grudnia 2008 r,

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.} i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( tekst
Jednolity: Dz U, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 2 pdén. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i

Budovmictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 zp62n. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Piasecki

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 stycznia 1976 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0319/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniesi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawy do wykonywania samodzielnych funkcji techaiczaych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gidwnego Inspel Nad Budowlancg: oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisfi Kwalifikacyinej Polskiej 1zhy Indynierow
Budowni w W i, za posrednictwem Wielkopolskici Okrggowe] Komisii Kwalifikacyjuej Wiclkopolskicj
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty Jej dorgezenia,

Przewodniczacy — dr in2. Danie! Pawlicki: .....0L..5 Y V. Y L.
Czlonek Komisji — dr in2. Andrzej Barczyfiski............

Czlonck Komisji — mgr in2. Szczepan Mikurenda:................




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Piasecki jest

upowazniony w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczein.

Zgodnie 2 § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlanc uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnodci,

Otrzymuja:
1. Pan Marek Piasecki

64-117 Krzycko Male,

Krzycko Wielkie, ul. Prymasa A. Krzyckiego 35
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Leszno, 28.03.2014 1.
Qddziat Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
ODS/ZR8-1/464/2014
Urzad Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1
64 - 130 Rydzyna
Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
oswietlenie drogowe, Dabeze ul. Lycznikowa dz nr 116 (szafka przy SK nr 08-1175)
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniows 10 KW (wzrost mocy o 4 KW) na napigeiu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej
I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejgee przylgeze kablowe nn - stacja nr 1197, obwéd 1.
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresic dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
W istniejgcym zlgezu kablowo - pomiarowym zbudowanym przy dzialce nr 51/18, zrealizowanym na
podstawie warunkéw przylgczenia nr ODS/ZR8/688/2010, istniejgce zabezpieczenia glowne |
przedlicznikowe zabudowane przed projektowanym ukladem pomiarowym, oraz zabezpieczenie w szafce
kablowej nr 08-1175 wymienié na nowe o wielkosci okreslonej w pkt. VI
2. w zakresie dotyczacym urzadzefi podmiot przylgezanego
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zlgcza kablowo - pomiarowego wyprowadzié instalacje
odbiorczy wedlug potrzeb,
1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski listwy przylaczeniowej (LZ) w zljczu kablowo - pomiarowym od stromy instalacji odbiorczej
Klienta (zlgcze kablowo - pomiarowe stanowi wlasno§¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczednie granice wiasnosci i cksploatacji urzadzen.
[V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Istniejgee zlgeze kablowo - pomiarowe,
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Przygotowaé miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowego 3 faz. I lub II tar.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
- glownego: wedlug doboru, zlgceze kablowo - pomiarowe,
- przedlicznikowego — ograniczniki mocy: 3 x 16A, zlacze kablowo - pomiarowe,
- inne: wedlug obliczen, pole nr 4 szafki kablowej nr 08-1175,
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspdélezynniku mocy odpowiadajgeym tg ¢ < 0,4,
VIIL WARTOSCI DO OBLICZEN
moc zwarciowa 200 MV A na szynach rozdzielni SN 15 kV GPZ Leszno Wschéd,
czas wylgezenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczen S5,
1X. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej naleiy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej
ODS/ZR8-1/464/2014 UWLZ KM Strona 1
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X. UWAGI DODATKOWE
1.

Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12,04.2002 r. w sprawie ,waninkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

Przylaczane urzgdzenia powinny posiadac wymagany odpornoét na zaburzenia eleklromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim §rodowisku zaburzer elektromagnetycznych o
wartoéciach przekraczajgeych odpornoéé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym Srodowisku.
Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowic kompleksowej standardowych parametréw
jakoSciowych energii elektrycznej w zakresie odchylefi czestotliwosei i napigeia, odksztalcenia napigeia,
zawartoéci poszcezegélnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania
jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w
ciagu roku zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa.

Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenic,

ENEA Operator Sp. z o.0. zapewni dostawg cnergii clektrycznej po spetnieniv wymogéw okreslonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przylgczenic.

Glbwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢ polaczony
z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajgcej instalacje i uziemiony mozliwie blisko MET,
Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 30€2. Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorcy.

Data waznosci warunkdéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia,

Warunki opracowal-

ENEA Operatoy/sp z oo
REJON DYSTR | LESZNG
DYR

Strona 2



IV. OPIS TECHNICZNY - czes¢ ogdlna

1.1. Podstawa opracowania
— Uzgodnienia z Inwestorem.
— Podktady geodezyjne.
— Obowigzujace przepisy i normy.

— Projekty branzowe.

1.2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej, ktdry ma na celu stworzenie podstaw
do wykonania i kosztorysowania instalacji elektrycznych w projektowanej budowie linii o$wietlenia drogowego,
Zlokalizowana na dziatkach nr ewid.: 51/1; 51/12; 51/15; 52/13; 52/44; 52/52; 54/22; 54/17; 54/11 i na czeSci

dziatki o nr ewid. 116 oraz na dziatce o nr ewid. 85/13 i na czesci dziatki o nr ewid. 100/2, obreb Dabcze,
gmina Rydzyna.
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V. OPIS TECHNICZNY - czes¢ szczegbtowa

2.1. Zasilanie

Zgodnie z wytycznymi inwestora i warunkami przytaczeniowymi nr OD5/ZR8-1/464/2014, zaprojektowano
o$wietlenie drogowe z zastosowaniem opraw ze zrodtem $wiatta LED, zainstalowanych na stupach stalowych
ocynkowanych o wysokosci 5 metréw prod. EUROPOLES typu CC 5m 60/130/3.

Budowe linii o$wietlenia drogowego podzielono na dwa etapy. Elementy bedace czeScig danego etapu

przedstawiono na rysunkach bedacych czescig niniejszej dokumentacii.

Oswietlenie pierwszego etapu zasilane bedzie z istniejacego ztacza kablowego ZK z ktdrego nalezy
wyprowadzi¢ przez listwy zaciskowe LZ linie kablowg nN YAKY 4x16 mm2 na potrzeby zasilania opraw
o$wietleniowych. W drugim etapie zasilanie opraw zostanie wyprowadzone z istniejacego stupa o$wietlenia
drogowego zlokalizowanego u zbiegu ulic Cyprysowej i Lacznikowej tj. dziatki nr ewid. 54/11 i dziatki nr ewid.
116.

2.2. Wytyczne ukfadania linii kablowych

W zakresie opracowania zaréwno w pierwszym jak i drugim etapie projektuje sie linie kablowe nn YAKY

4x16mm2 na potrzeby zasilania o$wietlenia terenu zewnetrznego.

Projektowane linie kablowe nn nalezy uktadaé, zwracajac przy tym szczegdlng uwage na nastepujace

elementy:

— trase kabla wytyczy¢ zgodnie z wkresleniem na planie sytuacyjnym,

— kabel nn uktada¢ na gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku,

— pod drogq kable uktada¢ na gtebokosci 0,8m od gérnej krawedzi rury do powierzchni jezdni,

— przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz stosowac rury
ochronne,

— pod drogami kabel utozy¢ w rurze SRS, w miejscach kolizji z uzbrojeniem terenu w rurach DVK,

—w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliScie (dodatkowo ok. 3%
dtugosci wykopu),

— kabel nn przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢
niebieska folie o0 szerokosci 20cm,

— promien zginania kabla nn nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla,

— temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0 °C,

— na kablu umie$ci¢ oznaczniki z opisem: ,whasciciel, typ kabla, napiecie, rok budowy, kierunek",

— linie kablowa zinwentaryzowac geodezyjnie przed zasypaniem,

— rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem

— prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
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2.3. Oswietlenie zewnetrzne

Projektowane sg w etapie | jak i w etapie Il stupy o$wietleniowe z oprawami o$wietleniowymi prod. SITECO o
wysokosci h=5m. Oprawy nalezy zamontowaC na wierzchotku stupa oSwietleniowego. W stupach
zamontowac tabliczki bezpiecznikowe wyposazone w wkiadki bezpiecznikowe gG 4A. Oprawy o$wietleniowe
z tabliczkg oSwietleniowg nalezy pofaczy¢ za pomocg przewoddow YDY 3x1,5 mm2. Nalezy uszczelni¢
wprowadzenie kabli zasilajgcych do stupéw. Stupy dodatkowo nalezy uziemi¢. Warto$¢ rezystancii
pojedynczego uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 5Q. Po wykonaniu uziemieh nalezy wykonaé¢

pomiary kontrolne wartosci rezystancji uziemienia.

Instalacje o$wietlenia ulicznego nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. O$wietlenie
uliczne zasili¢ z ZK. Sterowanie zataczeniem odbywac sie bedzie poprzez zegar astronomiczny z mozliwoscig

recznego zataczenia.

Projektuje sie oprawy typu Streetlight 10 mini LED z rozsytem drogowym. Oprawy montowane na
projektowanych stupach stalowych ocynkowanych malowanych w kolorze oprawy — identyczna farba i faktura
DB702S - o wysokosci h=5m. Stupy stalowe prod. EUROPOLES typu CC 5m 60/130/3 montowa¢ na
fundamencie typu FP1(F-100/30) zgodnie z zaleceniami producenta stupéw. Dopuszcza sie stosowanie

innych stupéw oraz opraw o parametrach technicznych réwnowaznych badz lepszych.
Wymagania szczegdtowe oprawy:

— catkowita moc oprawy nie wigksza niz 31W,

— strumien $wietiny oprawy nie mniejszy niz 3800Im,

— temperatura barwowa zrodfa Swiattg LED 4000K,

— wskaznik oddawania barw CRI = 70,

— nie akceptuje sie stosowania opraw o dopuszczonej tolerancji w zakresie temperatury barwowej (np.
4500K — 5000K lub 5000K — 5500K),

— krzywa LDT z optyka dedykowang do oswietlenia drdg,

— optyka zaprojektowana w oparciu o odbty$nik dedykowany dla zrodet Swiatta LED,

— dystrybucja strumienia $wietlnego w gorng potprzestrzen 0%,

— montaz bezposrednio na stupie lub wysiegniku, $rednica gtowicy 60mm lub 76mm,

— zasilacz LED z trwato$cig gwarantowang 50 000h i funkcjg redukcji mocy,

— funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia $wietinego catego modutu LED
(strumien Swietiny ulega redukcji 0 50% przy zachowaniu rozsytu bryty fotometrycznej oprawy jak dla
100% strumienia $wietinego),

— standardowa ochrona przeciwprzepieciowa min 4kV,

— czastkowy wspotczynnik utrzymania wygasania zrodet LED nie mniejszy niz 0,88 dla okresu
50 tys. h,
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— obudowa z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod lampy LED
(system odprowadzania ciepta gwarantujacy trwato$¢ i kontrole nad spadkiem strumienia $wietinego
w czasie),

— IP66 dla catej oprawy,

— Il klasa ochronnoéci elektryczne;j,

— gwarancja producenta co najmniegj 5 lat,

— certyfikat ENEC.

2.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja 0,4kV. Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54.

Ochrona przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wytaczenia
zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN. Ochrona przed dotykiem po$rednim bedzie
zapewniona przez zastosowanie drugiej klasy ochronnoéci dla oprawy, kabli zasilajgcych (zastosowanie
dodatkowej rury przy wprowadzeniu do stupa spetniajacej warunki drugiej klasy ochronno$ci), tabliczki

bezpiecznikowej i przewoddw zasilajacych oprawe.

Dodatkowo w wykopie kablowym utozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm i potaczy¢ ze stupami. Dla poprawienia
uziemien kazdy stup nalezy dodatkowo uziemi¢ poprzez wykonanie uziomu pionowego dtugosci minimum 6m.

Wypadkowa rezystancja uziemienia powinna spetnia¢ warunek Ru<5Q.
2.5. Obliczenia techniczne

1) ETAPI

— Dobor i sprawdzenie przewodow na obcigzenie oraz dobér zabezpieczen:
llo$¢ opraw:
o Streetlight 10 mini LED 31W -17 szt.
— moc zinstalowana i szczytowa o$wietlenia:
Pi=Ps=17*31=52TW
— prad nominalny obwodu:

I —527—23A
" 230

— dlatego dla spetnienia warunku: 1qq > I,ap > Iy
e  Zabezpieczenie obwodu S301 B16
o Kabel zasilajacy YAKY 4x16 mm?2
gdzie prad dop. dtugotrwale 58A
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2)

Idd > Izab > In
58A > 16A > 2,3A
warunek spetniony

— spadek napiecia dla linii i kabla YAKY 4x16 mm2

Maksymalny spadek napiecia nie przekroczy wartosci dopuszczaine;.

ETAP II
— Dobor i sprawdzenie przewodow na obcigzenie oraz dobdr zabezpieczen:
llo$¢ opraw:
e  Streetlight 10 mini LED 31W -13 szt

— moc zinstalowana i szczytowa o$wietlenia:
Pi=Ps=13*31= 403W

— prad nominalny obwodu:

— dlatego dla spetnienia warunku: Iqq > Iap > I
e  Zabezpieczenie obwodu S301 B16
e Kabel zasilajacy YAKY 4x16 mm2
gdzie prad dop. dtugotrwale 58A

Idd > Izab > In

58A > 16A > 1,8A

warunek spetniony

— spadek napiecia dla linii i kabla YAKY 4x16 mm2

m
*ZPL * Li = 0,65%

i=1

AUy = ——
% o *S*Uy,?

Maksymalny spadek napiecia nie przekroczy wartosci dopuszczaine;.
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2.6. Uwagi koncowe

o prace wykona¢ zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do
stosowania w budownictwie,

o wykona¢ pomiary kontrolno-pomiarowe instalacji elektrycznych.

e zachowa¢ wymagany odstep instalacji elektrycznej od innych instalacji;

e wykopy w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi instalacjami podziemnymi nalezy wykonac recznie.

Opracowat:
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VL. INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Inwestor:
Adres inwestora:
Inwestycja:

Adres budowy:

Obiekt:

Jednostka projektowa:

Zespot projektowy:

- inst. elektryczne:

Gmina Rydzyna
64-130 Rydzyna ul. Rynek 1
Budowa linii oswietlenia drogowego.

dz. nrewid.: 51/1; 51/12; 51/15; 52/13; 52/44; 52/52; 54/22; 54/17; 54/11 i na
czesci dziatki o nr ewid. 116 oraz na dziatce o nr ewid. 85/13 i na czesci
dziatki o nr ewid. 100/2, obreb Dabcze, gmina Rydzyna

Linia o$wietlenia drogowego

Studio Projektow Wojciech Poprawa

64-115 Swieciechowa, Wilkowice, ul. Spétdzielcza 1

mgr inz. Wojciech Poprawa

mgr inz. Marek Piasecki
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1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizaciji
poszczeg6inych obiektow:

— Wytyczenie geodezyjne trasy kabli,

— Wykonanie wykopow recznie lub mechanicznie,
— Nasypanie piasku do wykopu,

— UlozZenie kabli w wykopach,

— Wykonanie pomiaréw kontrolnych kabli,

— Nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,

— Zasypanie wykopu,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na terenie znajdujg sie nastepujace obiekty: brak.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

— zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zataczaniu napiecia,
— zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

— Zzagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

— zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

— zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

— zagrozenie przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z montazem o$wietlenia zewnetrznego,

4, Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE  ZASADY  BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac

odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osob
porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wytgczeniu spod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwiqi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania

dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.
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Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma
prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposob zapewniajacy
jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwa¢ jedynie pracownik
posiadajacy odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania
brygadzie kablowej i osobom postronnym.

Zatadunek i wytadunek bebndw z kablami moze by¢ dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu
albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. O$ bebna
wypoziomowac. Hamowanie obrotow bebna za pomocg deski metodq dzwigni.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen

(rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wiasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazéw i szelek bezpieczenstwa.
Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych
wiatréw, ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujacy na wysokos$ciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujacy znajdujacy sie na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu pracy
na wysokosSciach nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty sie
w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napigciem, albo nie byly
narazone na potracenia przez $rodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.

Na terenie wokot rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowac strefy niebezpieczenstwa o promieniu
nie mniejszym niz 10% wysoko$ci, z ktérej mogq spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m.
Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejszg niz 1m i powinny by¢
wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny
by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na
wysokosci powyzej 1,0m pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy
czym deska na dole bariery powinna mie¢ szeroko$¢ 0,15m.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterow na rusztowaniach lub

drabinach. Nie wolno tez przebywac pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac
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na wysokosciach jeden z pracownikéw powinien znajdowac si¢ na ziemi wyposazony w sprzet i

srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Uwagi:

— uzywa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

— prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje ,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.
— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

— umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-Informacyjnych.

6. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prowadzonych roboét
budowlanych, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wydzielenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych. Wskazanie punktu pomocy
medycznej. Zapewnienie tacznosci telefonicznej. Urzadzenie magazynu materiatow. Okreslenie
wysokosci sktadowania. Zorganizowa¢ punkt ochrony pozarowej wyposazony w sprzet gasniczy.
Nalezy przeciwdziata¢ czynnikom psychofizycznym pracownikéw — polegajacym na lekcewazeniu
zagrozenia, nie stosowania sie do polecen kierownika budowy, nie przestrzeganiu
obowigzujacych przepisow i zasad BHP. Nalezy przeciwdziataC zagrozeniu pozarowemu, ktére
moze powstac podczas wykonywanych robo6t oraz zagrozen spowodowanych przez osoby
trzecie. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow, osoba
kierujgca robotami budowlanymi zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania robdt i
podjecia dziatania w celu likwidacji wszelkich zagrozen. Wszystkie roboty budowlane powinny
by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztukg budowlang z zachowaniem zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy — powinny by¢ prowadzone pod nadzorem 0séb z uprawnieniami.

7. Przestrzegaé przepisy prawa dotyczace bhp:

— Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94 pdzniejszymi zmianami),
— Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2003 r nr 207 poz. 2016 z
poZniejszymi zmianami),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz.1263)

Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz. 1321),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 288),
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r., nr 26 poz. 313)

Opracowat;
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VII. Zestawienie podstawowych materiatow
ETAP |
L.p. | Nazwa materiatu J.m. |llosé
1 Kabel YAKY 4x16 mm2 m 540
2 | Kabel YDYp 3x1,5 mm2 m 85
3 | Oprawa Streetlight 10 mini LED, 31W szt. 17
4 | Stup o$wietleniowy 5Sm szt. 17
9 | Fundament do stupdw j.w. szt. 17
6 | Wktadka topikowa 4A szt. 17
7 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm m 540
8 | Uziom szpilkowy dt. 6m @16 szt. 17
9 | Rura ostonowa typu DVK 50 m 20
10 | Rura ostonowa typu APS 110 m 60
11 | Opaski kablowe informacyjne OKi szt. 60
12 | Folia kablowa kalandrowana niebieska o szerokosci 0,3m m 540
13 | Piasek ogdlnobudowlany m3 35
14 | Tabliczka bezpiecznikowa szt. 17
ETAP lI
L.p. | Nazwa materiatu J.m. |llosé
1 Kabel YAKY 4x16 mm? m 450
2 | Przewdd YDY 3x1,5mm? m 65
3 | Oprawa Streetlight 10 mini LED, 31W szt. 13
4 | Stup o$wietleniowy 5m szt. 13
9 | Fundament do stupdw j.w. szt. 13
6 | Wkiladka topikowa 4A szt. 13
7 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm m 450
8 | Uziom szpilkowy dt. 6m @16 szt. 13
9 | Rura ostonowa typu DVK 50 m 30
10 | Opaski kablowe informacyjne OKi szt. 50
11 | Folia kablowa kalandrowana niebieska o szerokosci 0,3m m 450
12 | Piasek ogdlnobudowlany m3 30
13 | Tabliczka bezpiecznikowa szt. 13
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VIIL.

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

E1 - Plan zagospodarowania terenu

E2 — Schemat ideowy sterowania o$wietleniem
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IX.

KARTY MATERIALOWE
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