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. N\ Szczegdt G
kostka betonowa szara gr. 8,0cm kostka betonowa gr. 8cm - szara kraweznik betonowy 15x30x100
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10cm - stabilizacja cementem o klasie fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) krawgznik betonowy 15x30x100 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) 8 cm kostha betqnowa sza.ra kostka betonowa gr. 8cm - szara
wytrzymatosci C3/4(B5,0)(z betoniarki) w ilosci 0,14m3/m 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 w iloéci 0,08m3/m 5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) 18 cm W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
obrzeze betonowe - 8x30 cm kraweznik betonowy 15x30x100 w ilosci 0,76m3/m 15¢cm Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) w ilosci 0,09 m3/m
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 46 cm RAZEM
kostka betonowa szara gr. 8,0 cm
tawa betonowa z betonu fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) - -
C12/15(B15) wilosci 0,042 m3/m w ilosci 0,14m3/m kostka betonowa gr. 8cm - szara podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 18 cm - podbudowa pomocnicza
— tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
5cm W-wa $cieralna z betonu asfaltowego - AC 11S w ilosci 0,16m3/m 15 cm - stabilizacja cementem o klasie
$r. 4cm W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego - AC 11W wytrzymatosci C3/4(B5,0)(z betoniarki)
istniejgca konstrukcja nawierzchni po sfrezowaniu
9cm RAZEM
Przekroj B - B
, chodnik , miejsca postojowe , jezdnia , chodnik , zielen .
2,4 2 1 2,1
. 45 . ,50 L 6,00 L ,80 . ,15 .
g 7 1 1 7 1
Q k)
C C
<] s ot F Szczegot C At <]
D ot B D
© o 202890 Szczegot A ’E??A‘J » “ o
& 4976, U0 N _ &N — Koy '
e B = , s Zaklad Projektowo - Uslugowy
= - — = | LB . Szczegot E Z
= = < RN . O = " "
"'\ obrzeze betonowe - 8x30 cm TI TA N
kostka betonowa szara gr. 8,0cm kostka betonowa gr. 8cm - szara podsypka cementowo - piaskowa 1:4 64- 1 00 Le Szno u l R e .ta na 40/ 4
Y ) _ e . tawa betonowa z betonu J - ,l
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 C12/15(815) w llodel 0.042 m
10cm - stabilizacja cementem o klasie fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) (B15) wilosci 0, mam T,
wytrzymatosci C3/4(B5,0)(z betoniarki) w ilosci 0,14m3/m emat . . . .
kostka betonowa szara gr. 8,0cm Przebudowa drogi gmnnej - ulicy S. Leszczynskiego
K - piask 1:4 gr. . . L .
kraweznik betonowy 15x30x100 /jzdsy P fc;e‘/men'towo p/is owakl ‘gr Sem W MIEJSCOWOSCI Rydzyna
. 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 cm - sta f/z_aqa cemeniem o xiasie - -
ods kc;bézfnz:ntioe\f\?: ?Wiis-ki)\(j: :IZ kostka betonowa grafitowa gr. 8,0cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) wytizymatosci C3/4(B5,0)(z betoniark) Rodzaj opracowania
podsyp p ’ podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm w ilosci 0,14m3/m P RZ E KROJ E N O R MALN E N k
tawa betonowa z betonu 18 dbud ; r rysunku
C12/15(B15) w ilosci 0,042 m3/m cm - pogbudowa pomocnicza
Z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 —
— - W-wa Scieralna z betonu asfaltowego - AC 11 S 5cm Stanowisko Nazwisko Data Podpis
15 cm - stabilizacja cementem o klasie . y et falt AC 11W 5 4 4
wytrzymatosci C3/4(B5,0)(z betoniarki) “Wa wyrownawcza z betony asiatlowego - S7. 4cm Projektant: o .
istniejaca konstrukcja nawierzchni po sfrezowaniu mgr inz. Wiestaw Furmaniak 10.2015
Skala
RAZEM 9 cm Sprawdzajacy: mgr inz. Wojciech Furmaniak | 10.2015 1:50




