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Badania Jarostaw Bartosiewicz

| Gruntéw i ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznan
1. Metody badarni.

a) sonda penetracyjna matosrednicowa (pobieranie prébek), oraz sonda dynamiczna
DPL SD-10 wg:
PN-B-04452:2002 "Badania polowe",
PN-EN 1997-2 (kwiecieri 2009) " Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2. Rozpoznanie
i badanie podfoza gruntowego."

b) ocena makroskopowa prébek gruntu, oznaczenie granic konsystencji gruntu
spoistego, badanie wilgotnosci gruntu, wg:
PN-88/B-04481 "Badania prébek gruntu",

¢) analiza sitowa gruntu i wskaznik piaskowy:
PN-EN-933-8 ,,Ocena zawartosci drobnych cz3stek. Badanie wskaznika
piaskowego”,
PN-EN-933-2,,0znaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania”.

d) sporzadzenie dokumentacji geotechnicznej wykonanych odwiertéw - zatgczone
karty dwdch otworéw badawczych.

2. Powotania przepiséw i wytycznych technicznych.

[1] Dz.U. nr 43 poz. 430 ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.”

[2] Dz.U. poz. 329 ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego
2015r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.”

[3] Dz.U. poz. 463 ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych.”

[4] ,,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
opracowany w Katedrze Inzynierii Drogowej Politechniki Gdariskiej, wersja
11.03.2013.

[5] PN-B/81-03020,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.”

3. Lokalizacja badan.

Lokalizacja otworéw badawczych zostata zapisana na kartach poszczegéinych
otwordéw badawczych i naniesiona na zatgczony plan sytuacyjny.

4. Podtoze gruntowe istniejgcej ulicy o nawierzchni gruntowej, utwardzonej.

Gorna warstwa ok. 30 - 40cm pod poziomem istniejacej nawierzchni (ppn) sktada sie z
kamieni brukowych, réwniez bardzo duzych (20/25cm), zaklinowanych pospétka,
miejscowo z kruszywem tamanym zaglinionym. Ponizej, do gtebokosci 60 — 70cm ppn,
w obu otworach, znajdujg si¢ grunty piaszczyste, niespoiste, wzmocnione duzg iloscig
kamieni polnych (nasypy).
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Ponizej 6ocm ppn w otworze OB./1/D71 znajdujg sie grunty rodzime, piaski gliniaste i
gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym.

Ponizej 7ocm ppn w otworze OB./2/D71 znajdujg sie piaski drobne i $rednie - s3 to
grunty nasypowe, stanowigce prawdopodobnie zasypke urzadzer podziemnych.

Warunki wodne.

Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci od 2,3m do 2,6m ppn.

Kwalifikacja podtoza do grupy nosnosci.

Ponizej warstw wzmocnienia nawierzchni gruntowej i pozostatosci nawierzchni
brukowej (tj. ponizej 0,6 — 0,7m ppn), wystepujg grunty rodzime w postaci piaskéw
gliniastych i glin piaszczystych. Warunki wodne dobre. Grunt nalezy zakwalifikowac¢ do
grupy nosnosci G4 wg katalogu [4].

W otworze OB./2/D71 natrafiono na zasypke kanalizacji z gruntéw niewysadzinowych -
piaskéw drobnych i sSrednich.

Proponuije sie przyjac¢ grupe nosnosci jak w otworze OB./1/D71.

Opinia geotechniczna wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. [3]

Dla planowanej budowy nawierzchni ulicy przy posesjach 71 - 71d w Dabczu, proponuje
sie przyjac pierwszg kategorie geotechniczng wg Rozporzadzenia [3], ze wzgledu na
bardzo ograniczony zakres robét ziemnych, polegajgcych ewentualnie na wykonaniu
koryta nowej konstrukcji drogi, pracach zwigzanych z  ulepszeniem
przypowierzchniowej warstwy gruntu, lub wymiany gruntéw.

Dokumentacja geotechniczna.

Do niniejszego sprawozdania zatgczono karty otworédw badawczych (2 szt.),
zawierajgce zestawienie wynikéw badari makroskopowych materiatéw wzmocnienia
nawierzchni i gruntéw, badar laboratoryjnych gruntéw, oraz plan sytuacyjny lokalizacji
otwordw badawczych.
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Poznar, maj 2016
OBJASNIENIA SKROTOW | SYMBOLI
zastosowanych na przekrojach geotechnicznych

Skréty wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw".

Tabela 1. Rodzaje gruntéw

Symbol | Nazwa gruntu Symbol | Nazwa gruntu Symbol | Nazwa gruntu

Z Zwir Pg Piasek gliniasty Ip It piaszczysty

g Zwir gliniasty mp Pyt piaszczysty I It

Po Pospdtka Tt Pyt It I pylasty

Pog Pospétka gliniasta Gp Glina piaszczysta Nmp | Namut piaszczysty
Pr Piasek gruby G Glina T Torf

Ps Piasek sredni Gn Glina pylasta

Pd Piasek drobny Gpz Glina piaszczysta zwiezia

Pt Piasek pylasty Gz Glina zwiezfa
K Kamienie (frakcja >40mm) Gniz Glina pylasta zwiezia

Tabela 2. Stan gruntu

Symbol Stan gruntu niespoistego Symbol | Stan gruntu spoistego Symbol | Oznacz. wilgotnosci
In Luzny zw Zwarty su Suchy
szg Srednio zageszczony pzw Pétzwarty mw Mato wilgotny
zg Zageszczony tpl Twardoplastyczny w Wilgotny
bzg Bardzo zageszczony p! Plastyczny nw Nawodniony
mpl Miekkoplastyczny
pt | Plynny

Oznaczenia koloréw zastosowanych na przekrojach

Grunty niespoiste, niewysadzinowe, Pd, Ps, Pr, Po

Grunty watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci, Prt, Zg, Pog,

Mieszaniny gruntéw nasypowych — watpliwe lub wysadzinowe.

Grunty wysadzinowe, spoiste, w stanie zwartym, pétzwartym lub twardoplastycznym,

Grunty wysadzinowe w stanie plastycznym, lub miekkoplastycznym,

Grunty organiczne, torf, namut, humus

E
4
4

Mieszanka kruszywa naturalnego lub sztucznego I Bruk z grubych kamieni ciosanych
(zuzel)

7
///, Podbudowa zwigzana spoiwem - Nawierzchnia bitumiczna
m Bruk z kamieni polnych

2 Grunt wilgotny - saczenie wody do otworu wiertniczego

l | Grunt wilgotny l | I Grunt nawodniony
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Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznar

Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-B-04452:2002

OTWOR BADAWCZY NR OB/01/05/D71

Data pobrania: 06.05.2016
Budowa: Dabcze, ulica przy posesjach 71b - 71c - 71d
Odcinek: j-w.
Lokalizacja pobrania: punkt OB./1/D71
Poziom odniesienia: Przelot 0,0m - powierzchnia istniejgcej nawierzchni drogi gruntowej
Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sonda dynamiczng SD-10
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Bruk z duzych kamieni 0,1
27 przykryty mieszankg kruszywa 0,2
0,27 0,3
Ps braz. (+K) 0,4
33 015
-0,60 0,6
0,7
Pg ciemno-braz.+ tpl 0,8
Pg jasno-z6ity+ 0,9
(+K) 1,0
1,1
1,20 1,20 9,5 15 1,2
1,3
Gp brgzowa z 1,4
2ytami Pd szarego,w | tpl 1,5
1,6
1’7
1,8
1’9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2'5
2,60 2,6
Gp bragzowa tpl 2,7
z zytami Pd szarego nw A 2,8
7
,{ L./‘“ N L C’ 219
3,00 mgrinz. J (;5 taw Bartosiewicz 3,0
Uprawrjienip to kierpwania 31
_ robotami byd Pwlanymi b.o.
Opis otwons: W specjalnosci dro owej 22
1. Gérng warstwe ok. 27cm bruk z duzych kamieni (20-25cm) przykryty warstwg ok. scm mieszanki zaglinionegB” ewid,: WKP/oes/O oD/ 1o 3,3
kruszywa tamanego. o 0,5 1 15
2. Od giebokosci 0,27 do 0,6m ppn (pod poziomem nawierzchni) znajduije sie nasyp z piasku sredniego z duzg zawartoscia kamieni polnych.
3. 0d 0,6m do 1,2m ppn wystepuj3 piaski gliniaste bardzo mato spoiste, mato wilgotne, wysadzinowe (wskaznik piaskowy 15).
4. Ponizej 1,2m do 3,0m ppn znajduije sig grunt rodzimy - gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym z zytami piasku drobnego i $redniego, wilgotnego.
W zytach piasku nastepuje migracja wody. Od gtebokosci 2,6m ppn wystepuje saczenie wody do otworu badawczego.
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OTWOR BADAWCZY NR OB/02/05/D71

Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-B-04452:2002

Data pobrania: 06.05.2016
Budowa: Dabcze, ulica przy posesjach 71b - 71¢ - 71d
Odcinek: j-w.
Lokalizacja pobrania: punkt OB./2/D71
Poziom odniesienia: Przelot 0,0m - powierzchnia istniejgcej nawierzchni drogi gruntowej
Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sondg dynamiczng SD-10
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%3?‘% bruk + kruszywo 0,3
P be
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2,30 A AV 2,3
Ps brgz. + 2,4
-2,50 Pr szary, nw 2,5
przeszkoda 2,6
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2,9
3,0
3,1
Opis otworu: 3,2
1. Gérng warstwe 40cm stanowi mieszanina gruntéw: w przewadze piasek $redni z kamieniami polnymi z kamieniami 3,3
brukowymi i z domieszkg kruszywa famanego. 0 0,5 1 1,5

~

. Od gtebokosci 0,4 do 0,7m ppn (pod poziomem nawierzchni) znajduije sig piaski $rednie i pylaste, watpliwe (Wp=25).

3. Od o,7m ppn znajdujg sig piaski drobne i srednie. Do gtebokosci 2,0m ppn mato wilgotne, ponizej 2,0m ppn wilgotne. Poziom wody gruntowej nawiercono na

gtebokosci 2,3m ppn.

;%?fa{%gla&ﬁéhn/&ree\%i

4. Na gtebokosci 2,5m ppn natrafiono na przeszkode. mgr
5. Piaski do gtebokosci 2,5m ppn s3 prawdopodobie zasypk3 instalacji kanalizacyjnych. E\ Wm.ema do k ierowania
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