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obrzeze betonowe 8x30x100
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,06m3/m
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kostka betonowa gr. 8cm - szara

h=43cm

. NAWIERZCHNIA JEZDNI

8 cm - kostka betonowa szara bezfazowa

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

g 30cm - W-wa podbudowy pomocniczej
z kruszywa granitowego 0/31,5

geotkanina o wytrzymatosci 40/40 kN/m

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z betonu C12/15(B15)
w iloSci 0,09m3/m

Kostka betonowa szara bezfazowa

podsypka cementowo - piaskowa

W-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa granitowego 0/31,5

geotkanina o wytrzymatosci 40/40 kN/m

RAZEM

Szczegot "A"
Obrzeze betonowe 8x30x100 na tawie betonowej z oporem
jako zakonczenie nawierzchni

Skala 1:10
nawierzchnia jezdni
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obrzeze betonowe 8x30x100
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa betonowa z oporem z betonu
C12/15 (B15) w ilosci 0,06m3/m

Kostka betonowa szara bezfazowa 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 5cm
W-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa granitowego 0/31,5 30cm
geotkanina o wytrzymatosci 40/40 kN/m
RAZEM 43 cm

8cm

5cm
30cm
43 cm
Szczegot "B
Sciek z kostki betonowej gr. 8cm na fawie betonowej
Skala 1:10
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8 cm - kostka betonowa szara
5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,09m3/m

8 cm - Kostka betonowa szara bezfazowa

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

30cm - W-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa granitowego 0/31,5

geotkanina o wytrzymatosci 40/40 kN/m

podioze guntowe doprowadzone do podfoza G1 E2> 80 MPa

Istniejgce podtoze gruntowe zageszczone do Is = 1,00 doprowadzone do G1

Zaklad Projektowo - Uslugowy

"TITAN"

64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4

Temat

Przebudowa drogi gmnnej - ulica Kalinowa
w miejscowosci Dgbcze

Rodzaj opracowania

PRZEKROJE NORMALNE Nr rysunku
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