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1. WSTEP

1.1.

1.2.

Zleceniodawca

Pracownia projektowa inzynierii $rodowiska i planowania przestrzennego KOLEKTOR
Serwis Sp. J.; ul. A. Kmicica 69, 64-100 Leszno

Podstawa opracowania

a.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463)

norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne — zasady
0go0lne, wydana w sierpniu 1998 r.

norma PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw

norma PN-B-04452 2002 Geotechnika. Badania polowe

norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli
norma PN-EN ISO 14688-1: 2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikacja
gruntéw. Czesc 1: Oznaczenie i opis

norma PN-EN ISO 14688-2: 2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikacja
gruntéw. Czes$¢ 2: zasady klasyfikowania

norma PN-EN ISO 22475-1: 2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne.
Pobieranie probek metodg wiercen i odkrywek oraz pomiary wéd gruntowych.
Czesc¢ 1: Techniczne zasady wykonania

norma PN-EN ISO 22476-2: 2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne.
Badania polowe. Czes¢ 2: Sondowania dynamiczne

norma PN EN 1997-1: 2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne — Czesc 1:
Zasady ogolne.

norma PN — EN 1997-2: 2009 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne — CzeS¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

. L. Wysokinski, W. Kotlicki, T. Godlewski. Projektowanie geotechniczne wedhug

Eurokodu 7. Poradnik. ITB, Warszawa 2011



UWAGI:

= wymieniona w punkcie ¢ norma PN-86/B-02480, ktéra zastgpita wczesniejsze
normy o tym samym numerze i tytule, przedstawia podziat gruntdw stosowany
w polskiej praktyce inzynierskiej i geotechnicznej od ponad piecdziesieciu lat;
podziat ten znajduje potwierdzenie w klasyfikacjach przyjetych w najczesciej
stosowanych normach projektowania fundamentow

= normy wymienione w punktach g oraz h wprowadzajg nowy, inny niz w normie
PN-86/B-02480 spostb klasyfikowania gruntéw, nie stosowany dotgd w projektowaniu

= w zalgczniku ,Objasnienia” zestawiono klasyfikacje gruntéw zgodnie z normami
PN-86/B-02480 oraz PN-EN I1SO 14688-1:2006 i PN-EN ISO 14688-2:2006,
przy czym w niniejszej dokumentacji za wiodgcg przyjeto dotychczas stoso-
wang terminologie i klasyfikacje.

1.3. Cel badan

Ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, parametréw geotechnicznych gruntéw oraz
ocena przydatnosci podtoza gruntowego i srodowiska wodnego dla potrzeb pro-

jektowanej inwestyciji.

1.4. Rodzaj inwestycji

Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Sciekéw w Rydzynie obejmujaca:
- pomieszczenie na kontener na osad odwodniony

- budynek techniczny

- 2 reaktory biologiczne posadowione na plycie fundamentowej

- silos na wapno

- zbiornik osadu.

Przewiduje sie ptytkie posadowienie wszystkich obiektéw — okoto 1.2 do 1.5 m p.p.t.

1.5. Prace terenowe

W celu udokumentowania warunkoéw gruntowo-wodnych, wystepujacych w pod-
tozu projektowanej inwestycji, 28 marca 2013 r. wykonano 5 wiercen badawczych o gte-
bokosci 5 m p.p.t. i fagcznym metrazu 25,0 mb. Wiercenia wytyczono metoda domiaréw
prostokatnych w nawigzaniu do istniejacych obiektow.

Przyblizone rzedne miejsc, w ktérych prowadzono badania przyjeto z mapy
1:500, stanowigce] mape dokumentacyjng badanego terenu.

Zakres terenowych prac badawczych, tj. lokalizacja, gtebokos¢ oraz ilos¢ wyrobisk

zostaly okreslone przez Zleceniodawce.



1.6.

1.7.

1.8.

Badania laboratoryjne objety jedynie makroskopowa ocene gruntéw wystepuja-

cych w podtozu.

Prace kameralne polegaty na sporzadzeniu mapy dokumentacyjnej, wykonaniu

przekroju geotechnicznego, obliczeniu parametrow geotechnicznych gruntéw oraz

opracowaniu niniejszego tekstu.

Materiaty archiwalne

W opracowaniu wykorzystano ogoélne dane dotyczace budowy geologicznej

i warunkéw hydrogeologicznych poditoza, pochodzace gtownie z:

- Dokumentacji geotechnicznej dla koncepcji odprowadzania $ciekéw z terenu
gminy Rydzyna do oczyszczalni w Henrykowie (Pracownia Geologiczno-
Kartograficzna, Poznan 2008)

- Dokumentacji geotechnicznej dla kanalizacji sanitarnej w Klodzie, gm. Rydzyna
((Pracownia Geologiczno-Kartograficzna, Poznan 2000)

- Technicznych badan podioza gruntowego dla projektu technicznego budowy
kolektora i zbiornikdw retencyjnych (BPBK, Wroctaw 1989)

oraz

- obserwacje stanéw wody Rowu Polskiego w latach 1951-1980 i 1976-1980

- aktualne notowania wodowskazu w Rydzynie, przy moscie w ciggu ul. Rzeczy-

pospolitej.

POLOZENIE TERENU BADAN

Badany teren potozony jest w potudniowo-zachodniej czesci miasta, przy
ul. 29 Stycznia. Projektowana inwestycja zajmuje potudniowg czes¢ dzialki nr ewi-
dencyjny 187/40, na ktérej usytuowana jest oczyszczalnia. Obecnie jest to niezabu-

dowany trawiasty teren, w czesci zajety przez poletka filtracyjne.

Pod wzgledem geomorfologicznym, projektowana inwestycja zajmie
piaszczyste dno pradoliny Rowu Polskiego. Powierzchnia terenu jest plaska,
wyniesiona okoto 84 m n.p.m. tj. ca 1.7m ponad s$redni poziom wody w rzece
(82.59 m n.p.m. na wodowskazie w Rydzynie i okotlo 82.2 m n.p.m. w rejonie

Zrzutu z oczyszczalni).



3.

BUDOWA GEOLOGICZNA

Wierceniami wykonanymi do glebokosci 5 m p.p.t. stwierdzono prosta, war-
stwowg budowe geologiczng podtoza. Wystepujg w nim czwartorzedowe osady ho-
locenskie i plejstocenskie akumulacji wéd ptynacych (rzeczne i wodnolodowcowe),
wyksztatcone gtdéwnie w postaci piaskow drobnych, niekiedy z domieszkg czesci
préchnicznych. Z dokumentacji archiwalnych wynika, ze osady te majg migzszosé
co najmniej 6 m i odtozone zostaty na glinach bezposredniej akumulacji lodowca.

Od powierzchni terenu zalega cienka warstwa gleby (piaskow humusowych) i lokalnie
nasypow o migzszosci do 0.3 m, w skfadzie ktérych dominuje zuzel z okruchami gruzu

ceglanego.

WARUNKI GRUNTOWE

Warunki gruntowe okreslono na podstawie analizy wynikéw badan tereno-
wych, laboratoryjnych oraz prac kameralnych, z uwzglednieniem wymogdéw norm:
PN-81/B-03020 oraz PN-B-02479 i PN-B-02481, zastgpionych obecnie normami
Eurokod 7: PN-EN 1997-1; 2008 i PN-EN 1997-2; 2009.

Grunty rodzime wystepujace w omawianym podtozu to wilgotne i nawodnio-
ne grunty mineralne, reprezentowane wytgcznie przez piaski drobne (lokalnie piaski
drobne na pograniczu piaskéw srednich) akumulacji rzecznej i wodnolodowcowej,
niekiedy z niewielkg domieszkg czesci organicznych. Sg to grunty o stopniu za-
geszczenia rosngcym wraz z glebokosciag, z charakterystycznymi dla osadéw waod
ptynacych strefami wyraznego rozluznienia lub zageszczenia.

Grunty rodzime ujeto w dwie grupy, wydzielajac w nich warstwy geotechniczne o zbli-

zonych wartosciach cech fizyczno-mechanicznych:

piaski drobne (niekiedy na pograniczu piaskow srednich) akumulacji wod
ptynacych, lokalnie z niewielkg domieszkg czesci organicznych (lom=0-2%).

Zatem tylko w zaleznosci od ich stopnia zageszczenia, okreslonego na
podstawie sondowan archiwalnych i oporu gruntu podczas wiercenia, w gru-

pie tej wydzielono dwie warstwy geotechniczne:



- warstwa |l A — luzne piaski drobne, lokalnie z humusem o /o = 0.30

- warstwa || B — piaski drobne, sredniozageszczone o /p = 0.55

W wydzielaniu warstw geotechnicznych, pominieto glebe i powierzchniowe, kultu-
rowe nasypy niebudowlane o migzszosci do 0.3 m, w skiadzie ktérych wystepuje gtéwnie

zuzel i okruchy gruzu ceglanego.

WARUNKI WODNE

Badany teren potozony jest w obrebie szerokiej doliny (pradoliny) Rowu Pol-
skiego, stanowiagcej strefe koncentracji wéd powierzchniowych i podziemnych. Pro-
jektowana inwestycja usytuowana jest okoto 100 m od koryta rzeki, w zasiegu piono-
wych wahan jej wod.

Charakterystyczne stany wody w Rowie Polskim (wodowskaz w Rydzynie,

przy ul. Rzeczpospolitej, Pz =81.290 m n.p.m. Kr — okres obserwacyjny 1946-1983):

SSW (srednia srednia woda) - 130 cm, tj. 82.59 m n.p.m.
SWW (srednia wysoka woda) - 230 cm, 83.59 m n.p.m.
WW (wysoka woda) - 277 cm, 84.06 m n.p.m.
abs. maksimum (z 111.1889 r.) - 327 cm, 84.56 m n.p.m.
max. z lat 1946-1983 - 315 cm, 84.44 m n.p.m.
abs. minimum (z 1X.1983) - 76 cm, 82.05 m n.p.m.
stan alarmowy (wg stanu z 2013) - 240 cm, 83.69 m n.p.m.
stan wody z 28.03.2013 r. - 129 cm, 82.58 m n.p.m.

Zmierzony poziom wody w Rowie Polskim znajdowat sie okoto 50 cm ponizej dna
kanatu wylotowego z oczyszczalni, ktérego rzedna (wg opisu na mapie) wynosi
82.70 m n.p.m., czyli okoto 82.20 m n.p.m.

Z notowan wodowskazu wynika, ze wahania wody w rzece (w skali roku) siegajg
1.5-2 m a calkowite obserwowane réznice stanéw wody dochodzg do 2.5 m.

Przy srednich stanach wody w Rowie Polskim, swobodne zwierciadto wéd
gruntowych utrzymywac sie bedzie ponizej zaktadanego poziomu posadowienia pro-
jektowanej inwestyciji, ale w okresach stanow wysokich co najmniej w jego poziomie.

Do gtebokosci wykonanych wiercen, dokumentowane podtoze zbudowane jest
wylacznie z przepuszczalnych piaskéw, gitdwnie drobnych. Przepuszczalne sg rowniez

przypowierzchniowe piaski humusowe i kulturowe nasypy (w wiekszosci zuzlowe).



Pomiary i obserwacje wody gruntowej w otworach badawczych przeprowadzo-
no w trakcie prac terenowych, pod koniec marca 2013 r. Swobodne zwierciadto wody
gruntowej nawiercono na gtebokosci 1.90-2.03 m p.p.t., tj. okoto 82.0-82.3 m n.p.m.
Przy notowanym wowczas srednim poziomie wéd w Rowie Polskim zaznaczat sie

na badanym terenie nieznacznie nawadniajacy charakter rzeki.

Zaklada sie posadowienie projektowanych obiektéw powyzej zwierciadta
wody gruntowej, najlepiej bez kontaktu z nig. Ze wzgledu na bliskos¢ rzeki i dobrg
przepuszczalnos¢ podioza oraz zwigzane z tym okresowe wystepowanie wody grun-
towe] w poziomie projektowanego posadowienia lub nawet powyzej niego, nalezy sie
liczy¢ z koniecznoscig odwodnienia terenu. Dlatego ponizej podano wspotczynniki filtra-
cji k, ustalone na podstawie krzywych uziarnienia, wedlug wzoru amerykanskiego
USBSC:

k = 0,0036 X dyo”® mis.
Dla wystepujacych w podtozu piaskéw drobnych (Pd), wg dokumentacji archiwalnych:
k= 11"10°do 39 10°m/s k ér.=2310° m/s

W celu okreslenia agresywnosci wody w stosunku do betonu, wykonano
w przesziosci analizy chemiczne wody pobranej z kilku otworéw wiertniczych zlokali-
zowanych w dnie doliny Rowu Polskiego. Woda gruntowa pobrana w Rydzynie wyka-
zywata Srednig agresywnosc¢ kwasowo-weglanowo-siarczanowg a pobrana w Kiodzie
Duzej stabg agresywnos$¢ kwasowo-weglanowo-tugujaca w stosunku do betonu. Proé-
ba wody pobranej w Henrykowie nie wykazywata agresywnosci. Z uwagi na prze-
mieszczanie sie wody w podiozu i jej zmienny chemizm w cyklu rocznym i wielolet-
nim, dla calego omawianego terenu nalezy przyja¢ co najmniej matg kwasowo-

weglanowg agresywnos¢ wody w stosunku do betonu.

Szczegodlowe dane dotyczace wody gruntowej, tj. okreslenie wodonosca,
rodzaju zwierciadta i glebokosci jego wystepowania przedstawiono na przekrojach

geotechnicznych.

6. WNIOSKI

Wykonane badania wykazaly, ze w miejscu projektowanej inwestycji wyste-
pujg proste warunki gruntowe (jednorodne litologicznie, réwnolegte warstwy gruntow

0 dobrej nosnosci).



Pod przypowierzchniowa warstwa luznych piaskow prochnicznych i lokalnie zuzlowych
nasypow kulturowych (o miazszosci do 0.3 m) zalega kilkumetrowa seria niespoistych,
osadow piaszczystych akumulacji wod ptynacych. W gornej czesci podioza, do giebo-
kosci ca 2.2-3.5 m p.p.t. sg to luzne, drobne piaski rzeczne (warstwa Il A, o /b = 0.30).
Ponizej wystepujg wodnolodowcowe piaski drobne, $redniozageszczone (11 B, /b = 0.55),.
w obrebie ktorych obserwuje sie charakterystyczne dla osaddéw waod ptynacych strefy ich

pewnego rozluznienia, badz zageszczenia.

Grunty rodzime, wystepujace w podiozu projektowanej inwestycji charaktery-
Zujq sie zatem dobrymi parametrami wytrzymatosciowymi.

Zaobserwowany podczas badan poziom wod gruntowych pozwoli zapewne na
wykonanie wykopow fundamentowych bez kontaktu z wodg gruntowa. Bliskos¢ Rowu
Polskiego powoduje jednak, ze cho¢ badany teren potozony jest poza zasiegiem wod
powodziowych, to w okresach wysokich stanéw wod rzecznych, poziom wody grunto-
wej utrzymywac sie bedzie w poziomie projektowanego posadowienia obiektow bu-
dowlanych a nawet powyzej (znaczne pionowe wahania zwierciadta).

Swobodne zwierciadlo wéd gruntowych, w koncu marca 2013 r., utrzymy-
wato sie na gtebokosci 1.90-2.03 m p.p.t., tj. okolo 82.0-82.3 m n.p.m., tj. okoto 0.5-
0.8 m ponizej poziomu posadowienia projektowanych obiektéw. Poziom wéd Rowu
Polskiego byt charakterystyczny dla stanow $rednich. Przy stanach wysokich moze on
by¢ o okoto 1.5 m wyzszy i wystepowac co najmniej w poziomie posadowienia pro-

jektowanych budynkéw.

W tak scharakteryzowanych warunkach gruntowo-wodnych:

= optymalnym poziomem posadowienia fundamentow jest strefa gtebokosci 1.0-
1.5 m p.p.t.,, czyli okolo 82.5-83 m n.p.m., przypadajgca jednak jeszcze w strefie
gruntéw luznych o /o= 0.30

» lepszymi parametrami wytrzymatosciowymi (/0 = 0.55) charakteryzujg sie pod-
Scielajace je, Sredniozageszczone piaski wodnolodowcowe, ale posadowienie
obiektow na ich stropie wymagatoby zaprojektowania i wykonania odwodnienia te-

renu lub prowadzenia robét ziemnych przy bardzo niskich stanach wody w rzece

= nalezy zatem dgzy¢ do mozliwie ptytkiego posadowienia fundamentéw tak, aby ro-

nawstwo fundamentéw w okresie mozliwie niskich stanéw wod powierzchniowych



i podziemnych (gruntowych), ewentualne odwodnienie mozliwe jest np. przy uzy-
ciu igtofiltrow (w rozdz. 5 podano wartosci wspotczynnikow filtracji dla zalegajacych
w podiozu piaskow)

= zaprojektowanie odwodnienia musi sie wigzac z przeanalizowaniem jego wptywu
na statecznos$¢ sasiednich obiektow, nie tylko w trakcie prowadzenia robo6t, ale
réwniez podczas pézniejszej eksploatacji projektowanej inwestycji

= w celu zapewnienia statecznosci projektowanych budynkéw i ich bezpiecznej
eksploatacji uwzgledni¢ nalezy sity naporu gruntu i cisnienie, jakie wywiera¢ be-
dzie woda gruntowa na sciany zewnetrzne

= posadowienie fundamentéw w strefie pionowych wahan zwierciadta wody grun-
towej czy nawet tuz ponad nim wymaga zastosowania odpowiedniego zabezpie-

czenia przed jej szkodliwym dziataniem (izolacje przeciwwodne).

Podane w opracowaniu dane i informacje o omawianym podtozu umozli-
wig wybranie optymalnej giebokosci posadowienia obiektow oraz technologii wy-
konania wykopow fundamentowych.

Wedtug norm PN-EN 1997-1; 2008 i PN-EN 1997-2: 2009 (Eurokod 7) warunki
geotechniczne terenu nalezy uznac za proste a projektowane obiekty zaliczy¢ do II
kategorii geotechnicznej a to, przy zakladanym ptytkim posadowieniu, zgodnie z przepi-
sami ustawy z 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. nr 163, poz. 981)

pozwala na rezygnacje z wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.
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