1. WSTEP

Zleceniodawca opinii geotechnicznej dla projektowanej rozbudowy i przebudowy
oczyszczalni sciekdw w Rydzynie jest Pracownia projektowa inzynierii Srodowiska i plano-

wania przestrzennego KOLEKTOR Serwis Sp.J.; ul. A. Kmicica 69, 64-100 Leszno.

Celem opracowania jest wstepne rozpoznanie warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, ktérymi sa;
- pomieszczenie na kontener na osad odwodniony
- budynek techniczny
- 2 reaktory biologiczne posadowione na ptycie fundamentowej
- silos na wapno
- zbiornik osadu.

Przewiduje sie plytkie posadowienie wszystkich obiektéw — okoto 1.2 —=1.5 m p.p.t.

Oceny warunkéw geotechnicznych podtoza dokonano na podstawie materiatdw
archiwalnych, wykorzystujac na jej potrzeby ogdlne dane dotyczace budowy geologicznej
i warunkow hydrogeologicznych podtoza, zebrane w ramach Dokumentacji geotech-
nicznej dla koncepciji odprowadzania sciekdéw z terenu gminy Rydzyna do oczyszczalni
w Henrykowie (Pracownia Geologiczno-Kartograficzna, Poznarn 2008), Dokumentaciji
geotechnicznej dla kanalizacji sanitarnej w Klodzie, gm. Rydzyna ((Pracownia Geologiczno-
Kartograficzna, Poznarn 2000) oraz Technicznych badari podioza gruntowego dla pro-
jektu technicznego budowy kolektora i zbiornikéw retencyjnych (BPBK, Wroctaw 1989),
uzupetnione o obserwacje stanéw wody Rowu Polskiego w latach 1951-1980 i 1976-1980
oraz aktualne notowania wodowskazu w Rydzynie, przy moscie w ciggu ul. Rzeczypospo-

litej.



2. POLOZENIE TERENU PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Opiniowany teren potozony jest w potudniowo-zachodniej czesci miasta, przy
ul. 29 Styczniaj. Projektowana inwestycja zajmuje potudniowg czesé¢ dziatki nr ewi-
dencyjny 187/40, na ktérej usytuowana jest oczyszczalnia. Obecnie jest to niezabu-
dowany trawiasty teren, w czesci zajety przez poletka filtracyjne.

Pod wzgledem geomorfologicznym, projektowana inwestycja zajmie piasz-
czyste dno pradoliny Rowu Polskiego. Powierzchnia terenu jest ptaska, wyniesiona
okoto 84 m n.p.m. tj. ca 1.7m ponad sredni poziom wody w rzece (82.59 m n.p.m. na

wodowskazie w Rydzynie i okoto 82.2 m n.p.m. w rejonie zrzutu z oczyszczalni).

BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWE

Z dokumentacji archiwalnych wynika, ze w rejonie projektowanej inwestycji
wystepujg czwartorzedowe: holocenskie i plejstocenskie osady wod ptyngcych, gtownie
luzne i Sredniozageszczone drobne piaski (lokalnie z domieszkag czesci humusowych)
0 migzszosci co najmniej 6 m, odtozone na glinach bezposredniej akumulacji lodowca.

Od powierzchni terenu zalega warstwa gleby lub kulturowych nasypow (zuzlowych).

WARUNKI WODNE

Badany teren potozony jest w obrebie szerokiej doliny (pradoliny) Rowu Pol-
skiego, stanowiagcej strefe koncentracji wéd powierzchniowych i podziemnych. Pro-
jektowana inwestycja usytuowana jest okoto 100 m od koryta rzeki, w zasiegu piono-
wych wahan jej wod.

Charakterystyczne stany wody w Rowie Polskim (wodowskaz w Rydzynie,

przy ul. Rzeczpospolitej, Pz =81.290 m n.p.m. Kr):

SSW (srednia srednia woda) - 130 cm, tj. 82.59 m n.p.m.
WW (wielka woda) - 277 cm, 84.06 m n.p.m.
abs. maksimum (z 111.1889 r.) - 327 cm, 84.56 m n.p.m.
abs. minimum (z 1X.1983) - 76 cm, 82.05 m n.p.m.
stan wody z 28.03.2013 r. - 129 cm, 82.58 m n.p.m.

stan alarmowy (wg stanu z 2013) 240 cm, 83.69 m n.p.m.



Z notowan wodowskazu wynika, ze wahania wody w rzece (w skali roku) siegajg

1.5-2 m a catkowite obserwowane r6znice standéw wody dochodzg do 2.5 m.

Przy srednich stanach wody w Rowie Polskim, swobodne zwierciadto wod
gruntowych utrzymywac sie bedzie ponizej zaktadanego poziomu posadowienia
projektowanej inwestycji, ale w okresach stanéw wysokich co najmniej w jego po-

ziomie.

5. WNIOSKI

Z przedstawionych informacji wynika, ze w miejscu projektowanej inwestycji
wystepujg proste warunki gruntowe (jednorodne genetycznie i litologicznie, réwnolegte
warstwy gruntéw o dobrej nosnosci). Grunty rodzime przykryte sg niekiedy cienkg war-
stwg zuzlowych nasypdw, miejscami utwardzajacych podioze drogi dojazdowej i placu
postojowego. Nadto badane podtoze charakteryzuje sie swobodnym zwierciadtem wody
gruntowej, przez wiekszg czes¢ roku utrzymujacym sie ponizej poziomu projektowane-
go posadowienia obiektow budowlanych.

Zatem, grunty rodzime wystepujace w podiozu projektowanej inwestycji cha-
rakteryzujg sie dobrymi parametrami wytrzymatosciowymi. Czynnikiem mniej korzyst-
nym sg pionowe wahania zwierciadta wody gruntowej, uzaleznione od stanu wod
rzecznych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posa-
dawiania obiektéw budowlanych rozwazang inwestycje zaliczono do II kategorii geo-

technicznej w prostych warunkach gruntowych.



