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SPIS RYSUNKOW

Lp Tytut rysunku Skala rys. Numer rysunku
1. | Projekt zagospodarowania terenu — plansza sieci 1:500 P 05.209/13 ZG 10.00
2. | Schemat technologiczny . P 05.209/13 TE 01.00
3. | Budynek techniczny. Reaktory biologiczne 1:50 P 05.209/13 TE 13.00
Rzut parteru, Ggi technologiczne ' ' )
4. | Budynek techniczny.Rzut antresoli 1:50 P 05209/13 TE 14.00
Ciagi technologiczne ' ' '
5. | Sieci mlgdz_yoblektowe— profile podhine kanalizacji 1:100/500 15.01
zakladowej
6. | Sieci migdzyobiektowe —profile podhzne rurocigow 1:100/500 15.02
ttocznych
7. | Sieci medzyobiektowe —profile podtuizne wodocigow 1:100/500 15.03
zaktadowych
8. | Budynek techniczny. Reaktory biologiczne 1:50 P 05.209/13 TE 23.01
Ciagi technologiczne. Przekrgj I-1 ' ' '
9. | Budynek techniczny. N 1:50 P 05.209/13 TE 23.02
Ciagi technologiczne. Przekrgj I1-l| ' ' '
10. | Reaktory biologiczne. 1:50 P 05.209/13 TE 24.00
Napowietrzanie reaktoréw ) ) )
11. | Reaktory biologiczne. 1:50 P 05.209/13 TE 25.00
Instalacja powietrza ' ' '
12. | Reaktory biologiczne. 1:50 P 05.209/13 TE 31.00
Przykrycie ' ' '
13. | Studnia wody technologicznej )
Obiekt SWT 1:20 P 05.209/13 TE 40.00
14. | Zbiornik u $redniajacy sciekéw dowaonych i
Obiekt Nr 5A 1:25 P 05.209/13 TE 41.01
15. | Zbiornik u $redniajacy osadéw dowaonych )
Obiekt Nr 5B 1:20 P 05.209/13 TE 41.02
16. | Pompowniasciekéw surowych. i
Przekrdj I-1. Obiekt Nr 1 1:20 P 05.209/13 TE 42.01
17. | Pompowniasciekow surowych. )
Rzut A-A, B-B. Obiekt Nr 1 1:20 P 05.209/13 TE 42.02
18. | Pompowniasciekéw surowych. i
Rzut C-C. Obiekt Nr 1 1:20 P 05.209/13 TE 42.03
19. | Zbiornik osadu nadmiernego )
Obiekt Nr 6 1:25 P 05.209/13 TE 43.00
20. | Studnia pomiarowa 1:20 P 05.209/13 TE 46.00
Ob. Spo ' ' '
21. | Punkt zlewny $ciekow i osadow dowgonych FEK-PAK. 1:20 P 05.209/13 TE 47.00
Ob. Nr 4 ' ' '
Schemat instalacji technologicznych w zbiorniku re¢n-
22. cyjnym wod deszczowych --- P 05.209/13 TE 50.00
Ob. Nr 13
5
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie (Tom Il - TE) jeste$zia dokumentacji projektowej dla przeelsiziecia pn.:
“Przebudowa z rozbudamoczyszczalniciekéw w RYDZYNIE”. Niniejsza dokumentacja jestrapowaniem
na etapie PB — Projektu Budowlanego, ale zawievanigi elementy wykonawcze (PW). Nowa oczyszczalnia
powstanie na bazie istnigiej jako ,przebudowa z rozbudaty

Przedmiotem niniejszego opracowania jes&€zechnologiczna projektu budowlanego mechaniczno —
biologicznej nowej oczyszczalétiekdw dla AglomeracjRydzyna.

Podstaw do opracowania projektu stanowity:

e Umowa zawarta poredlzy Gmina Rydzynaa firma ZPBKOLEKTOR w Lesznie

« Dane do bilansu ikziowego projektowanej oczyszczakgiekéw otrzymane od Inwestora

« Plan sytuacyjno — wysokoiowy terenu projektowanej oczyszczaloiekow,

» Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach dla ,Przebudowy itmadowy oczyszczalniciekdéw dla
Aglomeracji Rydzyna w miejscowoi Kltoda” udzielona w dniu 23 lipca 2013 r. przearBistrza Miasta i
Gminy Rydzyna, zn. GPKR.6220/5/2013

« Dokumentacja geotechniczna pod projektomaczyszczalni sciekdw

» Aktualne przepisy prawne,

« Normy, wytyczne, zalecenia brzowe,

« Literatura fachowa i dane producentéw,

e Wytyczne i uzgodnienia Inwestora (UMiG) oraz Operat(MZWiKW ZUW Wschowa)

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania (niniejszego tmuTE) jest cz$¢ technologiczna (breama IS)
projektu budowlanegd tomie tym ugto takze elementy braty IE istotne dla funkcjonowania technologii, a
wiec zasilanie urgdzer technologicznych oraz ich sterowanie.ctyj tutaj zakres jest wystarcaay dla
nalezytego przedstawienia zasad funkcjonowania proje&tmy oczyszczalni oraz specyfiki prac budowlano
montazowych w czsci gwarantujcej naleyta prae oczyszczalni.

3. OPRACOWANIA ZWI AZANE

Niniejsze opracowanie jestgzia dokumentacji projektowej dla zadania “Przebudawaozbudow
oczyszczalniciekbw w RYDZYNIE”.

Cata dokumentacja pn. Projekt Budowlany zawierdepagce czsci:
- T.1-PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIRERENU
PZT brane - Arch, IS, BD, BO, IE
- T. Il - PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITEKTONICZE-BUDOWLANY
TE brarie — IS, IE. Projekt technologiczny i siecigaizyobiektowe - niniejszy tom
- T.Ill - PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITEKTONICHO-BUDOWLANY
A-K branze - Arch, IS, BO, IE. Budynek techniczny i inne ety kubaturowe
- T.IV-T.1lll - PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHIEKTONICZNO-
BUDOWLANY IS brarra — IS. Instalagcje sanitarne nietechnologiczne
- T.V-PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITEKTONICZNBUDOWLANY
BD brarra — BD. Drogi i place manewrowe
- T.VI-PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITEKTONICZE-BUDOWLANY
IE brarza - IE. Sieci energetyczne i instalacje elektryczne
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4. BILANS ILO SCIOWO-JAKO SCIOWY SCIEKOW

Do projektowanej oczyszczalni doprowadzordaicieki doptywajce kanalizagj sanitarma orazscieki
dowazone wozami asenizacyjnymi od miesa&éw nie podiczonych do kanalizacji sanitarnej. Zaktadg se
docelowo, w miag wyposaania posesji poza aglomeraay przydomowe oczyszczalnie, spada&dzie ilos¢
dowazonychsciekéw. W zamian za to do oczyszczalni maja tdgwazone osady z tych oczyszczalni.

4.1. ZALOZENIA BILANSOWE

Przyjeto wspotczynnik iléci sciekéw produkowanych przez miesika w wysokéci 120 I/MRxd dla
terenéw skanalizowanych oraz wéto 45 I/MRxd dlasciekéw dowaonych.

1.1.llos¢ mieszkacdw podhczonych do sieci kanalizacyjnej 6.912 M
1.2.1lo$¢ mieszkacdw obstugiwanych wozami asenizacyjnymi 1.500 M
1.3.Wspéiczynnik nieréwnomierrsci dobowej k=14
1.4.Wspétczynnik nieréwnomierrici godzinowej k=25

W bilansie ugto rowniez wody infiltracyjne przedostage si do kanalizacji sanitarnej w wysada 20 % do-
ptywu $ciekow.

Bilans jakdciowy sciekéw surowych doptywagych do oczyszczalni zostat opracowany na podsta-
wie jednostkowych wskaikow tadunkéw zanieczyszazgochodacych od jednego mieszkea obszarow ska-
nalizowanych.

Charakter $ciekéw Doplywaj ace kanalizacj q Dowo zone

CHZT [g/MRxd] 0,120 0,090
BZTs [g/MRxd] 0,060 0,045
Zawiesina ogolna [g/MRxd] 0,065 0,070
Azot 0gdiny [g/MRxd] 0,012 0,010
Fosfor ogdiny [g/MRxd] 0,0018 0,0015

Wykorzystujc przedstawione wgze zataenia przeprowadzono obliczenia bilarga il0s¢ sciekOw i
tadunki doprowadzane do oczyszczalni:

4.2. BILANS ILO SCIOWY SCIEKOW

Bilans ilosciowy $ciekow doptywajcych do oczyszczalni ksztattuje siastpujaco:

Rodzajsciekdw doptywajcych do oczyszczalni Wartosé

Q. —srednia dobowa il§¢ sciekdw sanitarnych 6.912 M x 0,12#Mixd = 830 ni/d

Qs max— Maksymalna dobowa fidsciekow sanitarnych 1,4 x 830°d = 1.162 n¥/d

Qn max— Maksymalna godzinowa dtosciek6w sanitarnych 2,5 x 1,4 x 83C° / 24 = 121 nh

Quow. — il0s¢ sciekéw dowgonych 1.500 M x 0,045 riiMxd = 65 nt/d

Qust. — 1los¢ sciekow doptywaijcych z przemyskrednio (HIPSZ) 135 fid

Quow.ust.— ilos¢ sciekdw dowsonych z ustug 25 nv/d

Qi — ilosé wéd infiltracyjnych 20 % x 820 n¥d = 165 mi/d
Projektowane parametry oczyszczadsiekOw

Qu —srednia dobowa il&¢ sciekdw 830 + 65 + 135 +25 +165 = 1.228adn

Qumax— Maksymalna dobowa i@ sciekéw 1.162 + 90 + 260 + 31+ 165 = 1.708dn

Qhmax— Maksymalna godzinowa i§6 sciekdw 121 + 4,5+ 30,0 + 2,4 + 20 = 177,%mm
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Qm — miarodajny godzinowy przephyseiekdw

2 x 65 th

Projektowane parametry oczyszczafsiekOw — pogoda deszczowa

Qumax,max— Maksymalna dobowa 6 sciekow 2.050 riid
Qnmax.max— Maksymalna godzinowa 6 sciekow 267 mh

4.3. BILANS JAKO SCIOWY SCIEKOW
Bilans jakaciowy sciekow doptywajcych do oczyszczalni ksztattuje siastpujaco:

4.3.1. Stezenie zanieczyszczew sciekach

Bytowe Dowozone Przemyst do- Ustugi do- | Scieki surowe
ptywajace - wozone

Wskaznik HIPSZ
Qd [m*/d] 995,0 65,0 135 25 1220
CHZT [mg/dma] 833,6 2769,2 1100,0 1200,0 973,7
BZTs [mg/dm3] 416,8 1038,5 700,0 680,0 486,7
Zawiesina ogélna [mg/dm®] 4515 1500,0 600,0 630,0 527,5
Azot ogélny [mg/dm?] 83,4 276,9 100,0 170,0 97,3
Fosfor og6lny [mg/dm3] 12,5 39,2 15,0 30,0 14,6

Uwaga:

« w bilansiesciekéw bytowych ujto ilos¢ wéd infiltracyjnych przedostagych s¢ do kanalizacji sanitar-

nej w wysokdci 20 %sredniego doptywdciekdw surowych.

» scieki z przemystu i ustug przed yeizeniem do kanalizacji sanitarnej myg¢ wskpnie podczyszczo-

ne w celu ochrony ugdzer kanalizacyjnych

4.3.2. tadunek zanieczyszcze
Bytowe Dowozone | Uslugi doptywa- | Ustugi do- | Scieki surowe

Wskaznik jace -HIPSZ wozone
Qa [m*/d] 995,0 65,0 135 25 1220
CHZT [kg/d] 829,4 180,0 148,5 30,0 1187,9
BZTs [kg/d] 414,7 67,5 94,5 17,0 593,7
Zawiesina ogolna [kg/d] 449,3 97,5 81,0 15,8 643,5
Azot ogdiny [kg/d] 82,9 18,0 13,5 4,3 118,7
Fosfor ogdliny [kg/d] 12,4 2,6 2,0 0,8 17,8

4.4, PARAMETRY PROJEKTOWANE OCZYSZCZALNI SCIEKOW

4.4.1. Projektowana wydajndé oczyszczalni

Jak wynika ze wsgpnego bilansu, ekonomicznym docelowym ramaniem jest budowa oczyszczalni

sciekdw z dwoma niezateie pracujcymi ciagami technologicznymi o wydajsai:
+  Srednia dobowa il§t sciekow:
e Maksymalny dobowy przepiydciekéw
« Maksymalny przeptyviciekéw pogoda deszczowa 4@y ma= 2 X 1.025 rifd = 2.050 ri¥d

Qq. = 2 x 610 n¥d = 1.220 n¥d
Qimax= 2 x 854 n¥d = 1.708 n¥d

Maksymalna ilé¢ sciekéw dowaonych nie powinna przekrocy5 % aktualnej ildgci sciekow doptywagcych
kanalizacy sanitara. Wprowadzanie wkszej ilaici moze zdecydowanie zabur&yechnologé oczyszczalni.

Przebudowa z rozbudaveczyszczalniciekow w RYDZYNIE.
T. Il TE Technologia oczyszczalni i siecigaizyobiektowe




4.4.2. Projektowany tadunek wprowadzony do oczyszczalni

Wskaznik Wartosé Wskaznik Wartosé
Qq [m*/d] 1.220 Qq [m¥/d] 1.220
CHZT [kg/d] 1.188 CHZT [mg/dm°] 973,8
BZTs [kg/d] 593,8 BZTs [mg/dm°] 486,5
Zawiesina ogolna [kg/d] 643,5 Zawiesina ogélna [mg/dm?] 527,5
Azot ogdliny [kg/d] 118,8 Azot 0gliny [mg/dm3] 97,4
Fosfor ogdliny [kg/d] 17,8 Fosfor ogéiny [mg/dm?] 14,6

5. WYMAGANY STOPIE N OCZYSZCZANIA

Rozwiazanie oczyszczalnisciekbw zapewnia osgniccie efektdow zgodnych z wymaganiami
okreslonymi w Rozporzdzeniu Ministra Ochrongrodowiska z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie warwmkiakie
naley speiné przy wprowadzeniusciekdbw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegoinie
szkodliwych dlasrodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 zmdzm.))dla RLM w zakresie 200 +~ 9
999

llos¢ mieszkacow réwnowanych, ktére obstugiwabedzie oczyszczalnia wynosi:
RLM = 593,8 kgBZdd : 0,06 kg/MRd = ok. 9.900 RLM,

Maksymalne skzenie Stezenie sciekow Minimalny procent re-
Wskaznik Jednostka | zanieczyszcz w scie- surowych dukcji wg obliczen
kach oczyszczonych %
1 2 3 4 5
3
SchzT go,/m 125 973,8 87,2
SBZTs go/m’ 25 486,5 94,9
Sz0 g/m’ 35 527,5 93,4

6. ZALO ZENIA ROZWI AZANIA TECHNOLOGICZNEGO
OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Oczyszczalniasciekow kedzie stanowd zblokowany obiekt imynieryjny, w celu ograniczenia
powierzchni zabudowy. Zbiorniki technologiczne cgzyzalnisciekOw takie jak zbiornik reaktora, zbiornik
osadu itp. bda wykonane z betonu odpornego na kogoZje wzgedoéw hydraulicznych éda okragte, co obnia
koszty eksploatacji obiektu. Reaktor biologiczngydhie posadowiony w bezgedniej bliskdci budynku
technicznego i patzony z nim kanalem technologicznym. Usytuowargabtam rurocigi i instalacje
technologiczne, dnizie shiyt rowniez jako wefcie do reaktora. Reaktordizie obsypany skasp ktora shiy
réwniez do izolacji termicznej.

Zaklada si wykonanie budynku technologicznego metomladycyjry z architektug zblizona do
okolicznych budynkéw przemystowych celem skompormuaaz najbliszym otoczeniem. W budynkuediy
wydzielone pomieszczenia obstugi, szatni brudnegtrs czystej wraz z zapleczem socjalnym. Podstavow
urzadzenia technologiczne wraz z armattechnologicza beda usytuowane w budynku technicznym. Projektuje
sie realizacg antresoli w budynku technicznym celem umiejscoveienzsci urzadzeh technologicznych.
Usytuowanie pomieszczenia dmuchaw pozwoli na wyjsiemnie ciepta produkowanego przez dmuchawy (ciepto
odpadowe) w celu ogrzewania pomieszctaehnologicznych.

Przygto, ze zbiornik osadu nadmiernegoedzie usytuowany w poldu reaktora i budynku
technicznego, wyniesiony nad teren oczyszczalnymdosy skarp w celu grawitacyjnego doptywu osadu do
urzadzeh odwadniagcego.

Ze wzgkdu na planowane docelowe funkcje oczyszczalni [dask realizacg takze zbiornika osadéw
dowazonych, ktére bda przekazywane do wspoélnej obrébki z osadami wilasngozyszczalni (osadami
nadmiernymi)
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Podstawowe elementy oczyszczalni i ich wypasaie technologiczne:
1. Stacja przyjmowaniéciekdw i osadéw dowimnych — obiekt nowy
* Szybkozhcze do odbioru
* Wstepne mechaniczne podczyszczenie
* Pomiar przeptywu i jakéi sciekéw i osaddéw dowimnych
e Uklad sterowania przeptywem
* Modut rejestracyjny z wydrukiem danych
2. Zbiornik wredniajcy sciekdw dowaonych — obiekt nowy
* Uklad napowietrzania / mieszania
e Uklad pompowy
* Uklad sterowania z porcjowym dozowaniéaekdw
3. Zbiornik wredniajcy osadéw dowmnych - obiekt nowy
* Uklad napowietrzania / mieszania
e Uklad pompowy
* Uklad sterowania z porcjowym dozowaniem osadéw
4. Wstgpne podczyszczenieiekOw surowych (tj. doptywagych ukladem kanalizacyjnym z Aglomeracji oraz
z kanalizacji zakladowej, wraz zeiekami dowaonymi)
* krata hakowa z praglskratek
5. Pompownia gtéwna — obiekt istrigly, przebudowywany; przyjmowanteiekdw surowych po wgpnym
podczyszczeniu
* Stacja pomgciekéw wsgpnie podczyszczonych
* Pompasciekdw nadmiarowych
6. Uktad oczyszczania mechanicznegeekdw - nowy
e Automatyczne sito skratkowe z praskptukaniem skratek — dwa ciagi
* Automatyczny piaskownik poziomy z przengkiem srubowym piasku — dwa aji
e Separatory zawiesiny tatwoopadalnej — dwa elementy
7. Uklad oczyszczania biologicznegaiekéw — nowy; dwa agi technologiczne, w kalym:
* Selektor (pi¢ komor)
* Komora denitryfikacji/nitryfikacji
* Trzy osadniki wtérne pionowe
8. Uklad napowietrzaniéciekow - nowy
* Pomieszczenie - Stacja dmuchaw ze sterowaniem
* Uklad dystrybucji powietrza
9. Komora pomiarowdciekdéw oczyszczonych - nowa
* Przeplywomierz elektromagnetyczny
10. Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego i désego - nowy
* Uklad napowietrzania osadu — tlenowej stabilizaspdéw nadmiernych i dowonych
* Uklad zagszczania osadu
11. Stacja mechanicznego odwadniania osadu zmieszdnadmierny + dowgony) - nowa
* Prasa témowa z zagszczaczem
* Stacja flokulantu
* Przendnik srubowy osadu
12. Stacja wapnowania osadu - nowa
* Silos wapna
* Przendnik srubowy wapna
13. Zbiornik retencyjnysciekow nadmiarowych - istniggy ; przebudowa istniggego zbiornika Imhoffa
* Uklad napowietrzania / mieszania
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e Uktad pompowy
* Uklad sterowania dozowaniefniekow

14. Sterowanie procesem technologicznym - dziatanigsmzalni lgdzie catkowicie zautomatyzowane , z
mozliwoscia zdalnego sterowania i kontroli pracy poprzegze telefoniczne systemu SMS icsigww.
Przewiduje si wyposaenie oczyszczalni w wizualizacje pracyadzer — w istniegcym budynku so-
cjalno — technicznym i w projektowanym budynkuhigicznym.

15. Ukfady rurocagéw miedzyobiektowych, stiacych przesytowi obrabianych mediéw oraz dostawidione
pomocniczych (woda, powietrze, chemikalia),

16. Ukfady kabli medzyobiektowych stcych dystrybucji energii elektrycznej, w tyrévaetlenie terenu

17. Ukfad midzyobiektowych kabli sterowniczych

6.1. PUNKT ZLEWNY SCIEKOW | OSADOW DOWOZONYCH

Punkt zlewny sty do szczelnego odbioriciekéw dowaonych ze zbiornikéw bezodptywowych oraz
osaddéw dowgonych z oczyszczalni przydomowych. Jego wypges& umaliwi wydzielanie grubych zanie-
czyszczé i zatrzymywanie w pojemniku (kontenerze sanitarpym

W skiad punktu zlewnegoetda wechodzé:

» Taca najazdowa

e Szybkozhcze do podiczenia wozu asenizacyjnego

* Uktad kontroli jakéci dowazonego medium

» Sito skratkowe z przedpnikiem srubowym skratek

» Uklad dystrybucjiciekow i osadéw z zasuwami odcigaymi
» Rejestracja dostawcow i Hoi sciekéw i osadow dowimnych

Wstepne oczyszczanigciekdw dowaonych odbywa sie bedzie na separatorze zanieczysaczetych.
Zatrzymane bda czesci stale weksze nk 10 mm. W kontenerze punktu zlewnego na ruggeizasilagcym,
grawitacyjnym ledzie zainstalowany elektromagnetyczny pomiajciéciekow dowaonych podczony z modu-
tem rejestracyjnym, unitiwiajacy wydruk niezlgdnych danych dotyezych dostawcy i iléci sciekéw dostar-
czonych do punktu zlewnego. Zainstalowany zosttaiee modut pomiarowy jakai dowazonego medium
(pH, przewodnictwo), odcinggy mazliwos¢ zrzutu z pojazdu asenizacyjnego w przypadku potenia zada-
nych wartdci granicznych tych wskaikéw zanieczyszcze

6.2. ZBIORNIK USREDNIAJACY SCIEKOW DOWO ZONYCH

Zbiornik wredniapcy ledzie przyjmowa scieki doptywajce grawitacyjnie z punktu zlewnego. W celu
mieszania zawarfeoi zbiornika, zbiornik hdzie wyposaony w system napowietrzania / mieszania (eliminacja
ew. zapachow), z niiwoscia automatycznego sterowania pragkitadu w cyklu czasowym. Zbiorniketzie
wyposaony w pomp zatapiala, w celu rownomiernego dozowanieiekéw do systemu kanalizacji wewre-
nej i pompowni gtéwnej. Sterowanie psgeompy powinno b§ automatyczne, w cyklu czasowym z ivoscia
ustawienia czasu przerwy i pracy agizenia. Instalacja technologicznedhie wyposaona w przelew awaryjny
doprowadzajcy scieki bezpdérednio do pompowni, w celu ich nie przedostangadsisrodowiska w razie awarii
pompy zatapialnej lub przygia nadmiarciekéw dowaonych w punkcie zlewnym.

6.3. ZBIORNIK USREDNIAJACY OSADOW DOWOZONYCH

Zbiornik wredniapcy bedzie przyjmowd osady dowgone doptywajce grawitacyjnie z punktu zlew-
nego. W celu mieszania zawaitbzbiornika, zbiornik hdzie by wyposaony w system napowietrzania (elimi-
nacja ew. zapachow), z iiwoscia automatycznego sterowania pradktadu w cyklu czasowym. Zbiornikgh
dzie by wyposaony w pomg zatapiala, w celu rGwnomiernego dozowania osadéw do zbiermikadu. Ste-
rowanie prag pompy powinno b§ automatyczne, w cyklu czasowym z itiwoscia ustawienia czasu przerwy i
pracy uradzenia.
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6.4. KRATA HAKOWA

Wstepne oczyszczanie doptywsalych do przepompowstiekéw pohczonych (tj. doptywajcych sieci
kanalizacyjm i sptywapcych ze stacji przyjmowanigiekéw dowaonych) odbywa §i w stacji mechanicznego
podczyszczanidciekéw, poprzez zastosowanie zestawu kraty hakaamjstalowanej w komorzeelbetowej,
wydzielonej w istniejcej, przebudowywanej pompowétiekéw. Zadaniem kraty édzie zatrzymanie wkszych
zanieczyszcze statych w celu ochrony wirnikbw pomp. Zatrzymangdczesci state weksze nk 15 mm.
Skratki zatrzymane na kracig magazynowane w pojemniku i wysane na sktadowisko odpadéw.

6.5. POMPOWNIA GEOWNA

Zadaniem pompowni jest podawariigiekdw surowych wsgpnie podczyszczonych doemta oczysz-
czania mechanicznego w budynku technicznym (tedyictnym), a nagpnie do reaktora osadu czynnego.
Sterowanie pracpomp zatapialnych przy pomocy sterownika przenwsf@o z programem optymalizacji pracy
pomp ledzie zsynchronizowane ze sterowaniem prazadzer technologicznych wchodeych w skiad catej
oczyszczalnkciekéw (gtdwnie mechaniczne podczyszczewmiekOow, reaktor biologiczny), w celu ograniczenia
do minimum powstawania awarii. Na wypadek awagr@tvnika, awaryjny czujnik poziomwtizie bezpéred-
nio uruchamia pompy zatapialne. Ukfad technologiczny pompowgtdaie zrealizowany jako dwa niezate,
chat polaczone, cigi pompowania. Kady z tych cagow jest pocatkiem odebnego cagu oczyszczaniacie-
kow.

Dodatkowo pompownia wypogana kedzie w pompg podajica scieki nadmiarow do zbiornika reten-
cyjnego w przypadku zwkszonego doptywidciekdédw doptywajcych w pogodzie opaddw lub roztopow. Zbior-
nikiem tym kedzie istniejcy osadnik Imhoffa.

6.6. MECHANICZNE PODCZYSZCZANIE SCIEKOW

Wstepne oczyszczanigciekdw pohczonych kdzie odbywad sie w automatycznej stacji sita skratkowe-
go pohczonego z piaskownikiem poziomymedd dwie identyczne nitki podczyszczania, zasilanebydavu
ciagbw pompowych. Zatrzymane:dn czesci state weksze nk 3 mm. Uradzenia lgda zamontowane w nowym
budynku technicznym (technologicznym) w celu zapghhia zamarzaniu. Skratki zatrzymane nadmeniu
beda przeptukane, prasowane i podawane do konteneedegkusytuowanego w wydzielonym pomieszczeniu.
Zatrzymany piasekdalzie by transportowany do kontenera piasku usytuowanegtyw samym wydzielonym
pomieszczeniu.

Stacja mechanicznego podczyszczdniakOw dzgki hermetyzacji oraz swoim cechomytkowym nie
powinna stwarzauciazliwosci eksploatacyjnych. Konstrukcyjne rozmanie stacji bdzie umdaliwi ¢ swobodny
przeptyw sciekdbw w razie awarii ugzenia lub zablokowania przepust@eourzadzenia, bez koniecziai
odlaczenia urgdzenia z pracy. Sterowanie pgagita przy pomocy sterownika przemystowegodie zsynchro-
nizowane ze sterowaniem psaarzadzer technologicznych wchodeych w sktad catej oczyszczalitiekow
(gtéwnie pompownia gtéwna), w celu ograniczeniantinimum powstawania awarii.

6.7. REAKTOR BIOLOGICZNY

Scieki mechanicznie podczyszczonedip grawitacyjnie odplywa do reaktora biologicznego osadu
czynnego. Zrealizowane zosgadwa identyczne ggi oczyszczania. — dwa reaktory. WzHgm reaktorze &da
prowadzone nagbujace jednostkowe procesy fizyczno-chemiczne oraobiokne:

» Separacja zawiesiny tatwo opadalnepaekdéw surowych

» Pelne biologiczne oczyszczakwekow metod osadu czynnego - usuwanie Zekoéw wegla
organicznego

» Usuwanie azotu - proces nitryfikacji oraz denitkgfiji

» Usuwanie fosforu — biologiczne ggziowe usuwanie fosforu

» Sedymentacja - separadf@ekow oczyszczonych od osadu czynnego

Reaktor biologiczny osadu czynnegglbie stanowi okragly zbiornik zelbetowy, z wydzielom komomr
denitryfikacji/nitryfikacji stanowicej w planie zewgtrzny piescien okragtej komory reaktora, w ktorej usytu-
owane lrda urzadzenia do separacji zawiesiny — separator zawidatmo opadalnej i uggdzenie do eliminaciji
bakterii nitkowatych - selektor metaboliczny. Cairiie w okngtej komorze reaktora usytuowanedhie urz-
dzenie do separacji osadu férlekéw - osadniki wtérne. Obydwa reaktorydh przykryte lekkimi pokrywami
segmentowymi (fatwy demortatakze cz:sciowy).
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6.7.1. Separator zawiesiny tatwo opadalnej

W zbiorniku reaktora biologicznego wydzielongdzie separator zawiesiny tatwo opadalnej, ktérego
zadaniem jest usugtiie takiej zawiesiny zéciekdéw oczyszczonych uprzednio mechanicznie atizenie powin-
no by wyposaone w system automatycznego, cyklicznego odprowadzawiesiny - pulpy ponappowietrzr
z mazliwoscia regulacii wydajnéci i umazliwiajacej ponowne natlenienie cieczy transportowanej. K@sepa-
ratora lgdzie wyposaona w kine¢ do magazynowania zawiesiny oraz w uktad do hydramb - pneumatyczne-
go mieszania unzlzenia w celu zapobiegania scementowania osadzemégsiny w godzinach minimalnego
doptywu $ciekéw. Sterowanie uktadem powinnoébgutomatycznie, w trybie cyklicznym. Pulpa odprow@tk
bedzie do zbiornika magazynowego osadu nadmierneggie dedzie nasipowa’ stabilizacja zawiesiny wraz z
innymi osadami.

6.7.2. Selektor metaboliczny

Reaktor lgdzie posiadapolczory szeregowo komerbeztlenowego selektora, do ktérego kierowane s
scieki oraz osad recyrkulowany. Funkgelektora jest zapobieganie rozrostowi baktetikawatych powoduy-
cych mcznienie osadu. Peti on rownieole komory biologicznej defosfatacji. Brakgznienia osadu zapewnia
prawidtowg prag osadnika wtérnego, a w konsekwencji prawidiqgwae: catego reaktora.

W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniuszaigie zawartei komory kedzie sterowane po-
przez prae ,ukladu przeptyw — mieszanieZadaniem uktadudulzie utrzymanie osadu czynnego w zawieszeniu
bez stosowania dodatkowych aizex mieszajcych oraz wtérne zagzczenie osadu w komorach. W celu zapo-
biegania zalegania osadu na dnie komory w okresathjszego doptywiciekdw, komory selektoraeda wy-
posaone w automatyczny uktad cyklicznego mieszanigzsmym powietrzem, ktérego cykl pracy zsynchroni-
zowany jest z uktadem napowietrzania reaktoraogioknego. Takie rozwkanie pozwala tale na transfer
tlenu do komor selektora w doi < 1 kgQ/d

6.7.3. Komora denitryfikacji/nitryfikacji

W fazie ,niedotlenionef pracy reaktora, prowadzonydzie proces denitryfikacji, tj. proces redukcji
azotu azotanowego zawartego w categtidci komory. W fazietlenowej” intensywnego napowietrzania, pro-
wadzony lkdzie proces nitryfikacji i usuwania tadunku zanieszczé organicznych.

Komora denitryfikacji/nitryfikacji napowietrzana duizie przy pomocy dyfuzoréw membranowych ply-
towych, wykonanych z elastomeru, silikonu, co dlimoa przeczyszczenie w czasie eksploatacji mikiwaoo-
kéw roztworem kwasu octowego. Pozwala to na okresasuwanie zarostow i osadu gromggyzh st na
membranach. System nacinania membragtizie skonstruowany tak, by zapobiegat zatykaniwziyfa w przy-
padku braku powietrza (rodzaj zaworu zwrotnego)poawoli na stosowanie ukladu napowietrzania bez ko
nieczndci stosowania systemu odwodnieniowego. Przewidigjel\fuzory ptaskiej konstrukcji, mocowane bez-
pasrednio do dna, co pozwala na petne wykorzystanisolgici czynnej i zapobiega osadzanig sisadu na
dnie komory. Uszkodzony dyfuzor powinien ihimazliwos¢ naprawy poprzez sklejenie uszkodzenia.

Wszystkie dyfuzory &da zasilane oddzielnymi ruragiami powietrza z wkasnym zaworem odcitgm
i mozliwoscia kontroli i regulacji doprowadzonego powietrza, waazliwia stworzenie dgej ilosci indywidual-
nych sekcji napowietrzania. W razie awarii dyfuzbedzie istnié maozliwos¢ jego odhczenia z pracy bez ko-
nieczndci wytaczenia nagpnych. Takie rozwazanie ukladu dystrybucji powietrza obyiprawdopodobigstwo
awarii reaktora.

W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniuzve fdenitryfikacji, mieszanie zawagto komory
bedzie sterowane poprzez peagktadu napowietrzanie-mieszanieRozwigzanie techniczne uktadu napowie-
trzania komory denitryfikacji/nitryfikacji patzone z automatycznym sterowaniem prposzczegélnych sekgciji
powinno umaliwi¢ ptynma regulacg stosunkuzmiennie wymaganej pojemico denitryfikacjii nitryfikacji w
zakresie wartéci 0,1 — 0,5a co za tym idzie dostosowanie parametréw teclym#taych pracy reaktora do aktu-
alnego sktadyciekdw surowych oraz wymagadngnie jakdci sciekbw oczyszczonych (regulacja pojerieio
denitryfikacyjnej reaktora).

Rozwiazanie techniczne ukladu pozwala na eliminatpsowania ukglzer mechanicznych takich jak
pompy cyrkulacyjne, mieszadta wymagane dla utrzymasadu czynnego w zawieszeniu oraz uzyskanianvaru
kéw niedotlenionych w komorach osadu czynnego @&mneé sterowanie napowietrzaniem poszczegélnych stre
powoduje brak osadzanigisadu na dnie reaktora i zapobiega jego zagniwamém wprowadzony do reakto-
ra w procesie mieszaniadrie zuywany do procesu biologicznego oczyszczawiakéw, co z kolei obua
koszty eksploataciji.
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6.7.4. Osadnik wtérny

W celu separacji osadu czynnego &@itkOw oczyszczonych, mieszanina osadu czynnegiekow
bedzie doptywa do ,pionowych osadnikéw wtérnychlisytuowanych w centralnej gi reaktora, co ezcio-
wo eliminuje ewentualne hydrauliczne przgeinie osadnika. Osadniledlzie by wyposaony w ,strek prze-
plywu laminarnego; co powoduje odgazowanie i flokulacje osadu czgormeoddanego sedymentac;ji.

Istota rozwiazania jest urgdzenie, ktére powinno sisklad& z zatopionego koryta odprowadaeggo
scieki oczyszczone, koryta odprowadgago zanieczyszczenia ptyweg z powierzchni osadnika wtérnego
oraz komory regulacji pozioméciekdw w osadniku wtérnym. Zatopione koryto odprdaagce scieki oczysz-
czone w planie dérzie mie ksztatt symetrycznego siedns@anu z charakterystycznymi otworami technologicz-
nymi. Usytuowane ddzie centralnie w osadniku wtérnym, pod powierzghigiekow. Zatopione koryto odpro-
wadzajice scieki oczyszczone wykonane powinno¢key prostych odcinkéw rury cylindrycznej mokonych w
jeden piefcien. Na zewnrtrznym i wewrtrznym boku kadego z odcinkéw prostych rury cylindrycznejda
wyciete otwory, najlepiej okigte, odprowadzage $cieki oczyszczone. Wymagane jest, abyadeznie do od-
prowadzaniasciekéw oczyszczonych z komory osadu czynnego odadaatoscieki nie przelewem pilastym
bezpdrednio z powierzchni osadnika, ale z pod jego pmeieni - od 10 do 28m pod powierzchai Wymaga-
ne jest rownig, abyscieki byly odprowadzane w spos6b réwnomierny.ddeenie kkdzie umdliwiaé¢ regulacg
wysokaici czynnejsciekow w osadniku wtdérnym a tadé w komorze osadu czynnego bez konieézinaykorzy-
stywania urzdzenh mechanicznych takich jak zasuwy, i przepustnice.

Koryto odprowadzajce zanieczyszczenia ptywgag po powierzchni osadnika wtdérnego, powinnoémie
w planie ksztatt émioscianu z charakterystycznymi podhymi otworami technologicznymi. Koryto odprowa-
dzapce zanieczyszczenia ptyvgag po powierzchni osadnika wtérnego umieszczonampmaby w 1/3 wyso-
kosci podheznych otworéw w stosunku do powierzchimiekdw w osadniku i zintegrowane jest z pangmo-
wietrzm, uruchamiaa cyklicznie za pérednikiem sterownika przemystowego, zegara czasowegrcznie.

Komora regulacji poziomgciekéw w osadniku wtérnymeholzie mie w planie ksztalt kota z centrycznie
umieszczoa rura regulupca poziomsciekdéw w osadniku i w catej komorze osadu czynnegpy czym kdzie
umieszczona wevatrz osadnika wtornego.

Osadnik wtérny bdzie by wyposaony w,,pompe powietrzig” zawracagca osad do komory selektora,
powodujca réwnoczesne napowietrzanie osadu zawracanegowstea w zalenosci od pracy dmuchaw z me
liwoscia ustawienia wydajriei.

Osadnik wtorny bdzie wyposaony w,pompe powietrzig” odprowadzajca osad nadmierny do zago-
spodarowania, powodaga rownoczesne napowietrzanie osadu nadmiernegovsiar automatycznie z nidi-
woscig ustawienia wydajnizi i ilosci odprowadzanego osadu.

Sciany osadnika wtornegeetl sktada sie z ptyt modutowych wykonanycheecznie zzywicy poliestro-
wej wzmocnionej widknem szklanym o grdleomin. 0,5 cm, pogrubionych na kotnierzach i zgheezonych
warstwg odpowiednichérodkéw (jak np.Zelkotu” i ,Topkotu”). taczenie modutéw poprzez uszczeldporn
na dziatanie agresywnegoodowiska bakteryjnego i skteniesrubami ze stali ko (A2) o powkszonych pod-
ktadkach.

6.7.5. Przykrycie reaktora

Zbiornik reaktora przykryty d&dzie lekkim przykryciem modutowym, wykonanymzygwicy poliestrowe;j
wzmocnionej wloknem szklanym i elementem przekladkn — corremat lub rownoway, pogrubiony na
kotnierzach i zabezpieczony wargtwp. zelkotu i topkotu, z minimalna zawagta szkta 30 %. Profil modutu
pokrycia lgdzie gwarantow& odpowiedn sztywna¢. Elementy przykrycia dtla zamocowane na konstrukcji
stalowej ze stali ko, ew. ocynkowanej ogniowo. Bioukcja néna przykrycia i pomost technologiczny reaktora
beda stwy¢ réwniez do mocowania instalacji technologicznych i osadniktornego. Takie rozwzanie
ogranicza oddziatywanie oczyszczalni na otoczeniaz opoprawia warunki termiczne pracy reaktora
biologicznego.
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6.8. STACJA DMUCHAW

Sprzone powietrze do systemu napowietrzania reaktaiadicznego bda dostarcza dmuchawy rota-
cyjne z lamelami poruszgjymi sk w suchej komorze powietrznej. Dmuchawadip charakteryzow@sic mini-
malnym serwisem, (okresowa wymiana filtrow) i wysokstopniem niezawodgoi. Chtodzenie dmuchawy po-
winno by realizowane powietrzem, oczyszczonym zdr@dnictwem filtra powietrznego. Odprowadzenie po-
wietrza chtodacego powinno b realizowane poprzez kréciec z sliwoscia podhczenia instalacji technolo-
gicznej.

Dmuchawy rotacyjne dala zamocowane na wspolnej konstrukcji stalowej ocyvaej ogniowo, row-
noczeénie spetniajcej funkcg ,uktadu dystrybuciji powietrzabraz chtodzenia powietrza gponego. Uktad ten
bedzie wyposaony w kréciec do podtzenia zasilania m. in. pomp powietrznych, uktadpawietrzania selek-
torow beztlenowych i piaskownika pionowego orazzlimm$¢ odprowadzenia skroplinJktad dystrybucji po-
wietrza bredzie posiadéd mozliwo$¢ automatycznego sterowania prggomp powietrznych w zateosci od
sygnatéw przekazywanych z gtéwnej szafy sterownjidedzie on réwnie wyposaony w uradzenie do bigg-
cej kontroli szczelnii uktadu.

6.9. STEROWANIE PRAC A DMUCHAW

Sterowanie pracdmuchaw bdzie realizowé potrzeby uktadu w zal@osci od wymaganego &tenia
tlenu w komorze denitryfikacji/nitryfikacji reaktarmierzonej przy pomocy sondy tlenowej oraz prograte-
rownika, przy pomocy wartgi progowych tlenu O1, i O2 oraz czas cyklu praeghktora T1 i T2 przy ustalo-
nych okrélonych warunkach tlenowych, uzatéonych od skfadéciekéw doptywajcych do komory reaktora
biologicznego. Czas pracy poszczegdlnych dmuchaystatliwos¢ wlaczania oraz szybké reakcji na zmiany
w systemie sterowanects przez program modutowych sterownikow przemystowychnswietlaczem LCD.
System sterowania procesgdizie optymalizowa czas pracy dmuchaw. Zastosowanie ukladu napowietrz
nie/mieszanie i sterowania jego prgmowinno pozwalé& na prowadzenie procesu denitryfikacji i utrzymawia
komorze warunkéw niedotlenionych bez stosowaniasmaidet zatapialnych. Konieczidoew. doposzenia w
mieszadta kdzie uzaleniona od rzeczywistych warunkéw eksploatacyjnychzezegdlnie od wzrostu wymaga
wobec oczyszczalni oraz zgoduoo sktadu i proporcji tadunkéw doptywajych w poréwnaniu z zateniami
bilansowymi.

6.10. ODPROWADZENIE SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Oczyszczoneicieki odprowadzane eola grawitacyjnie poprzez przeptywomierz elektromagoeny,
ktérego sygnat podetzony jest do sterownika, w celu dokonania rejegtdanych ilgci sciekéw na bigaco
oraz sterowanie praaurzadzer zaleenych od ilgci sciekow doptywajcych do oczyszczalniciekdw. System
automatyki ledzie archiwizowat take te dane.

6.11. ODWADNIANIE | WAPNOWANIE OSADU

Do odwodnienia osaduelizie zastosowane udzenie uzyskujce maksymalnie nidiwe skezenia
suchej masy w osadzie po odwodnieniu. ddeenie kdzie odwadni& osad nadmierny wraz z zawiesin
mineralry, pochodaca gtéwnie z dowaonych mediéw. Osad odwodniongdzie automatycznie transportowany
do pojemnika osadu odwodnionego. &tfzenie kdzie wspotpracow@aze staci wapnowania osadu.
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6.12.ROWNOWAZNE PARAMETRY TECH

NICZNO — TECHNOLOGICZNE

Lp. |Parametr | Warto §¢
Wstepne podczyszczaniéciekow
1. |Separacja skratekseieki dowazone - automatycznie
- prz&wit okragly d< 10 mm
2. | Separacja skratek — osady daane - automatycznie
- prz&wit okragly d< 10 mm
3. | Separacja skratekseieki surowe - automatyczna
- prz&wit okragly d< 3 mm
- prasowanie skratek z ptukaniem
4. | Separacja piaskuseieki surowe - automatyczna
- ptukanie piasku
5. | Usuwanie zawiesiny tatwo opadalnej - automatyczne
Biologiczne oczyszczanigciekéw
6. | Wykonanie komory reaktora zelbet
7. | Przeptyw hydrauliczny - agly
8. | Proces biologiczny - osad czynny
9. | Usuwanie zwqzkow biogennych - ggciowe usuwanie azotu i fosforu
10. | Stabilizacja osadu czynnego w uktadzie technolagior | - petna tlenowa
11. | Wiek osadu czynnego w komorze reaktorgy- t 13 dni < gy < 18 dni
12. | Wiek osadu czynnego w ukladzie technologicznyrg — t| 20 dni < § < 25 dni
13. | Obcigzenie osadu czynnego B 0,06 kgBZTs/kgxd < Bgy < 0,08 kgBZE/kgxd
14. | Czas zatrzymanigciekdw w reaktorze — g 1,8 dni< k< 2,5 dni
15. | Jednostkowy przyrost osadu — SPO SPO < 0,9 kgn.o/kg BZT5xd
16. | llo$¢ selektoréw — SE 4 szt. SE< 6 szt.
17. | Czas zatrzymanigciekow w selektorze —sE 05h<T&e<1h
18. |llos¢ wprowadzanego tlenu do selektora w celu miesza@i kgQ/d < Io,< 1,2 kgQ/d
- IOZ
19. | Stosunek pojemnai denitryfikacyjnej/nitryfikacyjnej - | - mazliwos¢ regulacji w zakresie
Vp/Vc 0% +50 %
20. | Stopien recyrkulacji zewntrznej — R - mazliwos¢ regulaciji w zakresie
50 % + 300 %
21. | Wysokas¢ czynna natleniania — 4 48m<H,<52m
22. | Specyficzne wykorzystanie tlenux— 21 gQ/Nm’xm <x < 25 gQ/Nm’xm
23. | Wysokai¢ elementu napowietrzgjego — h lcm<h<5cm
24. | llos¢ niezalenie pracujcych stref napowietrzania — S 17 szt. < S < 22 szt.
25. | Maksymalna wydajni uktadu napowietrzania — Y Y > 720 ni/h
26. | Wydajnai¢ uktadu stacji dmuchaw (natiwosé regulacji) | 300 rith + 900 ni/h
27. | lloé¢ urzadzer mechanicznych zasilanych energiek- Oszt<U<1szt.

tryczng zamontowanych w reaktorze — U

Separacja osadu odciekéw

28. | Typ osadnika - pionowy
29. | Ksztalt powierzchni osadnika - algty
30. | Poziom odprowadzenigciekow z osadnika mierzony 06,1 m<P <0,5m
powierzchni lustrgciekow — P
31. | Obchzenie powierzchni osadnika (przyR-vy 0,8 m/m’xh <y < 1,2 ni/m*xh
32. | Czas zatrzymania w osadniku (przy) Q0 5h<8<7h
33. | Wydajnai¢ recyrkulacji osadu MA-01 - miiwo $¢ regulacji w zakresie
5 m/h + 30 ni/h
34. | Wydajnas¢ uktadu odprowadzania osadu MA-02 -2tiwo $¢ regulaciji w zakresie
5 m/h +30 ni/h
35. | Wydajnas¢ uktadu odprowadzania i ptywajacych - mazliwo$¢ regulacji w zakresie
MA-03 5 m/h +30 ni/h
36. | Materiat osadnika - tworzywo sztuczne lub stal nierdzewna

Zagospodarowanie odpadéw

37. | Skratki - prasowane, przeptukane, magazynowane |w
kontenerze
38. | Piasek - przeptukany i magazynowany w kontenerz

0]
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39. | Zawiesina tatwo opadalna - stabilizacja i mechamecadwadnianie

40. | Osad nadmierny - mechaniczne odwadnianie
- proces cigly
- wapnowanie osadu
41. | Stopier odwodnienia osadu nadmiernego - | 18% <1<22%
Pomiary i automatyka
42. | PomiarsciekOw oczyszczonych 0,5 % < doktad@é@omiaru < 1,0 %

- 3 szt. < llé¢ elektrod < 6 szt.
- detekcja pustego ruragu

43. | Pomiarsciekow dowaonych 0,5 % < doktadr$é pomiaru < 1,0 %
- 3 szt. < llé¢ elektrod < 6 szt.
- detekcja pustego ruragu

44. | Pomiar tlenu 0 ppm< zakres pomiarg 10 ppm
45. | llo$¢ niezalenych modutéw (podzespotdw) uktadu sterpHos¢ modutdw=> 3 szt.
wania

46. | llo$¢ trybdw automatycznego sterowania prdmuchaw | &8¢ trybow> 2

47. | System sterowania procesem denitryfikacji/nitry€ika |- czasowa segregacja z zadanyiestiem
tlenu
- niezalene sterowanie praaeaktora dla pory
nocnej

48. | System powiadamiania o awarii SMS, przesytanierméxji alarmowych do
PC

7. OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE

7.1. MECHANICZNE PODCZYSZCZENIE SCIEKOW

Wg danych literaturowych, podczyszczebigekdédw na sicie spowoduje 080 % redukcg zanieczysz-
czen w postaci cgsci statych, ok5 - 10 % zanieczyszczenia organicznego w postaci zawiesiay ok.5 - 10
% zanieczyszczenia w postaci BZTusunécie ttuszczu ew. piasku. B6 skratek zatrzymanych na sicie (30
I/MR [Mok) wynost bedzie:

«  Etap projektowany: ok. 800 ddok
«  Cigzar skratek: 900 kgffx 0,8 ni/d = 0,72 t/d

7.2. USUWANIE PIASKU

Do wstpnego usuwania piasku zeiekdw surowych zaprojektowano piaskownik poziofiasek z
piaskownika podawanyelzie przenénikiem do kontenera i wywony do zagospodarowania. déopiasku (12
I/IMR[rok) zatrzymana w uszizeniu wynosi bedzie:

« Etap projektowany: ok. 350 dfdob

+  Cigzar piasku: 1.500 kgftw 0,35 ni/d = 0,52 t/d
Parametr Jednostka Wartoéé
Maksymalna godzinowa ifd $CieKOW: Q, max m’h 178
llos¢ ciagéw technologicznych: szt, 2
Minimalny czas zatrzymania w piaskownikp,t S 90
Minimalna predkos¢ opadania cgci statych: i, m/s 0,0145
Minimalna pojemnéc czynna piaskownikaV,,, = Q max * tmin. m’ 2,2

2
m 1,7

Minimalna powierzchniaA,;, = Qnmax
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7.3. USUWANIE ZAWIESINY tATWO OPADALNEJ

Do wstpnego usuwania zawiesiny fatwo opadalnejcdekéw surowych zaprojektowano w reaktorze
separator pionowy zawiesiny tatwo opadalnej, wyposg w instalagi do napowietrzania. Zawiesina z separato-
ra podawanaduizie pomp do zbiornika magazynowego osadu i apste razem z osadem nadmiernym poda-
wana do odwodnienia i wywona do zagospodarowania.sd@awiesiny zatrzymana w separatorze wy€iosi

« Etap projektowany: ok. 2 x 50 k¢d = 100 kg,{d

Parametr Jednostka Wartosé
Obliczeniowa godzinowa ik sciekow m/d 1.708
llos¢ ciagébw technologicznych: szt, 2
Minimalny czas zatrzymaniap. min 10
Minimalna pojemné¢ czynna separatora zawiesiny: °*m 59
Parametry urzadzenia
Pojemnd¢ robocza separatora m° 6,0
Czas zatrzymanigciekOw w separatorze przy,eQ min ok. 10

7.4. JAKOSC SCIEKOW PODCZYSZCZONYCH

Przewidywana jaki sciekdéw po wsgpnym podczyszczaniu doplyvaaych do biologicznego stopnia
oczyszczaniadwzie nasipujaca:

Wskaznik Stezenie zanieczyszcae
CHZT [mg/dn1] 879
BZTs [mg/dnT] 439
Zawiesina og.[mg/dri 451
Azot ogéiny [mg/dr 90,7
Fosfor ogéiny [mg/drj 13,9

7.5. OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE REAKTORA BIOLOGICZNEGO

Zaklada si czesciowa nitryfikacje w temperaturz& = 12 °C, (F = 1,078")) wspélnie z usuwaniem
wegla organicznego. Prayp stzenie osadu czynnego w reaktod¢e= 3,7 kg/ni. Ze wzgkdu na wymagania
sanitarne, osad produkowany w reaktorze biologicznedzie czsciowo tlenowo stabilizowany, oraz
przewidziano jego dodatkavstabilizacje w zbiorniku osadu nadmiernego.

7.5.1. Bilans zwigzkow biogennych

Bilans azotu:

Doptyw: CTKN + SNO3 CnN 90,7 my/l
Azot zwigzany w biomasie XorgN,BM 22,0 mg/l
Azot amonowy w odptywie SNH4 AN 1,0 mg/l
Azot organiczny w odptywie SorgN,AN 2,0 mg/l
Azot do nitryfikacji SNO3.N 65,8 mg/l
Azot azotanowy w odplywie (warto$é graniczna) SNO3,AN 27,0 mg/l
Azot azotanowy do denitryfikacji SNO3.D 38,8 mg/l
Wymagana pojemnos¢ denitryfikacyjna Sno3 p/Cezr 0,088 kg/kg
Zatozony udziat objetosciowy strefy denitryfikacji Vp/Vee 0,30 -
Istniejgca pojemnos¢ denitryfikacyjna SNno3,p/Cezr 0,090 kg/kg
Azot azotanowy do denitryfikacji SNo3 D 39,5 mg/l
Azot azotanowy w odptywie (istniejgcy) SNO3.AN 26,2 mg/l
Maksymalny czas cyklu tr 11,57 h
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Eliminacja fosforu:

Objetos¢ beztlenowej komory mieszania VBioP
Czas kontaktu w beztlenowej komorze mieszania (dla Qf, tri

— BioP
RvV=1)
Fosfor w doplywie Cp,zB
Fosfor zwigzany w biomasie (normalna asymilacja) XP.BM
Fosfor zwigzany w biomasie (zwiekszona asymilacja) XP BioP
Fosfor w odptywie (istniejacy) Spo4,AN

30 m3
0.4 h

13,9 mg/l
4.4 mg/l
6,6 mg/l
2,9 mg/l

Uwaga: Proces usuwania zywikow biogennych w projektowanej oczyszczalni prawmyl lzdzie niezalénie od
wymaga formalnych, gdy procesy te poprawigj whasciwasci sedymentacyjne osadu i poprawidpilans

energetyczny oczyszczadniekow.

7.5.2. Parametry technologiczne pracy reaktora

Pojemnos¢ komory osadu czynnego:

Wymagany wiek osadu wym.tsy
Wymagana ilo$é osadu wym.Msm
Wymagana pojemnosé VBB
Zatozona pojemnosé VBB
Istniejacy wiek osadu tsm
Istniejacy tlenowy wiek osadu tsm aer.
Istniejacy wspodtczynnik bezpieczenstwa SF
Obcigzenie objetosci komory tadunkiem BZT5 BrBZT
Obigzenie osadu tadunkiem BZTs Bswm Bzt

Przyrost osadu:

11,7d
3755 kg
884 m3
1015 m3
13,8d
9,6d
2,11 -
0,26 kg/(m3*d)
0,07 kg/(kg*d)

Osad z rozktadu zw.wegla USd.c 261 kg/d
Osad z dozowania zewnetrznego zrédia C USd,extC 0 kg/d
Osad z defosfatacji biclogicznej USd,Biop 12 kg/d
Osad ze stracania fosforu USd,F 0 kg/d
Catkowity przyrost osadu USq 273 kg/d
7.5.3. Zapotrzebowanie tlenu i powietrza
Zuzycie tlenu:
ha rozktad zwigzkéw wegla OV4.c 305 kg/d
na nitryfikacje OVdnN 172 kg/d
na rozktad zw.wegla w procesie denitryfikacji OVdap -70 kg/d
Dobowe zuzycie tlenu OVy 407 kg/d
Wspétczynnik uderzeniowy dla rozkfadu zw.wegla fc 1,15 -
Wspétezynnik uderzeniowy dla nitryfikaciji N 2,10 -
Godzinowe zuzycie tlenu, fC=1, fN=2,10 OVh 35,5 kg/h
Wymagany transfer tlenu alpha*OCh 41,3 kg/h
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Parametr Jednostka Wartosé
Wymagany transfer tlenu: (QC kgOy/h 41,3
Wysokas¢ czynna reaktora: & m 50
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza: m/h 690
Parametr Jednostka Srednio Maksimum
Zapotrzebowanie powietrza 3 370 690
Zapotrzebowanie powietrza dla pomp powietrznych *hm 20 20
Zapotrzebowanie powietrza dla stabilizacji osadu */hm 40 ---
Catkowite zapotrzebowanie powietrza mh 430 710

7.5.4. Wymagana recyrkulacja

Przewiduje si recyrkulacg zewretrzma z osadnika wtérnego do komory selektora pgmppwietrzr, o
wydajnaici maksymalnej R= 200 % w stosunku do dophyviaiekéw surowych, tj. ok3 x 15 ni/h. Wydajndié

pompy powietrznej wynosi w zakresie 0 - 3&/im

7.6.

Indeks osadu, czas zageszczania, stopien recyrkulacji:
Indeks osadu, zaloZzony

Czas zageszczania osadu, zatozony

Zawartosé suchej masy osadu przy dnie osadnika

Zatozony stosunek SMrs/SMas

Zawartosc suchej masy osadu w osadzie powrotnym

Stopien recyrkulacji dla pogody deszczowej, zatozony
Dopuszczalna zawarto$¢ suchej masy osadu w doptywie
ZatoZzona zawarto$é suchej masy osadu w doptywie (=SMag)

Powierzchnia osadnika, ilos¢ i wymiary:
Dopuszczalne obcigzenie objetoscig osadu
Dopuszczalne obcigzenie powierzchni osadnika
llo$¢ osadnikéw

Zatozona $rednica

Srednica komory centralnej

Srednica przy dnie

Nachylenie scian leja osadowego
Istniejgca powierzchnia osadnika

Czynna powierzchnia osadnika

Isthiejgce obcigzenie objetoscia osadu
Istniejace obcigzenie powierzchni osadnika

ISV
tE
SMgs

SMrs

RV
SMag
SMag

qSV
gA

Dne
DwmB
Ds

AnB
ANB eff
qsSVv
gA

OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE OSADNIKA WTORNEGO

80 I/kg
2,0h

15,7 kg/m?

1,00 -

15,7 kg/m?

0,31 -

3,73 kg/m?

3,70 kg/m?

650 I/(m%*h)
2,00 m/h
3

5,70 m
0,80 m
0,50 m
1,75 -

77 m2

63 m2
304 1/(m2*h)
1,03 m/h

Przebudowa z rozbudaveczyszczalniciekow w RYDZYNIE.
T. Il TE Technologia oczyszczalni i siecigaizyobiektowe

20




Glebokos¢ osadnika:

Strefa sciekdéw sklarowanych hq 0,50 m
Strefa rozdziatu i przeptywu wstecznego ho 0,99 m
Strefa gromadzenia hs 0,55 m
Strefa zageszczania i zgarniania ha 2,96 m
Miarodajna giebokos$¢ osadnika hges 500m
Wysokosé sciany zbiornika pod zwierciadtem $ciekdéw hs 0,45 m
Gtebokosc wlotu do osadnika pod zwierciadtem sciekow he 1,80 m
7.7. PARAMETRY TECHNOLOGICZNE REAKTORA BIOLOGICZNEGO

Ze wzgkdu na powysze obliczenia, do biologicznego oczyszczaniakéw dobrano dwa reaktory o
nastpujacych parametrach technologicznych:

Parametr Jednostka Wartosé
Calkowita pojemn&t komory osadu czynnego *m 1.210
- pojemnd¢ komory separatora zawiesiny ®m 6
- pojemnd¢ komory selektora h 5x30=30
- pojemnd¢ komory denitryfikacji/nitryfikaciji n 1.015
- stosunek pojemnoi denitryfikacji komory \b/Vc % 30
- pojemnd¢ osadnika wtérnego m 3 x55=165
7.8. OPIS SPOSOBU PRZEROBKI OSADOW
7.8.1. Produkcja osadu nadmiernego

Osad nadmierny pompowanydzie z osadnika wtérnego reaktora przy pomocy pompmyietrznej
cyrkulacyjnej do komory zbiorczej a ngshie odprowadzany cyklicznie do zbiornika magazyege osadu.
Wraz z osadem do zbiornika magazynowego osadu moualydzie zawiesina tatwo opadalna z separatora. W
zbiorniku nasfpuje zagszczanie grawitacyjne oraz dodatkowa tlenowa stalojh osadu. Wody nadosadowe
podawane &da przelewem do pompowni gtéwnej a ngmstie do bioreaktora w celu ponownego oczyszczania.

llos¢ osadu do utylizacji wynosibedzie:

Produkcja osadu nadmiernego nM2 x 273 kg,/d = 550 kg,/d
Produkcja zawiesiny tatwo opadalne;j wM 2 x 50 kg,/d = 100 kg,{d
llos¢ osadéw dowronych (P.CS.) Mp = 5 n/d = 150 kg,/d

llos¢ osadu do stabilizacji M = 800 kg/d

ZawartG¢ czesci organicznej w osadzie (75 %) d\E 600 kg/d
llos¢ osadu po stabilizacji (redukcja org.40 %) s 600 kg/d

llo$¢ osadu w systemie przy,skq,= 20 dni m = 10.400 kg

llos¢ osadu w reaktorach A 7.510 kg

llo$¢ osadu w procesie stabilizacji s 2.890 kg/d
Stgzenie osadu zagzczonego X= 25 kg/ni
Minimalna pojemné¢ komory Viyn = 115,6 M
Pojemnd¢ komory stabilizacji Vom. = 160
Wspéiczynnik napowietrzania komory | = 0,8 - {,q/m’xh
Srednie zapotrzebowanie powietrza pofd= 100 ni/h

Zastosowanie komory do tlenowej stabilizacji osadazwoli uzyska catkowity wiek osadu povegj
Tsw > 20 dni, co gwarantuje stabilizacpsadu podawanego do odwonienia.
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7.8.2. Produkcja osadu odwodnionego
Do odwadniania osadu zggzczonego wykorzystano udzenie do mechanicznego odwadnianiara-
sa taémowa. Zalet jest uzyskanie wysokiego odwodnienia osadu jakniéwciagta praca urgdzenia wraz z
zainstalowaa stacy wapnowania osadu. 6 osadu padwonieniu ok. 18 %wynost bedzie:

» Etap projektowany: ok. 3,5%dobe

Osad odwodniony skiadowangdrie w kontenerze lub przyczepie i wyiemy do zagospodarowania
przyrodniczego na miejscu wskazanym przez inwestora

7.8.3. Zapotrzebowanie flokulantu

W celu uzyskania wysokiego stopnia odwodnienialosdozowany &dzie flokulant organiczny, ktére-
go przewidywana dawka wynosi:

» Etap projektowany: 5 — 6 g/kgtj. ok. 3,5 kg/dob

Rzeczywista dawka ustalonadzie w trakcie rozruchu wdzenia na podstawie uzyskanego stopnia odwadnia-
nia osadu.

7.8.4. Wapnowanie osadu

W celu uzyskania higienizowanego osadu (wymagamiestora) po odwodnieniu osadu dozowage b
dzie wapno, w iléci ok. 0,3 kgCaO/kgosadu w zalnosci od jakdci uzyskiwanego produktu. Zycie wapna
docelowo wynosi bedzie ok.250 kg/dote. llos¢ osadu po wapnowaniu @dwonieniu ok. 20 %.wynost bg-
dzie:

* llos¢ osadu (0,3 kgCaO/kg+0,096 Ca(QHp)=600 kg/d + 600 kg/d = 850 kg/d
» Etap projektowany: ok. 4,5%dobe

Decyzja o wykorzystaniu osadu do celow rolniczydujgta bedzie po wykonaniu badabakteriolo-
giczno-chemicznych osadu powsataggo na oczyszczalni.

8. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH OCZYSZCZANIA
SCIEKOW

W zwiazku z powyszym bilansem, obliczeniami technologicznymi oragnaganiami technologiczno —
technicznymi zaprojektowano mechaniczno — biolagiozczyszczalri sciekéw dziatajca w oparciu o nitryfi-
kujaco - denitryfikupcy osad czynny z tlenaw stabilizaci osadu w ukladzie przyptywu sgjtego
o wydajndci srednio doboweQu = 2 x 610 n¥d = 1.220 ni/d. Maksymalna il& sciekéw dowaonych nie
powinna przekroczyl5 % aktualnej iléci sciekdw doptywadcych kanalizag sanitara.

Wszystkie uradzenia technologiczne zastosowane w dokumentagjeltowej nadano symbol urz
dzenia oraz numer zg#any z miejscem zainstalowanegoaalzenia oraz podtzenia do okrdonej szafki elek-
tryczno sterowniczej. Pargj opisano przyktadowe wdzenie i opisem symbolow

DM-4.01
DM — dmuchawa rotacyjna
4 — zasilana z szafki elektryczno — sterowniczejRIT -
01— uradzenie numer 1
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8.1. STACJA ODBIORU SCIEKOW | OSADOW DOWO ZONYCH

Na rurocigu grawitacyjnym odbieragym scieki dowazone komunalne (z estotliwoscia opr&niania
zbiornika na nieczystoi ptynne maksimum raz na 2 migse) zainstalowaneelzie sito skratkowe, ktérego
zadaniem jest usugtiie skratek i ochrona instalacji technologiczne.

Stacja poprzez rejestradj kontrole zrzutéw usprawnia przyjmowansgiekdéw i osadéw dowamnych,
zabezpieczaf rownoczeénie oczyszczalriprzed zniszczeniem. Stacja pozwala na identyfikoevaostawcow
przez wprowadzenie danych oraz unighvaa zrzutsciekOw przez osoby nieuprawnione. Na ruggai grawita-
cyjnym sciekdw dowaonych zainstalowanyedzie elektromagnetyczny przeptywomigicekéw dowaonych.
Odczyt wartdci realizowany jest poprzez sterownik przemystowjapzony z drukark umazliwiajaca wydruk
danych. W projekcie zastosowano stamjbiorusciekdw wyposaom w nasgpujace uradzenia.

Wyposaenie technologiczne 1 kpl.

= Szybkozicze do podiczenia wozi5Z-01 DN100 1 szt.

— Waz zbrojony DN100/PVC, L = 4 m, Uchwyt dlagwa/Stal A2,Sruby montaowe do beto-
nu /A2 /1 kpl.

= Zasuwa ngowa z sitownikiem elektrycznymA-4.01 1 szt.
— Zasilanie u=230V
- Srednica DN100

= Sito skratkowes|-4.01 1 szt.
- Wydajnai¢ Q,= 40 ni/h
- Przawit e =10 mm
— Moc zainstalowana & 0,12 kW
— Moc pobierana £=0,10 kW
— Materiat A2

= Wanna dolna sit&1-4.01 1 szt
— Materiat A2
- Wydajnai¢ Q,= 40 ni/h
— Materiat A2

= Zestaw montzowy i instalacyjny do SI-01 1 kpl.

— Zestawsrub montaowych do betonu z podkitadka i natks / A2 /1 kpl., Konstrukcja no-
$na sita, / A2 / 1 szt., Materiat - redukcje, kaarurocigi DN100, DN160/PVC/PEHD / 1

kpl.

= Przendgnik srubowy skratelSL-4.01 1 kpl.
- Srednica $160
— Moc zainstalowana 11,5 kW
— Moc pobierana 21,1 kw
— Dlugos¢ L=25m
— Materiat A2

= Zestaw montzowy i instalacyjny do SL-01 1 kpl.

— Uchwyty, podpory dla przesnika, /A2 /1 szt., Zestadrub montaowych z podkitadka i
nakrtka /1 kpl.

= Uktad spustowy skratek 1 szt.

— Mobilny pojemnik na skratki 120 |

— Materiat tworzywo sztuczne
= Zestaw przeptywomierza elektromagnetycznBdyp-4.01 1 szt.

— Czujnik przeptywu, wydajni 0 - 40 iYh

- Srednica DN 150

— Przetwornik pomiarowy, wygie A/C Uu=230V
= Zasuwa ngowa z sitownikienZA-4.02+ZA-4.03 1 szt.

— Zasilanie Uu=230V

- Srednica DN150

= Uklad dystrybucji powietrza z zawora@iM-4.01+ZM-4.02 1 szt.
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— Wydajnai¢
— Wykonanie drednica
= Dmuchawa rotacyjn@M-4.01
— Wydajnas¢
— Moc zainstalowana
— Moc pobierana

= Dmuchawa rotacyjn®M-4.02
— Wydajnas¢
— Moc zainstalowana
— Moc pobierana

= Szafka elektryczno — sterownicRa-04
— Zasilanie urzdzea technologicznych
— System sterowania i automatyki
— Modut rejestracyjny z drukagk
— Karta magnetyczna

= Zestaw montzowy i instalacyjny do w/w uedzen
— Materiat redukcja, ruroegi, kolana, uchwyty
— Grzejnik elektryczny, ri@ienny1000 W
— Oéwietlenie pomieszczenia

Q,= 60 ni/h
PVC/PEHDI32

2 szt.

Q=36nmhprzyH=4m

1P 1,85 kW
21,1 kW
2 szt.

Q=24nmMhprzyH=4m

21,1 kw
£ 0,75 kKW
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
10 szt.
1 kpl.
1 kpl.
1 szt.
1 szt.

ZBIORNIK USREDNIAJACY SCIEKOW DOWO ZONYCH

Zelbetowy zbiornik przykryty édzie stropem i wyposany we wiazy montzowe i serwisowe. W celu
minimalizacji odoréw zbiornik wyposano w uktad napowietrzania.

Parametry techniczne zbiornika 1 szt.
- Wymiary Dx H 7,25x 4,40 m
— Maksymalna wysok& robocza 3,0m
— Minimalna wysoké¢ robocza 0,4m
— Maksymalna pojemrig robocza ok. 120 n
Wyposeenie zbiornika 1 kpl.
= Uktad dystrybucji powietrz& D-04 1 kpl.
- Wydajnai¢ uktadu®80/PVC/PE, p = 1 bar = 60 n/h
— Rurocigi powietrza®32/PVC/PE, p = 1 bar ok. 25 m
= Zestaw montzowy i instalacyjny do UD-03 1 kpl.

— Zestawsrub montaowych z podkiadka i naktka — Stal A2 /1 kpl., Materiat - redukcje, ko-
lana, rurocigi, uchwyty PVC/PEHD/A2 /1 kpl.
= Uklad dyfuzoréw rurowyctbR-4.01+DR-4.06 6 kpl.
— Efektywna dlugé¢ napowietrzania L=2x10m
— Wykorzystanie tlenu x = 20 gQ/Nm® x Mg
— Zalecane obgienie powietrzem Q=20 rﬁpoth x szt.

= Zestaw montzowy i instalacyjny do DR-01 6 kpl.
— Zestawsrub montaowych, Materiat — stal A2 /1 kpl., Uchwyt do dyfudev / 1 kpl.
= Pompa zatapialngS-4.01 1 szt.

— Wydajnai¢ pompy Q=20 nf/h przy H=3,5m

— Wirnik / srednica typ F/ DN65

- Obroty 0 = 1.450 mih

— Moc zainstalowana 1,23 kW

— Moc pobierana £=0,40 kW
= Instalacja technologiczna i montava do PS-01 1 kpl.
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— Stopa spragajaca /1 szt., Gorny uchwyt prowadnic /1 szt., Linkavpadzaca - Stal nie-
rdzewna /1 szt., Wytznik ptywakowyPL-4.01+PL-4.02/2 szt., Materiat - redukcje, kola-
na, rurocagi / 1 kpl., Zestawsrub montaowych do betonu z podkiadka i natlea - Stal
nierdzewna /1 kpl.

= Rozdzielnica serwisowa pompy zatapialR&-4.01 1 kpl.
= Podngnik reczny do wycigania pom@PPS-01 1 szt.
— Udzwig 100 kg
— Wykonanie stal A2

8.3. ZBIORNIK USREDNIAJACY OSADOW DOWOZONYCH

Zbiornik zelbetowy zamknity stropem wyposmny we wlazy montsowe i serwisowe. W celu
minimalizacji odoréw zbiornik wypogano w uktad napowietrzania.

8.3.1. Obliczenia instalacji technologicznej

Straty w rurociaqgu: 1

Ogodlne

Przett. medium Woda zanieczyszczonal/scieki
System rur Standard
Model obliczen COLEBROCK
Wysoko$é niwelacyjna 5m
Wysoko$é strat po stronie ttocznej Hv,d 1,72 m
Catkowita statyczna wysoko$¢ podnoszenia 5m
Catkowita wysoko$¢ strat 1,72 m
Catkowita wysoko$¢ podnoszenia 6,72 m

Rurocigg prosty

Materiat Norma DN PN di v L k Hv
[mm] [m/s] [m] [mm] [m]
Stal - DN 80 - 80 0,796 4 0.1 0,045
PEHD DIN 8074, Re. 50N 80 (90x5,4) PN 10 80 0,796 132 0,04 1.4
Wysoko$é strat 1,45 m
Kolana
Materiat Norma DN PN di R d k llosé Hv
[mm] [mm] [] [mm] [m]
Stal - DN 80 - 80 80 2 0,1 1 0,000755
PEHD DIN 8074, Re. 500N 80 (90x5,4) PN 10 80 80 90 0,04 8 0,147
Wysokosé strat 0,148 m
Inne straty
Nazwa DN Zeta ILES Hv
[m]
QOdplyw, pionowy 80 0,126 1 0,00405
Miejsca zakidcen (potaczenia elementéw) 45 0,116
Wysoko$é strat 0,12m
Catkowita wysokos¢ strat 1,72 m
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Parametry techniczne zbiornika 1 szt.
- Wymiary Dx H 3,0x4,0m
— Maksymalna wysok& robocza 3,0m
— Minimalna wysoké¢ robocza 0,6 m
— Maksymalna pojemnig robocza 20 th
Wyposaenie zbiornika 1 kpl.
= Uklad napowietrzani®R-4.04 1 kpl.
— Maksymalne zapotrzebowanie powietrza povfF 10 m/h
— Efektywna dtugé¢ napowietrzania o =2%x1,0m
— Wykorzystanie tlenu X = 20 gQ/Nm®x Mgy
— Zalecane obgienie powietrzem Q=20 n'?pom/h x szt.
= Zestaw montzowy i instalacyjny do DR-01 1 kpl.

— Uchwyt do wza PVC / PEHD / 1 kplSruby montaowe do betonu / A2 /1 kpl., Materiat -
redukcje, kolana, rurcagji PVC/PEHD / 1 kpl.)

= Pompa zatapialn@S-4.02 1 szt.
- Wydajnai¢ pompy Q=17 n/hprzy H=7,25m
— Wirnik / érednica typ F / DN65
— Obroty 0 = 1.450 mih
— Moc zainstalowana 121,94 kW
— Moc pobierana P=0,83 kW
= Instalacja technologiczna i montava do PS-01 1 kpl.

— Stopa spragajaca /1 szt., Gorny uchwyt prowadnic /1 szt., Linkavpadzaca - Stal nie-
rdzewna /1 szt., Wytznik ptywakowyPL-4.03+PL-4.04/ 2 szt., Materiat - redukcje, ko-
lana, rurocigi / 1 kpl., Zestawérub montaowych do betonu z podkiadka i natiea - Stal
nierdzewna /1 kpl.

= Rozdzielnica serwisowa pompy zatapialR&-4.02 1 kpl.
= Uchwyt dla podnénika do wycagania pomp 1 szt.
— Wykonanie stal A2
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8.4. WSTEPNE PODCZYSZCZENIE SCIEKOW

Automatyczne usuwanie skratek odbywars kracie hakowej usytuowanej w istaigj komorze czer-
palnej pompowni. Skratki zatrzymanie na kracigldbautomatycznie transportowane do kontenera skratek
wywozone na sktadowisko odpadéw statych. Krata wyposa jest w pekpautomatyk pracy.

Wyposaenie technologiczne 1 kpl.
= Krata hakow&H-5.01 1 szt.
— Szeroka¢ s =500 mm
— Wysoka¢ H/V 5.720 mm /900 mm
- Wydajnaic Q =270 rith
— Przewit e=15mm
— Moc zainstalowana silnika 1B 0,3 kW
— Ogrzewanie elektryczne wdzenia P=1,2 kW
= Szafka elektryczno — sterownicza agtzeniaRT-05.1 1 szt.
— Zasilanie silnikéw elektrycznych 1 kpl.
— Sterowanie pracurzadzenia 1 kpl.
— Ogrzewanie elektryczne 1 kpl.
= Zestaw montzowy i instalacyjny do KH-01 1 kpl.
- Sruby montaowe z podktadka i naktka /1 kpl., Wyhcznik ptywakowyPL-5.01/1 szt.
= Pojemnik na skratki (mobilny) 2 szt.
— Pojemna¢ 100 |
— Materiat tworzywo sztuczne

8.5. POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH

Nastpnie scieki wstpnie podczyszczone doptywsajlo komory pompowni gtéwnej. Pompownia wypo-
saona ledzie w pompy zatapialne wraz z rurggiem ttocznym zamontowane w istriegj komorze suchej po
adaptacji na kom@rpompowni.

8.5.1. Obliczenia instalacji technologicznej

Straty w rurociagu: 1

Ogodlne

Przett.medium Woda zanieczyszczonalécieki
System rur Standard
Model obliczen COLEBROCK
Wysokoé niwelacyjna 13.2m
Wysokoé¢ strat po stronie ttocznej Hv,d 3,24dm
Catkowita statyczna wysoko$é podnoszenia 13.2m
Catkowita wysoko$é strat 3,24 m
Catkowita wysoko$¢ podnoszenia 16,4 m
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Rurociag prosty

Materiat Norma DN PN di v L k Hv
[mm] [m/s] [m] [mm] [m]
Plastic / PVC -| DN100 (4") - 102 2,07 12,7 0,01 0,441
PEHD DIN 8074, ReDH {150 (160x9,5) PN 10 141 1,09 130 0,04 1,01
Stal - DN 100 100 2,16 5 0,1 0,25
Wysokost strat 1,71m
Kolana
Materiat Norma DN PN di R d k llosé Hv
[mm] [mm] [l [mm] [m
PEHD DIN 8074, R&N61)50 (160x14,6) PN 10 131 150 12,7 0,04 10 0,0559
Plastic / PVC -| DN 100 @4") - 102 100 90 0,01 5 0,328
Wysoko& strat 0,383 m
Ksztattki przejsciowe
Typ di1 di2 Zeta llosé Hv
[mm] [mm] [m]
Dyfuzor, 8° 100 156 0,0823 1 0,0197
Kryza 156 100 7,25 1 0,295
Wysokost strat 0,315 m
Armatura odcinajaca, Zawory zwrotne, Pozostale ksztaltki
Nazwa Dostawca DN PN Zeta llose Hv
[m]
Zasuwa plaska - DN 100 - 0,3 1 0,0716
Zawor zwrotny skosny - DN 100 - 3 1 0,716
Wyscko$¢ strat 0,788 m
Inne straty
Nazwa DN Zeta llosé Hv
[m]
Wylot, prosty 150 1 1 0,0472
Wysocko$¢ strat 0,0472 m
Caltkowita wysokosé strat 3,24 m

8.5.2. Dobo6r pomp zatapialnych

Dla etapu projektowanego budowy oczyszczalni dabnaompy zatapialne o wydajfw Q, = 60,9
m/h kazda przy wysokéci H = 16,4 m(dwie pracujce + czynna rezerwa).
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Parametry techniczne zbiornika 1 szt.

— Srednica wewatrzna zbiornika 6,0m

— Maksymalna wysok& robocza 1,20 m

— Maksymalna pojemnig robocza ok. 22 tn
Wyposaenie zbiornika pompowni 1 kpl.

= Pompa zatapialn@S-1.01+PS-1.02 2 szt.

- Wydajnai¢ pompy Q@=60,9 n¥h, H=16,4 m;

— Moc zainstalowana 1P 7,5 kW

— Moc pobierana P=5,0 kW

— Wirnik / Przelot typ F / DN80

— Obroty 0 = 1.450 mih

= Zestaw montzowy i instalacyjny do PS-01 2 kpl.

— Stopa sprggajaca /1 szt., Gérny uchwyt prowadnic /1 szt., Proviean Stal A2 /1 szt.,
Wytacznik plywakowy PL-1.01+PL-1.02 /2 szt., Materiatl - redukcje, kolana, ruragii
PVC / PEHD/A2 / 1 kpl., Zawor zwrotny do zabudowigdzy kotnierzami Zeliwo /1 szt.,
Zasuwa odcinapa PVC/PEHD / 1 szt., Zestainub montaowych do betonu z podkfadka i
nakrtka - Stal A2 /1 kpl.

= Rozdzielnica serwisowa pomp zatapialnj®h-1.01 1 kpl.
= Pompa zatapialn@S-2.01+PS-2.02 2 szt.
- Wydajnai¢ pompy Q=60,9nh, H= 16,4 m;
— Moc zainstalowana 1P 7,5 kW
— Moc pobierana £=5,0 kW
— Wirnik / Przelot typ F / DN80
- Obroty 0 = 1.450 mih
= Zestaw montzowy i instalacyjny do PS-01 2 kpl.
— Stopa sprggajaca /1 szt., Gorny uchwyt prowadnic /1 szt., Proviealn Stal A2 /1 szt.,
Whytacznik ptywakowy PL-1.03+PL-1.04 /2 szt., Materiat - redukcje, kolana, rurggi
PVC / PEHD/A2 / 1 kpl., Zawér zwrotny do zabudowjedzy kotnierzamiZeliwo /1 szt.,
Zawoér odcinajcy kulowy PVC/PEHD / 1 szt., Zestagsvub montaowych do betonu z
podkiadka i nakgtka - Stal A2 /1 kpl.
= Rozdzielnica serwisowa pomp zatapialnj®$s-2.01 1 kpl.
= Pompa zatapialna nadmiaro®&-2.01 1 szt.
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- Wydajnai¢ pompy Q@=60,9 nh, H=16,4 m;

— Moc zainstalowana 17,5 kW

— Moc pobierana P=5,0 kW

— Wirnik / Przelot typ F / DN80

— Obroty 1.450 mih
= Zestaw montzowy i instalacyjny do PS-01 1 kpl.

— Stopa spragajaca /1 szt., Gérny uchwyt prowadnic /1 szt., Provieanr Stal A2 /1 szt.,
Wytacznik ptywakowy PL-2.01 /1 szt., Materiat - redukcje, kolana, rurggii PVC /
PEHD/A2 / 1 kpl., Zawér zwrotny do zabudowyeahzy kotnierzamiZeliwo /1 szt., Zawor
odcinapcy kulowy PVC/PEHD / 1 szt., Zestainub montaowych do betonu z podkiadka i
nakrtka - Stal A2 /1 kpl.

= Rozdzielnica serwisowa pomp zatapialnf®®-2.02 1 kpl.
= Sonda hydrostatyczrsH-1.01 1 szt.
— Zakres pomiarowy z=0-6m
— Zasilanie Uu=230V
= Podngnik reczny do wycigania pom@PPS-01 1 szt.
— Udzwig 100 kg
— Wykonanie stal A2

8.6. STACJA MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIE

8.6.1. Sito skratkowe

Automatyczne usuwanie skratek odbywea sia sicie skratkowym, usytuowanym w budynku
technologicznym. Sito wyposgane jest w pelpautomatyk pracy.

Wyposaenie technologiczne 1 kpl. + 1 kpl.

= Sito skratkowesI-01 1 szt.
- Wydajnai¢ Q,= 68 ni/h
- Przawit ®=3mm
— Moc zainstalowana P=0,12 kW
— Materiat Stal A2

= Wanna dolna sita 1 szt.
— Materiat Stal A2
- Wydajnai¢ Q,= 68 ni/h

= Zestaw montzowy i instalacyjny do SI-01 1 kpl.

— Zestawsrub montaowych do betonu z podktadka i natka - Stal A2 /1 kpl., Konstrukcja
nosna sita, Materiat — Stal A2/ 1 szt., Materiat alatyjny - redukcje, kolana, ruragi
PVC/PE / 1 kpl.

8.6.2. Praska skratek

Skratki po przeptukaniu i sprasowaniu transportavegtla przendnikiem srubowym do kontenera na
skratki usytuowanego w oddzielnym pomieszczeniuelu @liminacji zapachdéw. Skratkiela wywozone na
sktadowisko odpadow statych.

Wyposaenie technologiczne 1 kpl. +1 kpl.
= Praso-pluczka krateRKH-01 1 szt.
- Wydajnai¢ Q,=0,5-1,1nhh
- Srednica $250 mm
- Moc zainstalowana 11,5 kW
— Moc pobierana P=1,1 kW
— Uktad przeptukania skratek 1 kpl.
- Materiat Stal konstrukcyjna /Stal A2
= Zestaw montzowy i instalacyjny do PKH-01 1 kpl.
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- Uchwyty, podpory dla praski skratek, Materiat — A2szt., Zestawirub montaowych z
podkiadka i nakgtka /1 kpl.

= Pojemnik na skratki (mobilny) 2 szt.
— Pojemna¢ 750 |
— Materiat tworzywo sztuczne lub stal konstrukzyj
8.6.3. Piaskownik poziomy z przensmikiem piasku

Nastpnie scieki doptywaji do piaskownika poziomegé&torego zadaniem jest usgaie piasku zécie-
kow surowych. Wydzielony w nim piasek podawany pistprzenénika srubowego piasku a nagnie wywazo-
ny do zagospodarowania.

Wyposaenie technologiczne 1 kpl. + 1 kpl.

= Piaskownik poziomsP-01 1 szt.
- Wydajnai¢ Q. = 15 - 30 drifs
— Diugos¢ L=4.210 mm
— Szerokg¢ S =1.000 mm
— Przendniki piasku 2 szt.
— Moc zainstalowana 12 x 0,37 kW
— Moc pobierana P=2 x 0,25 kW
— Wykonanie Stal A2

= Zestaw montzowy i instalacyjny do SP-01 1 kpl.

— Sruby montaowe z podktadka i naktka / 1 kpl., Rurocigi technologiczne i armatura
PVC/PEHD/A2 / 1 kpl.

= Przendgnik srubowy piaskuSL-01 1 szt.
— Srednica / Dlugéc $160 mm/3,9m
— Moc zainstalowana 1,5 kw
— Moc pobierana 21,1 kw
— Materiat Stal A2
— Uklad spustowy skratek 1 szt
= Zestaw montzowy i instalacyjny do SL-01 1 kpl.

— Uchwyty - podpory dla przesnika, Materiat — A2 /1 szt., Zestasyub montaowych z
podktadka i nakgtka /1 kpl.

= Pojemnik na piasek (mobilny) 1 szt.

— Pojemna¢ 750 |

— Materiat tworzywo sztuczne lub stal konstrukzyj
= Szafka elektryczno — sterownicRa-06 1 kpl.

— Zasilanie uradzen technologicznych 1 kpl.

— Instalacja elektryczno — sterownicza 1 kpl.

8.6.4. Uktad wody technologicznej

W celu ptukania skratek i piasku zastosowano uldady technologicznej $cieki oczyszczone, co ob-
nizy koszty eksploatacji obiektu.

Wyposaenie technologiczne 1 kpl.

= Zestaw hydroforowy z pomyzasilajca HF-6.01 1 kpl.
- Wydajnai¢ uktadu Q =4, p = 4 bar
— Moc zainstalowana 11,8 kW
— Moc pobierana 21,5 kw
- Pojemnd¢ zbiornika V = 150 dfh

= Uktad ptukania skratek i piasku 1 kpl.
— Zawory elektromagnetyczr#gM-6.01+ZM-6.04 4 szt.

= Uktad ptukania skratek i piasku 1 kpl.
— Zawory elektromagnetyczr#M-6.05+ZM-6.06 2 szt.
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= Uktad filtrow wody technologiczndfW-6.01+FW-6.02 2 szt.

— Uktad filtrow 2 szt.

— Przawit e=0,2mm
= Zestaw montzowy i instalacyjny uktadu 1 kpl.

— Sruby montaowe z podkiadka i naktka /1 kpl., Materiat - redukcje, kolana, ruragi,
uchwyty PVC/PE / 1 kpl.

8.7. BIOLOGICZNE OCZYSZCZANIE SCIEKOW

Do biologicznego oczyszczaniaiekdw zaprojektowandwa ciagi technologiczne Reaktor pracuje w
oparciu o technologiniskoobcazonego tlenowo stabilizowanego osadu czynnego z @6z&snym usuwaniem
zwiazkOw biogennych (azotu i fosforu) metphliologiczry w uktadzie przeptywu gotego.

Reaktor biologiczny stanowi jeden zblokowany obiekbaturowy, z wydzielankomor zmiennie wy-
maganej pojemnai denitryfikacjinitryfikacji stanowicej w planie zewgtrzny piegcien okragtej komory osadu
czynnego,osadnikiem wtérnymysytuowanym centralnie w zbiornikeeparator zawiesiny tatwo opadalnej
selektoremmetabolicznym usytuowanym w komorze denitryfikadfil/fikacji.

Nominalna przepustowé reaktora wynosQg, = 610 ni/dobe. Reaktor zapewnia prawidiavprae
przy minimalnej iléci sciekdwQg min = 250 ni/dobe oraz maksymalnej ikai sciekOw Qg max = 854 ni/dobe

W skiad bioreaktora wchodanastpujace jednostki technologiczne:
A. Separator zawiesiny PP-01
B. Selektor niedotleniony / beztlenowySE-01+SE-05
C. Komora denitryfikacji/nitryfikacji KD / KN
D. Osadnik wtorny -OW-01+0OW-03

Zbiornik reaktora przykryty jest ptytami zywicy poliestrowej wzmocnionej wtdknem szklanym
zamocowanymi na konstrukcji stalowej ocynkowanefjiogo, pomost technologiczny oraz uklad mocowania
instalacji technologiczngjE-31.

Parametry techniczne zbiornika reaktora biologigene 1szt. +1 szt.
- Pojemnd¢ czynna 1.210 ™
— Wysoka¢ czynna 50m
— Srednica wewatrzna zbiornika 175 m

8.7.1. Separator zawiesiny

W zbiorniku reaktora wydzielony jest separator zsiviy PP-01, ktérego zadaniem jest ustcie za-

wiesiny tatwo opadalnej z&iekéw surowych. Wydzielona w nim pulpa osadu uswwjgst do utylizacji. Ure
dzenie wyposane jest w system automatycznego odprowadzeniay mawiesiny pomgp powietrzry, oraz
w kinete zawiesiny (urzdzenie w komplecie montowane jest w zakladzie).

Parametry inynierskie komory separatora 1 kpl.
— Wysokai¢ robocza 53m
- Pojemnd¢ robocza 6
— Materiat PE
Wyposaenie technologiczne komory separatBfR01
= SystenBT-flowmix lub rownowagny 1 kpl.
Uktad mieszania hydraulicznie/pneumatycznie 1 szt.
- Wydajna¢ uktadu pneumatycznedoR-01 Q=10nih
— Zawor elektromagnetyczny DN1” 1 szt.
— Wydajnai¢ uktadu hydraulicznego 15°m
- Srednica/Materiat komory wlotowej DN500/PVC
= Pompa powietrzna pulpy zawiesiMA-04 1 szt.
- Wydajnai¢ pompy 5 rh
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— Wysokai¢ podnoszenia p=0,1bar
- Srednica/Materiat DN100/PE

= Zestaw montzowy i instalacyjny do PP-01 1 kpl.
— Zestawsrub montaowych do betonu z podkiadka i natka — Stal A2 /1 kpl., Instalacja -
redukcje, kolana, ruroggi, uchwyty dla rurocigéw PVC/PEHD/A2 / 1 kpl.

8.7.2. Selektor beztlenowy

Reaktor posiada pstzone szeregowo komory selektora metaboliczr@gedl + SE-05 do ktorych
kierowane g $cieki oraz osad recyrkulowany. Pelni on furkeppobiegania rozrostowi bakterii nitkowatych
powodujcych mcznienie osadu. W celu utrzymania osadu czynnegawieszeniu, mieszanie komory zabez-
pieczone jest przez systemem mieszania hydrauticgB€-flowmix lub rownowazne, wspomaganego uktadem
napowietrzanie-mieszanie gponym powietrzem, tak aby w komorach selektora zagmohkaleganiu osadu i
utrzymywa warunki beztlenowe (brak mechanicznychadzan mieszajcych). Do selektoréw przewidujeesi
tylko recyrkulacg zewretrzna osadu — z osadnikéw wtérnych.

Parametry inynierskie komory selektora 5 kpl.
— Wysokai¢ robocza 53m
- Pojemnd¢ robocza 30t
— Materiat PE

Wyposaenie technologiczne selektos&-01+SE-05

= SystenBT-flowmix lub rownowagny 5 kpl.

Uktad mieszania hydraulicznie/pneumatycznie 1 szt.
- Wydajnai¢ uktadu pneumatycznedoR-02+DR-06 Q=10n{h

llos¢ wprowadzonego tlenu E <1 kg®

Materiat PVC/PE

Zawor elektromagnetyczny 1 szt.

Wydajnai¢ uktadu hydraulicznego V = 15°m

Srednica/Materiat DN150/PVC
= Zestaw montzowy i instalacyjny do SE-01+SE-05 5 kpl.

— Zestawsrub montaowych do betonu z podktadka i natkta — Stal nierdzewna /1 kpl.,
Instalacja - redukcje, kolana, ruragi, uchwyty PVC/PEHD/A2 / 1 kpl.

8.7.3. Komora denitryfikacji/nitryfikacji reaktora

Nastpniescieki doptywap do komory denitryfikacji/nitryfikacji, umaiwiaj acej prowadzenie wszel-
kich proceséw technologicznych, bez koniegznavydzielania poszczegdlnych komoér denitryfikaajitryfika-
cji. Rozwigzanie techniczne komory denitryfikacji/nitryfikagjolaczone ze sterowanieBir-autoeco lub row-
nowazne umazliwia ptyna regulacg stosunku zmiennie wymaganej pojeréziaenitryfikacji i nitryfikacji w
zakresie wartéri 0,1 — 0,5 a co za tym idzie dostosowanie par@wetechnologicznych pracy reaktora do aktu-
alnego sktaddciekdw surowych oraz wymagy@dnanie jakdaci sciekdw oczyszczonych (regulacja pojerieio
denitryfikacyjnej reaktora). Zmiennie wymaganageond¢é denitryfikacji reaktora realizowana jest przy pemo
cy rozwhzania technicznego uktadu napowietrzanie-miesz&viprojekcie zastosowano uktad napowietrzanie-
mieszanieBT-airmix lub réwnowa zny sktadajgcy sk z dwdch niezalinych pieécieni dyfuzorow membrano-
wych ptytowych krétkich i diugich, rozmieszczonyah dnie okggtego reaktora biologicznego, niezalego
pierscienia dystrybucji powietrza zasiigiego dyfuzory krotkie, oraz niezatego piegcienia dystrybucji powie-
trza zasilajcego dyfuzory dtugie, ktére to pkeienie dystrybucji powietrza umieszczonenscentralnej cgci
reaktora. W ukladzie napowietrzanie-mieszanie anjajdi rowniez gtéwny piekcien zasilajcy, z zestawem
zaworow regulacyjnych znajdugy sk w pomieszczeniu dmuchaw.

Stosowanie ukladBT-airmix lub réwnowa zne oraz sterowani8T-autoeco lub rownowane umaz-
liwia odzyskanie ogci tlenu zuytego do nitryfikacji azotu, co w konsekwenciji piazi do ograniczenia zy-
cia energii elektrycznej na oczyszczaitiekow. Do wprowadzenia tlenu zastosowano plytyomaetrzajce.
Powietrze do uktadu dostar@ézbeda dmuchawy rotacyjne.
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Wyposaenie technologiczne komory reaktora 1 kpl.

= Uktad dystrybucji powietrz&D-02 systemif™ 2™ 1 kpl.
- Wydajna¢ uktadud110/PVC/PEHD, p = 1 bar Q = 900%m
— Zawory odcinajce DN32/PVC/PEHD, p = 1 bar 21 szt.
— Rurockgi powietrza®/PVC/PE, p = 1 bar ok. 150 m
= Zestaw montzowy i instalacyjny do UD-02 1 kpl.

— Zestawsrub montaowych z podkiadka i naktka — Stal nierdzewna /1 kpl., Materiat - re-
dukcje, kolana, ruroegi, uchwyty PVC/PEHD-A2 /1 kpl.

= Uktad dyfuzorowDP-01+DP-03 3 szt.
— Efektywna dlugéc¢ pola napowietrzania L=15m
— Wykorzystanie tlenu X = 23 gQ/Nm®*x m
— Zalecane obagienie powietrzem: Q. / Quin =21/2,6 rﬁm/h x szt.
— Materiat PUR
= Uklad dyfuzorowDP-04-DP-21 18 szt.
— Efektywna dlugéc¢ pola napowietrzania L=40m
— Wykorzystanie tlenu X = 23 gQ/Nm®x Mg
— Zalecane obagienie powietrzem: ./ Quin =56 /7,0 rﬁm/h x szt.
— Materiat PUR
= Zestaw montzowy i instalacyjny do DP-01+DP-21 21 kpl.
— Sruby montaowe z podktadka i naktka - Stal A2/1 kpl., Uchwyt do dyfuzoréw - Stal A2 /
1 kpl.)
= Zestaw tlenomierz&0-01z przetwornikiem 1 szt.
— Czujnik tlenu 0 - 10 mg@inm®
— Przetwornik pomiarowy z wygiem A/C Uu=230V
= Zestaw montzowy i instalacyjny do SO-01 1 kpl.

— Zestawsrub montaowych z podktadka i naktka — Stal A2 /1 kpl., Materiat - redukcje, ko-
lana, rurocigi, uchwyty dla DN100/PVC/PE, 1 kpl., Aeauch prowadgcy A2 / 1 szt.

= Prowadnica mieszadta zatapialnego 2 szt.
— Diugos¢ L=6m
- Wymiary A =50x50 mm,
— Wykonanie stal nierdzewna

8.7.4. Osadnik wtorny reaktora

W celu separacji osadu czynnegosotkdw oczyszczonych, mieszanina osadu czynnégekow do-
ptywa¢ bedzie dopionowych osadnikow wtérnyewW-01+-0OW-03, usytuowanych w centralnej €zi reaktora.
Kazdy osadnik wyposany jest wstrek przeptywu laminarnegaco powoduje odgazowanie i flokulacje osadu
poddanego sedymentacji. Zainstalowany jest pionokvyglty osadnik wtérny wykonany z tworzywa sztucznego
(zywica poliestrowa wzmocniona widknem szklanym). &oentralna osadnika podwieszona jest do szyn bie-
gmacych w poprzek osadnika. W projekcie zastosowarnadd&T-flow lub rownowazny sktadajcy sk z zato-
pionego koryta odprowadzaiegoscieki oczyszczone, koryta odprowadgago zanieczyszczenia pltyweg po
powierzchni osadnika wtérnego, oraz komory regulpogiomusciekéw w osadniku wtérnym. Koryto odpro-
wadzajce cieki z osadnika umieszczone jest od 10 do 20 cnmzpppoziomu osadu czynneg$cieki odpro-
wadzane z osadnika wtérnego odprowadzargoszewrtrznego do komory zbiorczej, z ktérego rasiie prze-
lewaja sie do wewntrz rury o regulowanej wysokoi i nastpnie poza reaktor osadu czynnego. Komora regula-
cji poziomusciekéw w osadniku wtérnym wykonana jest w gal@e stali nierdzewnej.

W osadniku zainstalowana jest pompa powietriel®&01 - recyrkulacja zewgtrzna zawracafa za-
geszczony osad czynny do komory selektora, powgdujéwnoczesne napowietrzanie cieczy transportgwane

Osad nadmierny odprowadzone z komory zbiorczej zgpsterowanie pracuktadu odprowadzania
osaduMA-02. Program pracy ukfadu tj. ¢ztotliwos¢ odprowadzania osadu oraz czas otwarcia ustalgeyid
w czasie rozruchu i uzaleiony kedzie od obecjzenia oczyszczalni.

W celu eliminacji przedostawania;sizgsci ptywajacych do odptywu, osadniki wyposgano w uktad au-
tomatycznego odprowadaap czsci ptywajace z powierzchni osadnika wtérnelypA-03. Program pracy ukta-
du tj. czstotliwos¢ odprowadzania osadu oraz czas otwarcia ustaleigidow czasie rozruchu oczyszczalni.
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Parametry technologiczne 1 kpl. + 1 kpl.

= Lejek stazkowy osadnika wtérnegdW-01+-OW-03 3 szt.

- Srednica czynna osadnika 57m

— Powierzchnia czynna 26°’m

— Objetosé czynna 55 th

— Wysokai¢ robocza 4,96 m

— Srednica rury centralnej 0,80 m

Wymagania materiatowe:

— Laminat PS

— Zywica konstrukcyjna M105TB

— Powloka zewetrzna zelkot GN

— Bariera wewntrzna MP + TI
= Pompa recyrkulacji zevetrznejMA-01 3 kpl.

- Wydajnai¢ pompy 0 - 30 rith

— Wysokai¢ podnoszenia p =0,1 bar

- Srednica/Materiat $110/PEHD/PVC
= Uktad odprowadzania osadu nadmiernégf-02 1 szt.

— Zasuwa z naglem elektrycznynz M-02 1 szt.

— Zasilanie Uu=230V

- Wydajnai¢ uktadu Q=0-207h

- Srednica/Materiat ¢ 110/PEHD

— Studzienka zasuwy SZ $ 1000/PEHD
= Koryto zbiorczeiciekéw oczyszczonych systerili"™* 3 kpl.

- Wydajnai¢ przeptywu 30 rith

- Srednica/Materiat DN100/PE/PVC
= Uktad odprowadzenia egci ptywajacychMA-03 systemP™™ 3 kpl.

- Wydajnai¢ uktadu 0 - 30 fth

— Wysoka¢ podnoszenia p =0,1 bar

- Srednica/Materiat DN100/A2/PVC
= Komora zbiorcza regulacji poziomu systefifj** 1 kpl.

- Wydajnai¢ uktadu 3 x 30 fith

— Wysokai¢ regulacii H=10cm

— Materiat A2/PE
= Zestaw montzowy i instalacyjny do OW-01 3 kpl.

- Sruby montaowe z podkiadka i naktka - Stal nierdzewna /1 kpl., Uszczelnienie
CONTRIBAND /1 kpl.,, Materiat - redukcje, kolanayrociagi, uchwyty dla instalacji
technologicznej /1 kpl.

8.7.5. Przykrycie reaktora / separacja aerozoli

Zbiornik reaktora przykryty jest lekkim przykryciermodutowym staacym do separacji aerozoli,
wykonanym zzywicy poliestrowej wzmocnionej widknem szklanymleémentem przektadkowym. Profil modutu
pokrycia gwarantuje odpowiednisztywna¢. Elementy przykrycia oraz instalacja technolog&canwszelkie
urzadzenia zamocowanea sna wspolnej konstrukcji stalowej ocynkowanej ogvoo Konstrukcja néna
przykrycia i pomost technologiczny reaktorazgtuéwniez do mocowania instalacji technologicznej i osadnika
wtdrnego i wyposzenia technologicznego klla montowane jednoczeie.

Wyposaenie i parametry techniczne przykrydig-31 1 kpl. + 1 kpl.
= Konstrukcja stalowa - komplet dce-31 1 kpl.
— Ciezar ok. 2500 kg
— Kratownica néna / A2 3 szt.
- Wymiary LxS ok.8mx0,6m
— Kosz c;entralny /A2 1 szt.
- Srednica D 1,5m
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Kraty wema pomostu
Krata wema pomostu kosza

= Elementy przykrycia - komplet dbE-31

= Zestaw montzowy i instalacyjny do TE-31

Ciezar

Srednica

Typ | — laminat prosty weégiowy
Typ Il — laminat prosty
Typ lll — laminat tréjkty
Typ IV — laminat czapka
Wymagania materiatowe:
Laminat

Zywica konstrukcyjna
Powloka zewstrzna
Bariera wewntrzna

3 kpl
1 kpl.
1 kpl.
ok. 1000 kg
ok. 18 m
1 szt.
35 szt.
36 kpl.
1 kpl.

PS

M105TB
zelkot GN

MP + TI

1 kpl.

— Uchwyt dla konstrukcji - OC /1 szt., Zestawb montaowych z podkitadka i naktka —

Stal A2 /1 kpl.

8.8. STACJA DMUCHAW

Stacja dmuchaw wraz z instaladlystrybucji powietrza, oraz szaflelektryczno - sterowniazwszyst-
kich uradzei technologicznych oczyszczarigiekOw znajduje siw pomieszczeniu dmuchaw.

Wyposaenie technologiczne

1 kpl. + 1 kpl.

= Uktad dystrybucji powietrz&JD-01 system™ ™

Wydajna¢ przy p = 0,5 bar
Materiat

Cisnieniomierz

Napowietrzanie selektoréi#M-01

Pompa odprowadzenie@zi ptywajacychZM-03
Pompa odprowadzenie pulpy zawieskiyl-04

Odprowadzenie kondensaiivl-05
Pompa recyrkulacji zewetrznejZR-01
Napowietrzanie zbiornika osadiR-02

Klapa dla uktadu UD-02/KKL-01.1 + KL-01.2
Klapa dla uktadu UD-02/ZL-02.1 + KL-02.2

= Dmuchawa rotacyjn®@M-01 +~ DM-03

= Zestaw montzowy i instalacyjny do UD-01

Wydajna¢ dmuchawy przy p = 0,6 bar

Moc silnika
Moc pobierana
Hatas z obudowdzwickochtonry

1 kpl.

Q = 900°my/h
DN100/0OC
0—-1 bar

1 szt.
3 szt.
1 szt.
1 szt.
3 szt.
1 szt.
2 szt.
2 szt.
3 szt.

h® 300 Myow/h
R=11kw
= 7,7 kKW
Lo<90dB

1 kpl.

— Zestawsrub montaowych z podkiadka i naktka — OC / 1 kpl., Materiat dla instalacji
technologicznej - redukcje, kolana, rurggij uchwyty /1 kpl.

Dmuchawy winny zapewntamozliwos$¢ dostarczania do gju technologicznego ifoi powietrza w za-
kresie Q, = 300 ni/h = 900 ni/h, co umaliwia w miare dokltadne sterowanie procesem technologicznym
oczyszczanidciekow, z rownoczegsmminimalizacy zuzycia energii elektrycznej.

= Szafka elektryczno — sterownicBa-01 + RT-02
— Zasilanie urzdzei oczyszczaniaciekow

System sterowania i automatyki

1 szt. + 1 szt.
1 kpl.
1 kpl.

36

Przebudowa z rozbudaveczyszczalniciekow w RYDZYNIE.
T. Il TE Technologia oczyszczalni i siecigaizyobiektowe



= Instalacja elektryczno — sterownicza a@zenr technologicznych i wyposgania oczyszczalni
sciekow w budynku technicznym zgodnie z ,Schematlgtrralny instalacji elektrycznych i au-

tomatyki” rys. TE-51.00+TE-55.00. 1 kpl.
— Kable zasilajce 1 kpl.
— Kable sterownicze 1 kpl.
— Rura ostonowe wraz z zestawem maotaym 1 kpl.

Uwaga: Zestawienie szczegbétowe w projekcie elekimym

Reaktory biologiczne wypogane lzda w system sterowania praobiektuBT-autoeco lub rowno-
wazny umazliwiajacym prosi i ekonomiczn obstug i eksploatagj. Sterowanie pracdmuchaw odbywa siw
zaleznosci od wymaganego stenia tlenu w komorze denitryfikacji/nitryfikacji aktora mierzonej przy pomocy
sondy tlenowej SO-01 oraz programu sterownika, gramocy wartéci progowych tlenu O1, i O2 oraz czas
cyklu pracy reaktora, Tryb 1 — niski poziom tlentiryb 2 — wysoki poziom tlenu. Warunki tlenowe wspoze-
g6lnych trybach uzaimione g od sktadusciekéw doptywaicych do komory reaktora biologicznego.

Czas pracy poszczeg6lnych dmuchawgstztliwosé wlaczania oraz szybké reakcji na zmiany w
systemie sterowane realizowanepszez program modutowych sterownikow przemystowygystem sterowania
procesu optymalizuje czas pracy dmuchaw w celu ofmiernego ich ziycia. Zastosowanie uktadu napowie-
trzanie / mieszanie i sterowanie jego praozwala na prowadzenie procesu denitryfikacjitdyfikacji i utrzy-
mania w komorze warunkéw nie dotlenionych bez stasoa mieszadet zatapialnych.

8.9. KOMORA POMIAROWA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

W studzience pomiarowej na odcinku rugogi grawitacyjnego odprowadaapgoscieki oczyszczone
zainstalowany &dzie przeptywomierz elektromagnetyczny z anwoscia przesytania danych do sterownika
centralnego steraggego prag oczyszczalniciekOw a naspnie rurocigiem do wylotu i odbiornika. Dodatkowo
zainstalowanaduzie komora do poboru probégiekéw oczyszczonych.

Wyposaenie technologiczne 1 kpl.

= Zestaw przeptywomierza elektromagnetycznByb-01 1 szt.
— Czujnik przeptywu DN200 Q=0-12C
— Przetwornik pomiarowy z wygiem A/C Uu=230V

= Komorasciekdéw oczyszczonych 1 kpl.
— Wymiary LxS 500%x250 mm
— Wykonanie A2 lub PE

= Zestaw montzowy i instalacyjny 1 kpl.

— Uchwyt dla przeptywomierza / 1 szt., Zesténub montaowych Materiat — stal nierdzewna
/1 kpl., Materiat instalacyjny - redukcje, kolamarociagi, uchwyty /1 kpl.

8.10.ZBIORNIK RETENCYJNY W OD NADMIAROWYCH — ADAPTACJA

Istniejacy zbiornik Imhoffa zaadaptowanyedizie na zbiornik retencyjny wéd nadmiarowych, ktory
przyjmowa bgdzie nadmiakciekow doptywagcych w czasie opadéw do oczyszczalni. W celu midazzawar-
tosci zbiornika wyposzony bgdzie w system mieszania z alivoscia automatycznego sterowania pradktadu
w cykle czasowym. Zbiornik wypogany bzdzie w pomg zatapiala, w celu réwnomiernego dozowanieie-
kéw do przepompowriiciekow.

Uwaga: Ze wzgidu na brak dokumentacji oraz atisosci przeprowadzenia inwentaryzacji (obiekt pracy)
po uruchomieniu nowegoagu technologicznego i opinienia zbiornika Imhoffa naky wykona inwentaryza-
cje w ramach nadzoru autorskiego. Na etapie prac kimjgch zatgono (na podstawie literatury) zbiornik
Imhoffa dwukomorowy. Podane parametry techniczreadaer nalezy zweryfikowa po wykonaniu inwentary-
zacji obiektu.
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Przewidywane parametry techniczne zbiornika

tl sz

— Wymiary zbiornika w planie Ix S

— Pojemnd¢ robocza zbiornika

Wyposaenie zbiornika retencyjnego

ok.17,5m 8,2 m
ok. 500°m

1 kpl.

= Pompa zatapialna nadmiaftiek6wPS-2.04+PS-2.05

Uy

Uy

— Wydajna¢ pompy
— Moc zainstalowana
— Moc pobierana

— Wirnik / Przelot

— Obroty

Instalacja technologiczna i montava do PS-01

2 szt.
Q=50n/h,H=4m
1P 4,0 kw
P=1,5kw
typ F / DN65
0 = 2.900 mih

2 kpl.

— Stopa spragajaca /1 szt., Gérny uchwyt prowadnic /1 szt., Provieanr Stal A2 /1 szt.,
Wytacznik ptywakowyPL-2.02 +PL-2.03/2 szt., Materiat - redukcje, kolana, rurggii/ 1
kpl., Zestawsrub montaowych do betonu z podktadka i natiea - Stal A2 /1 kpl.

Rozdzielnica serwisowa pompy i mieszad&-2.03
Mieszadto szybko-obrotowd!-2.01+MI-2.02

- Moc zainstalowana
— Moc pobierana

- Srednicasmigta

— Obroty

Zestaw montzowy i instalacyjny do MI-01

1 kpl.

2 szt.
11,5 kW
= 0,9 kW
d =300 mm
0 =977 mih

2 kpl.

— Prowadnica mieszadta 60x60 mm - wykonanie $@by montaowe z podkiadka i nakt-
ka, Uchwyty, £aicuch prowadacy - wykonanie A2 / 1 kpl. Wykznik ptywakowyPL-2.06

+PL-2.07/2 szt.

Rozdzielnica serwisowa mieszad$-2.04
Pomost obstugowy dla widzen technologicznych

— Wymiary LxS

— Schody wejciowe

— Kraty wema z barierkami

— Wykonanie

Elementy przykrycia zbiornika

— Powierzchnia
Wymagania materiatowe:

— Laminat

— Zywica konstrukcyjna

— Powloka zewstrzna

— Bariera wewntrzna

Zestaw montzowy i instalacyjny pomostu i przykrycia

2 kpl.
1 kpl.
ok. 17,5m x0,9m
1 szt.
1 kpl.
Stal ocynkowana ogniowo
1 kpl.
A=2x61m

PS
M105TB

zelkot GN

MP + TI
1 kpl.

— Uchwyt dla konstrukcji — A2 /1 szt., Zestanub montaowych z podkiadka i naktka —

Stal A2 /1 kpl.
Przelew awaryjny do kanalizacji
— Wydajnas¢
- Srednica / Materiat

— Zestaw montzowy i instalacyjny — komplet

1 kpl.

Q =50 mMh

$200 PVC/PEHD
1 kpl.
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9. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH GOSPDOARKI
OSADOWEJ

9.1. ZBIORNIK MAGAZYNOWY OSADU NADMIERNEGO

Zbiornik wykonany z betonu przykryty stopem, wyaasy jest w instalagj do zagszczania osadu
oraz w instalagi do napowietrzania osadu. W celu ponownego oczgsiagz woda nadosadowa ze zbiornika
magazynowego przelewsie bedzie do zbiornika pompowni gléwnégiekéw. Osad nadmierny zgggczony
pobierany z dna zbiornika magazynowego podawamzib pomp do mechanicznego odwadniania osadu -
prasy tdmowe;j.

Parametry inynierskie zbiornika: 1 szt.
- Wymiary Dx H 7,25 % 4,45 m
— Maksymalna wysok& robocza 3,85m
— Maksymalna pojemnig robocza ok. 150 Tn
Wyposaenie technologiczne 1 kpl.
= Uktad dystrybucji powietrz& D-03 1 kpl.
- Wydajnai¢ uktadu®80/PVC/PE, p = 1 bar Q = 12C%m
— Rurocigi powietrza®32/PVC/PE, p = 1 bar ok. 45 m
= Zestaw montzowy i instalacyjny do UD-03 1 kpl.

— Zestawsrub montaowych z podkiadka i naktka — Stal A2 /1 kpl., Materiat - redukcje, ko-
lana, rurocigi, uchwyty PVC/PEHD/A2 /1 kpl.

= Uklad dyfuzoréw rurowyctbR-3.01+DR-3.06 6 kpl.

— Efektywna diugé¢ napowietrzania L=2x10m

— Wykorzystanie tlenu x = 20 gQ/Nm°® x Mg

— Zalecane obgienie powietrzem Q = 20%h x szt.
= Zestaw montzowy i instalacyjny do DR-01 6 kpl.

— Zestawsrub montaowych, Materiat — stal A2 /1 kpl., Uchwyt do dyfudev / 1 kpl.
= System zagszczania osadu nadmiernego-3.01 1 kpl.

— Efektywna diugéc¢ ukierunkowania przeptywu L=2,0m

- Wydajnai¢ uktadu Q =20 fth

- Srednica / Materiat DN200/PVC/PEHD
= Zestaw montzowy i instalacyjny do ZO-01 1 kpl.

— Zestawsérub montaowych, Materiat — stal nierdzewna /1 kpl., Matktliastalacyjny -
redukcje, kolana, ruroaji, uchwyty /1 kpl.

= System do odbioru osadu zagczoneg@®0-3.01 1 kpl.
— Szybkozhcze do podiczenia wozu asenizacyjnego 1 szt
- Wydajna¢ uktadu Q =20 ith
— Srednica / Materiat DN100/A2
= Zestaw montzowy i instalacyjny do OO-01 1 kpl.

— Zestawsrub montaowych, Materiat — stal nierdzewna /1 kpl., Matkiiastalacyjny -
redukcje, kolana, rurcagi, uchwyty /1 kpl.
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9.2. STACJA ODWADNIANIA OSADU

Do odwadniania osadu wykorzystano grésmowa, ktéra znajdowa sie bedzie w budynku technolo-
gicznym oczyszczalni. Osad nadmierny gsagzony w zbiorniku osadu podawany jest mgado Strefy Ni-
skiego Cénienia. W strefie tej osad jest rownomiernie roxgadzany na szeroko tasmy i odwadniany pod
zwiekszapcym sk regularnie naciskiem kolejnych ptyt dociskowyclytuswanych naprzemiennie z grzebienia-
mi rozgarniagcymi. Po opuszczeniu Strefy Niskiegosalenia osad dostajecsdo Strefy Klinowej, gdzie jest
stopniowosciskany médzy tama ruchom, a oktadzia bebna filtracyjnego.

Ze Strefy Klinowej osad wprowadzany jest do Striefigksymalnego Ghienia. Osad w tej strefigci-
skany jest midzy tama ruchom. Osad znajduje situ pod dziataniem dwdch sit: sikgiskania i sityscinajace;.
Sita scinajaca powodowana jest przez rucling nagdzanej silnikiem. Znajdagy sk miedzy tymi powierzch-
niami osad podlega dziataniu znacznych sitych. Sity te odgrywajduza role w wyciskaniu z osadu tzw. wody
kapilarnej znajdujcej st wewratrz flokut osadu. Napgzenie i wigciwe ustawienie tamy regulowane jest przez
urzadzenia pneumatyczne sterowane tapkontrolny. System czujnikéw kontroluje pracatego urzdzenia
oraz zabezpiecza zatrzymanie w przypadkach awanlyjnlyablica kontrolna steruje rownipraa pompy osadu
i zespotem przygotowania i dozowania flokulantu.

Osad nadmierny zagzczony kdzie w zbiorniku osadu do wasém uwodnienia ok.97 % bedzie
poddawany odwodnieniu. Pompa transpadajosad do odwodnienia dostarczordzie w komplecie z pras
i uktadem sterowania. Osad odwodniony odbieragdzie przenénikiem srubowym do przyczepy usytuowanej
w budynku i wywaony do sktadowania na Gminnym sktadowisku odpad@fyznaczenie terenow do aplikacji
osadu do gruntu dozie mana dokon& po wykonaniu bada bakteriologiczno — chemicznych uzyskanego
produktu oraz badagruntu. Na etapie projektowania takie pozwolemgemaze by wydane, w zwizku z czym
wstegpnie zaktada siiz osad kdzie wywa.ony na sktadowisko odpadow statych.

Wyposaenie technologiczne 1 kpl.
= Prasa témowa wraz z zaggzczaczem osadeir-3.01 1 szt.
— Szerokg¢ tasmy 1.200 mm
- Wydajna¢ prasy @=3-10nYh

— Wydajnai¢
— Czas trwania prasowania

M, = 90 — 200 kg/h
5 dni w tygodniu / 6zgod

— Moc zainstalowana uggdzenia P= 0,92 kW
— Moc pobierana £=0,70 kKW
Pompa oérodkowa do ptukania any PS-3.01 1 szt.

- Wydajnaic Q =6,0nih
— Cisnienie p =5 bar

— Moc zainstalowana 1B 2,2 kW

— Moc pobierana 2= 1,5 kw
Uktad odzysku wodyW-3.01 1 szt.

- Wydajnai¢ Q =6,0nih
— Zawory odcinajce 2 szt.

— Ukiad filtrow 2 szt.

Uktad nadawy z pompa osaéD-3.02 1 szt.

- Wydajnai¢ Q =24+12nhh
— Moc zainstalowana 1B 2,2 KW

— Zawor odcinajcy 1 szt.

Pompa flokulantiPD-3.01 1 szt.

- Wydajnai¢ Q,=0,2+1,0 n¥h
— Moc zainstalowana 1B 0,37 kW
— Moc pobierana £=0,25 kW
Stacja przygotowania i dozowania flokula@E-3.01 2 kpl.

— Dozownik proszku 1 szt.

— Zbiornik do przygotowania flokulantu V =1°m 1 szt.
Mieszadto szybkoobrotowdI-3.01 2 szt.

— Moc zainstalowana P =0,75 kW
KompresorKO-3.01 1 kpl.

— Moc zainstalowana 11,1 kW

— Moc pobierana 0,75 kW
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- Pojemnd¢ zbiornika V = 24 drh

— Cisnienie p=7bar
= Przendnik srubowy osadisL-3.01 1 kpl.

- Srednica $200

— Moc zainstalowana 11,5 kW

— Moc pobierana £~=1,1 kW

— Dhugos¢ L=56m
= Przendnik srubowy osadsL-3.02 1 kpl.

- Srednica $200

— Moc zainstalowana 11,5 kW

— Moc pobierana 2~=1,1 kW

— Dhugos¢ L=3,0m
= Szafka elektryczno — sterownica-03 1 szt.

— Zasilanie wszystkich ugglzen technologicznych 1 kpl.

— Sterowanie pracurzadzenr technologicznych 1 kpl.

— System alarmowy 1 kpl.
= Zestaw montzowy i instalacyjny do PT-01 1 kpl.

— Zestawsrub montaowych A2 /1 kpl., Instalacja - redukcje, kolanaratiagi, uchwyty dla
PVC/PEHD/A2, /1 kpl.)
= Zestaw montzowy i instalacyjny do SF-01 1 kpl.
— Uchwyt dla pompy ugvig 20 kg/Stal A2 / 1 szt., Zestaésub montaowych - Stal A2 /1
kpl., Instalacja - redukcje, kolana, rurggii uchwyty PVC/PEHD/A2, /1 kpl.

= Zestaw montzowy i instalacyjny do SL-01 2 kpl.
— Uchwyty, podpory dla przedoikéw, udzwig 200 kg /A2 /1 szt., Zestasvub montaowych
— A2 /1 kpl.

Osad odwodniony magazynowanydzie w na przyczepie jednoosiowej lub w kontenerzystemem
zaladunku hakowego, ktéry umieszczorddie w pomieszczeniu zamigtym.

Wyposaenie technologiczne 1 kpl.

= Urzadzenie specjalistyczne - przyczepa jednoosiowa ztls
- Wymiary 2700 x 2000 x 1650 mm
— Ciezar 1.080 kg
— tadownag¢ 2.400 kg
— Rozstaw osi 1.400 mm

= Kontener na odpadyP7 1 szt.
— Pojemnd¢ kontenera ok. 4
— Materiat stal lakierowana
= Wymiary: szer./wys./dluga: 1700/1000/3500 mm
— System zatadunku ramowy

9.3. STACJA WAPNOWANIA OSADU — SILOS WAPNA

W przypadku konieczrigi dozowania wapna (rolnicze wykorzystanie osadaprajektowano silos
wapna wraz przeaikiem wapna. Dozowanie wapna odbywasispos6b automatyczny, a dawka wapnaeno
by¢ ustalana w zalmosci od potrzeb - regulacja dozownika motoreduktoraffapno dozowane jest do
slimakowego przenimika osadu, gdzie w trakcie obrot@lmaka ulega wymieszaniu z osadem. Prawidtowy
zsyp wapna z zasobnika do dozownika zabezpiecastgjektrowibratorem.

Osad wymieszany z wapnem ulega tzw. higienizadgz@zone s ew. paseyty i drobnoustroje
chorobotworcze) w wyniku czasowego podniesienia lgigienizowany osad jest bezpieczny w stosowanaz or
nieucizliwy dla otoczenia. Do pelnej stabilizacji osadlezana jest dawka 0,3 kg wapna na J,kasadu. Osad
po wapnowaniu magazynowanydzie w kontenerze i wywmny do zagospodarowania przyrodniczego lub
rolniczego.
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Wyposaenie technologiczne

1 kpl.

= Silos wapnazw-3.01

— Pojemnd¢ zasobnika

— Wykonanie

— Moc elektrowibratora

— Moc mieszacza bocznego
Dozowniksrubowy wapneSL-3.03
— Wydajna¢

— Moc zainstalowana

— Moc pobierana

— Dlugos¢

- Srednica

— Materiat

Zestaw montzowy i instalacyjny do ZW-01

— Zestawsrub montaowych z podktadka i naktka /1 kpl.

Zestaw montzowy i instalacyjny do SL-03

1 szt.
V=10
Stal konstrukcyjna
£=0,25 kW
1 P0,55 kW
1 szt.
m =12 + 70 kg/h
1P 0,55 kW
= 0,30 kW
L=57m
$108
Stal nierdzewna
1 kpl.

1 kpl.

— Uchwyty, podpory dla przednikow, udwig 200 kg/A2 /1 szt., Zestasvub montaowych

z podktadka i nakttka /1 kpl.
Rozdzielnica serwisowa stacji wapnowaRi&-3.01

9.4. WIATY MAGAZYNOW E

1 kpl.

W celu karencyjnego magazynowania osadu odwodn@mn@gewiduje & wiaty magazynowej w kté-
rej czasowo skltadowanedy osady. Przewidziano magazynowanie osadu w okfesi@esecy, co jest wystar-
czapce w celu jego zagospodarowania przyrodniczego.

Parametry techniczne

1 szt.

— Minimalna pojemné& magazynowa
— Wysokai¢ sktadowania
- Wymiary

Vn=183d x 4,5 fiid = 823 m
ok.1.5m
ok. 3 szt. x (18 m x 9 m)

10.CHARAKTERYSTYKA PRZYKLADOWEGO WYPOSA ZENIA

UWAGA: Wszystkie wdzenia, ukfady i podzespoty technologiczne stosewaniniejszym projekcie; przy-
ktadowymi nie w rozumieniu parametréw, lecz w razmim, producentéw.. Stosuj urzdzenia rownowzne
nalety uzyské zgo@ Inwestora i akceptagjProjektanta na ich zamian musz by¢é nie gorsze dizapropono-
wane w tabeli pogej. Za parametry rbwnowae uznaje g parametry techniczne i jakciowe urzdzei i wy-
posaenia podane w pkt. 4, 6 i pkt. 7.

. . . Typ urz adzenia lub
Lp. Charakterystyka techniczna urz gdzen i wyposa zenia Jedn. yp urz adzen
rownowa zny

1 2 3 4

1 | STACJA ODBIORU SCIEKOW DOWOZONYCH i OSADOW 1 kpl.

1. | Separator zanieczyszczen stalych SZ-01, Q = 40 m*/h, Wykonanie - stal nie- 1 kpl. | np. typ BT-SZ100/16 prod.
rdzewna, a = 16 mm, Szybkoziacze do podiaczenia wozu asenizacyjnego BIO-TECH lub inny réwno-
DN100, Waz elastyczny DN100, L = 3 m, Uchwyt do weza, wykonanie stal A2 wazny

2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do separatora 1kpl. | ZM-SZ-01
Zasuwa nozowa z sitownikiem elektrycznym ZA-4.01, DN150, U = 230 V 1 kpl. | np. typ 3600EL prod. HAWLE

3. lub inny réwnowazny
Sito skratkowe SI-4.01, Q, = 40 m*/h, e = 10 mm, P; = 0,12 kW, P, = 0,1 kW, 1 kpl. | np. typ B4/0,12 prod. ABT lub
Wykonanie - stal A2 inny réwnowazny

4. | Wanna dolna sita SI-01, Qh = 40 m3/h, Konstrukcja nosna sita, Wykonanie -
stal A2
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5. | Zestaw montazowy i instalacyjny do SI-01, Instalacja technologiczna - komplet 1kpl. | ZM-SI-01
Przenosnik $rubowy skratek SL-4.01, Q =1 m*h, L = 2,5 m, $160 mm, Py = 1kpl. | np. typ PS-160/2,5-1,5 prod.

6. | 1,5 kW, P2 = 1,1 kW, Wykonanie - obudowa/éruba - stal nierdzew- Ekofinn-Pol lub inny réwno-
na/konstrukcyjna wazny

7. | Zestaw montazowy i instalacyjny do SL-01, Instalacja technologiczna - komplet | 1 kpl. | ZM-SL-01
Zestaw przeplywomierza PM-4.01, Czujnik przeptywu Q = 0 - 40 m°/h, DN150, 1 kpl. | np. typ Promag DN150 prod.

8. | Przetwornik pomiarowy U = 230 V, Wyjscie analogowe E+H lub inny réwnowazny
Zasuwa nozowa z sitownikiem elektrycznym ZA-4.01+ZA-4.02, DN150, U = 2 kpl. | np. typ 3600EL prod. HAWLE

9. |230V lub inny réwnowazny
Uktad dystrybucji powietrza z zaworami elektromagnetycznymi ZM-4.01+ZM- 1 kpl. | wykonanie warsztatowe

10. | 4.02, Q = 60 m®h $32/PEHD/PVC, p = 1 bar
Dmuchawa rotacyjna DM-4.01, Q = 36 m3/h, p=0,4bar, P1=1,85kW , Py = 1 kpl. | np.typ DT4.40 prod Becker

11. 11,1 kW lub inny réwnowazny
Dmuchawa rotacyjna DM-4.02, Q = 24 m3/h, p=0,4bar, P1=1,1kW, P, = 1 kpl. | np.typ DT4.25 prod Becker

12. 10,75 kw lub inny réwnowazny

13. | Zestaw montazowy i instalacyjny do dmuchawy - komplet 2 kpl. | ZM-DM-01
Szafka elektryczno-sterownicza RT-04 dla urzadzen technologicznych staciji 1 kpl. | np.typ BT-RT-04 prod. BIO-
odbioru $ciekdw wraz ze sterowaniem TECH lub inny réwnowazny
- Modut rejestracyjny przeptywu, rejestracja ilosci i dostawcy $ciekéw, wydruk
danych, karta magnetyczna / 1 kpl.

14. | - Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia technologiczne-
go zgodnie ze "Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki”, rys.

TE-54 (kable zasilajace i sterownicze, mocowanie i utozenie kabli) / 1 kpl.
- Oswietlenie, ogrzewanie elektryczne budynku, gniazdko serwisowe

2 | ZBIORNIK USREDNIAJACY $CIEKOW DOWOZONYCH 1 kpl.

1. | Uktad dystrybucji powietrza UD-04, Q = 60 m*/h $80/PEHD/PVC, p = 1 bar, 1kpl. | np. typ BT-UD-60 prod. BIO-
Weze elastyczne $32/PVC, L = 25 m TECH lub inny rownowazny
Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-04 - komplet 1 kpl. | ZM-UD-60

3. | Ukiad napowietrzania zbiornika z dyfuzorem membranowym DR-4.01+DR- 6 kpl. | np. typ BT-EMR20 prod. BIO-
4.06, Q =20 m%h, L=2x 1,0 m, ¢ = 20 gO,/m*m, Materiat EPDM TECH lub inny réwnowazny

4. | Zestaw montazowy i instalacyjny do DR-01 - komplet 6 kpl. | ZM-DR-01

5. | Pompa zatapialna sciekéw PS-4.01, Q = 20 m°h, H=3,5m, P; = 1,23 kW, P, | 1kpl. | np. typ Amarex F65-220/135
= 0,40 kW, Wirnik typ F, 0 = 1.450 min™ prod. KSB lub inny réwno-

wazny

6. | Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-01, rurociagi, armatura, prowadnica, 1kpl. | ZM-PS-01
Czujniki poziomu PL-4.01, PL-4.02 - komplet

7. | Rozdzielnica serwisowa RS-4.01 dla urzadzen technologicznych 1kpl. | np.typ BT-RS-01 prod. BIO-

TECH lub inny rbwnowazny

8. | Podnosnik reczny do wyciggania pomp PPS-01, wykonanie stal A2, udzwig m 1 kpl. | np.typ PPS-100 prod. BIO-
=100 kg TECH lub inny rbwnowazny

3 | ZBIORNIK USREDNIAJACY OSADOW DOWO ZONYCH 1 kpl.

1. | Uktad napowietrzania zbiornika z dyfuzorem membranowym DR-4.04, Q = 20 1 kpl. | np. typ BT-EMR20 prod. BIO-
m%h,L=2x1,0m, c=20 gOzlmS’m, Materiat EPDM TECH lub inny rownowazny

2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do DR-01 - komplet 1kpl. | ZM-DR-01

3. | Pompa zatapialna PS-4.02, Q = 17 m*/h, H= 7,25 m, P, = 1,94 kW, P, = 0,83 1 kpl. | np. typ Amarex F65-220/175
kW, Wirnik typ F, 0 = 1.450 min™ prod. KSB lub inny réwno-

wazny

4. | Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-01, rurociggi, armatura, prowadnica, 1kpl. | ZM-PS-01
Czujniki poziomu PL-4.03, PL-4.04 - komplet

5. | Rozdzielnica serwisowa RS-4.02 dla urzgdzen technologicznych 1kpl. | np.typ BT-RS-01 prod. BIO-

TECH lub inny rbwnowazny

6. | Uchwyt dla podnosnika do wyciggania pomp / wykonanie stal A2 1 kpl. | wykonanie warsztatowe

4 | WSTEPNE MECHANICZNE PODCZYSZCZANIE SCIEKOW 1 kpl.

1. | Krata mechaniczna hakowa KH-5.01, Q = 270 m°/h, S = 500 mm, Wysoko$¢ 1 kpl. | np. typ SCC-500-15/90 prod.
spustu H = 1200 mm, Wysokos$¢ kraty L = 5.720 mm, Przeswit e = 15 mm, Kat Fontana / BIO-TECH lub inny
nachylenia a = 90 Moc silnika P = 0,3 KW / 400V, Ogrzewanie tasmy P1 = réwnowazny
1,2 KW / 230V, Wykonanie - rama /stal zabezpieczona farbg chemo odporna,

Czesci/ tworzywo sztuczne - stal nierdzewna
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2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do KH-01, system mocowania, Czujnik po- 1kpl. | ZM-KH-01
ziomu PL-5.01
3. | Mobilny pojemnik na skratki V = 100 |, wykonanie tworzywo sztuczne lub stal 2 kpl. | np. typ MGB100 prod. OTTO
konstrukcyjna zabezpieczona farbg lub inny réwnowazny
4. | Szafka elektryczno-sterownicza kraty hakowej RT-05.1 wraz ze systemem 1 kpl. | np.typ BT-RT-05.1 prod.
sterowania FONTANA lub inny réwno-
wazny
5 | POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH 1 kpl.
1. | Pompa zatapialna sciekéw PS-1.01+PS-1.02, Q = 60,9 m%h, H=16,4m, Py = | 2kpl. | np. typ Amarex KRT F 80-
7,5 kW, P2 = 5,0 kW, Wirnik typ F, o = 1.450 min™, Przelot 80 mm 250/249 prod. KSB lub inny
réwnowazny
2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-01, rurociagi, armatura, prowadnica, 2 kpl. | ZM-PS-01
Czujniki poziomu PL-1.01, PL-1.02 - komplet
3. | Rozdzielnica serwisowa RS-1.01 dla urzadzen technologicznych wraz z zesta- 1 kpl. | np. typ BT-RS-02 prod. BIO-
wem montazowym - komplet TECH lub inny réwnowazny
4. | Pompa zatapialna $ciekow PS-2.01+PS-2.02, Q = 60,9 mh, H=16,4m, Py = | 2kpl. | np. typ Amarex KRT F 80-
7,5 kW, P2 = 5,0 kW, Wirnik typ F, o = 1.450 min™, Przelot 80 mm 250/249 prod. KSB lub inny
réwnowazny
5. | Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-01, rurociagi, armatura, prowadnica, 2 kpl. | ZM-PS-01
Czujniki poziomu PL-1.03, PL-1.04 - komplet
6. | Rozdzielnica serwisowa RS-2.01 dla urzadzen technologicznych wraz z zesta- 1kpl. | np.typ BT-RS-02 prod. BIO-
wem montazowym - komplet TECH lub inny rbwnowazny
7. | Pompa zatapialna nadmiarowa PS-2.03, Q = 60,9 mh,H=16,4m, P =7,5 1kpl. | np.typ Amarex KRT F 80-
kW, P2 = 5,0 kW, Wirnik typ F, o = 1.450 min®, Przelot 80 mm 250/249 prod. KSB lub inny
réwnowazny
8. | Rozdzielnica serwisowa RS-2.02 dla urzadzen technologicznych wraz z zesta- 1 kpl. | np. typ BT-RS-01 prod. BIO-
wem montazowym - komplet TECH lub inny réwnowazny
9. | Podnosnik reczny do wyciggania pomp PPS-01, wykonanie stal A2, udzwig m 1 kpl. | np. typ PPS-100 prod. BIO-
=100 kg TECH lub inny réwnowazny
10. | Sonda hydrostatyczna SH-1.01, zakres pomiarowy H = 0 - 6 m, zasilanie 230 1 kpl. | np. typ Waterpilot FMX prod.
\Y, E+H lub inny réwnowazny
11. | Uktad mocowania czujnika SH-01 wraz z zestawem montazowym i instalacyj- 1 kpl. | np. typ ZM-SH-01 prod. BIO-
nym - komplet TECH lub inny réwnowazny
6 | STACJA MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA SCIEKOW 2 kpl.
1. | Sito skratkowe SI-01, Qn = 68 m*/h, f= 3 mm, P; = 0,12 kW, P, = 0,1 kW, 1 kpl. | np. typ D12/0,12 prod. ABT
Wykonanie - stal A2 lub inny réwnowazny
2. | wanna dolna sita SI-01, Q, = 68 m°/h, Konstrukcja nosna sita, Wykonanie - 1 kpl. | np.typ BT-SI-01/68 prod.
Stal nierdzewna BIO-TECH lub inny réwno-
wazny
3. | Zestaw montazowy i instalacyjny do SI-01, Instalacja technologiczna - komplet 1kpl. | ZM-SI-01
4. | Praso-piuczka skratek PKH-01, Wydajnosé Qn = 0,5 - 1,1 m*/h, Srednica $250 | 1 kpl. np. typ PDS-250 Qrod. Ekq—
mm, Py = 1,5 kW, P, = 1,1 kW, Uktad przeptukania skratek GW1/2", materiat finn-Pol lub inny réwnowazny
stal A2 / Stal konstrukcyjna
Zestaw montazowy i instalacyjny do PKH-01 - komplet 1kpl. | ZM-PKH-01
Uktad odprowadzania skratek, mobilny pojemnik na skratki V = 750 |, tworzywo | 2 kpl. | np. typ BT-MGB-750 prod.
sztuczne OTTO lub inny réwnowazny
7. | Piaskownik poziomy SP-01, Qm = 15 - 30 dm3s, P1=2x 0,37 kW, P, =2 x 1 kpl. | np. typ SBP-30 prod. Ekofinn-
0,25 kW, L = 4.210 mm, S = 1.000 mm, Wykonanie - stal nierdzewna, Sruba - Pol lub inny réwnowazny
stal konstrukcyjna
8. | Zestaw montazowy i instalacyjny do SP-01, rurociagi, armatura, instalacja - 1kpl. | ZM-SP-01
komplet
9. | Przenosnik $rubowy piasku SL-01, Q =2 m%h, L= 3,9 m, $160 mm, P; = 1,5 1kpl. | np. typ PS-160/3,9-1,§ prod.
kW, P2 = 1,1 kW, Wykonanie - obudowa/$ruba - stal nierdzewna/konstrukcyjna Ekofinn-Pol lub inny réwno-
wazny
10. | Zestaw montazowy i instalacyjny do SL-01 - komplet 1kpl. | ZM-SL-01
11. | Uktad odprowadzania piasku, mobilny pojemnik na piasek V = 750 I, tworzywo 1 kpl. | np. typ BT-MGB-750 prod.
sztuczne OTTO lub inny réwnowazny
12. | Szafka elektryczno-sterownicza RT-06 dla urzadzen technologicznych uktadu 1 kpl. | np.typ BT-RT-06 prod. BIO-
wraz ze sterowaniem TECH lub inny rownowazny
13. | Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia technologicznego 1kpl. | -

urzadzen zasilanych i sterowanych z szafki RT-06 (kable zasilajgce i sterowni-
cze, mocowanie i utozenie kabli)
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7 | UKLAD WODY TECHNOLOGICZNEJ 1 kpl.

1. | Zestaw hydroforowy zasilajacy uktad mieszania hydraulicznego piaskownika 1 kpl. | np.typ BT-HF-4,0/1,8 prod.
HF-6.01, Q=4 m¥h, p =4bar, V=150 dm?®, Py = 1,8 kW, P, = 1,5 kW BIO-TECH lub inny réwno-

wazny

2. | Uktad ptukania skratek i piasku DN32/PVC, p = 4 bar, Zawory elektromagne- 1kpl. | --
tyczne ZM-6.01+ZM-6.04 / 4 szt.

3. | Uklad ptukania skratek i piasku DN32/PVC, p = 4 bar, Zawory elektromagne- 1kpl. | --
tyczne ZM-6.05+ZM-6.06 / 2 szt.

4. | Uktad filtrow wody technologicznej FW-6.01+FW-6.02, e = 0,2 mm 2 kpl. | np. typ BT-FW-200 prod. BIO-

TECH lub inny rbwnowazny

5. | Zestaw montazowy i instalacyjny do uktadu wody technologicznej, rurociagi, 2 kpl. | ZM-HF-01
armatura, instalacja - komplet
REAKTOR BIOLOGICZNY - Separator zawiesiny 2 kpl.

1. | Separator zawiesiny PP-01, D = 1200 mm, H = 5.3 m, Wykonanie PE, Uktad 1 kpl. | np. typ BT-PP-01 prod. BIO-
mieszania hydraulicznie / pneumatycznie systemu BT-flowmix, DR-01, Q = 10 TECH lub inny réwnowazny
m%h, | < 1 kgO2/d, PVC/DN500

2. | Pompa powietrzna pulpy zawiesiny MA-04, Q = 5 m°h, p = 0,1 bar, DN100, 1 kpl. | np. typ BT-MA-01 prod. BIO-
materiat PEHD TECH lub inny réwnowazny

3. | Zestaw montazowy i instalacyjny do PP-01 1kpl. | ZM-PP-01

9 [ REAKTOR BIOLOGICZNY - Selektor beztlenowy 2 kpl.

1. | Selektor beztlenowy SE-01+SE-05, D = 1200 mm, H = 5.30 m, Wykonanie PE, | 5kpl. | np. typ BT-SE-01+BT-SE-05
Uktad mieszania hydraulicznie / pneumatycznie systemu BT-flowmix DR- prod. BIO-TECH lub inny
02+DR-06, Q = 10 m¥h, | < 1 kgO»/d, Ukierunkowanie przeplywu PVC DN150 réwnowazny

2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do selektora 5 kpl. | ZM-SE-01+05

10 | REAKTOR BIOLOGICZNY - Komora Den./Nitr. 2 kpl.

1. | Uktad dystrybucji powietrza UD-02, systemu BT-airmix lub réwnowazny, Uktad | 1 kpl. | np. typ BT-UD-1700 prod.
napowietrzanie/mieszanie, Q = 900 m%h, $110/PEHD/PVC, p = 1 bar BIO-TECH lub inny réwno-

- Zawory odcinajace DN32/PVC/PEHD/A2, | = 21 szt., wazny
- Weze elastyczne $32/PVC, p=1bar,L=150 m

2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-02 - komplet 1 kpl. | ZM-UD-1700

3. | Uktad dyfuzoréw DP-01 + DP-03,L=1,5m, c =23 kgOzlm3m, H=47cm, 3 kpl. | np. typ Q1,5 prod. AQUACO-
Qmax = 21 m®/h.szt., Materiat PUR SULT Ilub inny réwnowazny

4. | Uktad dyfuzoréw DP-04 + DP-21, L = 4,0 m, ¢ = 23 kgO,/m°m, H=4,7 cm, 18 kpl. | np. typ Q4 prod. AQUACO-
Qmax = 56 m*/h.szt., Materiat PUR SULT lub inny réwnowazny

5. | Zestaw montazowy i instalacyjny do DP-01 + DP-21 - komplet 21 kpl. | ZM-DP-01-21

6. | Zestaw do pomiaru tlenu SO-01, czujka tlenu Z = 0 - 10 ppm, przetwornik 1kpl. | np.typ COS4 prod. E+H lub
pomiarowy wyjscie analogowe U = 230 V inny réwnowazny

7. | Uktad mocowania sondy tlenowej dla reaktora, zestaw montazowy i instalacyj- 1 kpl. | np. typ ZM-SO-01 prod. BIO-
ny do SO-01 - komplet TECH lub inny rbwnowazny
Prowadnica mieszadta L = 6 m, A = 50x50 mm, Wykonanie stal nierdzewna 2 kpl. | ZM-MI-01
Osadnik wtérny pionowy OW-01+OW-03, D=5,7m, A=26 m?, V =55 m°, 3 kpl. | np. typ BT-KBAL-1500 prod.
Wykonanie - zywica poliestrowa wzmocniona wiéknem szklanym. Osadnik BIO-TECH lub inny réwno-
wyposazony w system BT-flow % lub réwnowazny w sktad ktérego wchodzi: wazny
- Zatopione koryto zbiorcze $ciekéw oczyszczonych $110, Q = 30 m3/h, wy-
konanie PE
- Uktad odprowadzania czesci ptywajacych DN100, Q =0 - 30 m3/h, wykonanie
A2

10. | Komora zhiorcza osadu, $ciekéw i regulacji poziomu, Qgcieksw = 3 x 30 m°/h, H 1 kpl. | np. typ BT-KZ-1500 prod.
=10 cm, Rosadu = 3 x 20 m*/h, wykonanie A2 BIO-TECH lub inny réwno-

wazny

11. | Pompa powietrzna recyrkulacji osadu MA-01, $110/PEHD/PVC, Q =0 - 30 3 kpl. | np. typ BT-MA-100 prod. BIO-
m®h, p = 0,1 bar TECH lub inny réwnowazny

12. | Uktad odprowadzania osadu nadmiernego MA-02, $110/PEHD/PVC, Q =0 - 1 kpl. | np. typ BT-MA-200 prod. BIO-
20 m3h TECH lub inny réwnowazny
- Zasuwa z napedem elektrycznym ZM-02, U = 230 V
- Komora zasuwy ZS, d = 1000 mm, wykonanie PEHD

13. | Pompa powietrzna do transportu czesci ptywajacych MA-03, $110/PEHD/PVC, | 3 kpl. | np. typ BT-MA-300 prod. BIO-
Q=0-30m%h, p=0,1bar TECH lub inny réwnowazny

14. | Zestaw montazowy i instalacyjny do OW-01+OW-03 3 kpl. | ZM-OW-01
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15. | Konstrukcja nosna instalacji technologicznej, urzadzen i wyposazenia, oraz 1 kpl. | np.typ BT-TES-1800 prod.
przykrycia reaktora, pomost technologiczny TE-31, D = 18 m, Materiat - Stal BIO-TECH lub inny réwno-
nierdzewna wazny
- Wymiary LxS =8,0m x 0,6 m/ 3 kpl.

- Krata wema pomostu stal OC /3 kpl.
- Kosz centralny pomostu D = 1,5 m - stal OC/1 kpl.

16. | Zestaw montazowy i instalacyjny do konstrukcji, Uchwyt dla konstrukcji - Stal 1kpl. | ZM-TES-1800
nierdzewna /1 szt., Zestaw $rub montazowych z podktadka i nakretkg — Stal A2
/1 kpl.

17. | Lekkie przykrycie reaktora - komplet do TE-31, D = 18 m, Materiat - zywica 1 kpl. | np. typ BT-TEL-1800 prod.
poliestrowa wzmocniona wiéknem szklanym BIO-TECH lub inny réwno-

- SrednicaDz =18 m wazny
- llos¢ elementow typ | /1 szt., Typ Il / 35 szt., Typ Il / 36 szt.

- System mocowania elementéw — czapka /1 szt.

- Wejscie do reaktora /1 szt.

- Wejscie do obstugi mieszadet /1 szt.

18. | Zestaw montazowy i instalacyjny do elementéw przykrycia, uchwyty, zestaw 1kpl. | ZM-TEL-1800
Srub montazowych z podkiadka i nakretkg — Stal A2 /1 kpl.

11 | STACJA DMUCHAW 2 kpl.

1. | Szafka elektryczno-sterownicza RT-01 lub RT-02 dla urzadzen technologicz- 1 kpl. | np.typ BT-RT-01 lub BT-RT-
nych biologicznego oczyszczania $ciekdw wraz ze sterownikiem przemysto- 02 prod. BIO-TECH lub inny
wym oraz systemem sterowania BT-autoeco z mozliwoscig przesytania sys- réwnowazny
teméw alarmowych poprzez SMS wg. schematu strukturalnego

2. | Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia technologicznego 1kpl. | -
dla szafki RT-01 lub RT-02 w obiektach "reaktor - stacja dmuchaw" zgodnie ze
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej (kable zasilajace i sterownicze,
mocowanie i utozenie kabli)

3. | Ukfad dystrybucji powietrza systemu BT-airmix UD-01, DN100, Q = 900 m3/h, 1 kpl. | np. typ BT-UD-03/900 prod.
p = 1 bar, Materiat - stal OC BIO-TECH lub inny réwno-
Wyposazenie: wazny
- Napowietrzanie selektoréw ZM-01/ 1szt.

- Pompa odprowadzenie czesci ptywajacych ZM-03 /1szt.

- Pompa odprowadzenie pulpy zawiesiny ZM-04 /1szt.

- Odprowadzenie kondensatu ZM-05 /1szt.

- Pompa recyrkulacji zewnetrznej ZR-01 /1szt.

- Napowietrzanie zbiornika osadu ZR-02 /1szt.

- Napowietrzanie zbiornika $ciekéw dowozonych ZR-03 /1szt.
- Klapa dla uktadu UD-02/1, KL-01.1,KL-01.2 /2 szt.

- Klapa dla uktadu UD-02/2, KL-02.1,KL-02.2 /2 szt.

4. | Dmuchawy rotacyjne typu Root's w obudowie dzwiekochtonnej DM-01+DM-03, | 3 kpl. | np. typ ES 25/1P/11 prod.
Q =300 m*h, p=0,6 bar, P; = 11 kW, P, = 7,7 kW, Lo < 90 dB Robuschi lub inny réwnowaz-

ny

5. | Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-01 - komplet 1kpl. | ZM-UD-01

12 | STUDNIAWODY TECHNOLOGICZNEJ 1 kpl.

1. | Dystrybutor odptywu DO-01, Wydajnos¢ Q = 0 - 120 m°/h, Rura centralna 1 kpl. | np. typ BT-DO-600/315 prod.
$600 / H = 3650 mm / 1 szt., Uktad odprowadzania $ciekéw $315 / H = 1800 BIO-TECH lub inny réwno-
mm/ 1 szt. Materiat HDPE wazny

2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do DO-01 - komplet 1kpl. | ZM-DO-01

13 | KOMORA POMIAROWA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH 1 kpl.

1. | Zestaw przeptywomierza PM-1.01, Czujnik przeptywu Q = 0 - 120 m?/h, 1 kpl. | np. typ PromagDN200 prod.
DN200, Przetwornik pomiarowy U = 230 V, wyjscie A/C E+H lub inny réwnowazny

2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do PM-01 1kpl. | ZM-PM-01

3. | Komora $ciekéw oczyszczonych LxS = 500x250 mm, wykonanie A2/PE 1kpl. | --

14 | ZBIORNIK RETENCYJNY WOD DESZCZOWYCH 1 kpl.

1. | Pompa zatapialna wéd PS-2.04+PS-2.05, Q = 50 m*h, H=5,0 m, P; = 4,0 2 kpl. | np. typ Amarex N F 65-
kW, P2 = 1,5 kW, Wirnik typ F, 0 = 2.900 min™, Przelot 65 mm 170/120 prod. KSB lub inny

réwnowazny

2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-01, rurociagi, armatura, prowadnica, 2 kpl. | ZM-PS-01
Czujniki poziomu PL-2.02, PL-2.03, Kominek wentylacyjny A2 - komplet

3. | Rozdzielnica serwisowa RS-2.03 dla urzagdzen technologicznych wraz z zesta- 1kpl. | np.typ BT-RS-02 prod. BIO-

wem montazowym - komplet

TECH lub inny rbwnowazny
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4. | Mieszadto zatapialne MI-2.01+MI-2.02, P; = 2,2 KW, P, = 1,5 KW, 0 = 904 2 kpl. | np. typ RW 3031 prod. ABS
min’* lub inny réwnowazny
5. | Zestaw montazowy i instalacyjny do MI-01, Prowadnica mieszadta 60 x 60 2 kpl. | ZM-MI-01
mm, Materiat stal nierdzewna z wyposazeniem - komplet
6. | Rozdzielnica serwisowa RS-2.03 dla urzadzen technologicznych wraz z zesta- 1 kpl. | np.typ BT-RS-02 prod. BIO-
wem montazowym - komplet TECH lub inny rbwnowazny
7. | Uchwyt dla podnosnika do wyciggania pomp / wykonanie stal A2 4 kpl. | wykonanie warsztatowe
8. | Przelew awaryjny, Wydajnosé, Q = 50 m*/h, Srednica / Materiat $200 1 kpl. | wykonanie warsztatowe
PVC/PEHD wraz z zestawem montazowym i instaklacyjnym / stal A2 - komplet
9. | Pomost obstugowy dla instalacji technologicznej, urzadzen i wyposazenia, oraz | 1kpl. | wykonanie warsztatowe
przykrycia reaktora, Materiat - Stal ocynkowana ogniowo
- Wymiary LxS =17,5m x 0,9 m/ 1 kpl.
- Krata wema pomostu / 1 kpl.
- Barierki ochronne / 1 kpl.
10. | Lekkie przykrycie zbiornika, Powierzchnia A =2 x 61 m?, Materiat - zywica 1 kpl. | wykonanie warsztatowe
poliestrowa wzmocniona wiéknem szklanym, Zestaw montazowy i instalacyjny
do elementéw przykrycia, uchwyty, zestaw $rub montazowych z podktadka i
nakretkg — Stal A2 /1 kpl.
15 | ZBIORNIK MAGAZYNOWY OSADU NADMIERNEGO 1 kpl.
1. | Uktad dystrybucji powietrza UD-03, Q = 150 m*h $80/PEHD/PVC, p = 1 bar, lkpl. | np.typ BT-UD-150 prod._ BIO-
Zawory odcinajace DN32/PVC, | = 6 szt., Weze elastyczne $32/PVC, L =40 m TECH lub inny réwnowazny
2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-03 - komplet 1 kpl. | ZM-UD-100
3. | Uktad dyfuzoréw rurowych DR-3.01+DR-3.06, Q = 20 m%hxszt., L = 2x1,0m, c | 6 kpl. | np. typ BT-EMR20 prod. BIO-
=20 gOzlm3m, Materiat - EPDM TECH lub inny réwnowazny
4. | Zestaw montazowy i instalacyjny - system mocowania do uktadu dyfuzoréw 6 kpl. | ZM-DR-01
DR-01 - komplet
5. | System do zageszczania osadu nadmiernego ZO-3.01, Q =20 m*h, L =2 m, 1 kpl. | np. typ BT-ZO-200 prod. BIO-
$200/PVC/PEHD/A2 TECH lub inny réwnowazny
6. | Zestaw montazowy i instalacyjny do ZO-01 - komplet 1kpl. | ZM-ZO-01
7. | System do odbioru osadu zageszczonego O0-3.01, Q = 20 m3h, L=5m, 1 kpl. | np. typ BT-OO-100 prod. BIO-
$100/PVC/PEHD/A2, Szybkoztacze do podtaczenia wozu asenizacyjnego TECH lub inny réwnowazny
DN100
8. | Zestaw montazowy i instalacyjny do OO-01 - komplet 1 kpl. | ZM-O0-01
16 | STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU 1 kpl.
1. | Prasatasmowa do odwadniania osadu wraz z zageszczaczem Srubowo - 1 kpl. | np.typ NP12 CK prod.
bebnowym PT-3.01, Q = 90 - 200 kg/h / Moc urzadzenia P1 = 0,92 kW P = TECHNOGANGHI / EKO-
0,70 kW, / Pompa ptuczaca odsrodkowa PS-3.01, Q =6 m*/h, P = 2,2 KW, p = FINN-POL lub inny réwno-
5 bar / Kompresor KO-3.01, P =7 bar, P =1,1 KW wazny
2. | Uktad hydrauliczny podawania nadawy UP-01 z pompa osadu PD-3.02, Q = 1 kpl. | np. typ BT-UD-10,0 prod.
2,4-12,0 m¥h, P = 2,2 KW / Zawor odcinajacy ZR-3.01, DN100 BIO-TECH z pompa srubowg
osadu PF-MH12-B2 lub inny
réwnowazny
3. | Ukiad odzysku wody FW-3.01, Wydajnos¢ Qn = 6 m3/h, Uktad filtrow s = 0,2 1 kpl. | np. typ BT-FW-200/6,0 prod.
mm / Zawor odcinajacy ZR-3.02, Instalacja technologiczna waz PVC DN32 BIO-TECH lub inny réwno-
wazny
4. | Zestaw montazowy i instalacyjny do PT-01 - komplet 1kpl. | ZM-PT-01
5. | Stacja przygotowania flokulantu SF-3.01, V = 2 x 1 m® / Mieszadto szybkoobro- | 1 kpl. | np. typ CMP10 prod. EKO-
towe MI-3.01+MI-3.02, P; = 0,75 kW FINN-POL lub inny réwno-
wazny
6. | Uktad hydrauliczny podawania flokulantu 1/2" z pompa PD-3.01, Q = 0,2 - 1,0 1 kpl. | np. typ BT-UD-1,0 prod. BIO-
mh, P; = 0,37 KW TECH z pompg PD-MH010B3
lub inny réwnowazny
7. | Zestaw montazowy i instalacyjny do SF-01 - komplet 1 kpl. | ZM-SF-1000
8. | Przenosnik $rubowy osadu SL-3.01, $200, | = 5,6 m, P = 1,5 kW, Wykonanie - | 1kpl. | np. typ PS200-5,6/1,5 prod.
obudowa /Stal A2, Sruba /Stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie EKOFINN-POL lub inny row-
nowazny
9. | Przenosnik srubowy osadu SL-3.02, $200, | =3 m, P = 1,5 kW, Wykonanie - 1kpl. |np.typ P5200-3,0/1_,5 prqd.
obudowa /Stal A2, Sruba /Stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie EKOFINN-POL lub inny réw-
nowazny
10. | Zestaw montazowy i instalacyjny do przenosnika SL-01 - komplet 2 kpl. | ZM-SL-01
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11. | Szafka elektryczno-sterownicza RT-03 dla urzadzen technologicznych gospo- 1 kpl. | np.typ BT-RT-03 prod. BIO-
darki osadowej oraz systemem sterowania TECH lub inny réwnowazny

12. | Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia technologicznego 1kpl. | -
urzadzen zasilanych i sterowanych z szafki RT-03 (kable zasilajgce i sterowni-
cze, mocowanie i utozenie kabli)

13. | Urzadzenie specjalistyczne - przyczepa jednoosiowa, tadownos¢ 2.400 kg, 1 kpl. | np. typ SAM prod. TEWEKS
Wymiary 2700 x 2000 x 1650 mm, Ciezar 1.080 kg, tadownos¢ 2.400 kg, AUTO lub inny réwnowazny
Rozstaw osi 1.400 mm

14. | Kontener na osad odwodniony KP-7, lakierowany Wymiary: szer./wys./dt.: 1 kpl. | np. typ KP-4,0 prod. MJB lub
1700 /1000 - 1200/ 3500 mm z bocznymi uchwytami do zatadunku systemem inny réwnowazny
ramowym

17 | STACJA WAPNOWANIA OSADU 1 kpl.

1. | Silos wapna wyposazony w uktad zatadowczy do wspétpracy z cementowozem | 1 kpl. | np. typ ZW-10 prod. EKO-
ZW-3.01, V = 10 m*, Moc zainstalowana P; = 0,8 kW, P, = 0,6 kW, Wykonanie FINN-POL lub inny réwno-

- Stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie, Wyposazenie: wazny
- zasuwa nozowa

- filtr tkaninowy

- drabina wejsciowa

- pomost z barierkg

- elektrowibrator

- mieszacz boczny

2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do ZW-02 1kpl. | ZM-ZW-10

3. | Dozownik srubowy wapna SL-3.03, m = 12 - 70 kg/h, P1 = 0,55 kW, P, = 0,4 1 kpl. | np. typ PS108-5,7/0,55 prod.
kW, L = 5,7 m, $108, Wykonanie - obudowa /Stal A2, Sruba /Stal konstrukcyj- EKOFINN-POL lub inny row-
na zabezpieczona antykorozyjnie nowazny

4. | Zestaw montazowy i instalacyjny do przenosnika SL-01 - komplet 1 kpl. | ZM-SL-01

5. | Rozdzielnica serwisowa RS-3.01 dla urzadzen technologicznych wraz z zesta- 1 kpl. | np. typ BT-RS-01 prod. BIO-
wem montazowym - komplet TECH lub inny réwnowazny

11.WYPOSAZENIE LABORATORYJWE

rzady i urzadzenia do wykonania podstawowych analiz kontrolrigibkéw.

W celu nadzoru technologicznego nad praca obiedtiekzne bdzie wyposay¢ obiekt w niezkdne przy-

1 | PODSTAWOWE WYPOSAZENIE LABORATORYJNE 1 kpl.

Zestaw naczyn laboratoryjnych: 1kpl. | prod. VIT-LAB lub inny réw-

- cylinder miarowy do pomiaru osadu, plastykowy z podziatka, V = 1000 ml / 2 nowazny

szt.

- butelka plastykowa z szeroka nakretka do probek, V = 1000 ml / 5 szt.

- lejek plastykowy, sredni / 2 szt.
1 |- zlewka ze skalg plastykowa, V = 1000 ml / 2 szt.

- zlewka ze skalg plastykowa, V = 100 ml / 2 szt.

- cylinder pomiarowy plastykowa z podziatkg V = 250 ml / 2 szt.

- pipeta automatyczna V = 0,1 ml / 1 szt.

- pipeta szklana V =5 ml, 10 ml / 2 szt.

Wodoszczelny pH-Metr kieszonkowy, zakres pomiarowy 0O - 14 pH 1kpl. | np.typ CP-110 prod. ELME-
2 | Zestaw roztworéw buforowych o pH = 4,00, pH = 7.00 TRON lub inny réwnowazny

Mikroskop dwuokularowy z wbudowanym oswietleniem diodowym do Swiatta 1 kpl. | np.typ ME-244r prod. EDU-
3 przechodzacego i odbitego z ptynna regulacjg ostrosci, powigkszenie od 40x do KO lub inny réwnowazny

1000x

- Szkietka nakrywkowe i podstawowe / 1 kpl.

Wago - suszarka z wyswietlaczem LCD, Lampa halogenowa do suszenia préb- 1kpl. | np.typ MAC110/NH prod.

ki 400 W, Temperatura suszenia 160 C, Obci gzenie maksymalne 110 g RADWAG lub inny réwno-
4 | Zestawem filtrow do celu wykonania parametrow: wazny

- Sucha masy osadu odwodnionego
- Stezenie osadu czynnego w reaktorze
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Zestaw do szybkiego pomiaru zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych wraz

z kolorymetrem w zakresie:

1 kpl.

np. typ DR/890 prod. HACH
LANGE lub inny réwnowazny

5 | - Azot amonowy, zakres N-NH4 = 0 - 50 ppm
- Azot azotanowy, zakres N-NO3 = 0,3 - 45 ppm
- Fosfor fosforany, zakres P-PO,4 = 0,3 - 30 ppm
12.ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA

TECHNOLOGICZNE

12.1.ZAPOTRZEBOWANIE MOCY | ZU ZYCIE ENERGII

W ponizszej tabeli zestawiono podstawowe dane energetgtdmeych technologicznych odbiornikow
energii elektrycznej zainstalowanych na oczyszézediekow. W celu ogrzewania, wentylacjisvaetlenia i
zapewnienia warunkéw sanitarnych na oczyszczaiekéw, dodatkowo zainstalowangda urzadzenia elek-
tryczne o mocy ok. 20 kW (szczeg6ty w projekcieitsanym)

Lp. Nazwa urzadzenia llos¢ | Moc zainstalowa- Moc Czas pracy Zwycie
na pobierana energii
[szt.]| PL [kW] [ Pz [KW] | P,[KW] [h/d] [kwWh/d]
1. Stacja odbiorusciekéw dowaonych
1 | Zasuwa ngowaZA-4.01 1 0,75 0,75 0,40 6,0 2,4
2 | Zasuwa n@owaZA-4.02+ZA-4.03 2 0,75 1,50 0,40 3,0 2,4
3 | Sito skratkowes|-4.01 1 0,01 0,01 0,10 4,0 0,4
4 | Przendnik skratekSL-4.01 1 1,50 1,50 1,10 4,0 4.4
5 | Przeptywomierz elektroma@M-4.01 1 0,05 0,05 0,05 1,0 0,1
6 | Dmuchawa rotacyjn@M-4.01 1 1,85 1,85 1,10 8,0 8,8
7 | Dmuchawa rotacyjn@M-4.02 1 1,10 1,10 0,75 4,0 3,0
8 | Pompa zatapialngciekowPS-4.01 1 1,23 1,23 0,40 5,0 2,0
9 | Pompa zatapialna osaés-4.02 1 1,94 1,94 0,83 1,0 0,8
2. Wstgpne podczyszczenie / Pompownia
1 | Krata hakowa&H-5.01 1 0,30 0,30 0,21 6,0 1,3
2 | Pompa zatapialn@S-1.01+PS-1.02 2 7,50 15,00 5,00 50 50,0
3 | Pompa zatapialn@S-2.01+PS-2.02 2 7,50 15,00 5,00 5,0 50,0
4 | Pompa zatapialna nadmiaro®&-2.01 1 7,50 7,50 5,00
5 | Czujnik hydrostatyczngpH-1.01 1 0,05 0,05 0,05 24,0 1,2
3. Mechaniczne podczyszczenieiekow
1 | sito skratkowes|-1.0%S1-2.01 2 0,12 0,24 0,10 11,0 2,2
2 | Praso-ptuczk@®KH-6.0%:PKH-6.02 2 1,50 3,00 1,10 11,0 24,2
3 | Piaskownik poziomysP-6.0:SP-6.02 2 0,74 1,48 0,50 11,0 11,0
4 | Przenénik piaskuSL-6.0%SL-6.02 2 1,50 3,00 1,10 11,0 24,2
5 | Hydrofor HF-6.01 1 1,80 1,80 1,50 6,0 9,0
4. Biologiczne oczyszczani&iekdw
1 | Dmuchawa rotacyjn@M-1.01+DM-1.03 3 11,00 33,00 7,70 12,0 277,2
2 | Dmuchawa rotacyjn@M-2.01+DM-2.03 11,00 33,00 7,70 12,0 277,2
3 | Sonda pomiarowa tlerisO-1.01+S0O-2.01 0,05 0,10 0,05 24,0 2,4
4 | Zasuwa ngowaZA-1.02+ZA-2.02 2 0,25 0,50 0,20 1,0 0,4
5 Przeptywomierz elektroma§.M-01 1 0,05 0,05 0,05 24,0 1,2
5. Gospodarka osadowa
1 | Prasa tanowa do odwadniania osadu wraz z O,5|5 O,qSS O,%O 0 6 1,2

N
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zag:szczaczen?T-3.01 1 0,37 0,37 0,40 6,0 2,4
Pompa oérodkowa do ptukania §any PS-3.02 1 2.20 2.20 150 6.0 9.0
2 | Ukfad odzysku wod{W-3.01 1 0,25 0,25 0,35 6,0 2,1
3 | Pomparubowa osad®D-3.02 1 2,20 2,20 1,10 6,0 6,6
4 | Pompa flokulantD-3.01 1 0,37 0,37 0,20 6,0 1,2
5 | KompresoiKO-3.01 1 1,10 1,10 0,90 3,0 2,7
6 | Stacja flokulantu z mieszadtédvii- 2 0,75 1,50 0,50 1,0 1,0
3.01:=MI1-3.02
Przenénik srubowy osadisL-3.01 1 1,50 1,50 1,10 6,0 6,6
Przenénik srubowy osadisL-3.02 1 1,50 1,50 1,10 6,0 6,6
9 | Silos wapn&ZW-3.01 1 0,25 0,25 0,15 3,0 0,5
1 0,55 0,55 0,35 3,0 11
10 | Dozowniksrubowy wapneL-3.03 1 0,55 0,55 0,40 6,0 2.4
6. Zbiornik retencyjny wod nadmiarowych
1 | Pompa zatapialmaS-2.04+PS-2.05 2 4,00 8,00 1,50
2 | Mieszadto szybko-obrotowe|-2.01+MI-2.02 2 2,20 4,40 1,50 ---
7. Sterowanie i automatyka
1 | Szafka elektryczno - sterownicBa-01-RT-02 | 2 0,15 0,30 0,15 24,0 7,2
2 | Szafka elektryczno - sterownicBa-03-RT-04 | 2 0,10 0,20 0,08 24,0 3,8
3 | Szafka elektryczno - sterownicBa-05-RT-06 | 2 0,10 0,20 0,08 24,0 3,8
8. Zapas mocy
1 | Ogrzewanie kraty (zimajH-5.01 1 1,20 1,20 1,20
2 | Zapas mocy 1 5,00 5,00 3,00
Moc zainstalowana razen] 156,1 leycig 813,9
energii

12.2. ZASILANIE AWARYIJNE TECHNOLOGICZNE

W przypadku braku zasilania oczyszczaloiekéw wymagane dulzie korzystanie z agregatuago-
tworczego. Minimalna moc dla zasilania asizex technologicznych zabezpieczeq utrzymanie obiektu w ruchu
wynosi¢ bedzie (bez uwzgidnienia odwadniania osadu i podgrzewaniadzz):

Lp. Nazwa urzadzenia llosé | Moc zainstalowana| Moc
pobierana
[szt]| P, [kW] [Pz [kW] | Po[KW]

1. Stacja odbiorusciekdw dowaonych

1 | Zasuwa neowaZA-4.01 0 0,75 0,00 0,40
2 | Zasuwa hgowaZA-4.02+ZA-4.03 0 0,75 0,00 0,40
3 | Sito skratkowes|-4.01 0 0,01 0,00 0,10
4 | Przendnik skratekSL-4.01 0 1,50 0,00 1,10
5 | Przeptywomierz elektroma@M-4.01 0 0,05 0,00 0,05
6 | Dmuchawa rotacyjn@M-4.01 0 1,85 0,00 1,10
7 | Dmuchawa rotacyjn@M-4.02 0 1,10 0,00 0,75
8 | Pompa zatapialngiekowPS-4.01 0 1,23 0,00 0,40
9 | Pompa zatapialna osaé$-4.02 0 1,94 0,00 0,83
2. Wstepne podczyszczenie / Pompownia

1 |Krata hakow&H-5.01 1 0,30 0,30 0,21
2 | Pompa zatapialn@S-1.01+PS-1.02 1 7,50 7,50 5,00
3 | Pompa zatapialn@S-2.01+PS-2.02 1 7,50 7,50 5,00

50
Przebudowa z rozbudaveczyszczalngciekdw w RYDZYNIE.
T. Il TE Technologia oczyszczalni i siecigaizyobiektowe



4 | Pompa zatapialna nadmiaro®&-2.01 0 7,50 0,00 5,00
5 | Czujnik hydrostatyczn$H-1.01 1 0,05 0,05 0,05
3. Mechaniczne podczyszczenieiekdw
1 | Sito skratkoweSI-1.0ESI-2.01 2 0,12 0,24 0,10
2 | Praso-ptuczk&®KH-6.0 PKH-6.02 2 1,50 3,00 1,10
3 | Piaskownik poziomysP-6.0£SP-6.02 2 0,74 1,48 0,50
4 | Przendnik piaskuSL-6.0%SL-6.02 2 1,50 3,00 1,10
5 | HydroforHF-6.01 1 1,80 1,80 1,50
4, Biologiczne oczyszczani&iekdw
1 | Dmuchawa rotacyjn@M-1.01+DM-1.03 1 11,00 11,00 7,70
2 | Dmuchawa rotacyjneM-2.01+-DM-2.03 1 11,00 11,00 7,70
3 | Sonda pomiarowa tlers0-1.01+S0O-2.01 2 0,05 0,10 0,05
4 | Zasuwa nmowaZA-1.02+ZA-2.02 0 0,25 0,00 0,20
5 | Przeptywomierz elektroma@M-01 1 0,05 0,05 0,05
5. Gospodarka osadowa
1 | Prasa tanowa do odwadniania osadu wraz z| 0 0,55 0,00 0,20
zagszczaczenPT-3.01 0 0,37 0,00 0,40
Pompa oé&rodkowa do ptukania §any PS-3.02 0 2.20 0.00 150
2 | Uklad odzysku wodijFW-3.01 0 0,25 0,00 0,35
3 | Pomparubowa osad&D-3.02 0 2,20 0,00 1,10
4 | Pompa flokulant?D-3.01 0 0,37 0,00 0,20
5 | KompresoiKO-3.01 0 1,10 0,00 0,90
6 | Stacja flokulantu z mieszadtévii- 0 0,75 0,00 0,50
3.01=M1-3.02
7 | Przenénik srubowy osadisL-3.01 0 1,50 0,00 1,10
8 | Przenénik srubowy osadisL-3.02 0 1,50 0,00 1,10
9 | Silos wapn&ZW-3.01 0 0,25 0,00 0,15
0 0,55 0,00 0,35
10 | Dozowniksrubowy wapnesL-3.03 0 0,55 0,00 0,40
6. Zbiornik retencyjny wod nadmiarowych
1 | Pompa zatapialnas-2.04+PS-2.05 0 4,00 0,00 1,50
2 | Mieszadto szybko-obrotowe|-2.01+MI-2.02 0 2,20 0,00 1,50
7. Sterowanie i automatyka
1 | Szafka elektryczno - sterownicBa-01+RT-02 | 2 0,15 0,30 0,15
2 | Szafka elektryczno - sterownicBa-03-RT-04 | 2 0,10 0,20 0,08
3 | Szafka elektryczno - sterownica-05-RT-06 | 2 0,10 0,20 0,08
8. Zapas mocy
1 | Ogrzewanie kraty (zimafH-5.01 0 1,20 0,00 1,20
2 | Zapas mocy 0 5,00 0,00 3,00
Moc zainstalowana razen| 47,7

W uzgodnieniu z inwestorem zaktada,sZe agregat pdotworczy ledzie posiadat moc pozwalaip na petne
pokrycie zapotrzebowania oczyszczalni na ereetgktryczn, tj z uwzgkdnieniem wszystkich proceséw tech-
nologicznych i nietechnologicznych odbiornikéw mo@akiada si, ze wystarczajcy bedzie agregat o mocy
100 kw
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12.3.ZESTAWIENIE ENERGOCHLONNO $cl TECHNOLOGICZNEJ

Energochtonn& oczyszczalni nie obejmuje zycie energii zwizanej z eksploatagjobiektu jak ogrze-

wanie zimowe pomieszcagoswietlenie obiektu, agé socjalna itp.

Lp. WSKAZNIK Moc zainsta- | Moc pobiera-
lowana na
Kw Kwh/d
Zapotrzebowanie mocy 156 814
Srednia dobowa wydajr$é oczyszczalni riid 1220
Energochtonn& oczyszczanidciekdéw kwh/ni 0,67

12.4. ZESTAWIENIE KOSZTOW EKSPLOATACIJI

Jednostkowy koszy eksploatacji oczyszczalni nigrobge amortyzacji uradzen i wyposaenia oczysz-

czalnisciekow.

(TECHNOLOGIA)

Lp. Czynnik cenotworczy Przyjeta war- | Przyjeta wartos¢ | Koszt pozycji | Warto$¢ netto
tos¢ ilosciowa cenowa [zt/dobe] [zHroK]
1 | Koszt energii 814 kwh/d 0,50 zkwWh 407 zt 148 540
2 | Koszt flokulantu 3,5 kag/d 15 zl/kg 53zt 19 163
3 | Koszt wapna 250 kg/d 0,40 zt/kg 100 z 36 500
4 | Koszt wody 5 m3/d 3,00 zt/m3 15 zt 5475
5 | Wywoz i utylizacja skratek 0,72 /d 300 zHt 216 zt 78 840
6 | Wywoz i utylizacja piasku 0,52 t/d 250 zit 130 z 47 450
7 | Wywoz i utylizacja osadu 4,5 m3yd 150 z¢/Mg 675 zt 246 375
8 | Analizasciekow 12 kpl. 2000 zi/kpl. 66 zt 24 000
9 | Wynagrodzenie obstugi 2 gs. 3500 zH/m-c 233 zt 85 167
10 RAZEM koszt oczyszczania netto zt/rok 691 510
11 RAZEM koszt oczyszczania 1 m(netto) 1,55

13.SYSTEM POMIARU | AUTOMATYKI

13.1.0PIS SPOSOBU STEROWANIA | AUTOMATYKA

Wszystkie czynngei zwiazane z eksploatacjsa zautomatyzowane i nie wymagagtatlego nadzoru.
Czasy pracy takich ugdzen mechanicznych technologicznycl isle ustalone, a czynfoi przebiegaj auto-
matycznie. Wszystkie czynéa sterownicze odbywajsie poprzez sterownik przemystowy. Zastosowany ste-
rownik posiada modut komunikacyjny uglioviajacy przesytanie informacji SMS.

Stany pracy/postoju/awarii ufdzen sygnalizowane dila w szafie sterowniczefwietiny zbiorczy sy-
gnat alarmowy wyprowadzonyelizie na zewstrz budynku technicznego. Sygnalizacja awaryjnaystkzch
urzadzen doprowadzona jest do sterownika, ktory poprzgzé komunikacyjne SMS powiadamia obshm
awarii krotky wiadomdcia tekstows lub sygnatem #wigkowym. Podiczenie uradzen technologicznych poka-
zano na zatzonych rysunkach Schematu strukturalnego AKPIAkszdektryczno — sterowniczej dla technolo-

gii

13.1.1.

1. Sterowanie prac zaworu odcinajcego ZA-4.01 po prawidtowej identyfikacji dostawcygciekdw
Zamknkcie zaworu i wydczenie wszystkich ugdzen technologicznych w zateosci od sygnatu z
przeptywomierz&PM-4.01, braku przeptywidciekéw i programu sterownika.

2. Wydruk danych z modutRT-4.01 nastpuje bezpérednio po skaczeniu zrzutigciekdw lub osadow.

Punkt zlewnysciekdow
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Sterowanie i zasilanie wszystkich wizen umieszczone w szafcRT-04 zakupionej u producenta
dostawy technologii

.1.2. Zbiornik usredniajgcy sciekéw dowagonych

Sterowanie stagjpompPS-4.01 w zaleznosci od poziomusciekéw w zbiorniku sygnalizowanego czuj-
nikami poziomuPL-4.0L Praca pompy w zataosci od programu czasowego, optymalizacjadlo
sciekéw dowaonych podawanych do reaktora biologicznegoagwidnia.

Napowietrzanie zbiornikastedniapcegoDR-4.01-DR-4.03 praca i postoj ukladu napowietrzania ste-
rowane praca dmuchaviM-4.01+DM-4.02

Sterowanie i zasilanie wszystkich gzen umieszczone w szafdeT-04 zakupionej u producenta do-
stawy technologii

.1.3. Zbiornik usredniajgcy osadow dowgponych

Sterowanie stagjpompPS-4.02 w zaleznosci od poziomusciekow w zbiorniku sygnalizowanego czuj-
nikami poziomuPL-4.03. Praca pompy w zataosci od programu czasowego, optymalizacjadlo
sciekéw dowaonych podawanych do reaktora biologicznego agwidnia.

Napowietrzanie zbiornika svedniajcego DR-4.04, praca i posto] uktadu napowietrzania sterowane
praca dmuchawipM-4.01

Sterowanie i zasilanie wszystkich adzer umieszczone w szafdeT-04 zakupionej u producenta do-
stawy technologii

.1.4. Krata hakowa

Usuwanie skratek na kraciedzie automatyczne. Sterowanie praczadzenia poprzez program ste-

rownika. Krata widczana do pracyedlzie w zalenosci od programu w patzeniu z poziomericiekow przed
krata.

1.

13

Uktad sterowniczy kratyKH-5.01 w zaleznosci od poziomusciekéw w komorze kraty. Sterowanie i
zasilanie urzdzen umieszczone w szafce zakupionej u producentgdaenia.

Sterowanie i zasilanie wszystkich wzen umieszczone w szafdeT-5.01 dostarczonej od dostawcy
technologii.

.1.5. Pompownia gtowna

Whaczenie i wyhczanie pomp sterowane:drzie poprzez czujniki poziomu, ktére zainstalowanev

zbiorniku pompowni. Pompy pracupa przemian, czas pracydzie optymalizowany poprzez program sterow-
nika. W razie awarii jednej z pomp, do pracy jektowana druga.

1.

Sterowanie pompPS-1.0%PS-2.02w zaleznoéci od poziomusciekdédw w zbiorniku sygnalizowanego
czujnikami poziomWPL-1.01+PL-1.04.

Praca pomp na przemian, optymalizacja czasu praoypp Sygnalizacja awaryjna i sterowanie pom-
powni awaryjne niezaime od sterownika przemystowego.

Sterowanie i zasilanie wszystkich adzer umieszczone w szafd@T-01 lub RT-02 zakupionej u pro-
ducenta dostawy technologii

13.1.6. Stacja mechanicznego podczyszczanfaiekow

Usuwanie skratek na siciedrie automatyczne. Sterowanie prada poprzez program sterownika. Sito

wtaczane do pracyddlzie w zaleénosci od pracy pomp w pompowni.

1.

SR S

Uktad sterowniczy sit&1-01 w zaleznosci od pracy pomp zatapialny¢ts-1.01 lub PS-2.01
Uktad sterowniczy praski skraté¥<H-01 w zaleznosci od pracy sites1-01

Uktad sterowniczy piaskownika poziome§&-01w zaleznosci od pracy siteésl-01.

Uktad sterowniczy przesaika piaskuSL-01w zaleznosci od pracy piaskownika poziome&é-01

Sterowanie i zasilanie wszystkich gzenh umieszczone w szafdeT-06 zakupionej u producenta do-
stawy technologii
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13.1.7. Reaktor biologiczny

1.

Sonda tlenow&0-01, wyjscie analogowe z sondy doprowadzone do sterownikeliwosé odczytu
aktualnego stenia tlenu w reaktorze. Sterowanie prdeuchaw.

Sterowanie i zasilanie wszystkich adzer umieszczone w szafd@T-01 lub RT-02 zakupionej u pro-
ducenta dostawy technologii

13.1.8. Pomieszczenie dmuchaw

Ze wzgkdu na stosowantechnologt, czas zatrzymanigciekOw w reaktorze wynosi ok. dwéch dni. W

zwiazku z tym zapotrzebowanie na tlen wai doby nie bdzie wykazywa wigkszych nieréwnomierrigi.

1.

Poziom sterowaniaa podstawie aktualnege&tnia tlenu w komorze nitryfikacji/denitryfikacji. \&iza-
sie rozruchu technologicznego ustawiordabdwie wartdci progowe tlenu oraz czas cyklu pracy reak-
tora przy ustalonych przy olglenych warunkach tlenowych. Czas pracy dmuchawstodiwosé wiha-
czania oraz szybkoé reakcji na zmiany w systemie sterowaag@zez sterownik przemystowy.

Poziom sterowaniav razie awarii sondy tlenowej przy pomocy zegaasowego. Program pracy usta-
lony bedzie w trakcie rozruchu oczyszczalni i #iedby¢ dostosowany do aktualnych potrzeb.

Wydajnag¢ pomp powietrznych regulowana jest za pompaworu powietrza. lk& powietrza dostar-

czanego do pomp jestisle zwigzana z wydajnicia pomp. Whczenie i wyhczanie pomp sterowanexdrie
poprzez program sterownika za pomaraworu elektromagnetycznego. Pompa powietrznarkelagcji ze-
wnetrznej pracowé bedzie cad dokg. Pompa mamutowa odprowadms osad nadmierny wdzana bdzie w
czasie ustalonym w programie sterownika. W trako&uchu technologicznego oczyszczalni zostanielwsh
wydajnasi¢ pomp oraz program sterownika przemystowego.

Sterowanie pracdmuchawDM-01+DM-03 w zaleznosci od wymaganego @tenia tlenu w komorze
reaktora biologicznego — steroward@-autoeco lub rownowany. Wyjscie analogowe przetwornika
SO-01

Proces nitryfikacji / denitryfikacji sterowany pm@gnem czasowym oraz podwojnym progiem utrzymy-
wanego stzenia w komorze reaktora — syst@ii-autoeco lub rownowany. Praca dmuchaw naprze-
mienna, optymalizacja czasu pracyagdzen

Praca uktadu pompowego odprowadzenia zawiddiAy04 z separatora zawiesiny tatwo opadalnej PP-
01 sterowana programem czasowym sterownika - zams04

Praca uktadu pompowego odprowadzania osadu nadsgiekA-02 sterowana programem czasowym
sterownika - zaw6ZM-02

Praca ukladu pompowego odprowadzanigazptywajacych z powierzchni osadnikdA-03 sterowa-

na programem czasowym sterownika - zaii-03

Praca uktadu mieszania selektor8&-01+SE-02sprzonym powietrzem sterowana programem czaso-
wym sterownika - zawdZM-01

Praca uktadu napowietrzania zbiornika os&dRr01 sprezonym powietrzem sterowanacznie -zawor
ZR-02 otwierany z rozpocziem procesu odwadniania osadu

Przeptywomierz elektromagnetycz®M-01 z wyjsciem analogowym i cyfrowym, sygnaly przesytane
do sterownika centralnego. Przetworzenie danychterowniku, maliwos¢ odczytu aktualnej ikei
sciekow, ildsci sciekdéw w poprzednich 2 dniach oraz sumaryczng doiekéw

Sterowanie i zasilanie wszystkich wtizeh umieszczone w szafd@T-01 lub RT-02 zakupionej u do-
stawy kompletnej technologii oczyszczafigekow

13.1.9. Stacja odwadniania osadu

Odwadnianie osadu na gdzeniuPT-3.01 bedzie automatyczne tj. wymaganedzie whczenie cyklu

odwadniania i przygotowania flokulantu. \§tawy proces odwadniania sterowany jest automatgczaipomog
sterownika, ktory jest g&cia dostawy.

Zasilanie elektryczne ugdzen gospodarki osadowej, szafka elektryczno sterovendstarczona wraz
Z urzmdzeniami zakupiona u dostawcy auizen RT-03

Sterowanie pragcprzendnikéw srubowychSL-3.011 SL-3.02w zaleznosci od pracy urgdzeniaPT-
3.01
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3. Stacja flokulantuSF-3.01 uktad pompy dozypej PD-3.01— sterowanie pracpomp zwizany z prag
urzadzenia. Wydajn& pompy sterowanacznie w zalenaosci od jakaci osadu.

4. Ukfad pompy dozujcej PD-3.02 — sterowanie pracpomp zwjzany z prag urzadzenia. Wydajn&
pompy sterowanacznie w zalenoici od jakaci osadu odwodnionego.

5. Sterowanie pracprzendnika wapnaSL-3.03w zaleznosci od pracy przenimika osaduSL-3.02

6. Sterowanie i zasilanie wszystkich adzen umieszczone w szafd@T-03 zakupionej u producenta do-
stawy technologii

13.2.WYTYCZNE DLA SYSTEMU ALARMOWEGO

1. Stany alarmowe z oczyszczalni — awaryjna wgrttenu, awaria pompowni, awaria dmuchaw itp. prze-
sytane g przy pomocy systemu SMS do eksploatatora oczyBrcza

2. Oczyszczalnia wypogana w systemwietlnej sygnalizacji alarméw oraz k@ uradzenie technolo-
giczne wyposzone jest w sygnalizaggwietlng stanu pracy lub awarii.

3. Oczyszczalnia wypogana w system monitoringu i wizualizaciji.

14. OBSLUGA OCZYSZCZALNI

Proponowana oczyszczalnieiekOw pracujca w oparciu o zaprojektowartechnologt, dziat& bedzie
automatycznie i nie wymaga statej obstugi. Do nadzwacy reaktora wymagacgedynie czasowego zatrudnie-
nia odpowiednio przeszkolonego pracownika. Jedrakvzgkdu na przyjmowanigciekow dowagonych, od-
wadnianie osadu, oraz nadzoér nad €&tpoczyszczalniciekdw przewiduje si zatrudnienie dwoch odpowied-
nio przeszkolonych pracownikéw. Jeden pracowniknddzoru nad eksploatacpczyszczalni, dwochedzie
potrzebnych tylko w czasie awarii ew. serwisu. Dowiazkdéw obstugi nalee¢ bedzie:

< Kontrola procesu oczyszczania

* Wymiana kontenera na skratki

< Kontrola automatycznego usuwanie zawiesiny fatwadanej z separatora

» Kontrola czystéci powierzchni osadnika

« Kontrola procesu odwadniania osadu

* Przygotowanie flokulantu przez rozpgcem procesu odwadniania

« Kontrola przyjmowanidgciekéw dowaonych

« Konserwacja i wykonanie serwisu zamontowanychdzei technologicznych i wypogania

e Utrzymanie oczyszczalni w czyst i porzadku

15.0PIS SPOSOBU POSTEPOWANIA Z ODPADAMI

15.1. SKRATKI — KOD 190801

Powstajce w procesie technologicznym skratktdly magazynowane w szczelnym i zangtpm konte-
nerze i wywaone poza teren oczyszczalni na sktadowisko odpadéow.

- llo§¢ skratek: V = 0,80 id = 292 n¥rok
— Cigzar skratek M = 0,90 t/inc 292 ni/rok = 262 t/rok

15.2. PIASEK — KOD 190802

Powstajcy w procesie technologicznym piasek po separagjizie magazynowany w kontenerze
i wywozony poza teren oczyszczalni na sktadowisko odpaddw.

- llosé piasku: V = 0,35 id = 127,8 n¥rok
— Ciczar piasku M = 1,5 t/frx 127,8 nilrok = 191 t/rok
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15.3.0SAD NADMIERNY TLENOW O STABILIZOWANY — KOD 1908 05

Powstajca w procesie oczyszczanieiekdw pulpa zawieraga zawiesia organiczi tatwo opadala
poddawana dxzie stabilizacji tlenowej z zbiorniku osadu nadmégo. Powstapy w procesie oczyszczania
sciekéw osad nadmierny (po zggczeniu w zbiorniku magazynowym i dodatkowej dizducji tlenowej) ledzie
poddawany odwodnieniu w stacji mechanicznego odisadn

— Sucha masa osadu M = 800 kg/d = 292 t/rok
— Obijetosé osadu odwodnionego V = 4,5k = 1.642 r¥rok
— Odwodnienie osadu u=18%

15.4. OSAD NADMIERNY WAPNOW ANY

Powstajcy w procesie oczyszczanieiekow osad nadmierny po odwodnienikgdbie poddawany wap-
nowaniu. Wapnowany osad wywany kedzie w celu przyrodniczego wykorzystania na miejs@kazanym
przez Inwestora po wykonaniu niezimych bada gruntu i osadu (poza teren oczyszczalni).

— Sucha masa osadu M = 1.050 kg/d = 383 t/rok
— Obijetosé osadu odwodnionego V = 5,5 = 2.000 ri¥rok
— Odwodnienie osadu u=20%

Osadysciekowe mog by¢ réwniez zastosowane w rolnictwie, do rekultywacji terenpav uprzednim
wykonaniu bada gruntéw, na ktérych majby¢ stosowane oraz batlasadéwsciekowych. Sposob ostatecznego
zagospodarowania osadu zostanie d&rgy po przeprowadzeniu batldakteriologicznych, parazytologicznych
oraz stwierdzeniu zawa#o stezenia metali gizkich. Osad po przebadanigdzie mana zagospodarowa

— Do rekultywacji gruntéw na potrzeby rolnicze i ronicze
— Do radlinnego utrwalania powierzchni gruntéw
— Do uprawy rglin przeznaczonych do produkcji kompostu

16.ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Do reaktora doprowadzoneda scieki technologiczne jak réwnigcieki socjalno-bytowe o pH = 6,8 -
7,8. W przegjtnych warunkach, jakich nate sic spodziew& w oczyszczalnigcieki stanowt beda ztozone
srodowisko korozyjne zawierge sole mineralne, zwiki organiczne i bakterie. Z tego powodu projektsige
wykonanie wszystkich instalacji technologicznycmateriatow sztucznych tj. z PE, PV@jwica poliestrowa.
Wszystkie metalowe ezci znajdujce st pod powierzchni wody oraz w reaktorzeruby, mocowania, uchwyty
rurociagébw) wykonane gze stali nierdzewne.

17.WYMOGI BHP | PPO Z

Przed przyspieniem do eksploatacji nale opracowd instrukcg obstugi zgodnie z obowzujacymi
przepisami BHP. Pracownicy obstugey obiekt jak réwnig¢ wykonujacy remonty musg by¢ przeszkoleni w
zakresie bezpiecznej obstugi w oparciu o0 ogélnepisy BHP dotycgce oczyszczalniciekbw oraz w oparciu o
opracowan na podstawie dwiadczeé rozruchowych instrukejbezpiecznej obstugi obiektu. W czasie eksplo-
atacji naley zwrdcic uwag na utrzymanie obiektu w czystn, szczegélnie w warunkach zimowych w czasie
opadusniegu oraz na intensywne wentylowanie obiektu preg@ciem do niego na czas remontu lub czyszcze-
nia. Wykonanie prac remontowych musi odbyw# z ubezpieczeniem w obecdco najmniej 3 pracownikow
zgodnie z obowiizujacymi przepisami BHP.

Obiekt w niniejszym opracowaniu jest obiektemyimerskim, niezagroonym wybuchem i zalicza i
do V kategorii niebezpiec#astwa pagarowego.
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18.0GOLNE WYTYCZNE ETAPOWANIA, REALIZACJI | ODBIORU

Podstawow kwesth organizacyja jest uwzgédnienie koniecznii utrzymania w eksploatacji uktadu
dotychczasowego do momentu oddania dgtkn nowych cigéw technologicznych. Dlatego podstawowym
zadaniem organizacyjnym wykonawcydzie opracowanie szczeg6towego harmonogramu robbgledniaja-
cego ¢ okoliczna¢. Elementy, obiekty istniegego uktadu kolidujce z przebudowoczyszczalni muszby¢ na
czas budowy zagpione lub realizowane w innym miejscu. Odwadniarsadu na poletkach winno byaspio-
ne przewana stacy odwadnianiaado chwili uruchomienia docelowego uktadu odwadi@ian

Prace budowlane przy projektowanym obiekcie zyafrowadzé zgodnie z projektem konstrukcyjnym,
w nawizaniu do pozostatych rozawian brarzowych. Przy wykonaniu robéatelbetowych na budowie, nale
wykona® odpowiednie otwory dla prz&j rurochgéw przezsciany oraz odpowiednie okucia otworéw w stropach
zgodnie z wykazami i wymiarami podanymi w projektac

Po wykonaniu robét natg przeprowadzi proby szczelnéi zbiornikéw i przewodéw. Odbioru keoo-
wego naley dokon& po wykonaniu wszystkich baflasprawdzeé i préb przewidzianych dla tych wdze i
calego ich cigu (technologicznego).. Po poshyym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznegaznaoprzysi-
pi¢ do rozruchu technologicznego f@ekach z kanalizacji. Po wykonaniu rozruchu pplepracowé szczego-
towa instrukcg bezpiecznej eksploatacji obiektu.

19. WYTYCZNE PROJEKTOWE DLA BRAN Z

W ramach dokumentacji projektowej mechanicznodgadznej oczyszczalriciekdw zaprojektowanej
w kompaktowym ukfadzie przeptywowym najewykona nastpujace opracowania braawe:

a) Cz:s¢ konstrukcyjno-budowlana:
» Konstrukcje zbiornikéw wg zake@n
» Przejcia dla przewoddw wcianach zbiornika i budynku
» Konstrukcja budynku socjalno-technicznego wg zeto

b) Cz$¢ instalacje sanitarne oraz elektryczne:
» Gléwne zasilanie obiektu (rozdzielnica) z #iioscia podhczenia szafy elektrycznej dla ce-
6w technologicznych
* Rura ostonowagtczaca pompowni z budynkiem technologicznym
* Rura ostonowaatzaca zbiornik osadu z budynkiem technologicznym
* Rura ostonowagkczaca studni pomiarov z budynkiem
* Rury ostonowedczace zbiornik yredniapcy z budynkiem technologicznym
» Oswietlenie obiektu
» Wentylacja obiektu
+ Doprowadzenie wody pitnej oraz PRO
» Doprowadzenigciekdw surowych oraz odprowadzenie do odbiornika

20.STREFA UCIAZLIWO SCI

Projektowana oczyszczalnia przyjmawaedzie typowescieki bytowo — gospodarcze. Charakter i spe-
cyfika zastosowanych proceséw technologicznyctignowo stabilizowany osad czynny nie powinien pdoro
waé przykrych zapachéw. Praje propozycje projektowe uwzginiaja szereg technicznych i technologicznych
rozwiazah minimalizupcych ujemne oddziatywanie przeestiecia nasrodowisko, do ktérych naia:

» Mechaniczne oczyszczanieiekow w budynku zamkifym

e  Zainstalowanie dmuchaw w pomieszczeniu zagtkm (wyttumienie hatasu)

* Przyjcie procesu technologicznego gwaragtago tlenow stabilizacg osadu (zmniejszona
emisja zapachow)

» Kierowanie odciekdéw i przelewéw do ponownego oceysnia (ciecz nadosadowa, odcieki z
prasy iin.)

* Rodzaj przygtego napowietrzania, napowietrzanie gtgte (wyeliminowanie aerozoli i zapa-
chow)

»  Przyjecie procesu technologicznego gwaramtego usuwanie zwkkéw biogennych
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» Zautomatyzowanie proceséw mechanicznego i biologiga oczyszczanigiekow
*  Wywdz odwodnionych skratek i osadow na sktadowistpadéw (poza teren oczyszczalni)

Technologia oczyszczanigiekOw przygta w projekcie i zastosowane rozwa@ania techniczne (ograni-
czapce kontaktsciekbw z powietrzem) w znacznym stopniu zmniejgzanisg zanieczyszczedo powietrza. |
tak stanowicy zazwyczaj najwksze zagrgenie dla stanu powietrza blok oczyszczania mechaagosciekéw
(sito) umieszczoneedzie w pomieszczeniu zamktym, samo urgdzenie jest hermetycznie zamita, skratki
odprowadzaneasszczell rura spustow do worka foliowego, ktéry po napetnianiu jest zaaky i wywozony
do zamkngtego kontenera na skratki na zegva budynku.

Reaktor biologiczny przykryty jest ptytami zywicy poliestrowej wzmocnionej widknem szklanym.
Tym samym wyeliminowany zostat wptyw zegirznych warunkéw atmosferycznych na rozprzestrzeeiae
zanieczyszcze a ewentualna emisja zanieczyszce® powietrza wyspowa® bedzie punktowo, w miejscach
odprowadzenia powietrza niewykorzystanego w preceapowietrzania. Réwniespos6b napowietrzanigie-
kéw w reaktorze bhiologicznym (napowietrzanie gmte, drobnogcherzykowe) oraz stabilizacja osadéw, w
istotny sposéb ogranicza emigjanieczyszczedo powietrza.

Pompowniasciekéw surowych wyposana w pompy zatapialne, o ile przyjmaidaedzie scieki z wia-
sciwie wzytkowanej instalacji sieci kanalizacyjnej niedzie zagraa¢ zanieczyszczeniem powietrza ze vezigl
na jej przykryciezelbetowe.

Dodatkova ochrore stanowé bedzie pas zieleni izolacyjnej wokét obiektéw tectogitznych i przy
ogrodzeniu oczyszczalni sktadegj sk z krzewdw i drzew o wlasioiach kateriostatycznych i bakteriobdjczych
(krzewy i drzewa iglaste, bez czarny). Zapewnelaé¢ najdiisz drog filtracji powietrza.

Z zastosowanych rozwian technicznych i technologicznych preggjch w projekcie oraz z analizy wy-
nikéw bada emisji zanieczyszcaez innych oczyszczalrciekdw (jako obiektéw analogicznych) tra stwier-
dzi¢, ze wptyw oczyszczalniciekdw nasrodowisko powinien gizamkryé¢ w granicach jej dziatki — ogrodzenia
pod warunkiem whiciwej jej eksploatacji.

21. WYTYCZNE TECHNICZNE DLA SYSTEMU MONITORINGU |
WIZUALIZACJI

Ponizej przedstawiono wytyczne techniczne dla systemnitmingu i wizualizacji pracy ukdzen
technologicznych oczyszczaktiekow

21.1.0PIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Wszystkie sygnaly potrzebne do monitoringu (premearia i sygnaly analogowe) z rozdzielridh
przygotowane ja w sterownikach. Gtéwne sterownikidy spite z systemem SCADA po sieci Ethernet. Na
komputerze (specyfikacja podana paij)j zaklada si zainstalowanie takiego systemu wizualizacji, ktiiegizie
obstugiwat OPC serwer, poniewvdo niego bda wysytane wszystkie dane ze sterownikéw po pro®Kd?C/IP.
Proponuje s zastosowanie przemystowego oprogramowania SCADAadi tego, ze wszystkie sygnaty
monitoringu leda przekazywane bezp@dnio do wizualizacji, nie zakladaesimontazu zadnej szafki
monitoringu.

21.2. WIZUALIZACJA KOMPUTEROWA \

Wizualizacja lgdzie realizowana na stanowisku operatorskim zlakatanym w budynku oczyszczalni.
Stacja operatorskagtizie st skladata z:

- biurka i krzesta biurowego

- komputera i systemu operacyjnego (jak w specygjika

- monitora (jak w specyfikaciji)

- drukarki (jak w specyfikacji)

- UPS-a (jak w specyfikaciji)

- systemu SCADA (jak w specyfikaciji)
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Wszystkie informacje o pracy uidzen (praca, awaria), oraz mierzone wdadaanalogowe procesu oczyszczania
sciekoéw keda przekazywane, rejestrowane na komputerze i praeilste na wizualizacji w postaci kolorowych
kontrolek, liczbowej i wykresow.

Dla potrzeb wizualizacji proponujegsivykonanie nagpujacych ekranéw:
- strona gtéwna
- schemat technologiczny
- reaktory
- dmuchawy
- pompownia
- zawory i klapy
- wykresy
- alarmy
Obrazy dla ktérych dxla narysowane elementy oczyszczalailbswoj animacj w sposéb prosty i czytelny dla
operatora informow@o pracy ukiadu.
Nalezy przyja¢ nastpujaca kolorystylke animacyjna stanéw pracy:
- PRACA - kolor zielony
- STOP - kolor czarny lub szary
- AWARIA — czerwony
Dla kazdego uytkownika powinno by stworzone osobne konto operatora, wraz z nadaoégowiednich praw
dostpu (tylko podghd, zmiana nastaw).
Zainstalowana drukarkatizie mi€ mazliwos¢ wydruku:
- wykresow
- alarmow bieacych i historii

Na miejscu (w celu zapewnieniaagiosci rejestracji danych) w oczyszczakitiekéw ma by zainstalowane
jedno stanowisko operatorskie wraz z serwerem deraia danych monitoringu. Przewiduje sbwniez
mozliwos¢ podghdu zdalnego, procesu technologicznego oczyszczamékow, z dowolnego oddalonego
miejsca poprzez internetavprzeghdarke WWW. W tym celu nalgy:

- zapewnt state cze internetowe lub

- zastosowa modem przemystowy (w celu zapewnienia jak najlepszabilndci transmisji danych)
GSM/3G z karf operatora o najlepszym zegi, ktéry zapewni nam ,wEzenie” s¢ do Internetu. Zalecany
modem obstugury system GSM/3G.
Dzicki zainstalowanemu WEB serwerowi dla systemu SCADé&dzie maliwos¢ jednoczesnego zdalnego
podghdu przez aytkownika.

21.3.LISTA SYGNALOW SYSTEMU WIZUALIZACJI

Lista sygnatéw do systemu monitoringu odzwierciggla stany pracy oraz awarii podstawowych
urzadzehr technologicznych. Sygnaly pracy adzen doprowadzone dola do Szafka dla systemu monitoringu
RM-1.01.

LP- Nazwa urzadzenia [!(Z):c] Sygnat binarny Sygnat w szafce RT
(styk bez potencjatowy) (lampka sygnalizacyjna)

1. Stacja odbiorusciekéw dowazonych

1 | zasuwa neowazA-4.01 1 Praca/Awaria Praca/Awaria

2 | zasuwa neowaZA-4.02,ZA-4.03 2 zbiorczy sygnat zbiorczy sygnat

3 | sito skratkowes|-4.01 1 Praca/Awaria Praca/Awaria

4 | Przenénik skratekSL-4.01 1 Praca/Awaria Praca/Awaria

5 Przeplywomierz elektroma@M-4.01 1 4-20 mA (impulsy) Do sterownika

6 | bmuchawa rotacyjn®M-4.01, DM-4.02 2 Praca/Awaria Praca/Awaria

7 Pompa zatapialngiekowPS-4.01 1 Praca/Awaria Praca/Awaria

8 Pompa zatapialna osa@s-4.02 1 Praca/Awaria Praca/Awaria

2. Wstepne podczyszczenie / Pompownia

a
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1 | Krata hakowd<H-5.01 1 Praca/Awaria Praca/Awaria
2 Pompa zatapialnaS-1.01+PS-1.02 2 Praca/Awaria Praca/Awaria
3 Pompa zatapialn@S-2.01+PS-2.02 2 Praca/Awaria Praca/Awaria
4 Pompa zatapialna hadmiarow&-2.01 1 Praca/Awaria Praca/Awaria
5 Czujnik hydrostatyczngH-1.01 1 4-20 mA Do sterownika
3. Mechaniczne podczyszczenieiekdw
1 | sito skratkoweSI-1.01+SI-2.01 2 Praca/Awaria Praca/Awaria
2 Praso-ptuczk&@KH-6.01+PKH-6.02 2 Praca/Awaria Praca/Awaria
3 | Piaskownik poziomysP-6.01+SP-6.02 2 Praca/Awaria Praca/Awaria
4 | Przenénik piaskuSL-6.01+SL-6.02 2 Praca/Awaria Praca/Awaria
5 Hydrofor HF-6.01 1 Praca/Awaria Praca/Awaria
4. Biologiczne oczyszczanigiekdw
1 | Dmuchawa rotacyjneM-1.01+DM-1.03 3 Praca/Awaria Praca/Awaria
2 | Dmuchawa rotacyjneM-2.01+DM-2.03 3 Praca/Awaria Praca/Awaria
3 | Sonda pomiarowa tlerftO-1.01+SO-2.01 2 4-20 mA Do sterownika
4 | Zasuwa nzowaZA-1.02+ZA-2.02 2 Praca/Awaria Praca/Awaria
5 Przeplywomierz elektroma@M-01 1 4-20 mA (impulsy) Do sterownika
5. Gospodarka osadowa
1 | Prasa tanowa do odwadniania osadu wraz z 1

zag;szczaczen®T-3.01 Praca/Awaria Praca/Awaria

Pompa oérodkowa do ptukania fay PS-3.02
2 | Uktad odzysku wod§W-3.01 1 zbiorczy sygnat zbiorczy sygnat
3 | Pomparubowa osadirD-3.02 1
4 | Pompa flokulant®D-3.01 1
5 | KompresoKO-3.01 1
6 | Stacja flokulantu z mieszadterhi-3.01, MI-3.02 2
7 | Przenénik srubowy osadisL-3.01 1 Praca/Awaria Praca/Awaria
8 | Przenénik srubowy osadisL-3.02 1 zbiorczy sygnat zbiorczy sygnat
9 | Silos wapn&W-3.01 1 Praca/Awaria Praca/Awaria
10 | Dozowniksrubowy wapnesL-3.03 1 Praca/Awaria Praca/Awaria
6. Zbiornik retencyjny wod nadmiarowych
1 | Pompa zatapialnaS-2.04+PS-2.05 2 Praca/Awaria Praca/Awaria
2 | Mieszadto szybko-obrotowdl-2.01,MI-2.02 2 Praca/Awaria Praca/Awaria
7. Sterowanie i automatyka
1 | Szafka elektryczno - sterownicBd-01 RT-02 2 Brak zasilania Brak zasilania
2 | Szafka elektryczno - sterownic®i-03,RT-04 2 Brak zasilania Brak zasilania
3 | Szafka elektryczno - sterownicBa-05,RT-06 5

Brak zasilania

Brak zasilania

21.4. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZ ADZEN | WYPOSAZENIA

Poniej przedstawiono minimalne wymagania techniczneudiadzer i wyposaenia technicznego dla

systemu wizualizacji i monitoringu

21.4.1.

Obudowa Mini Tower

Typ zainstalowanego procesora Intel Core i3

Kod procesora 2100
Czgstotliwos¢ procesora 3,1 GHz

Specyfikacja jednostki centralnej
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Czgstotliwose szyny QPI/DMI 5 GT/s

Pojemnd¢ pamkci cache [L2] 3 MB

Pojemndc¢ zainstalowanego dysku 500 GB

Typ zainstalowanego dysku SATA II

Pojemnd¢ zainstalowanej pargti 4096 MB
Maksymalna pojemnié pamkci 16384 MB

Rodzaj zainstalowanej pagei DDR3

Typ pameci Non-ECC

Czgstotliwosé szyny pamici 1333 MHz

Zintegrowana karta graficzna Tak

Typ zintegrowanej karty graficznej Intel Graphicediia Accelerator HD
Zintegrowana kartaalvickowa Tak

Zintegrowana karta sieciowa Tak

Typ zintegrowanej karty sieciowej 10/100/1000 Mbit/
Ztacze DVI lub HDMI

8xUSB 2.0

1 x RJ-45 (LAN)

Napedy wbudowane (zainstalowane) DVD+RW Super Mult¥D-RAM) Dual Layer

Moc zasilacza (zasilaczy) 350 Wat
Dotaczone wyposzenie « Klawiatura
Mysz

Czytnik kart pamgci 19-in-1

.4.2. System operacyjny

Rodzina oprogramowania Windows 7 Professional 82 bi
Wersja gzykowa Polska

Wersja produktu oem

Typ licencji Nowa licencja

Licencja na #ytkownikow 1

Typ nasnika Plyta DVD

Dodatkowe informacje « Zawiera Service Pack 1 32-bi

.4.3. Monitor

Format ekranu monitora panoramiczny
Przelgtna ekranu 23 cali

Wielkos¢ plamki 0,265 mm

Technologia pogietlenia LED

Zalecana rozdzielcz6 obrazu 1920 x 1080 pikseli
Czas reakcji matrycy 5 ms

Jasné¢ 250 cd/m2

Kontrast 5000000:1

Kat widzenia poziomy 170 stopni

Kat widzenia pionowy 160 stopni

Liczba wywietlanych koloréw 16,7 min
Regulacja cyfrowa (OSD) Tak

Ztacza wejciowe ¢ DVI-D (z HDCP), HDMI, 15-stykowe D-Sub

.4.4. Drukarka

Nominalna pedkos¢ druku mono 12 str./min.
Nominalna pgdkos¢ druku kolor 8 str./min.
Rozdzielczé¢ w pionie mono 600 dpi
Rozdzielczé¢ w poziomie mono 600 dpi
Rozdzielczé¢ w pionie kolor 600 dpi
Rozdzielczé¢ w poziomie kolor 600 dpi
Gramatura papieru 60 - 220 g/m?
Pojemnd¢ podajnika papieru 150 szt.,
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e Maks. rozmiar nénika A4,
e Zainstalowana para 16 MB
e Zlacza zewntrzne USB 2.0

21.4.5. Wypos&enie dodatkowe
e UPS - 4 gniazda w§giowe 230V AC

¢ Moc minimum 750VA

e Minimalny czas podtrzymania 15 min.

21.5.WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SYSTEMU SCADA

System SCADA musi memazliwo$¢ stworzenia wizualizacji pracy oczyszczaloiekéw, w postaci co
najmniej kilku ekrandw pokazagych pra¢ poszczegéinych uktadéw (praca, awaria, nastavgrametry wia-
sciwe dla wszystkich elementéw), wraz z archiwiaat@nych, alarmami i wykresami.

«  Switch 8 portowy do spcia sterownikéw w sie

e Przemystowy system SCADA, dziaday pod systemem Windows 7, 32 bity

» Serwer danych, z minimalna $loczytanych zmiennych 128 (32 bitowych), rekomendowal2

e Obsluga i czytanie serwera OPC (systewiziie sé komunikowat z sterownikami przez OPC serwer)

* WEB serwer - mgliwo$¢ zdalnego podgtlu (tylko podgidu) pracy oczyszczaldciekdw poprzez
przeghdarke WWW (minimum 4 aytkownicy jednoczénie)

e Klient systemu SCADA zainstalowany na stacji rol&cz

21.6. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SYSTEMU KOMUNIKACIJI

W celu poprawnej komunikacji zdalnych klientéw stgmem SCADA wymagane jest poglpe do
sieci WWW, poprzez:
+ Stale hcze lub
* Router GPRS/3G (stekomérkowa z najlepszym zagiem w danym miejscu) z antgnewretrzng, z
mozliwoscia podhczenia serwera poprzezetre Ethernet.

Od prdkasci i limitu przesytania danychebzie zaleata jaké¢ komunikacji i podgidu zdalnego pracy
oczyszczalni

22.SIECI MI EDZYOBIEKTOW E

W ramach niniejszego opracowania projektugesgeci medzyobiektowe sanitarne i elektryczne. Zosta-
ty one pokazane na rysunku ,Plansza sieci”. Wskydtkprzewody &da podziemne. Sieci railzyobiektowe
zostaty podzielone wg funkcji na sieci technologienraz pozostate. W niniejszym tomie nigtajsieci elek-
trycznych. Opracowanie branlE stanowi odgbny tom i zawiera dane dotygze zaréwno sieci radzyobiekto-
wych, jak i instalacji elektrycznych, elektroenesgznych.

Do sieci sanitarnych naig:
- kanaty doptywowsciekéw surowych do pompowni gtéwnej (istrieg)
- rurocigi ttocznesciekéw surowych od pompowni do budynku technologggo — dwie réwnolegte nitki,
- kanat grawitacyjnyciekéw oczyszczonych od reaktorow do wylotu do odtika,

- rurocig ttoczny wod deszczowych sc{ekdédw surowych nadmiarowych) od pompowni do zhikarre-
tencyjnego (adaptowany istriely osadnik Imhoffa),

= rurocig ttoczny osadéw ustabilizowanych,

- rurocig ttoczny osadéw dowonych,

- kanaly grawitacyjne kanalizacji zaktadowej sani&ipechnologicznej)

- kanaly grawitacyjne kanalizacji zaktadowej deszazjo{si€ nietechnologiczna)
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- sie¢ wodochgowa wewrtrzna ppa i technologiczna — dowkana do istnigcego (adaptowanego bez
zmian) przydcza wodocigowego DN 110 mm (séenietechnologiczna),

Pozostale przewody sanitarne konieczne do funkgyan@ catsci (przewody technologiczne) zostaty po-
traktowane jako elementy poszczegdlnych obiektajwte w dokumentacji dotyazej tychre czsci
oczyszczalni.

Do sieci elektrycznych miedzyobiektowych naldinie kablowe zasilaice uradzenia, linie sygnatowe i dozo-
rowe oraz sieci @ietlenia terenu (jako stenietechnologiczna).

Pozostate przewody elektryczne (przewody wgwaobiektowe technologiczne i nietechnologiczne) ko
nieczne do funkcjonowania cat zostaty potraktowane jako elementy poszczegdlmjmektdw, a nie sieci
miedzyobiektowe; zostaly gfje w dokumentacji dotyazej tychre czsci oczyszczalni.

22.1. WODOCIAG WEWNETRZNY

Oczyszczalnia wypogana jest w si€ wodocihgows zasilana z wodoggu ulicznego. W zakresie zasa-
dania miéci sic rozbudowa tej sieci z wykorzystaniem ista@jgo przytacza DN 100 mm. Jego wied&qo-
zwala tak e na zapewnienie odpowiedniej ochrony przeciapowej. Do tej, rozbudowanej sieciaszone
zostan hydranty ppa. Charakter obiektu powoduje brak koniec&mmsobnego zasilania parowego.
Wszystkie odcinki wodoggu projektuje si z rur PE100 SDR14¢zonych za pomaczgrzewania oraz kotnie-
rzy — przy armaturze.

22.2.SIECI MIEDZYOBIEKTOWE SANITARNE CISNIENIOWE

Przewiduje si cisnieniowe (ttoczne) dostarczariieiekéw do uktadu oczyszczania mechanicznego
podstawowego oraz naptijacego po nim oczyszczania biologicznego. W tym eektan poprowadzone od
pompowni gtéwnej dwie rownolegte nitki ruragiéw ttocznych. Wynika to z dwureaktorowego ukfadu
technologicznego. Reaktorgdy pracowa rownolegle. Obydwie nitki ruroggow keda pracowa niezalenie,
ale przewiduje siwykonanie tzw. ‘przewizki’ miedzy nimi, aby mana byto okresowo jeden z nich wgky¢ z
eksploatacji (np. awaria, czyszczenie). Rurgicie keda wprowadzone do projektowanego budynku
technologicznego.

Nadmiarowe ildci sciekdw zwhzane z przyjmowaniem przez uktad kanalizacyjny wédzczowych z
terenu miasta Rydzynads podawane ruroggiem ciénieniowym do zbiornika retencyjnego (byty osadmik)
celu magazynowania na czas gkgizonych sptywéw. Po ich ustaniu wody ei¢ki) beda pompowo podawane
do grawitacyjnej kanalizacji zaktadowe;.

Réwniez cisnieniowo podawaneebla osady ustabilizowane ze zbiornika stabilizacjibdiolynku
technologicznego, w ktérym zostanie zainstalowalaagdo odwadniania osadu.

W zwiazku z zataeniem przyjmowania przez oczyszczalosaddéw z przydomowych oczyszczalni
sciekoéw z obszaru Gminy Rydzyna, zrealizowana zdststacja przyjmowania tych osadow (otaekdw
dowazonych). Osady z tego obiekteda pompowo dostarczane osobnym rugg@mttocznym do zbiornika
stabilizacji osadéw.

Zakfada si realizacg rurociagow ttocznych z rur PE zgrzewanych z wykorzystanpeiczen
kotnierzowych do pajczer z armatug i urzadzeniami

22.3.SIECI MI EDZYOBIEKTOWE SANITARNE GRAWITACYJNE

Poniewa w zakresie zadania jest adaptacja (przebudowagjigtej pompowniciekéw (pompownia
gtéwna), nie przewiduje sidziatar na przewodach doprowadzeychscieki z obszaru aglomeracji Rydzyna.
Istniejace przewody pozostawiaesbez zmian. Jedynie likwidacji ulegnie tymczasowgewédd odbierajcy
scieki dowazone z pojazdéw asenizacyjnydtieki i osadu dowzone lkzda odbierane w projektowanej stacji
zlewnej ulokowanej na terenie oczyszczalni.

22.3.1. Kanalizacja zaktadowa sanitarna (technologiczna)

Przewiduje si budove grawitacyjnej kanalizacji zaktadowej, ktéradzie odbieratdcieki powstajce
na terenie oczyszczalni i kierowata je do oczysaizaraz zeciekami z aglomeracjBcieki zaktadowe &da
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wprowadzane do pompowni gtéwnej, gdzigl¥sie mieszaty z doptywagymi spoza oczyszczalni i wspélnie
ttoczone do oczyszczania.

Zgodnie z ogélnie przgfymi zasadami, wody deszczowe z terenéw potenejgbrudnych” w zwizku
z technologi oczyszczania (natane na zanieczyszczanie ,technologiczne” place mieowee, drogi technolo-
giczne) lada wprowadzane do tej kanalizacji zakladowej iz@kvprowadzanie do oczyszczania. Odpowiednie
czesci terenéw drogowych zostamvyposaone w kratkisciekowe. Pozwal one take na sptukanie powierzchni
woda | wprowadzenie do oczyszczaniazalew. zanieczyszcadej powierzchni.

Ze wzgkdu na okresowo znacznedtd wod deszczowych sptywgjych do oczyszczalni z miasta, wy-
korzystano istnieicy osadnik Imhoffa jako zbiornik retencyjny wod desowych ($cieki nadmiarowe”). Zabieg
taki ma chwilowo odeiza¢ cze$¢ biologiczra oczyszczalni. Zbiornik ddzie zasilany pompowo, ale zgromadzone
tamscieki beda w odpowiednich momentach wprowadzane do kanalizagfadowej i grawitacyjnie dostarcza-
ne do pompowni, skl beda podawane do reaktoréw biologicznych.

Kanat odprowadzagy scieki oczyszczone do odbiornika (R6w Polski)zakedzie grawitacyjny.

Zgodnie z zamierzeniami inwestycyjnymi WZMiUW Po#r@/Leszno, jednostka tadzie inwestorem
przebudowy Rowu Polskiego wraz z wylotéoiekdéw z oczyszczalni Rydzyna. Wobec tego z zaknasiejsze-
go zadania wyiczono przebudowistniegcego wylotu.

Zaktada st budowe tej kanalizacji z rur PCV, a studzienek z betodpawiedniej jakéci — jako stu-
dzienki prefabrykowane.

22.3.2. Kanalizacja zaktadowa deszczowa(nietechnologiczna)

Splywy deszczowe z terendw nieumocnionyetisbivprowadzane do gruntu samoistnie — poprzez od-
powiednie uksztattowanie terenu. Pozwala na to tvadgeologiczna podi@a. Nie zaklada sirealizacji specjal-
nych uradze, czy obiektdw rozgzapcych. Sptywy deszczowe z pozostatych terenéw unaogeh (nie nara-
zonych na zanieczyszczenia technologiczne oczysziiebla odbierane przez kanalizaageszczow. Zgodnie
Z wymogami, bdzie ona wyposana w separator ropopochodnych. Tak oczyszczang deszczowe dula
wprowadzane do przewodu grawitacyjnégiekow oczyszczonych i wspdlnie z ningida odprowadzanie do
odbiornika. Separatoretzie tak dobrany, aby obglt réwniez wyznaczon wzdtuz zachodniej granicy oczysz-
czalni drog bedaca czescia tzw. ,terendw przemystowych”. Przewidywana eulie do realizacji kanalizacja
deszczowa w &Zci tej drogi kedzie whczona w projektowantutaj kanalizag deszczow oczyszczalni.

Opracowanie;

za Zespot:
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