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SPIS RYSUNKOW

Lp Tytut rysunku Skala rys. Numer rysunku

1. | Budynek techniczny. Rzut parteru. Wentylacja 1: 50 P 05.209/123 VE 11.00
i ogrzewanie.

2. | Budynek techniczny. Rzut antresoli. Wentyla- 1: 50 P 05.209/123 VE 12.00
cja i ogrzewanie

3. | Budynek techniczny. Przekr6j A — A. Wenty;  1: 50 P 05.209/13 VE 2 1.00
lacja i ogrzewanie

4. | Budynek techniczny. Przekr6j B — B. Wenty;  1: 50 P 05.209/13 VE 2 2.00
lacja i ogrzewanie

5. | Budynek techniczny. Przekréj C — C. Wentyr 1: 50 P 05.209/13 VE 2 3.00
lacja i ogrzewanie

6. | Budynek techniczny. Rzut parteru. Instalacja  1: 50 P 05.209/13 KA 11.00
kanalizacyjna

7. | Budynek techniczny. Rzut antresoli. Instalacja 1: 50 P 05.209/13 KA 12.00
kanalizacyjna

8. | Budynek techniczny. Rzut parteru. Instalacja  1: 50 P 05.209/13 ZW 11.00
zimnej wody i C.w.uU.

9. | Budynek techniczny. Rzut antresoli. Instalacja 1: 50 P 05.209/13 ZW 1 2.00
zimnej wody i C.w.uU.

10. | Punkt zlewny Fek-Pak. Obiekt Nr 4 1: 20 P 05.209/13 SA 01-FP
Instalacja wody, wentylacja, ogrzewanie

11.| Pompowniaciekow surowych. Obiekt Nr 1 1: 50 P 05.209/13 SA 01-PK
Rzut A-A, B-B, C-C Instalacja wody zimnej,
cieptej, kanalizacyjna, ogrzewania
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie (Tom IV IS SA) jest czescig dokumentacji projektowej dla przedsie-
wzigcia pn.: “Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekbw w RYDZYNIE". Niniejsza dokumenta-
cja jest opracowaniem na etapie PB — Projektu Budowlanego, ale zawiera réwniez elementy wyko-
nawcze (PW). Nowa oczyszczalnia powstanie na bazie istniejacej jako ,przebudowa z rozbudowg”.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest czes¢ sanitarna nietechnologiczna projektu bu-
dowlanego mechaniczno — biologicznej nowej oczyszczalni sciekéw dla Aglomeracji Rydzyna

Podstawg do opracowania projektu stanowity:

* Umowa zawarta pomiedzy Gmin g Rydzyna a firmg ZPB KOLEKTOR w Lesznie

e Plan sytuacyjno — wysokosciowy terenu projektowanej oczyszczalni sciekéw,

» Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ,Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni $ciekow
dla Aglomeracji Rydzyna w miejscowos$ci Ktoda” udzielona w dniu 23 lipca 2013 r. przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Rydzyna, zn. GPKR.6220/5/2013

e Aktualne przepisy prawne,

« Normy, wytyczne, zalecenia branzowe,

« Literatura fachowa i dane producentow,

* Wytyczne i uzgodnienia Inwestora (UMiG) oraz Operatora (MZWiKW ZUW Wschowa),

e uzgodnienia miedzybranzowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania (niniejszego tomu V) jest czes$¢ sanitarna — instalacje nie-
technologiczne w obiektach kubaturowych (branza IS) projektu budowlanego. Ujety tutaj zakres jest
wystarczajacy dla nalezytego przedstawienia zasad wykonania projektowanej oczyszczalni oraz spe-
cyfiki prac budowlano montazowych.

W opracowaniu ujeto dane dotyczace instalacji sanitarnych w nowych, projektowanych obiek-
tach oraz w istniejacym, w ktérym przewiduje sie budowlane prace adaptacyjne (rzebudowa):

1. Budynek techniczny (technologiczny), ob. nr 2,
2. Punkt zlewny dowozonych $ciekéw i osadéw, ob. nr 4,
3. pompownia sciekéw surowych, ob. nr 1 (adaptacja)

Zakres niniejszego opracowania obejmuje instalacje wewnetrzne: ogrzewania, wentylaciji, ka-
nalizacji oraz wody zimnej i c.w.u. w budynkach technicznych oczyszczalni $ciekéw, budynku punktu
zlewnego oraz w istniejacej pompowni sciekow .

3. OPRACOWANIA ZWI AZANE

Niniejsze opracowanie jest czescig dokumentacji projektowej dla zadania “Przebudowa z
rozbudowg oczyszczalni sciekbw w RYDZYNIE”.

Cata dokumentacja pn. Projekt Budowlany zawiera nastepujace czesci:

- T.1-PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PZT branze - Arch, IS, BD, BO, IE

- T. Il - PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TE branze — IS, IE. Projekt technologiczny i sieci miedzyobiektowe

- T. Il - PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
A-K branze - Arch, IS, BO, IE. Budynek techniczny i inne obiekty kubaturowe
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- T.IV-T.IlIl - PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY IS branza — IS. Instalacje sanitarne nietechnologiczne- niniejszy tom

- T.V-PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BD branza — BD. Drogi i place manewrowe

- T.VI- PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
IE branza - IE. Sieci energetyczne i instalacje elektryczne

4. INSTALACJE OGRZEWANIA

4.1. Budynek techniczny Ob. Nr 2

W budynku technicznym oczyszczalni Sciekdw dla ogrzania pomieszczen socjalnych zaprojek-
towano elektryczne grzejniki konwekcyjne (konwektory) o mocy grzewczej 0,75 +1,25kW /230V.

Konwektory powinny posiada¢ zabezpieczenie przeciwmrozowe, zabezpieczenie przed prze-
grzaniem oraz ptynna regulacje temperatury i optymalng tatwos¢ obstugi dzieki termoregulatorowi.

Dla konwektoréw przewidziano oddzielny obwdd elektryczny pozwalajacy na sterowanie ter-
mostatem temperatury zewnetrzne;.

W przypadku wzrostu temperatury zewnetrznej powyzej +10°C, nastapi odciecie doptywu pra-
du do obwodu i wytaczenie konwektoréw.

Dla pomieszczen technicznych przewidziano ogrzewanie powietrzem przy wykorzystaniu zy-
skow ciepta pochodzacych od pracujagcych dmuchaw oraz dogrzewanych nagrzewnicami elektrycz-
nymi o mocy 8/12kW. Odpowiednig cyrkulacje powietrza zapewnig wentylatory /patrz pkt. dot. wenty-
lacji.)

4.2. Punkt zlewny Ob. Nr 4,

Dla ogrzania obiektu zaprojektowano jeden elektryczny grzejnik konwekcyjny o mocy grzew-
czej 1,0kW /230V. Warunki zabudowy i eksploatacji — jak dla ob. nr 2.

4.3. Pompownia $ciekow surowych Ob. Nr 1

Do ogrzewania pompowni przewidziano nagrzewnice elektryczng o mocy 8/12kW.
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5. INSTALACJA WENTYLACJI

5.1. Budynek techniczny Ob. Nr 2

5.2.1. Pomieszczenia szatni odzyewtasnej z aneksem spavania positkow
(02) oraz pomieszczenie umywalki, WC i sza(AB)

Dla pomieszczen tych zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng przy zastosowaniu
wentylatorow tazienkowych VE-03, VE-04, VE-05, VE-06. Wentylatory zamontowane beda bezpo-
srednio na kanatach wentylacyjnych ¢ 125 PVC zakohczonych kratkami na $cianach zewnetrznych.

Wiaczenie sie wentylatora nastepuje w momencie zapalenia Swiatta w pomieszczeniu obstu-
giwanym przez dany wentylator. Praca wentylatora zapewnia min. 5 wymian powietrza na godz. w
pomieszczeniach umywalki, WC i szatni oraz min. 2 wymiany powietrza na godz. w pomieszczeniu
szatni odziezy wtasnej z aneksem kuchennym.

Zastosowanie w wentylatorze opdznienia czasowego regulowanego pozwala na jego automa-
tyczne wytgczenie sie w kilka minut / w zaleznos$ci od nastawy / po zgaszeniu $wiatta w danym po-
mieszczeniu.

W celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza, przewidziano zamontowanie kratki w
drzwiach do pom. 03/3, zainstalowanie drzwi z podcietym skrzydiem pomiedzy pomieszczeniem 02 i
03, 03 i 03/4 oraz automatu nawiewnego AN-01 zamontowanego w $cianie zewnetrznej w pomiesz-
czeniu 02.

Automat nawiewny wyposazony w czujnik temperatury reaguje samoczynnie (bez zasilania
elektrycznego) powodujgc przymykanie zaworu w przypadku ujemnych temperatur zewnetrznych.
Istnieje rowniez mozliwos¢ recznego ustawienia zaworu powietrznego.

Podczas przerw w pracy wentylatora fazienkowego automat w Scianie zewnetrznej umozliwia
wentylacje grawitacyjna.

5.2.2. Pomieszczenie techniczne (04), pomieszczenie dawgb5), antreso-
la (11)

W pomieszczeniach technicznych zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng oraz
grawitacyjng nawiewna. W pomieszczeniach pomocniczych przewidziano wywietrzaki dachowe.

Wentylacja wywiewna zapewnia, przy wydajnosci wentylatora wyciggowego VE-02 - 2020
m3/h minimum 4 wymiany na godzine.

Wentylator wyciggowy VE-02 zaprojektowano jako wentylator dachowy g 315 na podstawie
ttumiagcej z klapg zwrotng. Klapa zwrotna zapobiega zbyt intensywnej wymianie powietrza co w okre-
sie zimowym (przy niskich temperaturach zewnetrznych i srednicy przewodu wentylacyjnego 2315
spowodowatoby nadmierne wychtodzenie pomieszczenia. Zastosowanie klapy chroni przed nadmier-
nym wychtodzeniem, a jednoczesnie umozliwia wentylacje grawitacyjng poprzez uktad w czasie, gdy
wentylator wywiewny nie pracuje.

W celu regulacji ilosci powietrza zaprojektowano przepustnice jednoptaszczyznowe.

Kratki wyciggowe (125x225mm) do zabudowy na kanale z wbudowang regulacjg ilo$ci powie-
trza zaprojektowano na wys. 1,9m, a kr6c¢ce osiatkowane 0,5m nad posadzka.

Uruchomienie wentylacji mechanicznej wywiewnej powoduje zasysanie s$wiezego powietrza
poprzez czerpnie CS-01 (500x250mm) oraz CS-02 (500x400mm) umiejscowione na poziomie przy-
ziemia i antresoli. Czerpnie wyposazone sg w kratki zaluzjowe KZ-01, KZ-02.

W normalnym trybie pracy wentylatora wyciggowego VE-02 przewidziano jego wiaczanie i wy-
laczanie przekaznikiem czasowym. llos¢ oraz dtugosé¢ cykli pracy mozliwa bedzie do zaprogramowa-
nia w zalezno$ci od potrzeb.

Przebudowa z rozbudaveczyszczalniciekdw w RYDZYNIE. 6
T IV IS SA Budynek techniczny. Instalacje samtanietechnologiczne



W pomieszczeniu technicznym przewidziano rowniez zainstalowanie przycisku pozwalajgcego
na reczne uruchomienie wentylatora wyciggowego VE-02 przy 100% wydajnosci. Jego automatyczne
wylgczenie nastgpi po nastawionym czasie.

W systemie wentylacji stacji dmuchaw przewidziano dla okresu zimowego wentylator obiego-
wy VE-1.01 zamontowany na kanale przechodzgacym przez $ciane pomiedzy pomieszczeniem dmu-
chaw, a pomieszczeniem technicznym oraz dla okresu letniego wentylator wywiewny VE-1.02 zamon-
towany na kanale przechodzacym przez $ciane zewnetrzng (0$ nr 1).

Wentylatory do pracy w trybie zima —lato przelgczane sa recznie przez eksploatatora oczysz-
czalni.

Podczas pracy dmuchaw w trybie zima, $wieze powietrze zasysane zostaje przez czerpnie
CS-01. Gdy temperatura w tym pomieszczeniu przekroczy temp. max +25°C (ustawiong na termosta-
cie zamontowanym w pomieszczeniu dmuchaw) wigczy sie wentylator obiegowy VE-1.01, nawiewajac
ciepte powietrze do pomieszczenia technicznego. Pozwoli to na wykorzystanie zyskow ciepta od dmu-
chaw w okresie zimowym.

Zatozona temperatura w pomieszczeniach technicznych zimg tint = +8 °C.

W przypadku zbyt matych zyskéw ciepta od dmuchaw, by nie dopusci¢ do spadku temperatury
w pomieszczeniu technicznym ponizej +8° C, powietrze obiegowe dogrzewajg nagrzewnice elektrycz-
ne o mocy 8/12kW, wyposazone w termostat, zainstalowane na zewnetrznej $cianie w pomieszczeniu
technicznym. Sposéb rozwigzania wentylacji oraz jej sterowania pozwala na skuteczng wentylacje
pomieszczen oraz oszczednosc¢ energii elektrycznej przy wykorzystaniu zyskéw ciepta od pracujacych
dmuchaw zima.

Na antresoli zaprojektowano takze grawitacyjne odciagi z piaskownikéw. Powietrze odprowa-
dzane jest grawitacyjnie kanatami wentylacyjnymi @ 100, g 160 do wywietrzaka WY-04 na podstawie
dachowej PD-05. Na kanatach przewidziano klapy zwrotne KZ-01 oraz przepustnice jednoptaszczy-
znowe PR-01.

Wszystkie przewody wentylacyjne i ich elementy zaprojektowano w wykonaniu ze stali nie-
rdzewnej. Dopuszcza sie zastosowanie przewoddw o mniejszych przekrojach z tworzyw sztucznych.

5.2.3. Pomieszczenie magazynowe Nr 06

Dla pomieszczenia zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewng przy zastosowaniu
wywietrznika dachowego WY-01 g 160 zamontowanego na podstawie dachowej PD-02.

Wentylacja nawiewna realizowana jest w sposob grawitacyjny poprzez czerpnig $cienng CS-
03 (150x150mm) z kratkg zaluzjowg KZ-03 umieszczong w $cianie zewnetrznej na wysokosci 0,25m
nad poditoga.

5.2.4. Pomieszczenie magazynowe Nr 07

Dla pomieszczenia zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewng przy zastosowaniu
wywietrznika dachowego WY-02 g 160 zamontowanego na podstawie dachowej PD-03.

Wentylacja nawiewna realizowana jest w sposob grawitacyjny poprzez czerpnig $cienng CS-
04 (150x150mm) z kratkg zaluzjowg KZ-04 umieszczong w $cianie zewnetrznej na wysokosci 0,25m
nad podtoga.

5.2.5. Pomieszczenie na kontener Nr 08

Dla pomieszczenia zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewng przy zastosowaniu
wywietrznika dachowego WY-03 g 200 zamontowanego na podstawie dachowej PD-04. Wentylacja
nawiewna realizowana jest w sposob grawitacyjny poprzez czerpnige scienng CS-05 (200x200mm) z
kratkg zaluzjowg KZ-05 umieszczong w $cianie zewnetrznej na wysokosci 2,40m nad podtoga.
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5.2. Pompownia Ob. Nr 1

Poniewaz jest to obiekt istniejacy wyposazony w instalacje wentylacji nawiewnej i wywiewnej
mechanicznej, przewiduje sie wymiane jej elementéw na wykonane ze stali nierdzewnej.

5.3. Budynek stacji zlewnej Ob. Nr 4

Dla budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng przy zastosowa-
niu czerpni sciennej CS-06 (250x250mm) z kratkg zaluzjowa KZ-06 oraz kratek KR-09 (150) i KR-10
(2160).

6. INSTALACJA KANALIZACJI WEWN ETRZNEJ

6.1. Budynek techniczny Ob. Nr 2

Odprowadzenie sciekdw z urzgdzen sanitarnych, wpustéw podtogowych i odwodnienia linio-
wego projektuje sie do kanalizacji zakladowe;j.

Przewody kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano z rur z PP lub PVC w zakresie $rednic 950
- 9110 oraz z PVC-U @160, 200. Kielichy z uszczelkami gumowymi wargowymi zapewniajg wy-
sokg szczelnos¢ potaczen rur i ksztaltek.

Do odprowadzenia wody z posadzki zaprojektowano wpusty podtogowe z kotnierzem izolacyj-
nym, z kratkg sciekowg ze stali nierdzewnej, przediuzang rama nasadowg 240x240 mm i zasyfono-
waniem.

W celu odprowadzenia wody spod prasy tasmowej oraz z posadzki w pom. 08 przewidziano
odwodnienie liniowe wraz z syfonem. Diugo$¢ odwodnienia 2x1000mm, szerokos$é ok. 160mm, korpus
wykonany z betonu wiéknistego, ruszty ocynkowane.

Do odwodnienia brodzika nalezy zastosowac syfon rewizyjny /czyszczony od géry.

6.2. Pompownia Ob. Nr 1

W celu odprowadzenia wody z posadzki w pomieszczeniach pompowni i kraty hakowej zapro-
jektowano wpusty podtogowe z kotnierzem izolacyjnym, z kratkg sciekowg ze stali nierdzewnej, prze-
diuzang ramg nasadowg 150x150 mm i zasyfonowaniem.

6.3. Budynek stacji zlewnej Ob. Nr 4

Do odprowadzenia wody z posadzki zaprojektowano wpust podtogowy z kotnierzem izolacyj-
nym, z kratkg sciekowg ze stali nierdzewnej, przedtuzang rama nasadowg 240x240 mm i zasyfono-
waniem.
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7. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | C.W.U.

7.1. Budynek techniczny Ob. Nr 2

7.1.1. Woda zimna

Dostarczenie wody do celéw sanitarnych (woda zimna oraz do podgrzewacza), technologicznych i
utrzymania czystosci projektuje sie z zaktadowej sieci wodociagowej, przy zastosowaniu zaworow
antyskazeniowych i izolatoréw przeptywéw zwrotnych na odgatezieniach do zlgczek do weza.

Przewody wodociggowe w budynku zaprojektowano z rur z polipropylenu PP-R (typu 3) / PN 10.
taczenie rur poprzez: zgrzewanie.

W pomieszczeniach socjalnych obiektu nr 2 (pom. 01, 02, 03) przewody nalezy prowadzi¢ w war-
stwie podtynkowej, w pomieszczeniach technicznych budynkéw - na $cianie pod stropem.

Pionowy przewdd wodociggowy (wprowadzenie do budynku), zaprojektowany zostat przy ze-
wnetrznej $cianie. Zaprojektowano takze wyprowadzenie przewodu przez sciane zewnetrzng zakon-
czone zaworem ze ztgczkg do weza wraz z izolatorem przeptywdw zwrotnych na przytacze do weza
(chrom).

Przewody nalezy zaizolowac izolacjg do zimnej wody - grubo$é min. 9 mm.

7.1.2. Ciepla woda uzytkowa

Dla zaopatrzenia w cieptg wode natrysku, umywalek oraz zlewu zaprojektowano pojemnosciowy
elektryczny podgrzewacz wody o pojemnosci 80 litréw. Moc podgrzewacza min. 1,5 kW / 230 V. Pod-
grzewacz umiejscowiono w pomieszczeniu umywalki pod stropem.

W skfad standardowego wyposazenia wchodzi zawdér bezpieczenstwa, regulator temperatury, wy-
tacznik termiczny. Dodatkowo zaprojektowano zawor zwrotny na przytaczu wody zimnej oraz dwa
zawory odcinajgce na wejsciu i wyjsciu z ogrzewacza.

Instalacje c.w.u. wykona¢ z polipropylenu PP-R (typu 3) / PN 10. Laczenie rur poprzez: zgrzewa-
nie.

7.2. Budynek stacji zlewnej Ob. Nr 4,

7.2.1. Woda zimna

Dostarczenie wody do celéw technologicznych i utrzymania czystosci projektuje sie z zakladowej
sieci wodociggowej, przy zastosowaniu zawordw antyskazeniowych i izolatoréw przeptywow zwrot-
nych na przytgczach wezow.

Przewody wodociggowe w budynku zaprojektowano z rur z polipropylenu PP-R (typu 3) / PN 10.
taczenie rur poprzez: zgrzewanie.

Pionowy przewdd wodociggowy (wprowadzenie do budynku), zaprojektowany zostat przy ze-
wnetrznej $cianie. Zaprojektowano takze wyprowadzenie przewodu przez $ciane zewnetrzng zakon-
czone zaworem ze ztgczka do weza wraz z izolatorem przeptywow zwrotnych na przylacze do weza
(chrom).

Przewody nalezy zaizolowac¢ izolacjg do zimnej wody - grubo$é min. 9 mm.

Nie przewiduje si e instalacji cwu

9 Przebudowa z rozbudaveczyszczalniciekdw w RYDZYNIE.
T IV IS SA Budynek techniczny. Instalacje samtanietechnologiczne



7.3. Pompownia sciekow surowych Ob. Nr 1

7.3.1. Woda zimna

Dostarczenie wody do celéw technologicznych i utrzymania czystosci projektuje sie z zakladowej
sieci wodociggowej, przy zastosowaniu zawordw antyskazeniowych i izolatoréw przeptywow zwrot-
nych na przytgczach wezow.

Przewody wodociggowe w obiekcie zaprojektowano z rur z polipropylenu PP-R (typu 3) / PN 10.
Laczenie rur poprzez: zgrzewanie. Przewody nalezy prowadzi¢ na $cianie.

Zaprojektowano punkt czerpalny z umywalka na poziomie 0,00 i obok zawor ze zlgczka do weza.
Taki sam zawor zaprojektowano takze dla kondygnaciji ponizej — poziom ,-1". Obydwa zawory ze
zlaczka do weza wraz z izolatorem przeptywéw zwrotnych na przytacze do weza w wykonaniu chro-
mowym. Przewody nalezy zaizolowa¢ izolacjg do zimnej wody - grubo$¢ min. 9 mm.

7.3.2. Ciepla woda uzytkowa

Dla zaopatrzenia umywalki w cieptg wode zaprojektowano przeptywowy elektryczny podgrzewacz
wody o mocy 3,5kW / 230V wraz z baterig umieszczony przy umywalce.

Instalacje c.w.u. wykonac z polipropylenu PP-R (typu 3) / PN 10. Laczenie rur poprzez: zgrzewa-
nie.

Podgrzewacz bedzie zasilany z istniejacej instalacji elektrycznej.

8. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z:
- dokumentacjg techniczng
- "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” — Pol-
ska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
- War. Techn. Wyk. | Odbioru Robét Bud.-Mont. — cz.Il ,Instalacje sanit. i przemystowe”
- Wytycznymi montazu urzadzen zastosowanych w projektowanych instalacjach (wentylatory,
grzejniki, podgrzewacze wody, itd.) okreslonymi przez ich producentéw.

Wszelkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonywac zgodnie z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

Zastosowane urzgdzenia i materialy musza odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa eksploatacii i
posiadac niezbedne atesty ewentualnie dopuszczenia do stosowania.

Nie dopuszcza sie zmiany materiatéw z jakich zostaty zaprojektowane przewody wodociggowe i
kanalizacyjne oraz sposobu ich potaczen.

Przebudowa z rozbudeveczyszczalniciekow w RYDZYNIE. 10
T IV IS SA Budynek techniczny. Instalacje samtanietechnologiczne



9.

ZESTAWIENIE GEOWNYCH URZADZEN

UWAGA: Wszystkie ugdzenia, uktady i podzespoly technologiczne stosewaminiejszym projekcie; przyktadowymi. Stosaf urzzdzenia réwnowne naleéy uzyska
zgodk Inwestora na ich zamian musz by¢ nie gorsze dizaproponowane w tabeli panj. Za parametry rownowae uznaje giparametry techniczne i jaktowe urz-
dzei i wyposadenia podane w opisie technicznym

S-

D

Lp. Nr. Wyszczegolnienie Jedn. Iy¢ Producent
urzadz.
1. | CS-01 Czerpnigcienna z blachy st. ocynkowanej 500x250 mm Szt. 1 np. typ ST-JWN prod. Frapol
lub inny rownowany
2. | CS-02 Czerpnigcienna z blachy stalowej ocynkowanej 500x400 mm szt. 1 np. typ ST-JWN prod. Frapol
lub inny rownowany
3. | CS-03 Czerpniascienna z blachy stalowej ocynkowanej 250x250mm szt. 3 np. prod. Frapol
CS-04 lub inny rownowany
CS-06
4. | CS-05 Czerpnigcienna z blachy stalowej ocynkowanej 200x200mm szt. 1 np. prod. Frapol lub inny rownoway
5. | Kz-01 Zaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego 610x567mm szt 2 np. np. PER 560W/N prod. Venture In
KZ-02 dustries lub inny rownoway
6. | KZ-03 Zaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego dla kanatu Szt. 2 np. np. PER 160W prod. Venture Indu
KZ-04 150x150mm tries lub inny rownowany
7. | KzZ-05 Zaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego dla kanatu szt. 1 np. np. PER 200W/N prod. Venture Inf
200x200mm dustries lub inny réwnoway
8. | KZ-06 Zaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego dla kanatu Szt. 1 np. np. PER 250W/N prod. Venture Inf
250x250mm dustries lub inny réwnoway
VE-1.01 | Wentylator kanatowy szt. 2 np. typ IBF/4-355 prod. Venture Indug
9. | VE-1.02 |-V max =2250 m3/h tries lub inny rownowany
- liczba obrotow n=1400 obr./min; - moc 0,23 kW;
10. | VE-02 | Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym315 1 np. typ CTVT/6-315

-V max = 3000 m3/h
- liczba obrotéw n = 910 obr./min; - moc 0,16 kW;

prod. Venture Industries
lub inny rownowany
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Lp. Nr. Wyszczegolnienie Jedn. [I5¢ Producent
urzadz.
VE-03 Wentylator tazienkowy 230 V/0.15 A szt. 4 np. typ EDM 200/EC prod. Venture
11. | VE-04 Industries lub inny rownoway
VE-05
VE-06
12. | KR-01 Kratka nawiewno- wywiewna stalowa 640x388 szt. 2 np. prod. Venture Industries
KR-03 dla wentylatorow VE-1.01 i VE-1.02 lub inny rownowany
13. | KR-02 | Wyrzutniascienna stalowa 590x345 dla wentylatora szt. 2 np. prod. Venture Industries
KR-04 VE-1.01, VE-1.02 lub inny rbwnowany
14. | KR-05 Kratka wentylacyjna aluminiowa , z siatke stali nierdzewnej  szt. 4 np. typ KWO 125
KR-06 | @125 prod. Venture Industries
KR-07 lub inny rownowany
KR-11
15. | KR-08 Stalowa kratka nawiewno-wywiewna 125x225mm do zabu-  szt. 2 np. typ STR-S-SG prod. Frapol
dowy w kanatach okygtych, z pojedynczo ustawialnymi kie- lub inny rownowany
rownicami pionowymi, z regulagjlosci powietrza przeciw-
bieznie sprzzonymi topatkami
16. | KR-09 Kratka wywiewna z tw. sztucznego z siatpl 50 szt. 1 np. typ TRU18K prod. Awenta
lub inny rownowany
17. | KR-10 Kratka wentylacyjna aluminiowa , z siale stali nierdzewne]  szt. 3 np. typ KWO 160 prod. Venture Indug
@160 tries lub inny rownowany
18. | PR-01 Przepustnica jednoptaszczyznowd00 w wykonaniu ze stalif  Szt. 2 np. typ DR-100 prod. Frapol
nierdzewnej lub inny rownowany
19. | PR-02 | Przepustnica jednoptaszczyznowa00 szt. 2 | np. typ DR-200 prod. Frapol
lub inny rownowany
20. | PR-03 | Przepustnica jednoptaszczyznowa5s0 szt. 2 | np. typ DR-250 prod. Frapol
lub inny rownowany
21. | PR-04 | Przepustnica jednoptaszczyznowal5 szt. 1 | np. typ DR-315 prod. Frapol
lub inny rownowany
22. | KZ-01 Klapa zwrotnapl00 w wykonaniu ze stali nierdzewne] szt. 2 | np. CAR-100 prod. Venture Industries

12



Lp. Nr. Wyszczegolnienie Jedn. [I5¢ Producent
urzadz.
lub inny rownowany
23. | PD-01 | Podstawa dachowa ttuggia dla wentylatora dachoweg@15 kpl. 1 np. JAA ze ziczem JPA, klapzwrotr
z wyposaeniem dodatkowym: klapzwrotry i kré¢cami JCA, zhczem JAE, krécem JBR prod.
Venture Industries lub inny rownovuay
24. | PD-02 Podstawa dachowa kotowa szt. 2 b, brod. Eranol lub innv réwnova
PD-03 | typ B/I@l60 P- prod. Frap y y
25. | PD-04 Podstawa dachowa kotowa szt. 1 b, brod. Eranol lub innv réwnova
typ B/l ¢200 P- prod. Frap y y
26. | PD-05 Podstawa dachowa kotowa ze stali nierdzewnejByip@l60 szt. 1 np. prod. Frapol lub inny rownovmay
27. | WY-01 | Wywietrzak dachowy cylindryczn ly @160 szt. 2 . .
WY-02 yw yey yezny cigly ¢ np. prod. Frapol lub inny rownovay
28. | WY-03 | Wywietrzak dachowy cylindryczn ty @200 szt. 1 . .
yw yey yezny cagly ¢2 np. prod. Frapol lub inny rownovay
29. | WY-05 | Wywietrzak dachowy cylindryczny okgty ¢160 szt. 1 . . )
w wykonaniu ze stali nierdzewnej np. prod. Frapol |ub inny rownoway
30. | AN-01 Automat nawiewny samoczynny, regulowamperaturowo szt. 1 np. Helios typ ZLA 100 prod. Istpol
@100 lub inny rownowany
31. Przewod wentylacyjny SPIRO @100 w wykonanigtadi nie- mb. 6 . . A
rdzewnej np. prod. Frapol lub inny rownovay
32. Przewod wentylacyjny SPIRO @160 w wykonanigtadi nie- mb. 1,5 . . A
rdzewnej np. prod. Frapol lub inny rownovay
33. Przewod wentylacyjny SPIRO @200 mb 2 np. pFodpol lub inny rownowany
34. Przewod wentylacyjny SPIRO @250 mb 16 npd pFoapol lub inny rownoway
35. Przewdd wentylacyjny SPIRO @315 mb 1 np. prodpol lub inny rownowany
36. Przewod wentylacyjny z PVC @125 mb 1.5 mpdpVenture Industries, rownow.
37. 1 Grzejnik elektryczny — konwektor 1250W z testatem elek-|  szt. 1 np. Basic ML12 prod. Airelec

tromechanicznym i automatycznym zabezpieczenienodbw

grzejnego

lub inny rownowany
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Lp. Nr. Wyszczegolnienie Jedn. [I5¢ Producent
urzadz.
38. 2 Grzejnik elektryczny — konwektor 1000W z termostatlek- szt. 2 np. Basic ML10 prod. Airelec
7 tromechanicznym i automatycznym zabezpieczenienodow lub inny rownowany
grzejnego
39. 3 Grzejnik elektryczny — konwektor 750W z termostakiek- szt. 2 np. Basic MLO7 prod. Airelec
4 tromechanicznym i automatycznym zabezpieczenienodow lub inny rownowany
grzejnego
40. 5 Nagrzewnica elektryczna 8,0/12,0 kW szt. 3 np. Airplus prod. Airelec
6 lub inny rownowany
8
41. | EOW-01| Elektryczny ogrzewacz wody 40gmoc 1,5 kW, 230V, Szt. 1 np. typ NEPTUN SG 40 prod. GALME
w komplecie z zaworem bezpieéztwa. lub inny rownowany
42. | EOW-02 | Elektryczny umywalkowy przeptywowy ogneez wody mog — szt. 1 np. typ EPJ-3,5 OPTIMUS
3,5 kW, 230V, z zabezpieczeniami, w komplecie zhat prod. KOSPEL lub inny réwnoway
43. Brodzik akrylowy 90x90cm biaty, g@loki, w komplecie z not  kpl. 1 np. model XBK0O390 prod. Sanitec Kot
gami. Syfon brodzikowy dla otworu brodzika52 z pokryva np. model Tasso50 prod. Kludi
chromowan lub inny rownowany
44. Moilska uﬁgowa lejowa stajca, odptyw pionowy kpl. 1 np. model 023001 typ NOVA prod. Sar
z desly sedesow z tworzywa tward tec Koto lub inny rownowany
45. Sptuczka z tworzywa 6 | z funkgjstop” kpl. 1 np. model 093004 typ NOVA prod. Sa
tec Koto lub inny rownowany
46. Pisuar. Doptyw z gory, odptyw poziomy. Szt. 1 np. Felix typ NOVA prod. Sanitec Kotg
W komplecie z syfonem pisuarowym z odptywem poziomy lub inny rownowany
47. Umywalka 50x42cm z otworem, z przelewem Szt. 1 np. typ NOVA 50 prod. Sanitec Koto
lub inny rownowany
48. Zlew jednokomorowy 470x410x150 szt. np. p@D OLKUSZ
lub inny rownowany
49. Zlewozmywak stalowy 380x440 wpuszczany w,bla kpl. 1 np. prod. ALVEUS np. typ 28076

Z otworem, z syfonem

lub inny rownowany
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Lp. Nr. Wyszczegolnienie Jedn. [I5¢ Producent
urzadz.
50. Natynkowa sptuczkastiieniowa do pisuaru DN15 szt. 1 np. Schellomat @asydel Benelux
prod. Schell lub inny réwnoway
51. Bateria umywalkowa stma dwuuchwytowa standard szt. 1 np. prod. KFAity rownowany
52. Bateria prysznicowa wigza dwuuchwytowa standard Szt. 1 np. prod. KFAituy rownowany
53. Bateria zlewozmywakowa siop dwuuchwytowa standard szt. 1 np. prod. KFAituy rownowany
54. Bateria zlewozmywakowa wiga dwuuchwytowa standard szt. 2 np. prod. KFAity rownowany
55. Zawor odcinagy DN32 szt. 6 np. prod. VALVEX.
DN25 szt. 2 lub inny rownowany
DN15 szt. 2
Zawor ze zczka do weza DN20 szt. 13
Zawor spustowy ze atzka do weza DN15 szt. 1
56. Zawor zwrotny DN20 szt. 1 np. prod. VALVEX. lub inny réwno-
wazny
57. Zawor odcinacy DN15x DN15 lgtowy z gwintem zewn. szt. 7 np. prod. VALVEX.
Z filtrem siatkowym lub inny rownowany
58. Zawor antyskaeniowy EA DN32 szt. 3 np. EA 251 prod. DanfossI&oc
lub inny rownowany
59. Izolator przeptywOw zwrotnych na pragte weza HA DN20 szt. 8 np. HA 216 prod. Danfoss Socla
lub inny rownowany
60. Izolator przeptywdw zwrotnych na pragie weza HA DN20 Szt. 1 np. HA 216 chrom prod. Danfoss Socl
— korpus chromowany lub inny rownowany
61. Wodomierz typu JS 3.5 DN25 do wody zimnej Szt. 2 np. prod. Apator PoWoGaz
(monta pionowy wersja V) lub inny rownowany
62. Wodomierz typu JS 3.5 DN25 do wody zimnej Szt. 1 np. prod. Apator PoWoGaz
(monta poziomy wersja H) lub inny rownowany
63. Rury do wody / z ksztattkami / np. prod. Aquatherm
z PP-Rtyp 3 g 15 mb 2 lub inny rownowany
2 20 mb 25
a3 25 mb 5
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Lp. Nr. Wyszczegolnienie Jedn. [I5¢ Producent
urzadz.
@ 32 mb 62
2 40 mb 17
64. Wpust podtogowy DN 110 z kotnierzem izolacymyz kratla kpl. 10 np. typ 616SW/1 prod. HL
ze stali nierdzewnej, z zasyfonowaniem wodnym. Nasa lub inny rownowany
240x240mm
65. Wpust podtogowy DN 70 z kotnierzem izolacyjnyarkratk szt. 2 np. prod. HL
ze stali nierdzewnej, z zasyfonowaniem lub inny rownowany
66. Wpust rewizyjny DN150 ze stali nierdzewneg@szczelny z Szt. 1 np. REV-150-E-S-HV prod. WT-Polsk
przykrecam pokrywa. Pokrywa petna z uszczelnieniem. lub inny rownowany
67. Odwaodnienie liniowe L=1000mm, szerékd 60mm. kpl. 6 np. korpus FASERFIX Standard Typ
Korpus z betonu widknistego, ruszty ocynkowane. 010, L=1000mm, ruszt FASERFIX —
W komplecie z syfonem i wszystkimi elementami paeyk- Standard prod. HAURATON
niowymi lub inny rownowany
68. Zawor napowietrzagy DN50 szt. 1 np. prod. HL lub inny rownosivey
69. Rury kanalizacyjne [/ z ksztaltkami / @ 50 mb 7 np. prod. Wavin lub inny rbwnowviay
z PVC Iub PP 275 mb 3 np. prod. Poliplast lub inny rownovway
z PVC-U 2110 mb 72
@ 160 mb 21
2 200 mb 10

16

a



