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Doprowadzenie wody
Z poziomu przyziemia.

Przewbd 232 zakonczon
ze ztaczka do weza DN20
i izolatorem przeptywéw zwrotnych HA
na wysokosci 0,7m od posadzki

zaworem
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NAZWA POMIESZCZENIA

Pow. [nf]

[ 17

[ Antresola [ 93,45 ]

UWAGA: Wymiary podano w milimetrach.

UWAGA: Oznaczenia materialdéw i wyposazenia wg opisu technicznego

UWAGA: Rysunek opracowano wedtug warunkéw technologicznych zawartych w opisie technologicznym

@r

10,00 = 85,00m npm

%%
KOLEKTOR

N 64-100 LESZNO
tel/fax 65 526—77-00

ZAKLAD PROJEKTOWO—-BUDOWLANY

ul. Kmicica 69

INWESTOR

GMINA RYDZYNA

OBIEKT | TRESC RYSUNKU

SCIEKOW W RYDZYNIE

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA OCZYSZCZALN

BUDYNEK TECHNICZNY
RZUT ANTRESOLI
INST. ZIMNEJ WODY

ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS SKALA NUMER  RYSUNKU
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