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fawa betonowa z betonu kraweznik betonowy 15x30x100 kraweznik betonowy 15x30x100 kraweznik betonowy 15x30x100
C12/15(B15) w ilosci 0,042 m3/m kostka betonowa gr. 8cm - Szara 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
kostka betonowa czerwona gr. 8,0cm *mmo_\qm .G“MMM”M\_w\MmNoMq.HW“M<,N\oh.vm_‘,,\nwvm:x%mwm‘_\.*k_m«mﬂm¥ tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) tawa betonowa z oporem z va:.: .Oﬂ.m:m«mﬂ@ *m,\._\m .cm.S:oSm z oporem z betonu C12/15(B15)
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm s KmSw\Sb w iloéci 0,145m3/m w ilo$ci 0,08m3/m w ilosci 0,08m3/m
10cm - stabilizacja cementem o klasie
wytrzymatosci C3/4(B5,0)(z betoniarki) kostka betonowa gr. 8cm - szara
kraweznik betonowy 15x30x100 5 dsvok iask 14 - - - -
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1: 8cm W-wa $cieralna z kostki betonowej szarej
- tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15, - pii .
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) w ilodci 0.1 AQSQ\SB (B19) 4cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
w ilosci 0,145m3/m ’ 20 cm W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
15¢cm Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki)
W-wa $cieralna z kostki betonowej szarej 8cm 47 cm RAZEM
T Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm
n q-Nm —A q-Oh w — w W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 20 cm
Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) 15¢cm
RAZEM 47 cm
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kraweznik betonowy 15x30x100 T Sl 4 %
kostka betonowa gr. 8cm - mNm.E 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 R
woB .cvwam<uxm omamsﬁos\o%_meonm‘_\Wm«mﬂmy tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) 7 ZAKLAD PROJEKTOWO—BUDOWLANY INWESTOR
awa oetonowa zZ oporem z betonu w iloéci 0,145m3/m
w ilosci 0,145m3/m : : mT_oﬁ_VAm_N.zm_A,.___. nxua_w%a 69 GMINA RYDZYNA
8cm W-wa $cieralna z kostki betonowej szarej Warstwa jezdna z betonu cementowego C30/37 (B35) zacierana mech. tel/fax 65 526-77-00
kostka betonowa gr. 8cm - szara 4cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 zbrojonego gorg i dotem matami z siatki stalowej OBIEKT | TRESC RYSUNKU
krawgZnik betonowy ﬂmchxﬂc.c 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 20cm W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 8mm co 15cm, stal 34GS 20 cm
5cm - UOQMV\UXN OQJ.._QDAOS\OuU_NmXOS\N 1:4 - - - ) P R Warstwa UOW\\NQOS\D z papy lub Q®OS\*O\5\=.BV\ PRZEBUDOWA Z xONwCOOE> OCZYSZCZALNI
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) 15¢cm Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) P i SCIEKGW W RYDZYNIE PRZEKROJE NORMALNE
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) w ilosci 0.145m3/m 47 cm RAZEM Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o klasie
w iloSci 0,145m3/m ’ wytrzymatosci C1,5/2,0 (B2,5)(z betoniarki) 18 cm
ZESPOL_PROJEKTOWY PODPIS SKALA NUMER _RYSUNKU
kraweznik betonowy 15x30x100 Warstwa mrozoochronna z pospétki o CBR>25% i Is=1,0 CLONNY mar inz. K. JANIAK
Warstwa jezdna z betonu cementowego C30/37 (B35) zacierana mech. 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Migzszo$¢ warstwy 15cm lub nasyp z pospétki o CBR>25% 15cm PROJEKTANT | uprowrieic projetowe r 675/85/1o 1 50 _MW U O N O O
zbrojonego gorg i dotem matami z siatki stalowej fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) RAZEM 53 cm PROJEKTANT | Mgr inz. Wiestaw Furmaniak ’ .
8mm co 15cm, stal 34GS 20 cm w ilogci 0,08m3/m DROG uprawnienia projektowe nr 1647/94/Lo
Warstwa poslizgowa z papy lub geowtokniny SPRAWDZAJACY | mar inz. Wojciech Furmaniak WERSJA ZASTEPUJE
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o klasie DROG [uprawnienia proj. nr WKP/0087/P00D/13
wytrzymatosci C1,5/2,0 (B2,5)(z betoniarki) 18 cm R17
Warstwa mrozoochronna z pospétki o CBR>25% i 1s=1,0 ATA OPRACOWANA | BRANZA STADUM T NR OBIEKTU
Migzszosc warstwy 15cm lub nasyp z pospétki o CBR>25% 15¢cm
RAZEM 53 cm 05.12.2013 drogowa PB -




