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Lp Tytut rysunku | Skalarys. Numer rysunku
1. |Plan sytuacyjno wysokoiowy 1:500 BD 01.00
2. | Przekroje normalne 1:50 BD 02.00
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie (Tom V — BD) jeskéeia dokumentacji projektowej dla przegsizigcia pn.:
“Przebudowa z rozbudawoczyszczalniciekow w RYDZYNIE”. Niniejsza dokumentacja jestrapowaniem
na etapie PB — Projektu Budowlanego, ale zawienanigs elementy wykonawcze (PW). Nowa oczyszczalnia
powstanie na bazie istnigej jako ,przebudowa z rozbudaiv

Przedmiotem niniejszego opracowania jegt€zprojektu budowlanego mechaniczno — biologicznej
nowej oczyszczalriciekow dla AglomeracjRydzynaw zakresie wykonania nawierzchni drég wewnnych i
dojazdowych (komunikacja wewnetrzna i zetvana) przy projektowanej przebudowie i rozbudowgzysz-
czalni

Podstaw do opracowania projektu stanowity:

* Umowa zawarta porgilzy Gming Rydzynaa firma ZPBKOLEKTOR w Lesznie

« Plan sytuacyjno — wysokoiowy terenu projektowanej oczyszczalniekOw,

« Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach dla ,,Przebudowy ilmadowy oczyszczalriiciekéw dla
Aglomeracji Rydzyna w miejscowoi Kloda” udzielona w dniu 23 lipca 2013 r. przearBiistrza Miasta i
Gminy Rydzyna, zn. GPKR.6220/5/2013

« ,Opinia geotechniczna dla projektowanej rozbudowgyszczalnsciekdw. RYDZYNA. Woj. Wielkopol-
skie” A. Rybczyiski. PG-K Koziegtowy. 111 2013,

« ,Dokumentacja badapodiaza gruntowego dla projektowanej rozbudowy oczyszizaiekow. RYDZY-
NA. Woj. Wielkopolskie” A. Rybczjiski. PG-K Koziegtowy. IV 2013

e Aktualne przepisy prawne, a w tym Rozpgtzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejria 2
marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznydtimgowinny odpowiadadrogi publiczne i ich usy-
tuowanie (DU nr 43)

« Normy, wytyczne, zalecenia braowe, a w tym PN S-96015 ,, Drogowe i lotniskowe nerthnie z betonu

e cementowego”.

e Literatura fachowa i dane producentow,

*  Wytyczne i uzgodnienia Inwestora (UMiG) oraz Operat(MZWiKW ZUW Wschowa)

e uzgodnienia midzybrartowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie niniejszego opracowaniatajczs¢ drogowe (brarra Bd) projektu budowlanego. &fy tu-
taj zakres jest wystarczaly dla naleytego przedstawienia zasad wykonania projektowaceyszczalni oraz
specyfiki prac budowlano moritawych.

W opracowaniu wjito dane dotyczce nowych, projektowanych elementéw drogowych dstaEeja-
cych, w ktorych przewiduje sprace budowlane (prace rozbiérkowe):

- nawierzchnie drég wewgtrznych i placu w cgici brudnej,
- nawierzchnie drég wewgtrznych i placu w cgci czystej,
- nawierzchnia chodnikow,

— ustalenia dot. odwodnie

— nawierzchnie istniage — do rozbidrki,
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3. OPRACOWANIA ZWI AZANE

Niniejsze opracowanie jestegria dokumentacji projektowej dla zadania “Przebudawazbudow
oczyszczalnsciekbw w RYDZYNIE”.

Cata dokumentacja pn. Projekt Budowlany zawierdepagce czsci:

- T.|-PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIBRERENU

PZT brare - Arch, IS, BD, BO, IE

- T. Il - PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITEKTONICZ®-BUDOWLANY
TE brarze — IS, |IE. Projekt technologiczny i siecigaizyobiektowe

- T. Il - PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITEKTONICXMO-BUDOWLANY
A-K branze - Arch, IS, BO, IE. Budynek techniczny i inne elitly kubaturowe

- T.IV-T.IlIl - PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHIEKTONICZNO-
BUDOWLANY IS brarza — IS. Instalaqcje sanitarne nietechnologiczne

- T.V-PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITEKTONICZNBUDOWLANY
BD brarra — BD. Drogi i place manewrowe- niniejszy tom

- T.VI-PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITEKTONICZ8-BUDOWLANY
IE brarza - IE. Sieci energetyczne i instalacje elektryczne

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W zwiazku z planowaa przebudow i rozbudow, oczyszczalniciekéw w Rydzynie istnieje potrzeba
budowy drog wewetrznych i dojazdowych, gwarantigiych zachowanie sprawnego transportu wgvzmego i
prawidtowasci odwodnienia placu.

W chwili obecnej teren dziatki pod projektowarozbudow jest zagospodarowany — wystlja istnie-
jace obiekty oczyszczaldtiekow przewidziane do rozbioérki.

Istniejace podiae gruntowe — piaslkérednie i drobne - G 2.

Obecne drogi wewtrzne to ograniczone krasnikami bez podbudowy nawierzchrmwirowe. Za-
réwno ze wzgidu na parametry wytrzymaiciowe, jak i przebiegi kolidace z proponowanymi rozezaniami,
nie nadaj sic do eksploatacji. Pozostate obecnie jeszcze gmaiki nalezy zdemontowaé i utylizowat jak beto-
ny, a nawierzchgizdja¢ warstwowo, tak, aby odkéygrunt rodzimy (ok. 0,5 m ppt). Urobek utylizoéyanp.

jako wzmocnienie nawierzchni na wysypisku

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

5.1. Nawierzchnia drog wewn etrznych i placu w cz esci brudnej

Nawierzchng wykona wg nasgpujacej konstrukcji:
- w-wa jezdna jednowarstwowa z betonu cementoweg0/873r. 20 cm;

- mieszanka betonowa winna raikonsystengj gestoplastycza dla zagszczania zmechanizowa-
nego; zbrojenia géri dotlem matami z siatki stalowej o oczkach 8 mnibam, stal 34GS

- w—wa pgalizgowa z papy lub geowtéknina;
- podbudowa — stabilizacja gruntu cementem RM = 2BaM grubéci 18 cm;

— warstwa mrozoochronna z posp6tki o CBR> 25 % L.§rcm lub nasyp
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Szkodliwemu pkaniu nawierzchni z betonu cementowego przeciwdzatpoprzez podzielenie jej na
ptyty. Dlugas¢ ptyt dobiera si tak, aby sity rozeigajace przy obnianiu temperatury, ktérych wagbwzrasta
wraz z dtugécia ptyt, nie przekraczaly wytrzymaioi betonu.

Piyty winny mig ksztatty kwadratéw lub prostata o dtugdci nie wiekszej ni 1,5 jej szerokéci. Szczeliny
poprzecznegprostopadie do osi drogi.

5.2. Nawierzchnia drog wewn etrznych i placu w cz esci czystej

- kostka betonowa szara gr. 8 cm ;

- podsypka cem. — piaskowa gr. 4 cm

- podbudowa zasadnicza z KLSM o uziarnieniu 0/31¢g5.-20 cm

- warstwa wzmacniafa podige z gruntu stabilizowanego cementem
- 0Rm=5,0 MPa—gr. 15cm

— warstwa nasypu wyréwnawczego z pospoétki CBR > 25 %

- kraweznik betonowy wibroprasowany 15*30*100

- tawa betonowa z betonu B 15V = 0,08 m3/m

5.3. Obramowanie jezdni drog wewn etrznych:

- kraweznik betonowy wibroprasowany 15*30*100

- fawa betonowa z betonu B 15 V = 0,08 m3/m

5.4. Sciek ptaski:

— éciek ptaski betonowy wibroprasowany z kostki 8*10*2

- tawa betonowa z betonu B 15V = 0,04 m3/m

5.5. nawierzchnia chodnika:
— - kostka betonowa gr. 8 cm — kolor czerwony

— - podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm
- warstwa wzmacniafa podige z gruntu stabilizowanego cementem

—0Rm=5,0 MPa —gr. 10 cm

—-  obrzee betonowe 30*8 na tawie z betonu cementowego VA0M3/m
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6. ODWODNIENIE

Wody opadowe nahy odprowadzt poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i poétaoscieku
betonowego i dalej do zaprojektowanych wpustowzaleh.
Projektuje si spadek podiny scieku min. 0,3 % .
Spadki poprzeczne zmienne zgodnie z planem sytuatyj
Whpusty uliczne naley podhczy¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej.

7. MROZOODPORNOSC

Zgodnie z Rozpordzeniem MTIGM z dnia 14.05.1999 (DU nr 43/99) petyjiz:
Hwym. = 0.55hz = 0,55*0,9 = 0,49 m

Hproj. =20+18+15=0,53 m

Hwym < Hproj.

Warunek mrozoodporioi zostat spetniony

8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT.

Roboty naley wykona zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w D2NW 43/99 oraz wg obowruja-
cych norm i Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych

Uzbrojenie terenu wg podktadu geodezyjnego.

Przed rozpoazxiem rob6t naley zawiadomi whascicieli poszczegdlnych usgdzen o terminie rozpoczia prac
drogowych.

W miejscach kolizyjnych roboty ziemne wykonyévacznie i pod nadzorem st — wigcicieli urzadzen ob-
cych.

Wszystkie wykonane roboty oraz materiaty musdpowiadd wymaganiom polskich norm orazdyggodne z

Ogolnymi Specyfikacjami Technicznymi.
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