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¢ji szezegdinie szkodliwych dla Srodowiska

104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
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Gminy Rydzyna w sprawie udzielenia

pozwolenia wodnoprawnego na szezegolne korzystanie z wéd
oczyszczonych $ciekéw komunalnych do wéd

LUdzielam Gminie Rydzyna pozwolenia wodno
z wod — na odprowadzanie oczyszczonych $ciekéw kom
Klodzie dla aglemeracji R

-

1. ilos¢ $ciekow:

orzekam

Qsr.a, = 1220,00 m3/d
Qumaxh. = 177,90 m3/h
Qmax.roczne = 534.360,00 m3/rok

2. najwyzszych dopuszczalnych wskaznikéw zanieczyszczen

- odprowadzanje

-prawnego na szczegolne korzystanie
unalnych z oczyszczalni $ciekéw w
ydzyna do wéd (Row Polski) w zakresie:

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zZanieczyszczefi
L. W okresie rozruchu
Lp. zan\i:ilé?/?zlzzteﬁ W okresie normalnej urzgdzen W okresie awarii
eksploatacji oczyszczalni (+50%)
Sciekéw (+50%)

1. BZT;s 25 mg02/dm3 37,5 mg02/dm? 37,5 mg02/dm?3
2. ChZT 125 mgQy/dm? 187,5 mgO2/dm® | 187,5 mgO2/dm®

3. | Zawiesina ogéina 35 mg/dm? 52,5 mg/dm? 52,5 mg/dm’®

obcigzenie projektowanej oczyszezalni sciekéw wyrazone réwnowa
wnioskiem wynosi RLM = 9895

2ng liczbg mieszkancéw zgodnie z

Odprowadzane oczyszczone $cieki winny spetnia¢ warunki okreslone w art, 41 ust. 12
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne.
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e-mail: starostwo@powiat-leszczynski.pl

STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE
64-100 Leszno, Plac Kosciuszki 4 B
tel. 65 529 68 00, fax 65 529 68 09

www.powiat-leszczynski.pl
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W czasie rozruchu oczyszczalni (czas trwania do trzech miesigcy) oraz w przypadku awarii
(maksymalny czas trwania 72 godz) urzadzen istotnych do realizacji pozwolenia
wodnoprawnego.

Czas trwania awarii nalezy ograniczyé do niezbgdnego minimum,

3. migjsca wprowadzenia oczyszczonych Sciekow do srddlagdowych wod powierzchniowych
plyngeych - Réw Polski w km 8+760 poprzez istniejacy wylot o nastepujagcych
parametrach technicznych i lokalizacji:

a/ parametry techniczne
wylot betonowy, walowy z klapa zwrotng DN 400
dhugosé - 14,0 m
rzg¢dna dna wyloty — 82,70 m n.p.m.

b/ lokalizacja
lokalizacja hydrologiczna - Réw Polski km 8+760 (P)
polozenie ewidencyjne - dz. ewid. nr 630/1, obreb Kloda
polozenie geograficzne wylotu;
N - 51°46'49" - szerokosci geograficznej péinocnej
E - 16°39'38" . dhugosci geograficznej wschodniej

4. pomiaru jakosci Sciekéw surowych i oczyszczonych
a/ czgstotliwosé badania éciekow:
raz w miesigeu w pierwszym roku eksploatacji oczyszczalni, tj. 12 prébek w ciggu roku,
jezeli zostanie wykazane ze scieki spelniaja warunki — 4 probki w nastepnym rokuy, przy
Czym w przypadku gdy jedna prébka z czterech pobranych nie spelnia wymaganych
-Warunkéw, w nastepnym roku pobiera si¢ ponownie 12 prébek

speilni¢ przy wprowadzaniy $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancyi
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego,

b/ pobér sciekéw do analiz laboratoryjnych przeprowadza¢ w regularnych odstepach
czasu,

5. miejsca poboru $rednich dobowych prébek sciekéw do analiz laboratoryjnych

a/ cieki surowe - pompownia gtéwna
b/ $cieki oczyszezone - komora pomiarowa na terenie oczyszezalni

6. pomiaru ilosci $ciekéw

pomiar ilosci oczyszczonych Sciekdow 0Czyszezonych prowadzié przeplywomierzem
elektromagnetycznym (mozliwosé przesylania danych do sterownika centralnego
sterujgcego pracy oczyszezalni $ciekow), zainstalowanym na rurociagu grawitacyjnym,
w komorze pomiarowej na terenie oczyszczalni,

Przeplywomierz winien zapewni¢ pomiar natezenia przeplywu sciekéw z dok}adnos'ciq
do10%.




. Okres§lam termin waznose] pozwolenia do 7 listopada 2026 roku.

IIL Uprawniony zo b o w i 3zany jestdo:

1. Przeprowadzenia wstepnych pomiaréw wielkosci emisji (badan sciekéw) w ciggu 14 dni
od zakoriczenia rozruchu oczyszczalni.

2. Przedkladania wynikéw pomiaréw wielkosci emisji z instalacji Staroscie Leszczyhskiemu
oraz Wojewoddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Poznaniu Delegatura w
Lesznie w terminie 30 dni od dnia zakoficzenia pomiaruy.

3. Ewidencjonowania wynikéw przeprowadzonych pomiaréw oraz ich przechowywania
przez 5 lat od zakoriczenia roku kalendarzowego ktérego dotycza.

4. Gospodarowania powstajacymi odpadami (m.in. osadami} zgodnie z ustawg o odpadach.

Inych szkod wyrzadzonych osobom trzecim wyniktych z
otrzymanego pozwolenia.

6. Wykonania wszelkich czynnosci zmierzajacych do poprawy jakosci odprowadzanych
sciekéw w przypadku niedotrzymania warunkéw okreslonych niniejsza decyzja.
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IV.Zobowigzu i ¢ uprawnionego (od czasu utuchomienia oczyszczalni) do:

1. Utrzymania koryta wraz z obwatowaniem Rowy Polskiego od km 8+ 100 + 8+760 na
diugosci 660 m w wysokosci 100% tJ. od rolniczego mostu w rejonie drogi serwisowej w
Klodzie do wylotu przedmiotowej kanalizacji (prace na cieku kazdorazowo uzgadnia¢
nalezy z jego administratorem t.j. Wielkopoiskim Zarzagdem Melioracji i Urzgdzen
Wodnych w Poznaniy Rejonowy Oddziat w Lesznie).

2. Utrzymania we wiasciwym stanie technicznym wylotu wraz z ubezpieczeniem skarp i dna
cieku w miejscu wprowadzania $ciek6w.

3. Uczestnictwa w kosztach zarybienia wéd powierzchniowych (Rowu Polskiego).

Zakres uczestnictwa okreslié na podstawie ustaler miedzy stronami t. J. miedzy

Wiascicielem oczyszezalni, a Polskim Zwigzkiem Wedkarskim Okreg we Wroclawiuy,

Pozwolenie wodno-prawne nie rodsi praw do nieruchomosci i urzgdzeri  wodnych
koniecznych do Jego realizacjii ovaz nie naruszg prawa wlasnosci i uprawnieri 0séb
frzecich przystugujgeych wobec tych nieruchomosci i urzgdze#.

Uzasadnienie

W zwigzku z przebudows i rozbudows oczyszczalni éciekéw w miejscowosci Kloda
(dz. ew. 187/40 obreb Kioda), Burmistrz Miasta ; Gminy Rydzyna wystapit z wnioskiem 0
udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na  szczegblne korzystanie z wéd - odprowadzanie
oczyszezonych Sciekéw komunalnych do wéd.
Realizacja nowej oczyszczalni uwzglednia utrzymanie w ruchy istniejacego ukladu do
zakonczenia rozruchu nowego ukladu.
Dla terenu na ktérym projektowana jest przebudowa oczyszczalni $ciekéw, Gmina Rydzyna
posiada aktualny migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony uchwalg Ny

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 136 7 2005 r., poz. 3802).

Dla przedsiewziecia ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw dla Aglomeracji Rydzyna w
miejscowosci Ktoda” , Burmistrz Miasta i Gminy wydat decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
znak GPKR.6220/5/2013 z dnia 23 lipca 2013 r,




Aglomeracja Rydzyna o réwnowaznej liczbie mieszkaficédw 6912, zostala ustanowiona
uchwatg nr XXXVII/727/13 Sejmiku Wojew6dztwa Wielkopolskiego z dnia 30 wrzeénia
2013 roku (Dz. Urz, Woj. Wielkop. z 2013 r. poz. 5743). Obecnie Aglomeracja na wniosek
Gminy Rydzyna jest w trakcie zmiany, ktéra zaklada zwickszenie obszaru aglomeracji i
réwnowaznej liczbie mieszkancow do 7205,

Obszar aglomeracji Rydzyna obejmuje swym zasiggiem tereny miasta i gminy Rydzyna,
objgte systemem kanalizacji zbiorczej zakoriczonym oczyszczalnig Sciekow.

Przepustowo$é oczyszezalni przekracza wielkos¢ aglomeracii, stad mozliwa bedzie zaréwno
rozbudowa systemu kanalizacyjnego cigzgcego do oczyszczalni jak tez dowéz sciekow,
Obcigzenie projektowane; oczyszezalni Sciekéw wyrazone rownowazna liczba mieszkanicow
zgodnie z wnioskiem wynosi RLM = 9895, a wigc zgodnie z § 4 ust 2 rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia | 6 grudnia 2014 roku w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeglnie

dopuszczalnych wartodei wskaznikow zanieczyszczen, albo powinny spetniaé minimalny
procent redukcji zanieczyszczeri okresionych w zatgczniky nr 3 do rozporzadzenia.
Projektowana oczyszczalpia $ciekéw oparta begdzie na metodzie niskoobcigzonego osadu
czynnego z jednoczesna stabilizacjg tlenowsg osadu nadmiernego. Technologia oczyszczania
sciekéw polega na wstepnym mechanicznym oczyszezaniu sciekéw, nastepnie $cieki
grawitacyjnie odptywad beda do reaktora biologicznego osadu czynnego. W reaktorze
prowadzone bgdg procesy fizyczno-chemiczne oraz biologiczne (separacja zawiesiny latwo
opadalnej ze Sciekéw surowych, petne biologiczne o0czyszczanie sciekéw metody osadu
Czynnego — usuwanie zwigzkow wegla organicznego, usuwanie azotu - proces nitryfikacji
oraz denitryfikacji, usuwanie fosforu, sedymentacja — separacja Sciekdéw oczyszezonych od
osadu.czynnego). '
Oczyszczalnia $ciekow  skladaé sig bedzie z dwdch niezaleznie pracujacych ciggéw
technologicznych o wydajnosci Qu.¢=2 x 610 m3/d.
W skiad podstawowych obiektéw i urzadzen technologicznych instalacji do oczyszczania
Sciekéw komunalnych wchodzg :
na ciggu Sciekowym
pompownia $ciekéw surowych
stacja zlewna $ciekéw dowozonych
zbiornik usredniajacy sciekow dowozonych
zbiornik retencyjny $cickéw komunalnych w okresie deszczowym i roztopowym
oczyszczanie mechaniczne $ciek6w — sito geste
reaktory biologiczne wielofunkeyjne, t. zespolone z osadnikami wtérnymi - 2 obiekty
budynek socj alno-techniczny z urzadzeniami technologicznymi i sterowniczymi

- stacja dawkowania PIX '

- stacja dmuchaw

- uktad monitorowania i sterowania procesami technologicznymi i pomocniczymi
komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych
wylot $ciekéw oczyszezonych do odbiornika
na ciagu osadowym
zbiornik usredniajacy osadéw
zbiornik osadu nadmiernego
stacja mechanicznego odwadniania osadéw
magazyn osadéw odwodnionych




Oczyszezalnia wyposazona bedzie w urzadzenia stuzace do przyjmowania $ciekéw
dowozonych z miejscowosci nie objetych systemem kanalizacyjnym.

Sterowanie procesem technologicznym bedzie catkowicie automatyczne.

Oczyszczone  scieki  odprowadzane bedg grawitacyjnie poprzez przeptywomierz
elektromagnetyczny zamontowany w studzience pomiarowe;j. Nastgpnie Scieki odprowadzane
beda rurociagiem do wylotu i odbiornika - Rowu Polskiego.

W' studzience pomiarowej dodatkowo zainstalowana bedzie komora do poboru probek
sciekéw oczyszezonych.

Gospodarka osadami nadmiernymi z procesu biologicznego bazuje na procesie tlenowej
stabilizacji w wydzielonej komorze oraz mechanicznym odwadnianiu na prasie tasmowej.

Ciek - Réw Polski (dziatka ewidencyjna nr dz. ewid. nr 630/1, obreb Kloda), znajduje sie w
trwatym  zarzgdzie Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego w administracji
Wielkopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddziat w
Lesznie. Warunki odprowadzania oczyszczonych Sciekéw (po oddaniu instalacji do
cksploatacji) inwestor uzgodnil z administratorem cieckn — pismo znak RO EUM-
433/Uz/79/43/16/16 z dnia 25 pazdziernika 2016 roku,

Niniejsza decyzja uprawniony zobowigzany zostal do utrzymania Rowu Polskiego na
dlugosci 660 m. Zobowigzanie obowigzywaé bedzie od czasu uruchomienia
zmodernizowanej oczyszczalni $ciekéw.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu rozporzadzeniem z dnia
6.01.2004 r. w sprawie ustanowienia obwod6w rybackich (Dz. Urz. Woj. Dolno$laskiego Nr
8, poz. 192, Dz. Urz, Woj. Lubuskiego Nr 3, poz. 69, Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 1,
poz. 1, Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 3, poz. 62, Dz. Urz. Woj. Slaskiego Nr 1, poz. 8 ze zm.),
ustanowil obwody rybackie w regionie wodnym Srodkowej QOdry.

Zgodnie z.rozporzadzeniem wody Rowu Polskiego objete sa ,,Obwodem rybackim rzeki
Barycz nr 3”.  Uprawnionym do rybactwa w tym obwodzie jest Polski Zwigzek Wedkarski
Okreg we Wroclawiu.

Na etapie prowadzonego postgpowania PZW Okreg we Wroclawiu zlozyl wniosek (znak
L.dz..6305/2016 z dnia 28.10.2016 r.) o uczestnictwo w kosztach zarybienia wod
powierzchniowych w zwigzku z odprowadzaniem $ciekéw po urzadzeniach oczyszczajacych
do tych wéd w postaci dofinansowania w wysokosci 4227,25 zt narok na zakup ryb.

Organ uwzglednit wniosek zobowigzujgc wlasciciela oczyszczalni do  uczestnictwa w
kosztach zarybienia wod po'wierzchniowych (Rowu Polskiego) jednak zakres uczestnictwa

okresli¢ nalezy na podstawie ustalefi miedzy stronami.

Przed wydaniem decyzji tut. organ zgodnie 2z kodeksem postepowania
administracyjnego zapewnil stronom ¢zynny udzial w postepowaniu, a przed wydaniem
decyzji umozliwit im wypowiedzenie si¢ co do zebranych materialéw.

Wobec powyzszego orzeczono Jak w sentencyi.

Na niniejszq decyzjg stuzy stronom prawo odwolania do Dyrektora Regionalnego
Zarzqdu Gospodarki Wodnej we Wroclawiu, zq posrednictwem Starosty Leszczyhiskiego w
terminie 14 dni od daty otrzymania, N




Otrzymujg :

1. Gmina Rydzyna

2. Wielkopolski Zarzad Melioracii i Urzadzenn Wodnych w Poznaniu
Rejonowy Oddziat w Lesznie

3. Polski Zwigzek Wedkarski we Wroctawiu

Do wiadomosci :

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

2. Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu Delegatura w Lesznie

3. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznanin Departament Srodowiska

4. afa




