BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYDZYNA

Rydzyna, dnia 23 lipca 2013,
GPKR.6220/5/2013

DECYZIJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie att. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust.1 pkt. 1, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa
w ochronie Stodowiska otaz ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze
zmianami), oraz § 3 ust. 1 pkt. 771 § 3 ust. 2 pkt. 2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.
Nr 213 poz. 1397) oraz att. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t)), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora Gminy Rydzyna,
Rynek 1, 64-130 Rydzyna w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni éciekéw dla Aglomeracji Rydzyna w
miejscowosci Kfoda”

Orzekam

Realizacj¢ przedmiotowego przedsigwzigcia i stwietdzam brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko.

UZASADNIENIE

Gmina Rydzyna zwrécila si¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni §ciekéw dla
Aglomeracji Rydzyna w miejscowosci Ktoda”

Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art.72 ust 1 pke 1 ustawy
z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale
spofeczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. U. z 2008
Nr 199, poz. 1227, ze zmianami), dla planowanego przedsiewzigcia, polegajacego na przebudowie i
rozbudowie oczyszczalni sciekéw, jest niezbedne przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe i decyzji o zatwierdzeniu projektn budowlanego - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7
lipca 1994 . - Prawo budowlane

Do wniosku dolaczono karte infortmacyjna przedsiewzigcia oraz informacj¢ o miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu objetego wnioskiem - Uchwala
XXVIII/206/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 21 lipca 2005r.

W zwigzku z powyzszym tutejszy organ wszczal postgpowanie administracyjne w powyzszej
sprawie.
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Planowana inwestycja nalezy do przedsi¢wzie¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 771§ 3 ust. 2
pkt. 2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 t. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nt 213, poz. 1397), jako przedsigwziecie mogace
potencjalnie znaczaco oddziatywal na $rodowisko.

W zwigzku z tym, iz planowane przedsiewzigcie zalicza si¢ do przedsigwzieC, o ktorych
mowa wart. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddzialywania na §rodowisko, zgodnie z obowiazujaca procedurs otgan prowadzacy postgpowanie
pismem znak GPKR.6220/5/2013 wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Poznanin oraz Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie o wydanie opinii w
przedmiocie stwierdzenia obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na érodowisko dla w/w
planowanego przedsiewziecia.

Pasistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinia ON.NS-72/5/18-142/13 z dnia
16 maja 2013t oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem Nt
WOO-11.4240.290.2013.WM wyrazili opinie o koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania
w/w ptzedsiewzigcia na srodowisko i okreslili zakres raportu o jego oddziatywaniu na srodowisko.

Analizujac powyzszy wniosek pod katem uwatunkowad zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzicia do przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko w odniesieniu do zapiséw
att. 63 ust. 1 cyt. ustawy, zgodnie z informacjami zawartymi w katcie informacyjnej 'przedsicwziccia
ustalono:

Planowane przedsigwziecie obejmuje rozbudowe przedsigwzigcia wymienionego w § 3 ust. 1
pkt 77 rozporzadzenia Rady Ministtéw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych
znaczaco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), zatem na podstawie § 3
ust. 2 pkt 2 ww. rozporzadzenia, zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko, dla ktétego obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko moze by¢ stwierdzony

Biorac pod uwage laczne dzialanie uwarunkowad wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochromie, udziale spoleczedstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewzigcia
ustalono:

1. rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia, uwzgledniajgc:

a. skalg planowanego przedsigwziecia wraz z planowanym do zajecia terenem -
planowana oczyszczalnia obslugiwaé ma obszar aglomeracji Rydzyna o wielkosci
poréwnywalnej z obecng zlewnia oczyszczalni istniejacej; nowa oczyszcezalnia ma zastapic stara
ze wzgledu ja jej zuzycie techniczne i technologiczne oraz powstad ma na terenie zajmowanym
przez obecng oczyszczalnig (0,95 ha); dopuszcza si¢ niewielkie zwigkszenie zajmowane;
powierzchni (max. do 1,6 ha liczac wg powierzchni dzialek) — ptzy obecnej oczyszczalni
znajduja si¢ tereny gminne o wystarczajace] do tego powierzchni i nie sa obecnie
zagospodarowane (tereny zieleni naturalnej, bez drzew i krzewdw, roslinno$é trawiasta),

b. powigzania z innymi przedsigwzigciami, w szczegélno$ci kumulowanie sig¢
oddzialywafi przedsiewzie¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktoty oddziatywaé
bedzie planowane przedsiewziecie — planowane przedsiewziecie bedzie generalnie
charakteryzowalo si¢ oddzialywaniem na komponenty §rodowiska w granicach wiasnego
oplotowania. Poza jego granicami oddzialywanie bedzie potéwnywalne z tlem. Jedynym
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oddzialywaniem silniejszym bedzie wplyw $ciekéw oczyszczonych na odbiornik - Rzeke Réw
Polski, ale parametry Sciekéw oczyszczonych beda zgodne z wiclkosciami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 1. w sprawie warankéw, jakie nalesy
speini¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi, otaz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla $todowiska wodnego (Dz. U. 2006.137.984 ze zm.), tj. nie
przekrocza wartoscl:

— dla BZT, = 25 g O,/m’,

— dla ChZT, = 125 g O,/m’,

— dla zawiesin ogélnych 35 g/m’,

Obecna, aktualna decyzja (Decyzja zn. OS.I1.6223-1/2005 wydana przez Staroste
Leszczynskiego w dniu 21 marca 2005 r.) udzielajaca ZGKiM w Rydzynie pozwolenia
wodno-prawnego na wprowadzanie $ciekéw komunalnych do wéd po mechaniczno -
biologicznym oczyszezaniu na oczyszczalni w Rydzynie opiewa na nastgpujace patametty
tedukcji zanieczyszczed:
— dla BZT; = 85 %,
— dla ChZT, = 75 %,
— dla zawiesin ogolnych 90 %,
Decyzja ta limituje takze ilosci Sciekéw odprowadzanych do $rodowiska:
— Qsr.d. = 505 m3/d,
— Qmax.d = 1220 m3/d
Wazno$¢ tej decyzji ustalono na dz. 31 grudnia 2015 .
Dnia 31 grudnia 2007 r. Starosta Leszczyfiski przeniést prawa i obowiazki z tej decyzji na
cksploatatora systemu kanalizacyjnego aglomeracji Rydzyna, tj. na Zaklad Ustug Wodaych
we Wschowie. Whascicielem Zakladu jest Mi¢dzygminny Zwiazek Wodociagéw i Kanalizacji
Wiejskich we Wschowie.
Ze wzgledu na zdarzajace si¢ obecnie doplywy scickéw o zwigkszonych steZeniach
zanieczyszczeft, pizyjecie limitéw bezwzglednych, a nie procentowych, zdecydowanie
poprawi funkcjonowanie oczyszczalni, wymuszajac jej wigksza niz dotychczasowa
sprawnosc, a to bedzie przyczyng zmniejszenia obciazenia §todowiska wodnego $ciekami
OCZYSZCZONymi.
Oddzialywanie na inne komponenty $rodowiska bedzie pomijalnie niskie, szczegdlnie w
kontekscie wplywéw dotychezasowych (osadnik Imhoffa i zloze splukiwane). Jak wynika z
przedstawionych w ,,Karcie...” danych, obiekty beda hermetyzowane, jednakze ze wzgledu
na obecne otoczenie (w przewadze tereny zieleni niskiej nieurzadzomej) i otoczenie
planowane (tzw. strefa ptzemystowa Rydzyna i strefa przemystowa Kloda — w znacznej
czgscl juz zainwestowane) uznaje si¢ za niekonieczne stosowanie dezodotyzacji powietrza z
obiektéw technologicznych.
Uznaje sig, ze przyjete w ,Karcie...” technologia oczyszczania w zestawieniu z
wykotzystaniem istniejacego osadnika Imhoffa jako zbiomik retencyjny Sciekéw
doplywajacych do oczyszczalni, podezyszczonych na sicie gestym) pozwala na przyjecie, ze
realizacja przedsigwzigcia w zaprezentowanym ksztalcie i zakresie zdecydowanie zmniejszy
obciazenie srodowiska, a szczegllnie spadnie wplyw na wodny komponent lokalnego
$rodowiska.
Nie zachodzi obawa o kumulowanie si¢ wplywéw réznych przedsiewzigé na obszarze
planowanej oczyszczalni i w jej otoczeniu — w poblizu nie jest prowadzona zadna dzialalnoéé
o zblizonym charakterze, ani tez o zblizonych skiadnikach proceséw czy emisji do
$rodowiska.
c. wykorzystanie zasobéw naturalnych - planowane przedsiewzigcie nie bedzie
wykorzystywalo zasobéw naturalnych jako surowcéw, czy komponentéw do planowanych
proceséw. Jedynym wyjatkiem bedzie pobieranie powietrza atmosferycznego do natleniania
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$ciekéw, jednakze skala pobotu jest niezauwazalna nawet w najblizszym otoczeniu instalacji
pobierajacej; nie bedzie wobec tego miata zadnego wplywu na naturalne ruchy mas powietrza,
ani tez na funkcjonowanie zadnych organizmoéw korzystajacych z powietrza, a w szczegdlnosci
pobdr powietrza bedzie niezauwazalny dla awifauny. Jako forme wykorzystywania zasobow
naturalnych nierozerwalnie 2zwiazana z charakterem przedsiewzigcia traktowad nalezy
odprowadzanie §ciekéw oczyszczonych do rzeki, ale poniewaz emisja ta jest limitowana
uregulowaniami prawnymi, a planowana instalacja bedzie dostosowana do ciaglego,
dlugookresowego spelniania tych wymogéw, nie ma podstaw do dodatkowego limitowania
czy stawiania wymogdw ponadprawnych

. emisje i wystgpowanie innych ucigzliwoéci — planowane przedsiewzigcie - oczyszcezalnia

sciekéw wykotzystujaca tlenowa technologie oczyszczania, z przedluzonym czasem

napowietrzania, bedzie ztédtem nastepujacych emisji:

— halas — powodowany bedzie ptzez maszyny napedzane silnikami elektrycznymi oraz przez
agregat pradotworczy zasilany silnikietn spalinowym (w czasie awarii ukladu zasilania w prad
sieciowy), a takze ptzez pojazdy asenizacyjne dowozace $cieki lub osady i odwozace osady
odwodnione; wszystkie urzadzenia stacjonarne umieszczone bgda w pomieszczeniach lub
obudowane - ocenia si¢, ze zakres ucigzliwosci nie bedzie odbiegal od typowego dla
dzialalnosci gospodarczej, a biorac pod uwage otoczenie (przyszla strefa przemyslowa,
obecnie juz w znacznej czefci zabudowana) uznaé nalezy, ze przyszla oczyszczalnia nie
bedzie si¢ wyrdzniaé, a raczej bedzie jednym z cichszych zakladéw,

~ emisja zanieczyszczen do atmosfery, poza gazami spalinowymi z pojazdéw obshugujacych
oczyszczalnie, do atmosfery emitowane beda gazy poreakcyjne z urzadzed technologicznych
oraz aerozole z komér napowietrzania $cickow, a takze gazy (zapachy) ze skratek i z osaddéw
nadmiernych ustabilizowanych tlenowo w trakcie zatadunku na §rodki transportowe.
Zaklada si¢, ze obiekty ze swobodnym zwierciadlem $ciekdéw beda przyktyte
(bermetyzowane, ale z racji otoczenia, dezodoryzacji nie uznaje si¢ za konieczng), wigc
emisja do atmosfery gazéw technologicznych otaz aetozoli, bedacych wynikiem
napowietrzania w komorach osadu czynnego, nie beda uciazliwe dla otoczenia, takze
najblizszego — tego w granicach oplotowania. Zastosowanie technologii tlenowych
minimalizuje takie emisje, ze wzgledu na to, ze produkty reakcji tlenowych nie posiadaja
drazniacej woni, a zapachy przypominaja zapachy ziemiste.
Przyjmuje sig, ze wszystkie polaczenia, takze rozlaczalne wielokrotnie (np. doprowadzenie
sciekéw dowozonych do stacji zlewnej) beda, szczelne 1 nalezycie obslugiwane, wigc do
otoczenia nie beda sie przedostawaly gazy ze Sciekéw dowozonych, ani tez same $cieki
dowozone nie beda wydostawaly sie do §rodowiska (powierzchnia ziemi, wody podziemne
ani powlierzchniowe).
Zaroéwno skratki, jak i osady przed wywozem beds tymeczasowo magazynowane: skratki w
specjalnych pojemnikach — kontenerach, a osady pod wiata. Zaklada si¢, ze oktesy
magazynowania bedsa ktétkie — rzedu kilku dni. Poniewaz zaklada sie, ze skratki beds
odwadniane (wyciskane), a osady beda pochodzily ze stabilizacji tlenowej — nie bedzie
istniala emisja wykraczajaca poza granice oplotowania oczyszczalni.

— produkcja odpadéw technologicznych:

a. skratki — beda tymczasowo magazynowane ze wzgledu na ekonomike transportu (2
wigc takze minimalizacja emnisji z transportu do atmosfery), a nastepnie wywozone
do obiektu utylizacji przygotowanego do tego rodzaju odpadéw (obiekt poza
zakresem kompetencji Inwestota oraz Operatora — wspdlpraca na podstawie umowy
cywilno — prawnej),

b. osady nadmietne — po tymczasowym magazynowaniu (ekonomika transpottu i
ochrona atmosfery z tym zwigzana) beda wywozone do koficowej utylizacji na
podstawie umowy cywilno — prawnej. Z racji nieduzej wielkodci instalacji
oczyszczajace] Scieki zaklada sig, ze bedzie to rolnicze wykorzystanie — dokladnie tak
samo jak obecnie.
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~ emisja zanieczyszczefi do wody powierzchniowej plynacej - do rzeki Réw Polski; emisja w
granicach okteslonych prawem i po uzyskaniu stosownej (nowej) decyzji o pozwoleniu
wodno — prawnym na wprowadzanie do wéd — analogicznie do stanu obecnego,

— emisja zanieczyszczedt do gruntu, do wéd podziemnych — zaklada sie, ze wody opadowe z
terenéw objetych ruchem zwigzanym z funkcjami technologicznymi oczyszczalni beda
ujmowane w kanalizacje wprowadzona do zakladowej sieci kanalizacyjnej wprowadzajaca
odplywy do $ciekéw doplywajacych do oczyszczalni. Wody deszczowe z pozostatych
terendéw oczyszczalni nie beda ujmowane w system kanalizacyjny — nie beda $ciekami w
rozumieniu definicji $ciekéw opadowych, beda wsiskaly w miejscu opadu. Analogicznie
zostana potraktowane wody opadowe z dachéw obiektdw oczyszczalni,

e.tyzyko wystapienia powaznej awarii, z uwzglednieniem wuZzywanych substancji i
stosowanych technologii — proponowany uklad ma si¢ cechowaé zdublowaniem
podstawowych, tj. kardynalnych dla ochrony §rodowiska, funkcji:

~ pompownia gtéwna bedzie wyposazona w uklad kilku pompowy, z pompa rezerwowa,
— Zaklada sig realizacje zdublowanego uktadu komér napowiettzania $ciekéw,
— zaklada si¢ zdublowany uklad dostawy powietrza do napowietrzania (dmuchawy i

przewody),
Pozostale funkcje moga byé krétkooktesowo wstrzymane, do czasu usuniecia awarii, a
nastepnie przywrécone w prostych procedurach.

Obiekty beda zbudowane wg wspdlczesnych technologii (beton, zelbet), urzadzenia takze
beda odpowiadaly wspélczesnemu stanowi techniki, W skrajnym wypadku — przy
peknigciu zbiornika komory osadu czynnego (bardzo malo prawdopodobne takie ze
wzgledu na proste warunki posadowienia w gruncie nosnym — piaski polodowcowe) nie
nastapi gwaltowny wyplyw masy $ciekéw. Pozwoli to na wylaczenie z eksploatacji
uszkodzonego obiektu, a przede wszystkim spokojne obnizenie poziomu ciekéw ponizej
poziomu uszkodzenia i przetloczenie do zbiorika retencyjnego lub drugiej komory.
proponowany uklad pozwoli takze na odwodnienie osadéw w trybie awaryjnym (ap. praca
ciagla instalacji odwodnieniowej w polaczeniu z wstrzymaniem odbioru osadu z drugiej
komoty osadu czynnego). Skrajny wypadek w postaci katastrofy budowlanej powodujacej
wyplyniccie calej ilosci Sciekéw zgromadzonych w najwickszym zbiorniku (jedna z komér
osadu czynnego) spowodowaé moze wyplyw na teren oczyszczalni nie wiecej niz ok. 1 tys.
m’ $cickéw. Wigkszoéé z tej iloéci trafi do kanalizacji zakladowej, skad moze zostaé
podana do drugiej komory lub do zbiotnika retencyjnego. Emisje do srodowiska mozna
szacowal na najwyzej 10 % z iloéci awaryjnie wyprowadzonej z ukladu oczyszczania.
W planowanych procesach nie beda wykorzystywane $rodki, substancje toksyczne. Nie
zaklada si¢ stosowania dezynfekantéw. Przewiduje si¢ natomiast mozliwo$é zastosowania
srodka Zracego — planuje si¢ wykonanie instalacji wspomagajacej sedymentacje osadéw, a
przy tym usuwanie biogenéw. Mimo braku ich limitowania, moze istnie¢ technologiczna
koniecznos¢ kotekty ich iloci, szczegblnie w zwiazku z przyjmowaniem $cickéw ze
zbiomikéw bezodplywowych, a potem osadéw z oczyszezalni przydomowych). Zaklada
sig, ze taka funkcje bedzie petnié instalacja érodka pod handlows nazwa PIX, lub
podobnego. Ze wzgledu na pH takiej substancji, zbiornik magazynujacy o pojemnosci
tzedu 1 — 2 m’ umieszczony bedzie w wannie ochronnej o pojemnosci wigkszej niz
maksymalna pojemnoéé zbiornika PIX. Dopuszcza si¢ zastosowanie kilku mniejszych
zbiornikéw wymiennych dostatczanych przez dystrybutora érodka chemicznego, jednakze
pojemnos¢ ochtonna ma by¢ wigksza nié maksymalna zdolno$¢ magazynowania. odplyw z
takiej wanny bedzie poprzez studnie neutralizacyjna wprowadzony do ukladu oczyszczania
scieckow. Srodek dowozony ma byé przez dystrybutoréw lub inne jednostki
wyspecjalizowane w transpozcie substancji toksycznych — poza kompetencjami Inwestora i
Operatora oczyszczalni.
Ogblnie — zatéwno z dotychczasowej pracy oczyszczalni, jak i z przedstawionych
informacji o nowym przedsigwzigciu nie wynika, aby zasadne bylo rozpatrywanie wariantu
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powaznej awatii jako sytuacji z grupy prawdopodobnych - zakwalifikowanie takiej sytuacji
do grupy mato lub bardzo malo prawdopodobnych uznaé nalezy za racjonalne,
szczeglnie w kontekScie proponowanych rozwiazafi 1 stosowanych substancji.

2. usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglgdnieniem mozliwego zagrozenia dla

srodowiska w  kontekécie istniejacego  uzytkowania terenu, zdolnosci

. samooczyszczania si¢ $rodowiska i odnawiania si¢ zasob6w naturalnych, waloréw

przytodniczych 1  krajobrazowych, uwarunkowafti  miejscowych  planéw
zagospodarowania przestrzennego, wzgledem:

a. obszaréw wodno — blotnych i in, obszatéw o plytkim zaleganiu wéd podziemnych
— oczyszczalnia istniejaca, a zatem i nowa planowana na miejscu starej, nie jest
zlokalizowana na obszarze wodno — blotnym, nie ma tez takiego obszaru w zasicgu
oddzialywania oczyszczalni. Miasto Rydzyna zostalo ulokowane celowo na obszarze o
plytkim zaleganiu wéd podziemnych ze wzgledu na éwezesna dostgpnos¢ wody. Obszar
okoliczny to dolina sandrowa z rowem kopalnym, wiec pierwszy poziom wody wystepuje
plytko. Obecnie, od czasu uruchomienia dostaw wody wodociagowej, wody z plytkich
pozioméw nie sa wykorzystywane gospodarczo. Odprowadzanie $ciekéw oczyszczonych
do cieku drenujacego caly ten obszat, powoduje, Ze nie s3 one kietowane do ziemi i nie ma
obaw o negatywny wplyw na poziom wod zasilajacy ciek, znaczenie ma takze rozcieficzanie
sciekéw wodami Rowu Polskiego.. Normalne warunki hydrologiczne (woda splywajaca 2
gruntu do rzeki) uniemozliwiaja splyw Sciekéw oczyszczonych do ziemi z racji kierunkéw
przeplywu wéd gruntowych, natomiast wysokie sptywy Rowem Polskim wielokrotnie
bardziej rozcieficzaja Scieki i ew. wplyw takiej mieszaniny wéd Rowu i $ciekdw
oczyszczonych nie ma znaczenia dla warunkéw gruntowych zardwno ze wzgledu na
krétkookresowosé, jak i ze wzgledu na praktycznie taki sam sklad wéd Rowu przed
doplywem $cickéw oczyszczonych i za ich wlotem do tzeki (efekt rozcieficzenia i jakosci
sciekéw oczyszczonych w kontekscie jako$ci wody rzecznej). Jak wynika z informacji
zawartej w ,Karcie informacyjnej...”, zdaniem RZGW we Wroclawiu przedmiotowa
inwestycja nie jest traktowana jako majaca wplyw na obszary Dyrektywy azotanowej, co
nalezy traktowal takze jako brak wplywu na obszary o plytkim zaleganin wéd
podziemnych. istotne znaczenie ma §wiadomoéé, 2e zaréwno rezygnacja z nowej
oczyszczalni, jak i utrzymywanie statej w obecnej kondycji sg znacznie batdziej groZna dla
wszystkich komponentoéw $rodowiska, a szczegdlnie dla jakosci wod podziemnych. Nalezy
zgodzi¢ si¢ z zawarta w ,Katcie...” informacja o braku innej lokalizacji, szczegdlnie, ze
planowana funkcja jest kontynuacja 2 nie nowym dzialaniem

b. obszaréw wybrzezy — lokalizacja nie ma zwiagzku z taki uwarunkowaniem

c. obszaréw gérskich i lesnych ~ Jokalizacja nie ma zwiazku z obszarami gérskimi. Obecna
oczyszczalnia (2 wige takze planowana) nie lezy w obszarze lesnym, najblizszy las lezy w
odleglosci ok. 500 m.

d. obszatéw objetych ochrong (w tym ochrona ujeé i zbiotnikéw wod srédladowych) —
oczyszczalnia zlokalizowana jest poza obszarami ochrony uje¢ i zbiomnikéw wéd
srédladowych. Oczyszezalnia znajduje si¢ poza granicami GZWP (Gléwne Zbiorniki Wéd
Podziemnych).

e. obszaty specjalnej ochrony przyrodniczej (w tym obszary Natura 2000) -
przedsiewzigcie nie jest zlokalizowane na obszarze Natura 200. Natomiast miefci si¢ w
obszarze Krzywifisko — Osieckiego Obszatu Chronionego Krajobrazu. Obszar ten zostal
powolany juz po uruchomieniu obecnie istniejacej oczyszczalni — nie stwarzala ona
zadnych konfliktéw zwizzanych z takim okte§leniem granic Obszaru Chronionego.
Budowa nowej oczyszczalni ma zmniejszy¢ ingetencje w $rodowisko i zwigkszyé pewnosé
dziatania — nie uznaje si¢ wiec, aby taka lokalizacji (na miejscu statej oczyszczalni}dawala
podstawy do obaw — wiaz¢ si¢ z tym nadzieje na poprawe sytuacji srodowiskowej. Obecny
wuklad” wspélistnienia §rodowiska 1 oczyszczalni nalezy uznac za ustabilizowany i w tym
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kontekscie poszukiwanie nowej lokalizacji oznacza rezygnacje z istniejacej réwnowagi i
zbe¢dna ingetencje w zréwnowazone §rodowisko w innym miejscu, co spowoduje okresows,
destabilizacj¢ — do wytworzenia si¢ nowego poziomu réwnowagi w innym, nowym miejscu.
uznaje si¢ takie zabiegi za zbedne i niepotrzebnie ingerujace w §rodowisko — pozostawienie
oczyszczalni w obecnym miejscu uznaje si¢ na najbardziej zasadne sposrdd rozsadnych
warlantow.

f. obszary o przekroczonych standardach ochrony §rodowiska — w poblizu takie obszaru
nie zostaly zidentyfikowane, nie ma wigc obaw o dalsza destabilizacje, nie sa tez konieczne
naklady ponadstandardowe celem poprawienia sytuacji.

8. obszatbw o krajobrazie o zmaczeniu historycznym, kulturowym lub
archeologicznym — obecna oczyszczalnia nie lesy w takim obszarze, ale jej funkcje beda
stuzyly takiemu obszarowi — miastu Rydzyna

h. gestoéei zaludnienia — obecna oczyszczalnia, a wige i nowa, zlokalizowana jest na terenie
niezamieszkalym, odlegtos¢ do zabudowy mieszkaniowej wynosi ponad 300 m

i. obszatéw przylegajacych do jeziot — lokalizacja nie ma zwiszku z takim
uwarunkowaniem '

jo uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej — lokalizacja nie ma zwiszku z takim
uwarunkowaniem

3. rodzaje i skala mozliwego oddzialywania w kontekécie powyzej opisanych
uwatunkowaf, a wynikajace z:

a. zasiggu oddzialywania terytorialnego i w odniesieniu do liczby ludnosci -
oddziatywanic przedsiewzigcia ograniczone bedzie do obszaru oplotowanego, za wyjatkiem
wptowadzania $ciekéw oczyszczonych do rzeki, ale tozcieficzenie jej wodami uzasadnia
brak obaw. Przedsigwziecie nie bedzie wplywalo ani na tereny mieszkaniowe ani na ludzi
przebywajacych czasowo w poblizu oczyszczalni,

b. ttansgranicznego charakteru oddzialywania — lokalizacja nie ma zwigzku z takim
uwarunkowaniem; przedsiewzigcie ma charakter czysto lokalny, nawet nie powiatowy, a
odlegtos¢ od najblizszej, zachodniej granicy paristwa wynosi znacznie ponad 120 km w linii
prostej. Wplywu takiego nie ma takZe analizujac droge splywu wéd odbiornika: Réw Polski
jest doplywem Batyczy, a ta wpada do Odry. Stopied rozcieficzenia éciekéw oczyszczonych
wodami Rowu Polskiego, nastgpnie wodami Baryczy, 2 potem wodami odty powoduje, ze
funkcjonowanie tej oczyszczalni jest niezauwazalne dla wéd kolejnych odbiomikéw, Nawet
brak funkcjonowania tej oczyszczalni dla rzeki tej skali jak Odra nie bylby zauwazalny, co
potwierdza zdecydowanie lokalny charakter przedsiwzigcia — jego znaczenie jest
najwazniejsze dla spolecznosci lokalnej i w tym kontekscie uznaje si¢ ewentualno$é zmiany
lokalizacji w stosunku do obecnej oczyszczalni za bledna,

c. wielkosci i zloZonoéci oddzialywania, przy uwzglednieniu obcigzenia istniejacej
infrasttuktury technicznej — istniejaca infrastruktura obstuguje obecna oczyszczalnie i
jest przygotowana dla nowej oczyszczalni w catosci. Zwigkszone zapotrzebowanie energii
elektrycznej w stosunku do obecnego wynika z zastosowania nowoczesniejszych,
intensywniejszych metod oczyszczania i dbatosci o wigksza pewnosé efektéw oczyszczania
— dostawa zwigkszonej iloéci energii jest zapewniona. Ogdlnie — infrastruktura jest
przygotowana, zasadne bedzie ulepszenie nawierzchni drogi dojazdowej do oczyszczalni na
odcinku ok.50 mb.

d. prawdopodobiefistwa oddzialywania — oddzialywanie standardowe jest nieznaczne,
pomijalne w kontekscie funkdji terenéw okolicznych, jak wskazano powyzej, ale ciagle, o
100%-owym prawdopodobiefistwie. Wynika to z oczekiwail ciaglej 1 bezawaryjnej pracy od
calej instalacji do odbierania i oczyszczania $ciekéw. Oddzialywanie niestandardowe w
rozumieniu zaptzestania funkcjonowania nie wchodzi w rachube z tych samych powodéw
~ przedsigwzigcie ma kardynalne, cywilizacyjne znaczenia dla funkcjonowania calej Gminy
Rydzyna. Oddzialywanie ponadstandardowe rozumiane jako stan awatyjny bedzie
ograniczone do minimum - jak podano powyzej. Jednakie lokalny charakter
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przedsigwzigcia w powigzaniu z otoczeniem i cechami odbiornika sciekéw oczyszczonych,
powoduja, ze nawet taki, praktycznie nieprawdopodobny, stan calkowitej awarii ukladu
oczyszczania nie bedzie rzutowal na znaczniejszy obszar, tym bardziej, ze bedzie to
zjawisko krétkotrwale, awaryjna dostawa $cickéw, do oddalonej o ok. 10 km w linii prostej,
oczyszczalni w sasiedniej gminie jest mozliwa. Oczyszezalnia tamta posiada na tyle duza
przepustowosé, ze takie, awaryjne dostawy nie zdestabilizuja jej pracy.

€. czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania — zgodnie 2z
zamierzemiami, charakter oddzialywania tna by¢ nieznaczny, ale ciagly, o stale
czgstothiwosci zgodnej ze zmiennosciami zZuzycia wody.

Odwracalnoéé oddzialywania polega na rozcieficzeniu szczatkowych, limitowanych
prawem, zanieczyszczefi zawartych w Sciekach oczyszczonych wprowadzanych do wéd
Rowu Polskiego. Mechanizm samooczyszczania wéd plynacych bedzie powodowal, iz
zanieczyszczenia te adsorbowane beda przez biocenoze odbiornika. Do kolejnych rzek
ladunek wprowadzony przez oczyszczalnie Rydzyna w Klodzie najprawdopodobniej juz
nie dotrze - wskazuje na to wplyw obecne), niskosprawnej oczyszczalni
Jak wskazuja cechy otaczajacych oczyszczalni¢ komponentéw Srodowiska oraz wielkosé
doplywdw do oczyszczalni, nawet awaria ukladu oczyszczania nie spowoduje skutkow
nieodwracalnych. Funkcjonowanie oczyszczalni uznac takze nalezy za dziatalno$¢ majaca
na celu odbudowania zasobéw naturaloych uszezuplonych poborem wody do celéw
zaopatrzenia ludnosci w wode do picia — ¢o jest juz obecnie wymogiem cywi]izacyjnym
Odwracalno$é oddziatywania rozumiana jako rezygnac]a z funkcjonowania nie wchodzi w
rachube.

Zatéwno 1stniejage uzytkowanie terenu przedsigwzigcia, jak i terenéw otaczajacych wskazuja
na zasadno$¢ proponowanej lokalizacji. Proponowane przedsiewziecie — oczyszczalnia Sciekéw
komunalnych z Aglomeracji Rydzyna - proponuje si¢ we wniosku o udzielenie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach ulokowaé na miejscu starej, obecnie funkcjonujacej oczyszczalni.
Propozycja ta jest zgodna z obowiazujacym dla tego obszaru miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. W toku prac planistycznych propozycja ta uzyskala akceptacje i dotychezas nie
pojawily si¢ powody pozwalajace na podwazenie takiej lokalizacji.

Ze wzgledu na rodzaj i charakter planowanego przedsigwziecia, a takze brak
transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewzigcia na poszczegélne elementy przyrodnicze,
biorac pod uwage réwniez sposoby i metody zabezpieczenia érodowiska zastosowane na etapie
eksploatacji inwestycji, Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna dnia 14 czerwca 2013r, wydal
postanowienie o odstapieniu od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego
przedsiewzigcia na $rodowisko. Przy wydawanin postanowienia w powyzszej sprawie uwzgledniono:

1. analizg¢ informacji uzyskanych od Inwestora, zawartych w karcie informacyjnej

przedsi¢gwzigcia,

2. uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nt 199, poz. 1227, ze
zmianami)
analiz¢ opinii uzyskanych w toku postgpowania
4. analiz¢ przestanki pozwalajacej na zaakceptowame proponowane} lokalizacji bez obaw o

nows ingerencje w Srodowisko (zamiar jej realizacji na miejscu starej oczyszczalm w

polaczeniu z adaptacja wigkszosci starych obiektéw i likwidacja starych rozwiazad

technologicznych, nowa oczyszczalnia ma bazowaé na nowych obiektach oczyszczania
$ciekow, a adaptowane beda pelnily funkcje technologiczne wspomagajace)

&

Wobec powyzszych faktéw orzeczono jak w sentencii.

Urzad Miasta | Gminy Rydzyna
Rynek 1, 64-130 Rydaymna

tel, +48 65 53 88 434, fax +48 65 53 88 513

a-mail: vdzyna@rydzyna.pl = www.rydzyna.pl




POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samotzadowego Kolegium
Odwolawczego w Lesznie, ul. Slowiatiska 54 za moim posrednictwem, w tetminie 14 dni od daty

jego otrzymania.

O Chabiyoria WZ, RMISTRZA
1. Charakterystyka przedsigwzigcia %W
7.astepca Burmistrza

Otrzymuijg:
1. Gmina Rydzyna, Rynek 1, 64-130 Rydzyna
2. WZMiUW Rejonowy Oddzial w Lesznie, ul. Sniadeckich 5, 64-100 Leszno

@aa

Sprawe prowadzi:
Kornel Klefas

ez decyzja stata §iq
e (.98
saiaieczna dn, St

3410, 2045

rOZYNE, dn.

z up. BURMISTRZA
¥ Eukasz Bartkowiak
Zastepca Burmistrza
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYDZYNA

ZALACZNIK NR 1

do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna o §rodowiskowych
uwarunkowaniach GPKR.6220/5/2013 z dnia 23 lipca 2013r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

»Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw dla Aglomeracji Rydzyna w

miejscowosci Ktoda”

Zaklada sig¢ realizacje nowego ukladu technologicznego opartego o technologie osadu
czynnego niskoobciazonego (obecna technologia bazuje na ztozach biologicznych). Uklad ten na
zapewni¢ oczyszczenie do wymaganych parametréw jakosciowych calej ilosci $ciekow
doplywajacych z obszaru aglomeracji (Rydzyna, kioda, Dabcze) oraz $ciekéw dowozonych z
pozostalego obszaru gminy. Zaklada si¢, ze z uplywem czasu ilosé $ciekéw dowozonych bedzie
male¢, co stwarza¢ bgdzie mozliwos¢ dociazenia oczyszczalni dodatkowymi $ciekami z obszaru
aglomeracji (na skutek jej rozwoju w obszarze mieszkaniowym lub przemystowym). Zaktada sie
takze przyjmowanie osadéw z oczyszczalni przydomowych. Réwnolegle ze spadkowa tendencja
ilosci $cickow dowozonych obserwowana winna byé tendencja wzrostowa dowozu osadéw z
takich oczyszczalni

Przewiduje si¢ realizacj¢ ukladu technologicznego, skladajacego si¢ z nastepujacych
elementow technologicznych i eksploatacyjnych:
—pompownia $ciekéw surowych,
—stacja zlewna sciekdw dowozonych i osadéw dowozonych,
—zbiornik usredniajacy Sciekéw dowozonych,
—zbiornik usredniajacy osadéw dowozonych,
—zbiorniki retencyjne $ciekow,
—reaktory biologiczne wielofunkcyjne, zespolone z osadnikami wtérnymi, stanowiace wraz z
urzadzeniami uzupelniajacymi dwa réwnolegle ciagi technologiczne
—budynek techniczny z urzadzeniami technologicznymi, zawierajacy dwa réwnolegle uktady
technologiczne:
—stacje dokladnego oczyszczania mechanicznego — sita geste 1 piaskowniki,
—stacje dmuchaw,
—wspolny zbiornik magazynowy osadu nadmiernego z funkcja koficowej stabilizacji
tlenowej
—wspdlna stacja mechanicznego odwadniania osadéw (nadmiernych oraz dowozonych), z
linig wapnowania,
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—magazyn osadéw odwodnionych, magazynowanie czasowe, obiekt zadaszony,

—stacja dawkowania PIX wraz ze zbiornikiem magazynowym do 10 m® ustawionym w
wannie,

—studnie i komory podziemne oraz sieci migdzyobiektowe: hydrauliczne, powietrzne,
pradowe — energetyczne, telekomunikacyjne, sygnatowe i sterujace,

—drogi wewngtrzne z miejscami postojowymi, chodniki i ogrodzenie,

—urzadzenia pomiarowe ilodci:

—sciekow doplywajacych kanalizacja,

~$ciekéw dowozonych do oczyszezalni,

~-o0sadéw dowozonych do oczyszezalni,

—sciekéw oczyszezonych odprowadzanych do odbiornika,
—~wody zuzytej na cele technologiczne i pozostale,

—wylot Sciekdw oczyszczonych do odbiornika (R6w Polski, w km 33+100) wraz z kanalem
odpltywowym $ciekéw oczyszczonych,

—uklad zasilania energetycznego stalego oraz agregat pradotwérezy jako rezerwa,

—uklad monitorowania i sterowania procesami technologicznym i pomocniczymi =z
odpowiednim zestawem elementéw pomiarowych (czujnikéw), linii przesylowych,
sterownikdw lokalnych i scentralizowanych, centrala AKPiA, systemem wizualizacji oraz
zdalnego przesylania danych i polecen

-budynek socjalny,

Ponadto w zakresie inwestycji umieszczono:

—drogi zewngtrzne i miejsca postojowe,

—zielen niska i wysoka na terenie oczyszczalni,

Planowana technologia oczyszczania $ciek6w bazuje na realizacji nowego ukladu
technologicznego bazujacego na metodzie osadu czynnego niskoobcigzonego z przedtuzonym
wiekiem osadu. Planowana oczyszczalnia bedzie zbudowana jako dwa réwnolegle ciagi
technologiczne oczyszczania $ciek6w celem umozliwienia nieprzerwanej pracy oczyszczalni w
przypadku awarii jakiego§ komponentu oczyszczalni.. Ciagi te maja by¢ identyczne i w trakcie
normalnej eksploatacji — jednakowo obcigzone,

Oczyszczalma Sciekow bedzie stanowi¢ zblokowany obiekt inzynieryjny, w celu
ograniczenia powierzchni zabudowy. Zbiorniki technologiczne oczyszczalni sciekéw takie jak
zbiornik reaktora, zbiornik osadu itp, powinny by¢ wykonane z betonu odpornego na korozje. Ze
wzgledéw hydraulicznych powinny byé okragle, co obniza koszty eksploatacji obiektu. Osadniki
wtérne beda zabudowane w komorach osadu czynnego i wykonane z laminatéw. Reaktory
biologiczne winny byé w bezposredniej bliskosci wzgledem budynku technicznego .

Podstawowe urzadzenia technologiczne czesei biologicznej wraz z armaturg technologiczng
powinny by¢ usytuowane w budynku technicznym w celu eliminacji oddziatywania oczyszczalni
na $rodowisko. Usytuowanie pomieszczenia dmuchaw powinno umozliwiaé wykorzystanie
ciepla produkowanego urzadzeniami w celu ogrzewania pomieszczenia technologicznego.

Zbiornik osadu nadmiernego powinien byé usytuowany w poblizu reaktora i budynku
technicznego.

Uklad technologiczny przewiduje okresowe dolaczenie chemicznego stracania, jako procesu
wspomagajacego oczyszczanie biologiczne w sytuacjach tego wymagajacych. W tym celu
przewiduje si¢ sporadyczne wspomaganie chemiczne reagentem PIX lub analogicznym, Wynika
to z wysokiego zindywidualizowania parametrach ilosciowych, jak réwniez jakoséciowych
mieszaniny §ciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych trafiajacych do oczyszczalni.

Przepompownia istniejaca utrzyma swoja funkcje, ale zostanie adaptowana do dalszego
funkcjonowania poprzez doposazenie w krate gesta. Odcedzone wstepnie Scieki za
posrednictwem pompowni gléwnej thoczone beda do wezta dokiadnego mechanicznego
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oczyszezania Sciekéw. Wezel ten bedzie usuwal drobne ciala zawieszone w sicie, a nastgpnie
piasek w piaskowniku. Wszystkie urzadzenia separujace wyposazone beda w Slimakowy
transport oddzielonych zanieczyszczefh , a sita w odwadnianie przez prasowanie.
Zanieczyszczenia bedg gromadzone w odrebnych pojemnikach — kontenerach komunalnych.

Scieki pozbawione zanieczyszczen mechanicznych kierowane beda do odpowiedniego dia
danego ciagu technologicznego, jednego z dwdch reaktoréw biologicznych.

Jesli chwilowy doplyw $ciekéw przekroczy chwilowa zdolno$é przyjmowania przez reaktory
— nadmiar $ciekéw zostanie skierowany do istniejacego osadnika Imhoffa adaptowanego na
zbiornik retencyjny $ciekéw doptywajacych. Rozwigzanie proponowane wynika gléwnie z
kampanijnosci produkcji gléwnego dostawcy $ciekéw przemystowych — zakladu przetwoérstwa
warzyw i owocow.

Do oczyszczalni bedg tez dowozone taborem asenizacyjnym $cieki spoza aglomeracji - ze
zbiomikéw bezodpltywowych. Objetosei, a szezegéblnie tadunki wprowadzane tq droga beds
uwzglednione w wymiarowaniu poszczegoélnych proceséw technologicznych.

Planuje si¢ takze przyjmowanie osadow z oczyszezalni przydomowych spoza aglomeracji.
Osady te kierowane bgda do stabilizacji razem z osadem nadmiernym z procesu oczyszezania i
nastepnie odwadniane.

Zaklada si¢ realizacje jednego punktu przyjmowania dowozonych nieczystosci. Zardwno
spust $ciekéw, jak i osadéw dowozonych, odbywal si¢ bedzie poprzez automatyczna stacje
zlewczq Z pomiarem podstawowych parametréw Sciekéw i mozliwoseia odeiecia doplywu w
razie ich przekroczenia. Przyjmowanie tych tadunkéw bedzie zautomatyzowane.

Scieki dowiezione kierowane beda do zbiornika usredniajacego Sciekow dowozonych
wyposazonego w pompy, skad podawane sa automatycznie do dalszych proceséw oczyszczania.

Osady — bedg kierowane do zbiornika usredniajacego osadéw dowozonych, a dalej do ciggu
osadowego.

W reaktorach prowadzone bgda nastgpujace procesy fizyko-chemiczne i biologiczne:

—udrednianie sktadu i retencjonowanie $ciekow,
— pelne biologiczne oczyszczanie sciekéw metoda niskoobeigzonego osadu ¢czynnego:
o usuwanie zwigzkéw wegla organicznego,
o nitryfikacja (przeksztalcanie zwiazkéw azotu amonowego na azotyny
i azotany),
o denitryfikacja (usuwanie zwigzkéw azotu meorgamcznego azotandw i
azotynéw),
o czgsciowa defosfotacja biologiczna,
o wstepna stabilizacja tlenowa osadéw,
— sedymentacja — opadanie zawiesin i klarowanie $ciekéw oczyszczonych biologicznie,
—dekantacja - odprowadzenie sklarowanych $ciek6w oczyszczonych,
~pomiar ilosci $ciekéw oczyszezonych odprowadzanych z reaktora.
—ew. sporadyczne mieszanie $ciekéw z koagulantem (typu PIX).celem wspomozenia
procesow technologicznych.
— stabilizacja tlenowa,
— zageszczanie i odwadnianie osadoéw
—wstepne, okresowe magazynowanie osadéw w osobnej, zadaszonej kubaturze przed
wywozem dla docelowego zagospodarowania, czas magazynowania do ok. 6 miesigcy
(skladowisko operacyjne),

Scieki oczyszczone beda odprowadzane do odbiornika przez komorg wylotows z pomiarem
ilosci $ciekéw opuszezajacych ukfad oczyszczania, Scieki oczyszczone beda odplywaé do
odbiornika grawitacyjnie.

Zrédlem sprezonego powietrza dla systemu napowietrzania bedzie zestaw dmuchaw W tym
rezerwowe. Dmuchawy beda wyposazone w obudowy dzwigkochlonne 1 umieszczone w poblizu
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reaktoréw. Sterowanie pracg zespoli dmuchaw bedzie realizowane w zaleznosci od stezenia
tlenu rozpuszczonego.

Powstajace osady (nadmierny biologiczny i opcjonalnie chemiczny) beda okresowo
odprowadzane zkomér reakcji do komory tlenowej stabilizacji. W komorze tej dzigki
cyklicznemu napelnianiu w powiazaniu z pracq dmuchawy bedzie nastepowala stabilizacja i
zaggszczane grawitacyjnie. Po ustabilizowaniu i zageszezeniu osady beda odwadnianie w stacji
mechanicznego odwadniania osadu. Wody nadosadowe beda odprowadzane spowrotem do
ukladu oczyszczania - poprzez pompownig gtéwna, wraz z innymi $ciekami zaktadowymi.

Osady beda odwadniane mechanicznie, ze wspomaganiem dodatkiem polielektrolitu. W
strumiefi tych osadéw wiaczone zostana osady dowozone. Przewiduje sie mozliwoéé mieszania
osadoéw odwodnionych z wapnem w celu higienizacji oraz okresowe magazynowane na terenie
oczyszczalni na wydzielonym, zadaszonym skladowisku operacyjnym. Koficowa gospodarka
osadowa rozwigzania bedzie tak, jak obecnie. Na podstawie umowy, osady sa odbierane do
rolniczego wykorzystania przez jednostke specjalizujaca si¢ w tej dzialalnosci. Dopuszcza sie
inne rozwigzania,

Koficowe zagospodarowanie osadéw poza terenem oczyszczalni nie jest przedmiotem
niniejszej decyzji — pozostaje do odrebnej regulacii.

Praca oczyszczalni odbywaé sie bedzie w oparciu o zautomatyzowany system dziatania
okreslony odpowiednimi algorytmami opracowanymi dla poszczegdlnych proceséw i dla catosci
oczyszczania. Wszystkie operacje technologiczne beda zaprogramowsne 1 realizowane za
posrednictwem sterownikéw mikroprocesorowych wspélpracujacych jako jeden system.

Istniejace elementy oczyszezalni zostang wykorzystane czesciowo — w zakresie przydatnym
dla nowych rozwigzan:

— Przepompownia $ciekéw surowych — do adaptacji

— Piaskownik poziomy — do likwidacji

— Osadnik wstepny Imhoffa — do adaptacji na zbiornik retencyjny $ciekéw,

— Zbiornik metalowy do od$wiezania $ciekow — do likwidacji,

— Zloza biologiczne sptukiwane z wypeieniem plastikowym — do likwidacji

~ Osadnik wtérny — do adaptacji na zbiornik osadéw

— Koryto pomiarowe — do likwidacji

— Poletka osadowe — do likwidacji

— Poletka skladowe piasku i suchego osadu — do likwidacji

— Wylot Sciekéw oczyszczonych (Ré6w Polski w kin 33+ 100) — do adaptacji i
przebudowy

— rurociagi cisnieniowe i kanaly grawitacyjne - czeciowo adaptacja, czesciowo
likwidacja,

Wszystkie elementy przed likwidacja lub adaptacja zostang poddane czyszczeniu i myciu, a
powstale osady i ciecze zostana potraktowane jako $cieki i wprowadzone do nowego uktadu
oczyszczania.

Unieruchomienie obecnie funkcjonujacego ukltadu oczyszczania jest mozliwe dopiero po
udanym rozruchu nowego ukladu technologicznego, Wtedy tez dopiero mozna demontowaé
istniejace, a zbedne elementy oczyszczalni, Harmonogram robot musi te okolicznosé
przewidywac. :
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