STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : RYZ-001-1S13

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.0

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Oczyszczalnia Sciekéw Rydzyna (dziatka nr 187/40 obreb 0005 Ktoda)
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Obiekt: Przebudowa z rozbudowa oczyszczalni $ciekoéw w Rydzynie

Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Adaptacja przepompowni Sciekéw - obiekt nr 1 oraz osadnika Imhoffa - obiekt nr 13. Fundament pod sil
0s na wapno - obiekt nr 15

Kod CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

Inwestor: Gmina Rydzyna
64-130 Rydzyna, ul. Rynek 1

Jednostka autorska :  Kolektor-Serwis Sp.J. ul.Kmicica 69, 64-100 Leszno
Opracowat: Klemens Janiak Data : 2016-09-30

Inwestor : Wykonawca :



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RYZ-001-1S13

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.0

Adaptacja przepompowni $ciekéw - obiekt nr 1 oraz osadnika Imhoffa - obiekt nr 13. Fundament pod sil os na wapno - obiekt nr
15

Budowa: Oczyszczalnia Sciekdw Rydzyna (dziatka nr 187/40 obreb 0005 Kioda)
Obiekt: Przebudowa z rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Rydzynie

Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
A.| PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW - GLOWNA (OBIEKT NR 1) - adaptacja 1,000 | kpl
Kod CPV : 45232423-3
A.a. | Demontaz urzadzen, armatury, rur
Numer specyfikacji : ST 02-PR
Kod CPV : 45232000-2
1.| Demontaz rurociagu stalowego o ztaczach spawanych $rednica rurociggu: Dn 150mm - 80nn (facznie z ksztattkami) 11,500 | m
Numer specyfikacji : ST 02-PR
Dn 100: 1.0*3= 3,000
Dn 150: 2.5= 2,500
Dn 80: 6.0 = 6,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) = 11,500 | m
2. | Demontaz rurociagu zeliwnego - $rednica rurociagu: Dn 150mm - 80nn (t3cznie z ksztattkami) 2,000 | m
Numer specyfikacji : ST 02-PR
20= 2,000
Razem przedmiar = 2,000 | m
3.| Demontaz pompy z silnikiem - o ciezarze tacznym ok. 100kg 3,000 | kpl
Numer specyfikacji : ST 02-PR
3= 3,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 3,000 | kpl
4. | Materiaty do potaczen kotnierzowych na cignienie nominalne do 1,6 MPa - rurociag o Dn 150 mm; $ruby M20x95mm - 1,000 | 1 kpl
kotierz zaslepiajacy ze stali k.o. PN10
Numer specyfikacji : ST 02-PR
1= 1,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 1,000 | 1 kpl
A.b. | Oczyszczenie powierzchni
Numer specyfikacji : ST 13-RI
Kod CPV : 45453000-7
5. | Mycie $cian karcherem - poz. -2 132,710 | kpl
Numer specyfikacji : ST 13-RI
Sciany: 26.1{((3.14159 * 3.1 * 155) / 180 + 5.8) * 1.84} = 26,100
73.02 {((3.14159 * 3.1 *197) / 180 + 5.9) * 4.41} = 73,020
4.69{(2.43+0.5)*2*0.8} = 4,690
strop: 10.97 {(0.5 * 3.172) * (((3.14159 * 155) / 180) - sin(155))} = 10,970
17.93{(0.5* 3.142) * (((3.14159 * 197) / 180) - sin(197))} = 17,930
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 132,710 | kpl
6. | Mycie dna karcherem - poz. -2 28,900 | kpl
Numer specyfikacji : ST 13-RI
10.97 {(0.5 * 3.142) * (((3.14159 * 155) / 180) - sin(155))} = 10,970
17.93{(0.5* 3.142) * (((3.14159 * 197) / 180) - sin(197))} = 17,930
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 28,900 | kpl
7. | Piaskowanie $cian - poz. -2 132,710 | m2
Numer specyfikacji : ST 13-RI
$ciany: 26.1{((3.14159 * 3.1 * 155) / 180 + 5.8) * 1.84} = 26,100
73.02{((3.14159 * 3.1 * 197) / 180 + 5.9) * 4.41} = 73,020
4.69{(2.43+0.5)*2*0.8} = 4,690
strop: 10.97 {(0.5 * 3.1%2) * (((3.14159 * 155) / 180) - sin(155))} = 10,970
17.93{(0.5* 3.142) * (((3.14159 * 197) / 180) - sin(197))} = 17,930
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 132,710 | m2
8. | Piaskowanie dna - poz. -2 28,900 | m2
Numer specyfikacji : ST 13-RI
10.97 {(0.5 * 3.142) * (((3.14159 * 155) / 180) - sin(155))} = 10,970
17.93{(0.5* 3.142) * (((3.14159 * 197) / 180) - sin(197))} = 17,930
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecmku) 28,900 | m2



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RYZ-001-1S13

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.0

Adaptacja przepompowni $ciekéw - obiekt nr 1 oraz osadnika Imhoffa - obiekt nr 13. Fundament pod sil os na wapno - obiekt nr
15

A. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW - GLOWNA (OBIEKT NR 1) - adaptacja
A.b. Oczyszczenie powierzchni

Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
9. | Pokrycie betonu chemig budowlang do $rodowiska kwasnego - poz. -2 132,710 | m2
Numer specyfikacji : ST 13-RI
$ciany: 26.1{((3.14159 * 3.1 * 155) / 180 + 5.8) * 1.84} = 26,100
73.02{((3.14159* 3.1 197)/ 180 +5.9) * 4.41} = 73,020
4.69{(2.43+0.5)*2* 0.8} = 4,690
strop: 10.97 {(0.5 * 3.142) * (((3.14159 * 155) / 180) - sin(155))} = 10,970
17.93{(0.5 * 3.142) * (((3.14159 * 197) / 180) - sin(197))} = 17,930
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 132,710 | m2
10. | Pokrycie betonu chemig budowlang do $rodowiska kwasnego - poz. -2 28,900 | m2
Numer specyfikacji : ST 13-RI
10.97 {(0.5 * 3.142) * (((3.14159 * 155) / 180) - sin(155))} = 10,970
17.93 {(0.5 * 3.142) * (((3.14159 * 197) / 180) - sin(197))} = 17,930
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 28,900 | m2
A.c. | Tynki wewnetrzne, roboty malarskie
Numer specyfikacji : ST 09-RT
Kod CPV : 45410000-4
11.| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach 183,500 | m2
Numer specyfikacji : ST 09-RT
Sciany: poz. 0i-1: 70.5{3.14*6.2* 3.62} = 70,500
526{3.14*6.2*2.7}= 52,600
123,100
sufity: poz. 0i-1: 60.4{3.146.22/4* 2} = 60,400
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) = 183,500 | m2
12.| Przygotowanie powierzchni starych tynkow do malowania farbami emulsyjnymi tacznie z poszpachlowaniem nierownosci 183,500 | m2
Isfalowan powierzchni tynku/
Numer specyfikacji : ST 09-RT
Sciany: poz. 0i-1: 70.5{3.14*6.2* 3.62} = 70,500
526{3.14*6.2*2.7}= 52,600
123,100
sufity: poz. 0i-1: 60.4{3.14*6.22/4* 2} = 60,400
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) = 183,500 | m2
13. | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach - farby emuls. akrylowe 60,400 | m2
Numer specyfikacji : ST 09-RT
sufity: poz. 0i-1: 60.4{3.14*6.22/4* 2} = 60,400
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) = 60,400 | m2
14. | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na $cianach - farby emuls. akrylowe 123,100 | m2
Numer specyfikacji : ST 09-RT
Sciany: poz. 0i-1: 70.5{3.14*6.2* 3.62} = 70,500
526{3.14*6.2*2.7}= 52,600
123,100
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) = 123,100 | m2
A.d. | Stolarka drzwiowa i okienna
Numer specyfikacji : ST 10-ST
Kod CPV : 45421000-4
15.| Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych wzmocnionych - drzwi stalowe zewnetrzne ocieplane z 4,200 | m2
oscieznicg 100x210 cm
1.0%21*2= 4,200
Razem przedmiar = 4,200 | m2




PRZEDMIAR ROBOT
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Adaptacja przepompowni $ciekéw - obiekt nr 1 oraz osadnika Imhoffa - obiekt nr 13. Fundament pod sil os na wapno - obiekt nr
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A. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW - GLOWNA (OBIEKT NR 1) - adaptacja
A.d. Stolarka drzwiowa i okienna

Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
16. | Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV, o 9,600 | m2
powierzchni: do 1,0 m2
12%08*10= 9,600
Razem przedmiar = 9,600 | m2
17. | Parapety, potki, lady i nakrywy z elementéw MDF 13,000 | m
Numer specyfikacji : ST 10-ST
13*10= 13,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) = 13,000 | m
18. | Wymiana obrobek blacharskich z wykonaniem podokiennikéw 3,300 | m2
Numer specyfikacji : ST 10-ST
3.3{1.3*0.25*10} = 3,300
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) = 3,300 | m2
A.e. | Podtoza, posadzki
Numer specyfikacji : ST 11-UP
Kod CPV : 45430000-0
19. | Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm, z wyprawieniem dla uzyskania 60,400 | m2
szorstko$ci i trwato$ci - poz. 0i -1
Numer specyfikacji : ST 11-UP
60.4 {3.14*3.172* 2} = 60,400
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) = 60,400 | m2
20. | Podsypki pod posadzki: - z piasku 25,020 | m3
25.99 {((0.5 * 3.1%2) * (((3.14159 * 155) / 180) - sin(155))) * 2.37} = 25,990
-0.97{-243*05*0.8} = - 0,970
Razem przedmiar = 25,020 | m3
21. | Posadzki z betonu: C30/37 grubo$¢ ptyty : 20 cm - z zbrojeniem gora i dotem matami z siatki stalowej 8mm co 15¢m, 11,000 | m2
stal 34GS
11{(0.5 * 3.142) * (((3.14159 * 155) / 180) - sin(155))} = 11,000
Razem przedmiar = 11,000 | m2
A.f. | Roboty montazowe 1,000 | kpl
Numer specyfikacji : ST 15-IS
Kod CPV : 45232423-3
22. | Wiercenie otworéw w elementach z betonu zwirowego i zelbetu o grubosci do 40 cm, przy $rednicy otworu w $cianie lub 7,000 | otwor
stropie: ponad 161 mm do 250 mm
Numer specyfikacji : ST 15-1S
do rur PE Dn 160: 3 = 3,000
do rur Arot dN 160: 4 = 4,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 7,000 | otwdr
23. | Wiercenie otworéw w elementach z betonu zwirowego i zelbetu o grubo$ci do 40 cm, przy $rednicy otworu w $cianie lub 7,000 | otwor
stropie: ponad 91 mm do 117 mm
Numer specyfikacji : ST 15-IS
Dn 100 - SHT: 1= 1,000
Dn110 - zurawik: 2 = 2,000
rury stalowe Dn 100: 4 = 4,000
Razem przedmiar = 7,000 | otwor
24. | Wykucie otwordw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych, sposobem: - recznym 0,032 | m3
Numer specyfikacji : ST 15-IS
04*04%02= 0,032
Razem przedmiar = 0,032 | m3
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A. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW - GLOWNA (OBIEKT NR 1) - adaptacja
A f. Roboty montazowe

Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
25. | Zatarcie powierzchni betonowych na gtadko, przy zbiorikach i obiektach oczyszczalni $ciekdw 0,320 | m2
Numer specyfikacji : ST 15-IS
02*04%4= 0,320
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 0,320 | m2
26. | Osadzenie w otworach $cian i stropow przej$é szczelnych i tulei przejsciowych 11,000 | szt
Numer specyfikacji : ST 15-IS
7T+4= 11,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 11,000 | szt
27. | Doptata za przejséia szczelne przez $ciany i stropy - WGC i tuleje (kroéce) ochronne 1,000 | kpl
Numer specyfikacji : ST 15-IS
WGC 200/150: 3+ 4
tuleja dla rur st. 100: 4
kpl: 1= 1,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 1,000 | kpl
28. | Osadzenie w studzienkach i komorach: wtazow zeliwnych o ciezarze do 60 kg - wlazy Zeliwne wtopione Dn 600mm K. 2,000 | szt
A15
Numer specyfikacji : ST 15-IS
2= 2,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 2,000 | szt
29. | Osadzenie w studzienkach i komorach: wtazow zeliwnych o ciezarze do 60 kg - wlazy z blachy ryflowanej 800x800 1,000 | szt
gat.0H18N9
Numer specyfikacji : ST 15-IS
1= 1,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 1,000 | szt
30. | Osadzenie w studzienkach i komorach: wtazow zeliwnych o ciezarze do 60 kg - wlazy z blachy ryflowanej 800x500 4,000 | szt
gat.0H18N9
Numer specyfikacji : ST 15-IS
4= 4,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 4,000 | szt
31. | Pokrycie kanatowe z blachy ryflowanej, o grubosci: ponad 4,0 do 5,0 mm - uzupetnnienie otworéw ( gat.0H18N9) 15,300 | kg
Numer specyfikacji : ST 15-IS
(12*08*2-12*09-1.2*04)*425= 15,300
Razem przedmiar = 15,300 | kg
32. | Montaz mocowania do zurawika 2,000 | szt
Numer specyfikacji : ST 15-IS
2= 2,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 2,000 | szt
33. | Rrmont wciggarki z malowaniem farbami chlorokauczukowymi 1,000 | szt
Numer specyfikacji : ST 15-IS
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | szt
34. | Konstrukcje schodow . Wymiana istniejacych schoddw z balustrada na schody i balustrady ze stali k.o. A4 1,000 | kpl
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | kpl
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A. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW - GLOWNA (OBIEKT NR 1) - adaptacja
A.g. Roboty dekarskie

Str:5
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
A.g. | Roboty dekarskie
Numer specyfikacji : ST 14-PD
Kod CPV : 452610000-4
35. | Renowacja starych dachow krytych papa, przy uzyciu papy termozgrzewalnej - renowacja podtoza /lepik asf. na 31,500 | m2
goraco/
Numer specyfikacji : ST 14-PD
Kod CPV : 452610000-4
31.5{3.14*6.33"2/4} = 31,500
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) = 31,500 | m2
36. | Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej - dwuwarstwowe. /Oczyszczenie i zagruntowanie podioza i uktadanie 31,454 | m2
papy metoda zgrzewania wraz z jej ksztattowaniem na dachu/.
Numer specyfikacji : ST 14-PD
Kod CPV : 452610000-4
3.14%6.33%2/4 = 31,454
Razem przedmiar = 31,454 | m2
37. | Obrobki dachowe z papy termozgrzewalnej - kominow i podstaw pod wentylatory 10,000 | m
Numer specyfikacji : ST 14-PD
Kod CPV : 452610000-4
podstawy: 10.0 = 10,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 10,000 | m
A.h. | Rusztowania
Kod CPV : 45262100-2
38. | Rusztowania przesuwne wewnetrzne o wysoko$ci: do 4,5 m 40,000 | kolumna
40 = 40,000
Razem przedmiar = 40,000 | kolumna
39. | Rozliiczenie pracy rusztowania 1,000 | kpl
A.i. \Wywéz gruzu i ztomu
Numer specyfikacji : ST 02=PR
Kod CPV : 45252000-8
40. | Wywiezienie zlomu z terenu rozbiorki przy recznym zatadunku i wytadunku na zlomowisko : - samochodem 1,000 | kpl
skrzyniowym
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | kpl
41. | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadunku i wytadunku na wysypisko : - samochodem cigzarowym 1,000 | kpl
skrzyniowym
Numer specyfikacji : ST 02=PR
1= 1,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 1,000 | kpl
B. | FUNDAMENT POD SILOS WAPNA - OBIEKT NR 15 1,000 | kpl
Numer specyfikacji : ST:WO-00;RZ-01;K-03;T-04
Kod CPV : 45232423-3
B.j. | Roboty przygotowawcze i ziemne
Numer specyfikacji : ST 03- RZ
Kod CPV : 45100000-8
B.j.1.| Roboty ziemne
Numer specyfikacji : ST 03- RZ
Kod CPV : 45111000-8
42. | Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowytadowczymi /grunt kat. llI-IV/ - 6,190 | m3

wywoz na wysypisko
Numer specyfikacji : ST 03- RZ
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B. FUNDAMENT POD SILOS WAPNA - OBIEKT NR 15
B.j. Roboty przygotowawcze i ziemne

Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
6.19{2.7*2.7*1.05- 1.46} = 6,190
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 6,190 | m3
43. | Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem urobku samochodem samowytad. /kat. lll-IV/ - wywoz na wysypisko 1,460 | m3
Numer specyfikacji : ST 03- RZ
146{2.7*27%0.2}= 1,460
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 1,460 | m3
44. | Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie kat. | - IV, za pomocg dwustronnej obudowy metalowej 9,450 | m3
skrzyniowej (boks) - wykopy o gt. do 3,0 m
Numer specyfikacji : ST 03- RZ
3.0*3.0%1.05= 9,450
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 9,450 | m3
45. | Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, w gruncie kat.I-Il, z 2,450 | m3
zageszczeniem mechanicznym ubijakami, koparko-spycharkami: -grub.zageszczanej warstwy max 30 cm - piaskiem
zakupionym
Numer specyfikacji : ST 03- RZ
3.0*3.0%1.05= 9,450
0.68{-26*26%0.1}= - 0,680
-3.0*3.0%0.35= - 3,150
-3.17{-23*23%0.6}= - 3,170
2,450
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 2,450 | m3
B.k. | Konstrukcja i montaz
Numer specyfikacji : ST 04-RB
Kod CPV : 45223000-6
B.k.1. | Fundamenty
Numer specyfikacji : ST 04-RB
Kod CPV : 45223500-1
46. | Wykonanie podsypki, przy zbiorikach i obiektach oczyszczalni $ciekdw, w warstwach o grubosci: 35 cm /piasek 3,150 | m3
zakupiony/
Numer specyfikacji : ST 04-RB
30%3.0%0.35= 3,150
Razem przedmiar = 3,150 | m3
47. | Podkfad betonowy pod fundament - beton C8/10 0,680 | m3
Numer specyfikacji : ST 04-RB
0.68{26%2.6*0.1} = 0,680
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 0,680 | m3
48. | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci: ponad 2,5 m3 - beton C20/25 0,888 | m3
Numer specyfikacji : ST 04-RB
74%04%03= 0,888
Razem przedmiar = 0,888 | m3
49. | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy: do 14 0,076 | t
mm
Numer specyfikacji : ST 04-RB
2.1%30%1.209/1000 = 0,076
Razem przedmiar = 0,076 | t
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C. ZBIORNIK WOD DESZCZOWYCH (OBIEKT NR 13 ) - adaptacja

Str: 7
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
C.| ZBIORNIK WOD DESZCZOWYCH (OBIEKT NR 13 ) - adaptacja 1,000 | kpl
Numer specyfikacji : ST:WO-00;RZ-01;K-03;T-04
Kod CPV : 45232423-3
C.l. |Rozbiérka konstrukcji zelbetowych, przygotowanie $cian
Numer specyfikacji : ST 02-PR
Kod CPV : 45110000-1
50. | Burzenie przy uzyciu mtotdw pneumatycznych, $cian, taw, filarow i stop fundamentowych zelbetowych ze zbrojeniem 22,410 | m3
normalnym, o grubosci: do 20 cm
16.6*2.25*0.15*4 = 22,410
Razem przedmiar = 22,410 | m3
51. | Przewozenie taczkami roznych tadunkow, wraz z zatadowaniem, roztadowaniem i przebyciem drogi powrotnej z pustg 22,410 | m3
taczka, w warunkach utrudnionych na odlegtos¢ do 30 m gruzu budowlanego
2241= 22,410
Razem przedmiar = 22,410 | m3
52. | Mycie $cian karcherem 437,400 | kpl
Numer specyfikacji : ST 02-PR
(16.8+7.5)*2*9.0= 437,400
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) = 437,400 | kpl
53. | Mycie dna karcherem 126,000 | kpl
Numer specyfikacji : ST 02-PR
16.8*7.5= 126,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) = 126,000 | kpl
54. | Piaskowanie $cian 437,400 | m2
Numer specyfikacji : ST 02-PR
(16.8+7.5)*2*9.0= 437,400
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) = 437,400 | m2
55. | Piaskowanie dna 126,000 | m2
Numer specyfikacji : ST 02-PR
16.8*7.5= 126,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) = 126,000 | m2
56. | Pokrycie betonu chemig budowlang do $rodowiska kwasnego 437,400 | m2
Numer specyfikacji : ST 02-PR
(16.8+7.5)*2*9.0= 437,400
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) = 437,400 | m2
57. | Pokrycie betonu chemig budowlang do $rodowiska kwasnego 126,000 | m2
Numer specyfikacji : ST 02-PR
16.8*7.5= 126,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) = 126,000 | m2
58. | Zatadowanie gruzu, odpadéw koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku 22,190 | m3
mechanicznym. Wywiezienie z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na wysypisko /+optaty/
22.19({22.41-0.224} = 22,190
Razem przedmiar = 22,190 | m3
59. | Zatadowanie ztomu stalowego, Zeliwnego koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i 1,761 |t
wytadunku mechanicznym. Wywiezienie z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym
1.761 = 1,761
Razem przedmiar = 1,761 | t
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60. | Rusztowania ramowe , 0 wysokosci: do 10 m 10,422 | 100 m2
Numer specyfikacji : ST 02-PR
16.8*9.0*4/100 = 6,048
(16.8*9.0*2+75%*9.0*2)/100 = 4,374
Razem przedmiar = 10,422 | 100 m2
61. | Rozliczenie pracy rusztowania 1,000 | kpl
Numer specyfikacji : ST 02-PR
C.m. | Roboty montazowe 1,000 | kpl
Numer specyfikacji : ST:15-1S
Kod CPV : 45232423-3
62. | Wiercenie otworéw w elementach z betonu zwirowego i zelbetu o grubosci do 40 cm, przy $rednicy otworu w $cianie lub 1,000 | otwor
stropie: ponad 161 mm do 200 mm
Numer specyfikacji : ST:15-IS
Dn160: 1= 1,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 1,000 | otwor
63. | Wiercenie otworow w elementach z betonu zwirowego i zelbetu o grubo$ci do 40 cm, przy $rednicy otworu w $cianie lub 1,000 | otwor
stropie: do 300 mm
Numer specyfikacji : ST:15-IS
Dn200: 1= 1,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 1,000 | otwor
64. | Wiercenie otworéw w elementach z betonu zwirowego i zelbetu o grubo$ci do 40 cm, przy $rednicy otworu w $cianie lub 2,000 | otwor
stropie: ponad 91 mm do 117 mm
Numer specyfikacji : ST:15-IS
Dn 110 AROT: 2= 2,000
Razem przedmiar = 2,000 | otwor
65. | Osadzenie w otworach $cian i stropow przej$é szczelnych i tulei przejsciowych 2,000 | szt
Numer specyfikacji : ST:15-IS
WGC 200/150: 1= 1,000
WCG 250/200: 1= 1,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 2,000 | szt
66. | Doptata za przej$cia szczelne przez Sciany i stropy - WGC 1,000 | kpl
Numer specyfikacji : ST:15-1S
WGC 200/150: 1
WGC 250/200: 1
kpl: 1= 1,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 1,000 | kpl
67. | Ostona zbiomika - ptytami z laminatéw poliestrowych /gr. 3mm/ 1,200 | 100 m2
Numer specyfikacji : ST:15-1S
1.2{61.0*2/100} = 1,200
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) = 1,200 | 100 m2
68. | Montaz mocowania do zurawika 4,000 | szt
Numer specyfikacji : ST:15-1S
4= 4,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 4,000 | szt
C.n. | Malowanie elementéw stalowych

Numer specyfikacji : ST 12-RMa
Kod CPV : 45442100-8
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69. | Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni stalowych konstrukcji kratowych - podest, belki, schody 146,500 | m2
Numer specyfikacji : ST 12-RMa
175*82+15*10*2= 146,500
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) = 146,500 | m2
70. | Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji kratowych farba do gruntowania chlorokauczukowa chemoodporng 146,500 | m2
- podest, belki, schody
Numer specyfikacji : ST 12-RMa
175*82+15*10*2= 146,500
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) = 146,500 | m2
71. | Malowanie natryskiem pneumatycznym emalig chlorokauczukowa chemoodporng konstrukcji kratowych - podest, belki, 146,500 | m2
schody
Numer specyfikacji : ST 12-RMa
175*82+15*10*2= 146,500
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) = 146,500 | m2

--- Koniec wydruku przedmiaru ---

Inwestor : Wykonawca :
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