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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr : RYZ-001-KO12 KOBRA wer. 9.0
Roboty budowlane, konstrukcyjne. Obiekty nr: 2, 3A, 3B, 6, 7, Swt.
Budowa: Oczyszczalnia Sciekdw Rydzyna (dziatka nr 187/40 obreb 0005 Kioda)
Obiekt: Przebudowa z rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Rydzynie Str- 1
I
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
A.|Roboty ziemne i wykopy
Numer specyfikacji : ST 03 -RZP
Kod CPV : 45110000-1
1. | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami /grunt kat. I-I1/ 3014,900 | m3
{PoleKotaD(21.0) * 3.00 * 2 + PoleKotaD(10.0) * 3.00 + PoleKofaD(8.0) * 6.00 + PoleKotaD(4.4) * 2.40 + PoleKotaD(8.0) * 4.00 +
PoleKofaD(5.4) * 4.00}
{15.5*12.5*2.10}
Podsumowanie
3014.9 {3349.9*90 % } = 3014,900
Razem przedmiar = 3014,900 | m3
2. | Wykopy z uzyciem przeno$nikow, tylko do objetosci gruntu zalegajacego ponizej 1,5 m od $redniej rzednej terenu, przy 334,940 | m3
gruncie: kat. |-l
Numer specyfikacji : ST 03 -RZP
334.94 {3349.9 - 3014.9562} = 334,940
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 334,940 | m3
3. | Przemieszczanie na odlegto$¢ do 50 m gruntu kat. I-lll, uprzednio odspojonego, spycharkami: 55 kW /50 KM/ 2000,900 | m3
3349.9-1349.0 = 2 000,900
Razem przedmiar = 2 000,900 | m3
4. | Zasypanie wykopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 1349,000 | m3
cm) - kat.gr. Il - zasypanie piaskiem gruboziarnistym /grunt rodzimy z odktadu/
Numer specyfikacji : ST 03 -RZP
542.2 {(PoleKotaD(21.0) * 3.00 - PoleKotaD(18.00) * 2.55 - PoleKofaD(18.30) * 0.35 - PoleKotaD(18.5) * 0.10) * 2} = 542,200
134.4 {PoleKofaD(10.0) * 3.00 - PoleKotaD(6.5) * 2.55 - PoleKofaD(6.8) * 0.35 - PoleKofaD(7.0) * 0.1} = 134,400
242.5 {PoleKotaD(8.0) * 6.0 - PoleKotaD(3.5) * 5.50 - PoleKotaD(3.9) * 0.30 - PoleKotaD(4.0) * 0.20} = 242,500
28.5 {PoleKotaD(4.4) * 2.40 - PoleKotaD(2.0) * 1.90 - PoleKotaD(2.2) * 0.3 - PoleKotaD(2.4) * 0.2} = 28,500
161.2 {PoleKotaD(8.0) * 4.0 - PoleKotaD(3.5) * 3.50 - PoleKotaD(3.9) * 0.30 - PoleKotaD(4.0) * 0.2} = 161,200
78.5 {PoleKotaD(5.40) * 4.0 - PoleKotaD(2.0) * 3.50 - PoleKotaD(2.2) * 0.30 - PoleKotaD(2.40) * 0.2} = 78,500
161.7 {15.5*12.5*2.10 - (4.40 * 10.30 + 9.00 * 8.80) * 0.20 - (4.20 * 10.10 + 8.60 * 9.00) * 0.30 - (9.90 * 4.00 + 8.40 * 9.00) *
1.60} = 161,700
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 1.349,000 | m3
B. | Fundamenty oczyszczalni
Numer specyfikacji : ST 04-RB
Kod CPV : 45252127-4
5. | Deskowanie podtoza betonowego pod zbiornik bioreaktora, zbiornik osadu, Swt 15,320 | m2
15.32{3.14*(185*0.1*2+7.0*0.1+24*0.2)} = 15,320
Razem przedmiar = 15,320 | m2
6. | Podtoza betonowe o grubosci 20 cm - beton C8/10 (B-10) - zbiornik osadu 10,050 | m3
10.05{3.14 *4.0"2* 0.2} = 10,050
Razem przedmiar = 10,050 | m3
7. | Podtoza betonowe o grubosci 10 cm - C8/10 (B-10) - pod zbiomik bioreaktora i zbiornik osadu. 57,580 | m3
57.58 {PoleKotaD(18.50) * 0.10 * 2 + PoleKotaD(7.00) * 0.10} = 57,580
Razem przedmiar = 57,580 | m3
8. | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy 10-16 mm 41,544 |t
36.869 +3.902 +0.215+ 0.074 + 0.215+ 0.269 = 41,544
Razem przedmiar = 41,544 | t
9. | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. 6 mm 0,265 | t
0.263 +0.002 = 0,265
Razem przedmiar = 0,265 |t




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : RYZ-001-KO12 KOBRA wer. 9.0
Roboty budowlane, konstrukcyjne. Obiekty nr: 2, 3A, 3B, 6, 7, Swt.
B. Fundamenty oczyszczalni
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
10. | Deskowanie tradycyjne plyt fundamentowych zelbetowych zbiornika bioreaktora 40,660 | m2
40.66 {ObwodKotaD(18.50) * 0.35 * 2} = 40,660
Razem przedmiar = 40,660 | m2
11.| Betonowanie ptyty fundamentowej zbrojonej w deskowaniu tradycyjnym - beton wodoszczelny C30/37 (B-37) W8 - pod 188,070 | m3
bioreaktor
188.07 {0.35 * PoleKotaD(18.50) * 2} = 188,070
Razem przedmiar = 188,070 | m3
12.| Deskowanie tradycyjne plyt fundamentowych zelbetowych zbiornika osadu 7,470 | m2
747{3.14*6.8*0.35} = 7,470
Razem przedmiar = 7,470 | m2
13. | Betonowanie ptyty fundamentowej zbrojonej w deskowaniu tradycyjnym - beton wodoszczelny C30/37 (B-37) W8 - 12,700 | m3
zbiornika osadu
12.7 {3.14*3.4"2*0.35} = 12,700
Razem przedmiar = 12,700 | m3
14. | Studnie z kregow prefabrykowanych Zelbetowych z betonu B-20 szczelnego W6 o $r. 3000 mm w gotowym wykopie o 1,000 | stud.
gtebokosci 3,50 m z przykrywg zelbetowg z dwoma wiazami zeliwnym typu ciezkiego i stopniami wlazowymi -
pompownia $ciekdw oczyszczonych - Swt
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | stud.
15. | Deskowanie tradycyjne podktadu betonowego pod tawy fundamentowe - ob.2 26,280 | m2
0.20*(10.30*2+13.40*2+280*2+4.30*2+280%2+380*2+340*2+720*2+4.60*4+3.10*4) = 25,360
020*(1.20+1.10)*2 = 0,920
Razem przedmiar = 26,280 | m2
16. | Betonowanie podtoza betonowego pod tawy fundamentow w deskowaniu tradycyjnym - beton C8/10 (B-10) - ob.2 11,780 | m3
11.25{0.80 * 0.20 *60.60 + 1.00 * 0.20 * 5.80 + 0.60 * 0.20 * 3.30} = 11,250
0.53{0.201.20*1.10* 2} = 0,530
Razem przedmiar = 11,780 | m3
17. | Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych - 0b.2 28,480 | m2
0.20*(10.10*2+13.10*2+3.00*2+4.50*2+3.00*2+4.00*2+360*2+740*2+4.80*4+3.30*4)= 25,960
030*(1.10*2+1.00%2)*2= 2,520
Razem przedmiar = 28,480 | m2
18. | Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton C20/25 (B-25) - ob.2 13,750 | m3
12.89{0.30 * 0.60 *60.60 + 0.30 * 0.80 * 5.80 + 0.60 * 0.30 * 3.30} = 12,890
0.86{0.30 *0.40 * 1.80 * 4} = 0,860
Razem przedmiar = 13,750 | m3
19.| Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o ér. 8 mm - ob.2 0,189 |t
0.189 = 0,189
Razem przedmiar = 0,189 |t
20. | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. 10 - 12 mm - 0b.2 0,405 |t
0.405= 0,405
Razem przedmiar = 0,405 |t
21. | Deskowanie tradycyjne $cian prostych Zelbetowych - $cianka oporowa - 0b.2 45,290 | m2
4529{(0.57*3.45*2+(3.45+2.10)/2*2.09*2+0.30*2.66*2+0.30*1.35*2 +3.36 * 1.40) * 2} = 45,290
Razem przedmiar = 45,290 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : RYZ-001-KO12 KOBRA wer. 9.0
Roboty budowlane, konstrukcyjne. Obiekty nr: 2, 3A, 3B, 6, 7, Swt.
B. Fundamenty oczyszczalni
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
22. | Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton C20/25 (B-25) - $cianka oporowa - ob.2 7,450 | m3
7.45{(0.25* (0.57 *3.45 +(3.45+2.10)/2*2.09) + 0.30 *1.35*2.66 + 0.15* 1.40 * 3.36) * 2} = 7,450
Razem przedmiar = 7,450 | m3
23. | Izolacja styku ptyt fundamentowych zelbetowych z kregami prefabrykowanymi zelbetowymi - technologia 28,890 | m
"HYDROTITE" lub inne réwnowazne rozwigzanie technologiczne - ob.2
Numer specyfikacji : ST 04-RB
28.89 {ObwodKotaD(3.00) * 2 + ObwddKotaD(1.60) * 2} = 28,890
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 28,890 | m
24. | Rury wywiewne Zeliwne uszczelnione sznurem i zaprawa cementowa o $r. 100 mm - 0b.2 5,000 | szt.
Numer specyfikacji : ST 04-RB
5= 5,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 5,000 | szt.
C.| Sciany, stropy, izolacje
Numer specyfikacji : ST 04-RB, ST 13-RI
Kod CPV : 45252127-4
25. | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian zelbetowych bioreaktora 1289,410 | m2
1289.41 {5.80 * (ObwédKotaD(17.40) + ObwddKotaD(18.00)) * 2} = 1289,410
Razem przedmiar = 1289,410 | m2
26. | Betonowanie $cian zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg - beton 193,410 | m3
wodoszczelny C30/37 (B-37) W8 - Sciany bioreaktora
193.41{0.30 * 5.80 * (ObwédKotaD(17.70)) * 2} = 193,410
Razem przedmiar = 193,410 | m3
27. | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dylatacyjna PCW szeroko$ci 200 mm '3’ 222,310 | m
222.31 {ObwddKotaD(17.70) * 2 * 2} = 222,310
Razem przedmiar = 222,310 | m
28. | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian zelbetowych zbiornika osadu 161,080 | m2
161.08 {4.00 * ObwodKotaD(6.00) + 4.20 * ObwddKotaD(6.50)} = 161,080
Razem przedmiar = 161,080 | m2
29. | Betonowanie $cian zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg - beton 19,630 | m3
wodoszczelny C30/37 (B-37) W8 - Sciany zbiornika osadu
19.63 {0.25 * 4.00 * (ObwédKolaD(6.25))} = 19,630
Razem przedmiar = 19,630 | m3
30. | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt stropowych - zbiornik osadu 18,840 | m2
18.84 {ObwédKotaD(6.00)} = 18,840
Razem przedmiar = 18,840 | m2
31. | Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa 6,630 | m3
- beton wodoszczelny C30/37 (B-37) W8 - zbiornik osadu
6.63 {PoleKotaD(6.50) * 0.20} = 6,630
Razem przedmiar = 6,630 | m3
32. | Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej jednowarstwowa 609,960 | m2
609.96 {(PoleKotaD(18.50)) * 2 + PoleKotaD(7.00) + PoleKotaD(4.0) + PoleKotaD(2.40) + PoleKotaD(4.00) + PoleKotaD(2.40)} = 609,960
Razem przedmiar = 609,960 | m2
33. | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dylatacyjna PCW szerokosci 200 mm '3' - zbiornik 19,600 | m
osadu
19.6 {19.63 {ObwodKolaD(6.25)}} = 19,600
Razem przedmiar = 19,600 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr : RYZ-001-KO12 KOBRA wer. 9.0
Roboty budowlane, konstrukcyjne. Obiekty nr: 2, 3A, 3B, 6, 7, Swt.
C. Sciany, stropy, izolacje
Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
34. | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe piyt stropowych - komora kraty 7,200 | m2
(1.20%2.40+0.20* (1.20 + 2.40)) * 2 = 7,200
Razem przedmiar = 7,200 | m2
35. | Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg 1,150 | m3
- beton wodoszczelny C30/37 (B-37) W8 - komora kraty
1.15{1.20*2.40*0.20 * 2} = 1,150
Razem przedmiar = 1,150 | m3
36. | Przygotowanie powierzchni nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 961,220 | m2
3 K recznie lub inne réwnowazne
Numer specyfikacji : ST 04-RB, ST 13-RI
961.22 {3.14*(18.30*0.35*2+18.15*0.15*2 + 18.00 *5.80 * 2 + 6.80 * 0.35 + 6.65 * 0.15 + 6.60 * 4.20 + 3.90 * 0.30 +
3.70*0.20 +3.50 *5.50 +2.20 *0.30 + 2.10 * 0.10 + 2.00 * 2.00 + 3.90 * 0.30 + 3.70 * 0.20 + 3.50 * 3.50 +2.20 * 0.30 + 2.20 *
0.10 +2.00 * 3.45)} = 961,220
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 961,220 | m2
37. | Uszczelnienie powierzchni zewnetrznych zbiomikéw betonowych masg uszczelniajacg Superflex 10 lub inne 961,220 | m2
réwnowazne
961.22 = 961,220
Razem przedmiar = 961,220 | m2
38. | Ochrona izolacji styropianem o grub. 1 cm 752,100 | m2
752.1{961.22-3.14*18.00 * 1.85* 2} = 752,100
Razem przedmiar = 752,100 | m2
39. | Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych pionowych niemalowanych - piaskowanie powierzchni $ciany 709,140 | m2
wewnetrznej bioreaktora i zbiornika osadu - dwukrotnie
633.78 {5.80 * ObwddKotaD(17.40) * 2} = 633,780
75.36 {4.00 * ObwédKotaD(6.00)} = 75,360
Razem przedmiar = 709,140 | m2
40. | Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych poziomych niemalowanych - piaskowanie powierzchni ptyty 555,090 | m2
fundamentowej - zbiornik bioreaktora, zbiornik osadu, pompownia $ciekéw surowych, studnia pomiarowa, pompownia
$ciekdw oczyszczonych i komora karty - dwukrotnie
555.09 {PoleKotaD(18.00) * 2 + PoleKotaD(6.00) + PoleKotaD(3.00) * 2 + PoleKotaD(1.60) * 2} = 555,090
Razem przedmiar = 555,090 | m2
41.| Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych sufitowych niemalowanychpiaskowanie - powierzchni piyty 28,260 | m2
stropowej zbiornika osadu - dwukrotnie
28.26 {PoleKotaD(6.00)} = 28,260
Razem przedmiar = 28,260 | m2
42.| Dwukrotne pokrycie wewnetrznej powierzchni betonowej monolitycznej materiatem powlokowym na bazie epoksydu i 1292,490 | m2
oleju smotowego Inertol-Poxitar lub inne réwnowazne - zbiornik bioreaktora, zbiornik osadu, pompownia $ciekdw
surowych, studnia pomiarowa, pompownia $ciekow oczyszczonych i komora karty
709.14 + 555.09 + 28.26 = 1292,490
Razem przedmiar = 1292,490 | m2
43. | Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy 56,260 | m2
0.80 *60.60 + 1.00 * 5.80 + 0.60 * 3.30 = 56,260
Razem przedmiar = 56,260 | m2
44. | 1zolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy 14,690 | m2
14.69 {0.24 * (12.84 + 9.50 + 4.20 + 9.50 + 3.36 + 9.00 + 7.44 + 5.36)} = 14,690
Razem przedmiar = 14,690 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr : RYZ-001-KO12 KOBRA wer. 9.0
Roboty budowlane, konstrukcyjne. Obiekty nr: 2, 3A, 3B, 6, 7, Swt.
C. Sciany, stropy, izolacje
Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
45. | Przygotowanie powierzchni nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 353,480 | m2
3 K recznie lub inne réwnowazne
Numer specyfikacji : ST 04-RB, ST 13-RI
353.48{(0.30*2+0.24*2+2.00*2)*60.60 +(0.30*2+0.28*2+2.0*2)*5.80+(0.30*2+0.08 *2 +2.00 *2) * 3.30} = 353,480
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 353,480 | m2
46. | Uszczelnienie powierzchni betonowych masg uszczelniajacg Superflex 10 lub inne rdwnowazne 353,480 | m2
353.48 = 353,480
Razem przedmiar = 353,480 | m2
47. | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw konstrukcyjnych z betonu wibroprasowanego B-40 (39x19x24 354,430 | m2
cm) o grubosci 24 ¢cm
22442{545*(9.24*2+7.76*2)+824%292/2+(8.24 +3.40)/2*2.00-1.20*1.20-1.0*2.05-1.60 * 2.05 + 8.24 *
292/2%2-0.90*2.05} = 224,420
29.21{5.36 * 5.45} = 29,210
77.96{4.20 * (9.74 + 1.26 + 3.36 * 3) - 1.60 * 2.05 - 2.86 * 2.55} = 77,960
345%(2.05*2+155%2)-1.0*2.0= 22,840
Razem przedmiar = 354,430 | m2
48. | Sciany murowane - oécieza otworéw w $cianach murowanych grubosci 1ceg. 8,000 | otw.
Numer specyfikacji : ST 04-RB, ST 13-RI
7+1= 8,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 8,000 | otw.
49. | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r.6 - 8 mm 0,247 |1
0.247 = 0,247
Razem przedmiar = 0,247 | t
50. | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi Zebrowanymi o ér. 10 - 16 mm 1,346 | t
1.346 = 1,346
Razem przedmiar = 1,346 | t
51. | Wienie¢ zelbetowy w $cianach murowanych dwustronnie deskowany o szeroko$ci do 30 cm - beton C20/25 (B-25) 6,090 | m3
6.09{0.12%0.24 *28.44 +0.35*0.24 * 17.91+0.24 * 0.35*5.36 + 0.25* 0.24 * 36.84 + 0.24 *0.24 *1.05+0.24 * 0.27 *
16.20} = 6,090
Razem przedmiar = 6,090 | m3
52. | Stupki zelbetowe prostokatne S1i S2 - beton C20/25 (B-25) 0,770 | m3
0.77{0.24*0.25*1.10*5+0.58 * 0.24 * 1.57 * 2} = 0,770
Razem przedmiar = 0,770 | m3
53. | Betonowanie rdzeni w $cianie z pustakéw - beton C20/25 (B-25) 5,200 | m3
52{020*0.16*(4.35*20+565*7+8.26*2+7.10*2+2.60*2)} = 5,200
Razem przedmiar = 5,200 | m3
54. | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. 8 mm - rdzenie R 0,240 |t
0.240 = 0,240
Razem przedmiar = 0,240 | t
55. | Zbrojenie $ciany murowanej pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. 10 i 12 mm - zbrojenie poziome i rdzenie R 1,071 |t
1.071= 1,071
Razem przedmiar = 1,071 | t
56. | Scianki dziatowe z cegiet dziurawek gr.1/2 cegly 39,890 | m2
14.02 {3.40 * (3.76 + 1.63) - 1.10 * 2.05 - 1.00 * 2.05} = 14,020
2.60*(3.76 +5.24)-1.00*2.05*3 = 17,250
8.62{(3.70 +2.65)/2*3.36 - 1.00 * 2.05} = 8,620
Razem przedmiar = 39,890 | m2
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Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
57. | Scianki dziatowe z cegiet dziurawek gr.1/4 cegly 9,660 | m2
Numer specyfikacji : ST 04-RB, ST 13-RI
9.66 {2.60 * (0.945 + 1.00 + 2.56) - 1.00 * 2.05} = 9,660
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 9,660 | m2
58. | Nadproza zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 0,990 | m3
0.99{0.24*0.30*1.70*4+0.12*0.24 *1.05+0.24*0.30 *2.10 *2 + 0.20 * 0.24 * 3.40} = 0,990
Razem przedmiar = 0,990 | m3
59. | Otwory w $cianach murowanych -utoZenie nadprozy prefabrykowanych L-19 9,600 | m
Numer specyfikacji : ST 04-RB, ST 13-RI
120%6+120*2= 9,600
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) = 9,600 | m
60. | Zelbetowe plyty stropowe, gr.15 cm plaskie - beton B-25 41,590 | m2
41.59{5.36 * 7.76} = 41,590
Razem przedmiar = 41,590 | m2
61. | Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami 0,500 | m3
Numer specyfikacji : ST 04-RB, ST 13-RI
0.25%2.00*0.50*2= 0,500
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 0,500 | m3
D. | Stolarka okienne i drzwiowa
Numer specyfikacji : ST 10-ST
Kod CPV : 45421000-4
62. | Montaz o$cieznic stalowych drzwiowych FD7 C-9 4,000 | szt.
Numer specyfikacji : ST 10-ST
4= 4,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 4,000 | szt.
63. | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych - 90x205 cm - 3 szt. 5,540 | m2
Numer specyfikacji : ST 10-ST
554{0.9%2.05* 3} = 5,540
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 5,540 | m2
64. | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych (fazienkowych) fabrycznie wykonczonych - 90x205 cm - 1 szt. 1,850 | m2
Numer specyfikacji : ST 10-ST
185{0.9*2.05} = 1,850
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 1,850 | m2
65. | Montaz okien uchylno-rowiernych jednodzielnych z PCV z szyba zespolona bezpieczng typu P2 bez obrdbki obsadzenia 1,440 | m2
o0 pow. ponad 1.0 m2 - okno 120x120 cm
12*12= 1,440
Razem przedmiar = 1,440 | m2
66. | Montaz okien dachowych w pofaci dachu z szyba zespolong bezpieczng typu P2 o wymiarach 74x140 cm - 3 szt 3,110 | m2
3.11{0.74*1.40* 3} = 3,110
Razem przedmiar = 3,110 | m2
67. | Montaz drzwi stalowych zewnetrznych ocieplanych z o$cieznicg 160x210 cm - 2 szt 6,720 | m2
16*21*2= 6,720
Razem przedmiar = 6,720 | m2
68. | Montaz drzwi stalowych zewnetrznych ocieplanych z o$cieznicg 100x210 cm - 3 szt 6,300 | m2
1.0*21*3= 6,300
Razem przedmiar = 6,300 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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D. Stolarka okienne i drzwiowa
Str: 7
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
69. | Montaz drzwi stalowych wewnetrznych ocieplanych z o$cieznicg 110x210 cm - 1 szt 2,310 | m2
1.1%210= 2,310
Razem przedmiar = 2,310 | m2
70. | Montaz drzwi stalowych wewnetrznych o odporno$ci ogniowej EI30 z o$cieznicg 100x210 cm - 1 szt 2,100 | m2
1.0%210= 2,100
Razem przedmiar = 2,100 | m2
71. | Montaz drzwi stalowych wewnetrznych ocieplanych z o$cieznicg 100x210 cm - 2 szt 2,100 | m2
1.0%210= 2,100
Razem przedmiar = 2,100 | m2
72. | Montaz bramy garazowej stalowej ocieplanej podnoszonej z napedem recznym z oscieznica 286x255 cm - 1 szt. 7,290 | m2
7.29{2.86 * 2.55} = 7,290
Razem przedmiar = 7,290 | m2
E. | Dach - konstrukcja i pokrycie
Numer specyfikacji : ST 14-PD, ST 07-MKD
Kod CPV : 45261000-4
73. | Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0,680 | m3 drew.
Numer specyfikacji : ST 14-PD, ST 07-MKD
0.12{0.12*0.06 * (9.34 + 7.85)} = 0,120
0.5{0.12*0.12*(9.00 + 9.00 + 4.10 + 3.20 + 9.50)} = 0,500
0.06{0.12*0.12*2.0*2} = 0,060
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 0,680 | m3 drew.
74. | Krokwie zwykle, o przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 2,740 | m3
Numer specyfikacji : ST 14-PD, ST 07-MKD
2.63{0.075*0.175*(555*16+6.0*4 +6.75*2+4.35*3+3.85*2+3.0%2+215*2+13*2+50%2+3.95*2+3.2"
2+245*2+16%2+27*2+14*2)}= 2,630
0.11{0.075*0.175*2.85* 3} = 0,110
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 2,740 | m3
75. | Jetki o przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0,320 | m3
Numer specyfikacji : ST 14-PD, ST 07-MKD
0.32{0.07*0.14*3.64 * 9} = 0,320
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 0,320 | m3
76. | Wymiany, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - pod podstawy dachowe wentylatoréw 0,080 | m3
Numer specyfikacji : ST 14-PD, ST 07-MKD
0.08{0.075*0.175*(0.935*2+0.78*2+0.68 *2+0.63 * 2)} = 0,080
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 0,080 | m3
77. | Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych 174,410 | m2
Numer specyfikacji : ST 14-PD, ST 07-MKD
118.8{10.34 *5.65*2+0.50 * 3.91} = 118,800
1.20*2.00 = 2,400
40%4.7/2*2+(10.84 +1.80)/2*4.25= 45,660
7.55{2.65*2.85} = 7,550
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 174,410 | m2
78. | Utozenie na krokwiach wiatroizolacii z folii PE 174,410 | m2
Numer specyfikacji : ST 14-PD, ST 07-MKD
174.41 = 174,410
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 174,410 | m2
79. | Pokrycie dachow blachodachdwka powlekang 174,410 | m2
174.41 = 174,410
Razem przedmiar = 174,410 | m2
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E. Dach - konstrukcja i pokrycie
Str: 8
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
80. | Utozenie gasiorow z blachy tloczonej powlekane; 28,100 | mb
Numer specyfikacji : ST 14-PD, ST 07-MKD
89+28+28+6.8+6.8= 28,100
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) = 28,100 | mb
81. | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm 5,750 | m2
025%45*2+025*65%*2+05%025*2= 5,750
Razem przedmiar = 5,750 | m2
82. | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - pod podstawy dachowe wentylatoréw 1,790 | m2
0.60*0.60-0.20*0.20 +0.20*0.30 *4 = 0,560
(0.50%0.50-0.20*0.20 +0.20*0.25*4) *3 = 1,230
Razem przedmiar = 1,790 | m2
83. | Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm 36,400 | m
Numer specyfikacji : ST 14-PD, ST 07-MKD
36.4{10.34 +4.27 + 10.84 + 1.89 + 0.55 + 3.91 + 4.58} = 36,400
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) = 36,400 | m
84. | Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe 6,000 | szt
Numer specyfikacji : ST 14-PD, ST 07-MKD
6= 6,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 6,000 | szt
85. | Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm 21,000 | m
Numer specyfikacji : ST 14-PD, ST 07-MKD
35%6= 21,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) = 21,000 | m
86. | Utozenie na krokwiach paroizolacji z folii PE (od strony wewnetrznej) 81,440 | m2
Numer specyfikacji : ST 14-PD, ST 07-MKD
45.76 {(3.10 +2.80 * 2) * 5.26} = 45,760
31.48 {3.40*9.26} = 31,480
42= 4,200
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 81,440 | m2
87. | Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej o grub. 15 cm uktadanej miedzy krokwiami 83,950 | m2
(3.20+2.90*2)*5.26 = 47,340
3.50%9.26 = 32,410
4.2{2.05*2.05} = 4,200
Razem przedmiar = 83,950 | m2
F. | Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne
Numer specyfikacji : ST 09-RTy; ST 11-UP,ST 12-RMa
Kod CPV : 45400000-1
88. | Oktadziny gipsowo-kartonowe o grub. 12,5 mm ogniochronne , pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; 81,440 | m2
rozstaw profili nosnych 60 cm
77124 = 77,240
42= 4,200
Razem przedmiar = 81,440 | m2
89. | Malowanie farbg emulsyjng akrylowa trzykrotnie ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych 81,440 | m2
Numer specyfikacji : ST 09-RTy; ST 11-UP,ST 12-RMa
81.44 = 81,440
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 81,440 | m2
90. | Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym jednowarstwowe gr. 10 mm cementowe gtadzone - 327,100 | m2
wyprawa akrylowo-zywiczna z zagruntowaniem podtoza
13.94 {5.36 * 2.60} = 13,940
53.31{2.58*9.74 + (2.58 + 3.75) /2*3.36 *3-1.0 * 2.05- 2.86 * 2.55 + 1.50 * 3.75} = 53,310




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr : RYZ-001-KO12 KOBRA wer. 9.0
Roboty budowlane, konstrukcyjne. Obiekty nr: 2, 3A, 3B, 6, 7, Swt.
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Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
78.3{3.85*7.76+3.70*7.76 +7.76 *2.80 /2 + (7.76 + 1.80) / 2 * 1.85} = 78,300
71.15{9.24*3.85* 2} = 71,150
1212{1.10* (3.76 + 1.75) * 2} = 12,120
75.45{2.60 * (3.76 + 5.36 + 3.76 + 1.63) * 2} = 75,450
22.83{2.60 * (1.00 + 0.95 +2.44) * 2} = 22,830
Razem przedmiar = 327,100 | m2
91. | Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym jednowarstwowe gr. 10 mm cementowe gtadzone - 41,590 | m2
wyprawa akrylowo-zywiczna z zagruntowaniem podtoza
41.59{5.36 * 7.76} = 41,590
Razem przedmiar = 41,590 | m2
92. | Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x20 lub 20x20 cm na zaprawie klejowej 82,740 | m2
2.0%(4.82+7.76 +2.20 +3.00 + 1.40 + 2.76) = 43,880
210*1.60 = 3,360
1.60*(1.20+1.00 + 0.55+1.00 + 1.00 + 1.71 + 2.01 + 0.18 + 1.86 + 0.95 + 1.60 + 0.95 + 0.54) = 23,280
2.60*(0.95*2+1.80 +1.00) = 12,220
Razem przedmiar = 82,740 | m2
93. | Fluatowanie tynkow wewnetrznych gtadkich 244,360 | m2
Numer specyfikacji : ST 09-RTy; ST 11-UP,ST 12-RMa
327.10-82.74 = 244,360
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 244,360 | m2
94. | Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng akrylowa trzykrotnie bez gruntowania 244,360 | m2
Numer specyfikacji : ST 09-RTy; ST 11-UP,ST 12-RMa
244.36 = 244,360
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 244,360 | m2
95. | Podktady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i posadzki - piasek zwykty 181,660 | m3
181.66 {1.94 * 93.64} = 181,660
Razem przedmiar = 181,660 | m3
96. | Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton C8/10 (B-10) o grub. 10 cm 9,360 | m3
9.36 {0.10 ¥ 93.64} = 9,360
Razem przedmiar = 9,360 | m3
97. | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - dwie warstwy 93,640 | m2
Numer specyfikacji : ST 09-RTy; ST 11-UP,ST 12-RMa
93.64 = 93,640
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 93,640 | m2
98. | Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton C16/20 (B-20) o grub. 15 cm 14,050 | m3
14.05{0.15*93.64} = 14,050
Razem przedmiar = 14,050 | m3
99. | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 50 mm 134,450 | m2
93.64 +40.81= 134,450
Razem przedmiar = 134,450 | m2
100. | Posadzki z ptytek GRES o wym. 30x30 cm uktadane na zaprawie klejowej z wypetnieniem spoin masg fugowa 134,450 | m2
134.45 = 134,450
Razem przedmiar = 134,450 | m2
101. | Cokoliki z ptytek GRES o wysoko$ci 30 cm uktadanych na zaprawie kigjowej 147,900 | m
147.9{134.45* 1.1} = 147,900
Razem przedmiar = 147,900 | m
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102. | Balustrada antrsoli z pochwytem stalowym prosta o wysokosci 110 cm - stal k.o. 7,100 [ m
710= 7,100
Razem przedmiar = 7,100 | m
103. | Drabina stalowa z kabtgkami o dtugosci 4 m - stal k.o. 4,000 | m
40= 4,000
Razem przedmiar = 4,000 | m
104. | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styrodurowymi o grub. 5 cm - przyklejenie ptyt do $cian fundamentowych z 100,980 | m2
przyklejeniem warstwy siatki z zaciagnieciem klejem
100.98 {1.90 *(12.94 + 9.74 + 3.94 + 1.50 + 8.94) + 3.70 * 8.26} = 100,980
Razem przedmiar = 100,980 | m2
105. | Przymocowanie ptyt za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty 404,000 | szt
Numer specyfikacji : ST 09-RTy; ST 11-UP,ST 12-RMa
404 {100.98 * 4} = 404,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 404,000 | szt
106. | Docieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi o grub. 8 cm - metoda lekka z wyprawy akrylowo-zywicznej; faktura 106,620 | m2
nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubo$¢ 3 mm na $cianach
95.78 {2.75* (13.00 + 9.74 + 4.00 + 1.50 + 9.00) + 1.30 * 8.24 - 1.60 * 2.05 - 2.86 * 2.55 - 1.60 * 2.05 - 1.00 * 2.05 - 1.20 * 1.20}
= 95,780
10.84 {1.30 * 8.34} = 10,840
Razem przedmiar = 106,620 | m2
107. | Docieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi o grub. 11 cm - metoda lekka z wyprawy akrylowo-zywicznej; faktura 78,310 | m2
nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubo$¢ 3 mm na $cianach
5743{110*(9.40*2+824*2)+8.24*290/2+(8.24+3.00)/2*2.00-(8.24 +2.10)/2*1.30 +4.00 *1.05/2*2-1.00
*2.05}= 57,430
260%220%4-1.0%20= 20,880
Razem przedmiar = 78,310 | m2
108. | Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - metoda lekka - doptata za wzmocnienia migjsc szczegolnie 21,000 | m
narazonych - narozniki aluminiowe
20*8+250*2= 21,000
Razem przedmiar = 21,000 | m
109. | Podtoza pod schody zewnetrzne i podjazdy z piasku stabilizowanego cementem (100 Ig/m3) 3,080 | m3
0.201.30*(1.80 +2.10 + 2.10) = 1,560
1.52{0.20*1.10*(0.30 *2 + 2.85) * 2} = 1,520
Razem przedmiar = 3,080 | m3
110. | Schody i podjazd betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - beton C12/15 (B-15) 3,140 | m3
0.20*1.30*(1.80 +2.10 + 2.10) = 1,560
1.58{(0.195%0.30*0.5*1.10*8 +0.14 *1.10 *(0.30 * 2 + 2.85)) * 2} = 1,580
Razem przedmiar = 3,140 | m3
111. | Podjazd i schody zewnetrzne z ptytek GRES o wym. 30x30 cm uktadane na zaprawie klejowej z wypetnieniem spoin 17,800 | m2
masg fugowg
17.8{1.30 *(1.80 +2.10 + 2.10) + ((0.193 + 0.30) *1.10*8 + 1.10 * 0.30 * 2) * 2} = 17,800
Razem przedmiar = 17,800 | m2
112. | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r.10 mm - zbrojenie schodow 0,130 |t
zewnetrznych
0.065*2= 0,130
Razem przedmiar = 0,130 | t
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113. | Barierka ochronna schodow zewnetrznych z pochwytem stalowym prosta o wysokosci 110 cm - stal k.o. 17,480 | m
(3.09+0.46 +3.09+2.10)*2= 17,480
Razem przedmiar = 17,480 | m
114. | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 $cian zewnetrznych - cokdt budynku 12,480 | m2
0.30 *(13.00 +9.90 +4.00 +1.50 + 9.00 + 8.40 - 1.00 - 1.60 - 1.60) = 12,480
Razem przedmiar = 12,480 | m2
115. | Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 1,000 | szt.
Numer specyfikacji : ST 09-RTy; ST 11-UP,ST 12-RMa
1= 1,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 1,000 | szt.

-~ Koniec wydruku przedmiaru ---

Inwestor :
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Wykonawca :




