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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr : RYZ-001-SMIE KOBRA wer. 9.0
SIECI MIEDZYOBIEKTOWE | ZAKLADOWE
Budowa: Oczyszczalnia Sciekdw Rydzyna (dziatka nr 187/40 obreb 0005 Kioda)
Obiekt: Przebudowa z rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Rydzynie Str- 1
I
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
A. | SIECI MIEDZYOBIEKTOWE | ZAKLADOWE
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Kod CPV : 45231000-5
A.a. | Kanalizacjca zaktadowa sanitarna
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Kod CPV : 45231300-8
A.a.1. | Roboty ziemne
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Kod CPV : 45110000-1
1.| Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi /grunt kat. 1I-IV/ - 636,150 | m3
wywoz na wysypisko
792.74 +23.12-187.3 = 628,560
dod.: 8.91-1.32= 7,590
Razem przedmiar = 636,150 | m3
2. | Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem urobku samochodem samowytad. /kat. lll-IV/ - wywéz na wysypisko 188,620 | m3
104.39 {434.95*1.2%0.2} = 104,390
25*13*02%16= 10,400
043{1.8%0.6*0.2*2}= 0,430
115,220
40*28*02= 2,240
2,240
(792.74 +23.12- 11522 -2.24)* 0.1 = 69,840
dod.: 55%12*0.2= 1,320
Razem przedmiar = 188,620 | m3
3. | Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie kat. | - IV, za pomoca dwustronnej obudowy metalowej 736,550 | m3
skrzyniowej (boks) - wykopy o gt. do 3,0 m
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
792.74 {434.95*1.2*1.35+25*1.3*1.35*16+1.8*06*1.35*2+25*25*0.15* 16} = 792,740
-88.22= - 88,220
704,520
40*40*05+4.0*28%1.35= 23,120
dod.: 55%1.2*1.35= 8,910
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 736,550 | m3
4. | Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie kat. | - IV, za pomocg dwustronnej obudowy metalowej - 88,220 | m3
wykopy o gt. ponad 4,0 m
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
88.22{19.71*1.2*3.73} = 88,220
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 88,220 | m3
5. | Wykonanie podsypki, w warstwach o grubosci: do 10 cm - grubos¢ podtoza: 15 cm (piasek zakupiony) 79,280 | m3
78.29{434.95*1.2*0.15} = 78,290
55*12%015= 0,990
79,280
Razem przedmiar = 79,280 | m3
6. | Wykonanie podsypki, przy zbiornikach w warstwach o grubosci: 15 cm (piasek zakupiony) 15,320 | m3
25%*25%015*16= 15,000
032{1.8*0.6*0.15*2} = 0,320
15,320
Razem przedmiar = 15,320 | m3
7.| Podtoza betonowe pod kanaly i obiekty - grubos¢ podioza: 15 cm - beton C8/10 1,540 | m3
Spo: 1.54{3.2*3.2%0.15} = 1,540
Razem przedmiar = 1,540 | m3
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8. | Obsypka - Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu do 3,0 m, warstwami 249,750 | m3
grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-Ill - obsypka piaskiem zakupionym
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
105.47 {(195.5-19.71)*1.2* 0.5} = 105,470
-175.79%3.14*0.2"2 /4 = - 5,520
99,950
61.33 {111.1*1.2*0.46} = 61,330
-2.23{-3.14*0.16"2/4* 1111} = - 2,230
59,100
57.01{67.87*1.2*0.7} = 57,010
-8.52{-3.14*0.4"2/4*67.87} = - 8,520
48,490
43.55{60.48*1.2* 0.6} = 43,550
-4.27{-3.14*0.3"2/4*60.48} = - 4,270
39,280
3.04{65%1.2%0.46} = 3,040
-0.11{-3.14*0.16"2 /4 * 5.5} = - 0,110
2,930
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 249,750 | m3
9.| Obsypka - Zasypywanie wykopdw o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu 3,0-6,0 m, warstwami 11,210 | m3
grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-ll - obsypka piaskiem zakupionym
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
11.83{19.71*1.2* 0.5} = 11,830
062{-3.14*0.2"2/4*19.71} = - 0,620
11,210
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 11,210 | m3
10. | Zasypanie wykopdw fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, w gruncie kat.I-Il, z 406,520 | m3
zageszczeniem mechanicznym ubijakami, koparko-spycharkami: -grub.zageszczanej warstwy max 30 cm - piaskiem
zakupionym
792.74 -15.32 - 78.29 - 246.82 - 11.21 - 20.54 - 0.62 = 419,940
-28.66 {- 3.14*0.652 * 1.35* 16} = - 28,660
-0.76 {-3.14*0.32*1.35* 2} = - 0,760
390,520
2312-154= 21,580
-10.46 {-3.14*1.422*1.7* 1} = - 10,460
11,120
8.91-0.99-3.04 = 4,880
Razem przedmiar = 406,520 | m3
11. | Demontaz rurociggu o $rednicy: 200 mm 68,000 | m
68.0 = 68,000
Razem przedmiar = 68,000 | m
12. | Demontaz studni rewizyjnych z kregoéw betonowych w gotowym wykopie 2,000 | kpl
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
2= 2,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 2,000 | kpl
A.a.2. | Odwodnienie wykopéw
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Kod CPV : 45111240-2
13. | Odwodnienie wykopu - Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do gtebokosci: 77,000 | szt
4,0 m - wraz z pracg agregatu pompowego i igtofiltrow oraz odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikdw
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
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65 = 65,000
12= 12,000
Razem przedmiar = 77,000 | szt
A.a.3. | Roboty montazowe
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Kod CPV : 45231300-8
14.| Kanaty z rur kanalizacyjnych kielichowych petnosciennych PCW taczonych na weisk /rury tacznie z uszczelka/, o 195,500 | m
$rednicy 200 mm, SN 8kN/m2
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
S9-S5: 83.43 = 83,430
S8+813: 31.24 = 31,240
S14+0b.13: 19.71 = 19,710
S7-815: 31.24 = 31,240
S4-0b..2: 29.88 = 29,880
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 195,500 | m
15. | Kanaty z rur kanalizacyjnych kielichowych petnosciennych PCW taczonych na weisk /rury tacznie z uszczelka/, o 60,480 | m
$rednicy 315 mm, SN 8kN/m2
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
S19 - Spo - Swt: 60.48 = 60,480
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 60,480 | m
16. | Kanaty z rur kanalizacyjnych kielichowych petnosciennych PCW taczonych na weisk /rury tacznie z uszczelka/, o 67,870 | m
$rednicy 400 mm, SN 8kN/m2
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Ob.11-819: 67.87 = 67,870
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 67,870 | m
17. | Kanaty z rur kanalizacyjnych kielichowych petnosciennych PCW taczonych na weisk /rury tacznie z uszczelka/, o 116,600 | m
$rednicy 160 mm, SN 8kN/m2
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
S3 -0b.6: 11.00= 11,000
S16: 11.7+10.1+11.7 = 33,500
S15: 82+58+8.1= 22,100
S5: 8.1+58+85= 22,400
S13: 82+58+8.1= 22,100
dod.: 5.5= 5,500
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 116,600 | m
18. | Kaskada - Utozenie ksztattek PCW, kanalizacyjnych, taczonych na wcisk /ksztattki tacznie z uszczelka/, o $rednicy 3,000 | szt
zewnetrznej: 200 mm - kaskada: trojnik réwnoprzelotowy 200/200 mm /90 st., kolano 200 mm/90 st, prostki 200 mm
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
3= 3,000
Razem przedmiar = 3,000 | szt
19. | Kaskada - Zasypka z gruntu stabilizowanego cementem 2,210 | m3
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
221{0.7*08*(1.95+1.0*2)} = 2210
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 2,210 | m3
20. | Utozenie ksztattek PCW, kanalizacyjnych dwukielichowych, faczonych na weisk /ksztattki tacznie z uszczelkay, o 2,000 | szt
$rednicy zewnetrznej: 315 mm - redukcja 315/200 SN8
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Spo: 2= 2,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 2,000 | szt
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21. | Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregdw (beton min. C40/50) taczonych na uszczelke gumowa, z 1,000 | kpl
prefabrykowang kinetg stanowiaca monolityczng konstrukcje z dennica , z osadzonymi przej$ciami szczelnymi do rur ;
wysoko$¢ studni ponad 3,5 m do 4,0 m, z podtgczeniem przewodow - wiaz Zeliwny z wypetnieniem betonowym D400
(kinety wg zestawienia studni)
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
S9: 1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | kpl
22. | Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregdw (beton min. C40/50) taczonych na uszczelke gumowa, z 2,000 | kpl
prefabrykowang kinetg stanowiaca monolityczng konstrukcje z dennica , z osadzonymi przej$ciami szczelnymi do rur ;
wysoko$¢ studni ponad 2,0 m do 2,5 m, z podtgczeniem przewodow - wiaz Zeliwny z wypetnieniem betonowym D400
(kinety wg zestawienia studni)
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
S8: 1= 1,000
S2: 1= 1,000
Razem przedmiar = 2,000 | kpl
23. | Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregdéw (beton min. C40/50) taczonych na uszczelke gumowa, z 11,000 | kpl
prefabrykowang kinetg stanowigca monolityczng konstrukcje z dennicq , z osadzonymi przejSciami szczelnymi do rur ;
wysoko$¢ studni ponad 1,5 m do 2,0 m, z podtaczeniem przewodéw - wlaz Zeliwny z wypetnieniem betonowym D400
(kinety wg zestawienia studni)
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
S7,584,85: 3= 3,000
S13,514: 2= 2,000
S15,816: 2= 2,000
S21, 520, 519, 817: 4= 4,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 11,000 | kpl
24. | Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregdw (beton min. C40/50) taczonych na uszczelke gumowa, z 1,000 | kpl
prefabrykowang kinetg stanowiaca monolityczng konstrukcje z dennica , z osadzonymi przejsciami szczelnymi do rur ;
wysoko$¢ studni ponad 1,0 m do 1,5 m, z podtgczeniem przewodow - wiaz Zeliwny z wypetnieniem betonowym D400
(kinety wg zestawienia studni)
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
S18: 1= 1,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 1,000 | kpl
25. | Montaz studni kanalizacyjnych Dn 600 mm z tworzyw sztucznych - studnie zakonczone teleskopem z wiazem zeliwno 1,000 | kpl
betonowym o no$nosci 40 Mg, kineta 160/160 mm - wys. do 1,5m
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
S1: 1= 1,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 1,000 | kpl
26. | Montaz studni kanalizacyjnych Dn 600 mm z tworzyw sztucznych - studnie zakonczone teleskopem z wtazem zeliwno 1,000 | kpl
betonowym o no$nosci 40 Mg, kineta 20/200/160 mm - wys. do 1,5m
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
S3: 1= 1,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 1,000 | kpl
27. | Montaz kompletnej studni zelbetonowej Dn 2500 mm z kregow (beton min. C40/50) taczonych na uszczelke gumowa, 1,000 | kpl
bez kinety , z osadzonymi przej$ciami szczelnymi do rur ; wysoko$¢ studni ponad 2,0 m do 2,5 m, z podtgczeniem
przewodéw - wiazy zeliwne wtopiony w ptyte A15 $rednicy 600 i 800 (kinety wg zestawienia studni)
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Spo: 1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | kpl
28. | Doptata za rury HDPE SDR17 Dn 200mm do studni Spo 1,000 | kpl
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
m: 2*1.0
kpl: 1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | kpl
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29. | Doptata za pierscienie betonowe zabezpieczajace wiazy studzienne okragte 600 ( min Dw 1,0m) - studnie w drogach 4,000 | szt.
gruntowych, poboczach utwardzonych)
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
S1, 821,820, 519: 4= 4,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 4,000 | szt.
30. | Adaptacja istniejacej studni - Wyciecie otworu w $cianie studni z uszczelnieniem (przejécie szczelne do rur PCW Dn 1,000 | kpl
160mm) - wiercenie wiertnicg diamentowa; Wykucie i wyrobienie kinety z betonu min C16/20
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
1= 1,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 1,000 | kpl
31. | Montaz wpustéw Zeliwnych podworzowych z osadnikiem i syfonem - studzienka punktowa z mufg przytaczeniows 12,000 | kpl
Dn150mm, ruszt o no$no$ci min 40Mg
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
4*3= 12,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 12,000 | kpl
32. | Powykonawcza inspekcja kanatow za pomoca kamer (wraz z petng dokumentacja) 434,950 | m
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
195.5+60.48 +67.87 + 111.1 = 434,950
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 434,950 | m
A.a.4. | Rohoty towarzyszace
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
33. | Przepompowywanie $ciekéw w czasie budowy studni S9 - z zainstalowaniem i pracg pompy el. i agregatu 30,000 | m-g
pradotworczego
30= 30,000
Razem przedmiar = 30,000 | m-g
A.b. | Rurociag $ciekow dowozonych
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Kod CPV : 45231300-8
A.b.1.|Roboty ziemne
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Kod CPV : 45110000-1
34. | Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowytadowczymi /grunt kat. IlI-IV/ - 93,090 | m3
wywoz na wysypisko
121.09-28.0 = 93,090
Razem przedmiar = 93,090 | m3
35. | Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem urobku samochodem samowytad. /kat. IlI-IV/ - wywdz na wysypisko 28,000 | m3
16.58 {69.09*1.2* 0.2} = 16,580
25%13%02*1= 0,650
043{1.8%06*0.2*2}= 0,430
17,660
10.34 {(121.09 - 17.66) * 0.1} = 10,340
Razem przedmiar = 28,000 | m3
36. | Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie kat. | - IV, za pomocg dwustronnej obudowy metalowe; 121,090 | m3
skrzyniowej (boks) - wykopy o gt. do 3,0 m
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
60.09*12*155+25*13*155*1+18*06*1.55*2+25%25%015%1= 121,090
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 121,090 | m3
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37. | Wykonanie podsypki, w warstwach o grubosci: do 10 cm - grubo$¢ podtoza: 15 cm (piasek zakupiony) 10,820 | m3
10.82 {60.09 *1.2* 0.15} = 10,820
Razem przedmiar = 10,820 | m3
38. | Wykonanie podsypki, przy zbiorikach w warstwach o grubosci: 15 cm (piasek zakupiony) 1,260 | m3
0.94{25%25*015*1}= 0,940
032{1.8*0.6*0.15*2} = 0,320
1,260
Razem przedmiar = 1,260 | m3
39.| Obsypka - Zasypywanie wykopdw o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu do 3,0 m, warstwami 32,450 | m3
grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-Il - obsypka piaskiem zakupionym
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
13.35*1.2%0.5= 8,010
-042{-13.35*3.14*0.2"2/ 4} = - 0,420
7,590
46.74*1.2*0.46 = 25,800
-0.94 {-3.14*0.16"2 /4 * 46.74} = - 0,940
24,860
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 32,450 | m3
40. | Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, w gruncie kat.I-Il, z 72,260 | m3
zageszczeniem mechanicznym ubijakami, koparko-spycharkami: -grub.zageszczanej warstwy max 30 cm - piaskiem
zakupionym
121.09-10.82-1.26 - 32.45-1.36 = 75,200
-2.06{-3.14*0.65"2*1.55* 1} = - 2,060
-0.88({-3.14*0.3"2*1.55* 2} = - 0,880
72,260
Razem przedmiar = 72,260 | m3
A.b.2.| Roboty montazowe
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Kod CPV : 45231300-8
41. | Kanaly z rur kanalizacyjnych kielichowych petnosciennych PCW taczonych na wcisk /rury facznie z uszczelka/, o 13,350 | m
$rednicy 200 mm, SN 8kN/m2
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Sk4 - §12: 13.35= 13,350
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 13,350 | m
42. | Kanaly z rur kanalizacyjnych kielichowych petnosciennych PCW taczonych na wcisk /rury facznie z uszczelka/, o 46,740 | m
$rednicy : 160 mm, SN 8kN/m2,
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
S12-0b. 4: 26.31 = 26,310
S12-0b.5A: 3.53 = 3,530
Ob,5A - Ob4A: 6.3 = 6,300
Ob.5A-0b.4: 6.3= 6,300
Ob.5B-0b.4: 43 = 4,300
46,740
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 46,740 | m
43. | Utozenie ksztattek PCW, kanalizacyjnych jednokielichowych, taczonych na weisk /ksztattki tacznie z uszczelkay, o 4,000 | szt
$rednicy zewnetrznej: 160 mm - tuk 45 st.
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
4= 4,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 4,000 | szt
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44. | Utozenie ksztattek PCW, kanalizacyjnych jednokielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki tacznie z uszczelka/, o 1,000 | szt
$Srednicy zewnetrznej: 160 mm - tuk 30st.
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
1= 1,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 1,000 | szt
45. | Montaz studni kanalizacyjnych Dn 600 mm z tworzyw sztucznych - studnie zakoriczone teleskopem z wiazem zeliwno 2,000 | kpl
betonowym o no$nosci 40 Mg, kineta 160/160 mm - wys. do 2,0m
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
S11,810: 2= 2,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 2,000 | kpl
46. | Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregow (beton min. C40/50) taczonych na uszczelke gumowa, z 1,000 | kpl
prefabrykowang kinetg stanowiaca monolityczng konstrukcje z dennica , z osadzonymi przej$ciami szczelnymi do rur ;
wysoko$¢ studni ponad 1,5 m do 2,0 m, z podtgczeniem przewodow - wiaz Zeliwny z wypetnieniem betonowym D400
(kinety wg zestawienia studni)
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
S12: 1= 1,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 1,000 | kpl
47. | Adaptacja istniejacej studni - Wyciecie otworu w $cianie studni z uszczelnieniem (przejscie szczelne do rur PCW Dn 1,000 | kpl
200mm) - wiercenie wiertnicg diamentowg; Wykucie i wyrobienie kinety z betonu min C16/20
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
S02: 1= 1,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 1,000 | kpl
48. | Powykonawcza inspekcja kanatéw za pomoca kamer (wraz z petng dokumentacja) 60,090 | m
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
13.35+46.74 = 60,090
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 60,090 | m
49. | Montaz wpustéw zeliwnych podworzowych z osadnikiem i syfonem - studzienka punktowa z mufg przytaczeniowa 1,000 | kpl
Dn150mm, ruszt o no$no$ci min 40Mg
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
ob.4A: 1= 1,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 1,000 | kpl
A.c. | Rurociag ttoczny osadéw dowozonych
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Kod CPV : 45231300-8
A.c.1.|Roboty ziemne
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Kod CPV : 45110000-1
50. | Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowytadowczymi /grunt kat. llI-IV/ - 63,420 | m3
wywoz na wysypisko
130.5*09%0.8= 93,960
-30.54 = - 30,540
Razem przedmiar = 63,420 | m3
51. | Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem urobku samochodem samowytad. /kat. lll-IV/ - wywéz na wysypisko 30,540 | m3
130.5*09%0.2= 23,490
7.05{(93.96 - 23.49) * 0.1} = 7,050
Razem przedmiar = 30,540 | m3
52. | Wykonanie podsypki pod rury, w warstwach o grubo$ci: do 10 cm - grubos$é podtoza: 10 cm (piasek zakupiony) 11,750 | m3
11.75{130.5*0.9* 0.1} = 11,750
Razem przedmiar = 11,750 | m3
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53. | Obsypka - Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu do 1,5 m, warstwami 44,980 | m3
grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-Ill - obsypka piaskiem zakupionym
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
45.81{130.5*0.9*0.39} = 45,810
-3.147%0.09"2/4*1305= - 0,830
44,980
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 44,980 | m3
54. | Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowow, wykopow obiektowych, w gruncie kat.I-Il, z 36,400 | m3
zageszczeniem mechanicznym ubijakami, koparko-spycharkami: -grub.zageszczanej warstwy max 30 cm - obsypka
piaskiem zakupionym
130.5*0.9%08= 93,960
-(11.75+44.98 + 0.83) = - 57,560
36,400
Razem przedmiar = 36,400 | m3
A.c.2. | Roboty montazowe 130,500 ' m
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Kod CPV : 45231300-8
55. | Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 90 mm 130,500 | m
130.5= 130,500
Razem przedmiar = 130,500 | m
56. | Pofaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czotowego, przy $rednicy zewnetrznej 21,000 | zigcze
rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotworczym/
rury: 11{1305/12} = 11,000
ksztattki: 10 = 10,000
Razem przedmiar = 21,000 | ztacze
57. | Dostawa materiatow Dn 90mm - tuki PE SDR17 1,000 | kpl
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
fuk 45 st: 10
komplet: 1= 1,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 1,000 | kpl
58. | Uktadanie ksztattek zeliwnych ci$nieniowych, kotnierzowych, przy $rednicy nominalnej: 80 mm - potaczenie 2,000 | szt
kotnierzowe do rur PE. z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego - w wykopie umochionym
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
2= 2,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 2,000 | szt
59. | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi, tasma z tworzywa sztucznego - folia PE z wkt. 130,500 | m
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
130.5= 130,500
Razem przedmiar = 130,500 | m
60. | Proba wodna szczelnosci sieci z rur wodociaggowych typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o $rednicy: do 110 mm 1,000 | proba
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | préba
A.d. | Rurociag tloczny osadéw ustabilizowanych
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Kod CPV : 45231300-8
A.d.1. |Roboty ziemne
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Kod CPV : 45110000-1
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61. | Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowytadowczymi /grunt kat. llI-IV/ - 7,530 | m3
wywoz na wysypisko
155*0.9*0.8 = 11,160
-363= - 3,630
7,530
Razem przedmiar = 7,530 | m3
62. | Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem urobku samochodem samowytad. /kat. lll-IV/ - wywéz na wysypisko 3,630 | m3
155%09*0.2= 2,790
0.84 {(11.16 - 2.79) * 0.1} = 0,840
3,630
Razem przedmiar = 3,630 | m3
63. | Wykonanie podsypki pod rury, w warstwach o grubo$ci: do 10 cm - grubos$é podtoza: 10 cm (piasek zakupiony) 1,400 | m3
14{155*0.9*0.1}= 1,400
Razem przedmiar = 1,400 | m3
64. | Obsypka - Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu do 1,5 m, warstwami 5,340 | m3
grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-Ill - obsypka piaskiem zakupionym
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
544 {155*0.9*0.39} = 5,440
-0.1{-31470.09"2/4* 15,5} = - 0,100
5,340
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 5,340 | m3
65. | Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowow, wykopow obiektowych, w gruncie kat.I-Il, z 4,320 | m3
zageszczeniem mechanicznym ubijakami, koparko-spycharkami: -grub.zageszczanej warstwy max 30 cm - obsypka
piaskiem zakupionym
155*09*08= 11,160
-(14+534+0.1)= - 6,840
4,320
Razem przedmiar = 4,320 | m3
A.d.2. | Roboty montazowe 15,500 ' m
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Kod CPV : 45231300-8
66. | Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 90 mm 15,500 | m
155= 15,500
Razem przedmiar = 15,500 | m
67. | Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metodg zgrzewania czotowego, przy Srednicy zewnetrznej 3,000 | ztgcze
rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotworczym/
rury: 1{15.5/12} = 1,000
ksztaltki: 2 = 2,000
Razem przedmiar = 3,000 | ztacze
68. | Dostawa materiatéw Dn 90mm - tuki PE SDR17 1,000 | kpl
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
fuk 45 st: 2
komplet: 1= 1,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 1,000 | kpl
69. | Uktadanie ksztattek zeliwnych ci$nieniowych, kotnierzowych, przy $rednicy nominalnej: 80 mm - potaczenie 2,000 | szt
kotierzowe do rur PE. z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego - w wykopie umochionym
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
2= 2,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 2,000 | szt
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70. | Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi, tasma z tworzywa sztucznego - folia PE z wkt. 15,500 | m
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
15.5= 15,500
Razem przedmiar = 15,500 | m
71. | Préba wodna szczelnosci sieci z rur wodociggowych typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o $rednicy: do 110 mm 1,000 | prdba
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | préba
A.e. | Kanalizacja zaktadowa deszczowa
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Kod CPV : 45231300-8
A.e.1.|Roboty ziemne
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Kod CPV : 45110000-1
72. | Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowytadowczymi /grunt kat. llI-IV/ - 131,760 | m3
wywoz na wysypisko
180.6 - 48.84 = 131,760
Razem przedmiar = 131,760 | m3
73. | Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem urobku samochodem samowytad. /kat. Ill-IV/ - wywdz na wysypisko 48,840 | m3
30.36 {126.52*1.2*0.2} = 30,360
25%13%02*3= 1,950
27*15%02*1= 0,810
30%1.8%02*1= 1,080
34,200
(180.60 - 34.2)*0.1 = 14,640
Razem przedmiar = 48,840 | m3
74. | Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie kat. | - IV, za pomoca dwustronnej obudowy metalowe; 180,600 | m3
skrzyniowej (boks) - wykopy o gt. do 3,0 m
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
126.52*12*1.0+25*13*1.0*3+3.0*18*1.0*1+27*15*1.0*1+25%25*015*3+2.7*27*015*1+3.0
*3.0*0.15*1+12*12*10*3= 180,600
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 180,600 | m3
75. | Wykonanie podsypki, w warstwach o grubosci: do 10 cm - grubo$¢ podtoza: 15 cm (piasek zakupiony) 22,770 | m3
22.77{126.52*1.2*0.15} = 22,770
22,770
Razem przedmiar = 22,770 | m3
76. | Wykonanie podsypki, przy zbiornikach w warstwach o grubosci: 15 cm (piasek zakupiony) 5,900 | m3
281{25%*25*0.15*3} = 2,810
1.09{2.7*27*0.15* 1} = 1,090
30%3.0%015%1= 1,350
0.65{1.2*12*0.15*3}= 0,650
5,900
Razem przedmiar = 5,900 | m3
77. | Obsypka - Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu do 1,5 m, warstwami 77,070 | m3
grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-Ill - obsypka piaskiem zakupionym
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
59.86 {83.14*1.2* 0.6} = 59,860
-5.87{-3.14*0.3"2/4*83.14} = - 5,870
53,990
23.95(43.38*1.2*0.46} = 23,950
-0.87{-3.14*0.16"2 /4 * 43.38} = - 0,870
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23,080
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 77,070 | m3
78. | Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowow, wykopow obiektowych, w gruncie kat.I-Il, z 66,310 | m3
zageszczeniem mechanicznym ubijakami, koparko-spycharkami: -grub.zageszczanej warstwy max 30 cm - piaskiem
zakupionym
189.6-22.77-5.9-77.07-6.74 = 77,120
-3.1470.65"2%1.0*3= - 3,980
-0.38{-3.14*0.22*1.0* 3} = - 0,380
S1.77{-314*0.75"2*1.0* 1} = - 1,770
254 {-3.14*09"2*1.0* 1} = - 2,540
-2.14{-3.14*0.35"2*1.85* 3} = - 2,140
66,310
Razem przedmiar = 66,310 | m3
A.e.2. | Roboty montazowe 126,520 | m
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Kod CPV : 45231300-8
79. | Kanaty z rur kanalizacyjnych kielichowych PP tgczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o $rednicy 300 mm, SN 83,140 | m
8kN/m2
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
S19-Sd4: 83.14 = 83,140
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 83,140 | m
80. | Kanaty z rur kanalizacyjnych kielichowych petnosciennych PCW taczonych na weisk /rury facznie z uszczelka/, o 43,380 | m
$rednicy : 160 mm, SN 8kN/m2,
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
wpusty deszczowe: 3*1.5= 4,500
Sd6 - Sd1: 35.88 = 35,880
wiaczenie przykanalikow: 3*1.0 = 3,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 43,380 | m
81. | Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregdw (beton min. C40/50) taczonych na uszczelke gumowa, z 3,000 | kpl
prefabrykowang kinetg stanowiaca monolityczng konstrukcje z dennica , z osadzonymi przejsciami szczelnymi do rur ;
wysoko$¢ studni ponad 1,0 m do 1,5 m, z podtgczeniem przewodow - wiaz Zeliwny z wypetnieniem betonowym D400
(kinety wg zestawienia studni)
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Sd6, Sdb, Sd4: 3 = 3,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 3,000 | kpl
82. | Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, o $rednicy 400 mm, zamkniete rurg teleskopowa z: pokrywa Zeliwng o 2,000 | kpl
no$nosci 40Mg - kineta 160/160 mm - wys. do 1,5m
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Sd3, Sd1: 2= 2,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 2,000 | kpl
83. | Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, o $rednicy 400 mm, zamkniete rurg teleskopowa z: pokrywa Zeliwng o 1,000 | kpl
no$nosci 40Mg - kineta 160/160 mm - wys. do 3,0m
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Sd2: 1= 1,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 1,000 | kpl
84. | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementdw, o $rednicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu 3,000 | szt
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
3= 3,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 3,000 | szt
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85. | Doptata za pierscienie betonowe zabezpieczajace wiazy studzienne okragte 400 ( min Dw 0,65m) - studnie w 2,000 | szt.
drogach gruntowych, poboczach utwardzonych)
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Sd2, Sd1: 2= 2,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 2,000 | szt.
86. | Roztadunek separatorow i osadnikéw , transport do wykopu 1,000 | kpl
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
PWD: 1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | kpl
87. | Montaz separatora i osadnikapw gotowym wykopie - (parametry wg projektu technicznego, zbiorniki przejazdowe z 1,000 | zestaw
wiazami cigzkimi)
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
kpl: 1= 1,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 1,000 | zestaw
88. | Powykonawcza inspekcja kanatow za pomoca kamer (wraz z petng dokumentacja) 119,020 | m
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
83.14 +35.88 = 119,020
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 119,020 | m
A.f. |Rurociag ttoczny $ciekéw surowych
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Kod CPV : 45231300-8
A.f.1. | Roboty ziemne
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Kod CPV : 45110000-1
89. | Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowytadowczymi /grunt kat. IlI-IV/ - 235,980 | m3
wywoz na wysypisko
314.64 - 78.66 = 235,980
Razem przedmiar = 235,980 | m3
90. | Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem urobku samochodem samowytad. /kat. llI-IV/ - wywdz na wysypisko 78,660 | m3
2185%1.2*0.2= 52,440
(314.64 -52.44)*0.1 = 26,220
Razem przedmiar = 78,660 | m3
91. | Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie kat. | - IV, za pomocg dwustronnej obudowy metalowe; 314,640 | m3
skrzyniowej (boks) - wykopy o gt. do 3,0 m
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
2185*12*12= 314,640
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 314,640 | m3
92. | Wykonanie podsypki pod rury, w warstwach o grubosci: do 10 cm - grubos$é podtoza: 10 cm (piasek zakupiony) 26,220 | m3
2185*12*0.1= 26,220
Razem przedmiar = 26,220 | m3
93. | Obsypka - Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu do 1,5 m, warstwami 116,770 | m3
grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-ll - obsypka piaskiem zakupionym
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
121.16 {219.5*1.2*0.46} = 121,160
-4.39{-3.14*0.16"2 /4 * 218.5} = - 4,390
116,770
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 116,770 | m3
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94. | Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowow, wykopow obiektowych, w gruncie kat.I-Il, z 167,240 | m3
zageszczeniem mechanicznym ubijakami, koparko-spycharkami: -grub.zageszczanej warstwy max 30 cm - piaskiem
zakupionym
167.24 {314.64 - 26.221 - 116.79 - 4.39} = 167,240
Razem przedmiar = 167,240 | m3
A.f.2. | Roboty montazowe 218,500 | m
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Kod CPV : 45231300-8
95. | Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 160 mm - PE100 , SDR-17 /w 218,500 | m
wykopie umocnionym/
107.5= 107,500
111.0= 111,000
Razem przedmiar = 218,500 | m
96. | Potaczenie rur polietylenowych, cinieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czotowego, przy $rednicy zewnetrznej 29,000 | ztacze
rur: 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotworczym/
rury: 18{218.5/12} = 18,000
ksztaftki: 11 = 11,000
Razem przedmiar = 29,000 | ztacze
97. | Dostawa materiatéw Dn 160mm - tuki PE SDR17 1,000 | kpl
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
fuk 60 st: 1+2
fuk45st: 2+2+2+2
komplet: 1= 1,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 1,000 | kpl
98. | Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy $rednicy nominalnej: 150 mm - potaczenie 4,000 | szt
kotierzowe do rur PE. z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego - w wykopie umochionym
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
2%2= 4,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 4,000 | szt
99. | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi, tasma z tworzywa sztucznego - folia PE z wkt. 218,500 | m
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
218.5= 218,500
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) = 218,500 | m
100. | Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych /diugos$c prébnego odcinka rurociagu - 200 m/, z rur wodociagowych 2,000 | préba
typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o $rednicy: 160 mm
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
2= 2,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 2,000 | préba
A.g. | Rurociag tloczny $ciekéw nadmiarowych
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Kod CPV : 45231300-8
A.g.1. |Roboty ziemne
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Kod CPV : 45110000-1
101. | Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowytadowczymi /grunt kat. 11-1V/ - 61,240 | m3
wywoz na wysypisko
73.08-11.84 = 61,240
Razem przedmiar = 61,240 | m3
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102. | Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem urobku samochodem samowytad. /kat. lll-IV/ - wywdz na wysypisko 11,840 | m3
21.0*12%02= 5,040
6.8{(73.08-5.04)* 0.1} = 6,800
11,840
Razem przedmiar = 11,840 | m3
103. | Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie kat. | - IV, za pomocg dwustronnej obudowy metalowej 17,510 | m3
skrzyniowej (boks) - wykopy o gt. do 3,0 m
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
21.0%1.2%29= 73,080
-55.57 = - 55,570
17,510
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 17,510 | m3
104. | Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie kat. | - IV, za pomocg dwustronnej obudowy metalowej - 55,570 | m3
wykopy o gt. ponad 4,0 m
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
55.57{10.5*1.2*4.41}= 55,570
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 55,570 | m3
105. | Wykonanie podsypki pod rury, w warstwach o grubosci: do 10 cm - grubo$¢ podtoza: 10 cm (grunt rodzimy o strukturze 2,520 | m3
piasku)
21.0*12*01= 2,520
Razem przedmiar = 2,520 | m3
106. | Obsypka - Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu do 3,0 m, warstwami 11,170 | m3
grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-Ill - obsypka piaskiem zakupionym
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
11.59{21.0*1.2*0.46} = 11,590
042{-21.0*3.14*0.16"2/4} = - 0,420
11,170
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 11,170 | m3
107. | Zasypanie wykopdw fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w gruncie kat.l-Il, z 58,970 | m3
zageszczeniem mechanicznym ubijakami, koparko-spycharkami: -grub.zageszczanej warstwy max 30 cm - piaskiem
zakupionym
73.08-252-11.17-042= 58,970
Razem przedmiar = 58,970 | m3
A.g.2. | Roboty montazowe 21,000 m
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Kod CPV : 45231300-8
108. | Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 160 mm - PE100 , SDR-17 /w 21,000 | m
wykopie umocnionym/
21.0= 21,000
Razem przedmiar = 21,000 | m
109. | Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD, metodg zgrzewania czotowego, przy $rednicy zewnetrznej 4,000 | ztgcze
rur: 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotworczym/
rury: 2{21.0/12) = 2,000
ksztattki: 2 = 2,000
Razem przedmiar = 4,000 | ztacze
110. | Dostawa materiatow Dn 160mm - fuki PE SDR17 1,000 | kpl
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
fuk 45 st: 2
komplet: 1= 1,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 1,000 | kpl
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111. | Uktadanie ksztattek zeliwnych ci$nieniowych, kotnierzowych, przy $rednicy nominalnej: 150 mm - potaczenie 2,000 | szt
kotnierzowe do rur PE. z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego - w wykopie umochionym
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
2= 2,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 2,000 | szt
112. | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi, tasma z tworzywa sztucznego - folia PE z wkt. 21,000 | m
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
21.0= 21,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) = 21,000 | m
113. | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych /dtugo$¢ probnego odcinka rurociggu - 200 m/, z rur wodociggowych 1,000 | prdba
typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o $rednicy: 160 mm
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
1= 1,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 1,000 | proba
A.h. | Wodociag zaktadowy
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Kod CPV : 45231300-8
A.h.1.|Roboty ziemne
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Kod CPV : 45110000-1
114. | Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowytadowczymi /grunt kat. 1I-IV/ - 214,580 | m3
wywoz na wysypisko
282.09 = 282,090
-67.51= - 67,510
214,580
Razem przedmiar = 214,580 | m3
115. | Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem urobku samochodem samowytad. /kat. lll-IV/ - wywoz na wysypisko 67,510 | m3
155.5*1.2%0.2 = 37,320
6.35{35.3¥0.9*0.2} = 6,350
43,670
23.84{(282.09 - 43.67) * 0.1} = 23,840
Razem przedmiar = 67,510 | m3
116. | Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie kat. | - IV, za pomocg dwustronnej obudowy metalowej 282,090 | m3
skrzyniowej (boks) - wykopy o gt. do 3,0 m
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
1555%1.2%1.35= 251,910
30.18 {35.3*0.9*0.95} = 30,180
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 282,090 | m3
117. | Wykonanie podsypki pod rury, w warstwach o grubosci: do 10 cm - grubo$¢ podtoza: 10 cm (piasek zakupiony) 21,840 | m3
1655*1.2*0.1= 18,660
3.18{35.3*0.9%0.1}= 3,180
Razem przedmiar = 21,840 | m3
118. | Obsypka - Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu do 1,5 m, warstwami 85,790 | m3
grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-ll - obsypka piaskiem zakupionym
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
76.51{155.5%1.2*0.41} = 76,510
-1.48{-3.14*0.1142 /4 * 155.5} = - 1,480
75,030
10.8{35.3*0.9*0.34} = 10,800
-0.04 {-3.14*0.04"2/4* 353} = - 0,040
10,760
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Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 85,790 | m3
119. | Zasypanie wykopdw fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, w gruncie kat.|-Il, z 172,940 | m3
zageszczeniem mechanicznym ubijakami, koparko-spycharkami: -grub.zageszczanej warstwy max 30 cm - obsypka
piaskiem zakupionym
155.5*1.2%1.35= 251,910
30.18{35.3*0.9*0.95} = 30,180
282,090
-(21.84 +85.79 +1.52) = - 109,150
Razem przedmiar = 172,940 | m3
A.h.2.| Roboty montazowe 190,300 ' m
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Kod CPV : 45231300-8
120. | Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 110 mm - PE100 , SDR-17 /w 155,500 | m
wykopie umocnionym/
Dn 110
W1 -W5-Hp3: 121.0 = 121,000
W2-W2.1: 8.0= 8,000
W8 - W10: 26.5= 26,500
155,500
Razem przedmiar = 155,500 | m
121. | Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD, metodg zgrzewania czotowego, przy $rednicy zewnetrznej 15,000 | zlacze
rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotworczym/
ksztaltki: 3 = 3,000
rury
W1 -W5-Hp3: 10{121.0/12} = 10,000
W8 -W10: 2{26.5/12} = 2,000
15,000
Razem przedmiar = 15,000 | ztacze
122. | Dostawa materiatéw Dn 110mm - tuki 90 i 45 st. PE SDR17 1,000 | kpl
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
fuk 90 st: 2
fuk 45 st: 1
komplet: 1= 1,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 1,000 | kpl
123. | Wigczenie i wytaczenie odcinka wodociagu 2,000 | kpl.
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
2= 2,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 2,000 | kpl.
124. | Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kotierzowych, przy srednicy nominalnej: 100 mm - potaczenie 3,000 | szt
kotnierzowe do rur PE. z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego - w wykopie umochionym
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
3= 3,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 3,000 | szt
125. | Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 100 mm - fuk 90st. z zeliwa 1,000 | szt
sferoidalnego, epoksydowanego - w wykopie umocnionym
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
1= 1,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 1,000 | szt
126. | Ustawienie hydrantéw pozarowych nadziemnych (z podwajnym zamknieciem, zabezpieczone przed ztamaniem, PN10) 3,000 | kpl
o $rednicy: 80 mm ( redukcja 100/80, zasuwa miekkouszcz. Dn80 z obudowa i skrzynka, krdciec kotierzowy ,
kolano stopowe, hydrant nadziemny ) - armatura i ksztattki kotierzowe z Zeliwa sferoidalnego pokrytego farbg
___ |epoksydowa (Hpt). S D ]
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Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Hp: 3= 3,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 3,000 | kpl
127. | Wykonanie réznych elementow drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3 betonowych- bloki oporowe i podtoza - 0,226 | m3
beton C16/20. Izolacja pionowa powierzchni betonowych: folig izol. PE 0,2-0,3mm
bloki oporowe i podktady - Dn 100 mm
tuki 90 st.: 3*0.03 = 0,090
bloki oporowe i podkfady - Dn 90 mm
zasuwa: 3*0.14*0.5*0.05 = 0,011
redukcja: 0.02*3= 0,060
kréc¢ce dwukotnierzowe: 3 *0.95*0.14 * 0.05 = 0,020
kolana stopowe: 0.015*3 = 0,045
Razem przedmiar = 0,226 | m3
128. | Doptata za zabezpieczenie skrzynek ulicznych zasuw stozkami betonowymi 555/365 3,000 | kpl
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
3= 3,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 3,000 | kpl
129. | Nawiertki na rurociaggach - z PVC, o $rednicy zewnetrznej 110 mm - przytacze 40mm (opaska, zasuwa, ztaczka, tablica 3,000 | kpl
informacyjna do znakowania wod.)
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
= 2,000
1= 1,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 3,000 | kpl
130. | Wodociag z rur ci$nieniowych PE, o $rednicy zewnetrznej 40 mm, uktadane w gotowym wykopie umocnionym, o 3,530 | 10m
gtebokosci do 3 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci (wraz z préba szczelnosci, dezynfekcja i ptukaniem)
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Dn 40
W4 -0b.2: 27.0/10= 2,700
Ob.4: 43/10= 0,430
ob.1: 40/10= 0,400
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 3,530 |10 m
131. | Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi, tasma z tworzywa sztucznego 190,800 | m
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
40mm: 27+43+4.0= 35,300
110 mm: 155.5= 155,500
Razem przedmiar (doktadnos¢ wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) = 190,800 | m
132. | Oznakowanie trasy wodociggu: tabliczka (na stupku metalowym lub na murze) 6,000 | kpl
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
zasuwa: 3 = 3,000
Hydrant: 3 = 3,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 6,000 | kp!
133. | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych /dtugo$¢ probnego odcinka rurociggu - 200 m/, z rur wodociggowych 2,000 | proba
typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o $rednicy: do 110 mm
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Dn80-110: 2= 2,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 2,000 | préba
134. | Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych, przy $rednicy nominalnej rur: do 110 mm. Dwukrotne ptukanie sieci 2,000 | odc.
wodociggowych, przy $rednicy nominalnej rur; do 110 mm
Numer specyfikacji : ST 03-RZP, ST 16-RTe
Dn80-110: 2= 2,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 2,000 | odc.

-~ Koniec wydruku przedmiaru ---
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : RYZ-001-SMIE KOBRA wer. 9.0
SIECI MIEDZYOBIEKTOWE | ZAKLADOWE
A. SIECI MIEDZYOBIEKTOWE | ZAKLADOWE
A.h. Wodocigg zaktadowy
Str: 18
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji

Inwestor :
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llos¢ Jedn. miary
T 1

Wykonawca :



