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CZESC OPISOWA

1. WIADOMO SCI WSTEPNE

1.1 Podstawa opracowania

Operat wodnoprawny opracowano na zlecenie Gminyzigyal Jest elementem dokumentacii
projektowej ,, Przebudowa drogi gminnej ulicy Betlego w Rydzynie”. Przedsivziccie kedzie
poleg& na wykonaniu trwatej nawierzchni drogi gminnej wra zapewnieniem odwodnienia
powierzchni poprzez system kanalizacji deszczowepwadzajcej wody opadowe i roztopowe
do Rowu Dbieckiego. ROow Bbiecki naley do urzdzen melioracji wodnych szczegdtowych.
Posiada wydzielandziatke o nr ewid. 61 olab Rydzyna, naliaca do Gminy Rydzyna.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Podstaw prawrg na wykonanie przedmiotowego opracowania jest:
- Ustawa Prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r., poz. 468%n. zm.).

- Ustawa Prawo ochroryyodowiska ( Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ).
- Ustawa Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 r., poB.298&n. zm).

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska w sprawie warunkow, jakie najespeiné przy
wprowadzaniusciekbw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substaseiczegdlnie
szkodliwych dlasrodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800 znpam).

- Ustawa w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu oozplzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw techniozmy jakim powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie ( tekst jednolty.U. z 2016 r. poz. 124).

Zgodnie z art. 9, ust. 1, pkt. 14, lit. ¢ ustawgwo wodne, wody opadowe lub roztopowetel|
w otwarte lub zamkrte systemy kanalizacyjne, pochade z powierzchni zanieczyszczonych
o trwate] nawierzchni, w szczegdékw z miast, portow, lotnisk, terendéw przemystowych,
handlowych, ustugowych i sktadowych, baz transpeytth oraz drog i parkingéw, zaliczang s
do sciekow.

Wg art. 31. ust.5. Prawa wodnego przez wprowadzseigkOw do ziemi rozumie sitakze
wprowadzanie sciekbw do urzdzeh wodnych, z wyjtkiem kanatdbw oraz zbiornikow,
o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. c. W zmku z tym, wprowadzanie wod opadowych
do rowu poprzez wylot kanalizacji deszczowej trakdoe jest jako wprowadzanéeiekow do
ziemi.

Do urzdzer wodnych zaliczanegswyloty urzadzen kanalizacyjnych stigce do wprowadzania
sciekow do woéd lub urgdzen wodnych ( rowdw ). Przepisy dotygz wykonania urglzeh
wodnych — stosuje siodpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowyzbrorki lub
likwidacji tych uradzer. Zgodnie z art.122, ust 1, pkt. 3 na wykonaniegdzen wodnych
wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Wedtug art. 37, ust. 2 Prawa wodnego, wprowadzaociekéw do woéd lub do ziemi jest
szczegOlnym korzystaniem z wéd. W zmku z art. 122, ust. 1, pkt. 1 na wprowadzenie
sciekéw do wadd lub do ziemi wymagane jest pozwolevdeinoprawne.
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W Rozporadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie natespeint przy
wprowadzaniuciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie subsissmjzegolnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego zgodnie z § 21. ustwbdy opadowe lub roztopowegig w otwarte
lub zamknite systemy kanalizacyjne, pochgokz z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:
terendw przemystowych, sktadowych, baz transpodbwyportow, lotnisk, miast, drog
zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewodakiub powiatowych klasy G, a tak
parkingbw o powierzchni povsj 0,1 ha, w iléci, jaka powstaje z opadéw o0 aztniu co
najmniej 15 | na sekugdna 1 ha mog by¢ wprowadzane do wdéd lub do ziemi, o ile nie
zawieray substancji zanieczyszczeych w ilgciach przekraczacych 100 mg/l zawiesin
0g6lnych oraz 15 mg/laglowodoréw ropopochodnych.

Obecnie, nawierzchnia drogi nie jest utwardzonae Nosiada systemu odwodnienia. Przy
dwym spadku terenu nawierzchni drogi, wody opadowsoztopowe spltywaj na tereny
sgsiednich posesji. Poprzez utwardzenie drogi i wykon kanalizacji deszczowej, wody
opadowe i roztopowe¢hg wprowadzane do ziemi — rowu melioracyjnego. UKsateanie
wysokaciowe pasa drogowego oraz zagospodarowanie pregegtterenu umdiwia
odprowadzenie wod opadowych do Rowabi2ckiego.

1.3. Cel i zakres opracowania.

Planowane przedswvzigcie polega bedzie na utwardzeniu nawierzchni drogi betogdwstlg
brukowg wraz z wykonaniem odwodnienia. System odwodniehidellottiego podzielono na
dwie czsci z uwagi na uksztattowanie terenu.e€&&zwod opadowych ¢zie skierowanych do
kanalizacji deszczowej w ul. Jana z Czerniny naésinilalszy odcinek drogetizie odwadniany
poprzez wprowadzenie wod opadowych do rowu ( zlemi

System odwodnienia ofly operatem &dzie polegat na wykonanicieku ulicznego wzdtu osi
srodkowej drogi, na kacu ktorego zaprojektowano studzieniciekowg [1 500. Od studzienki
sciekowej woda opadowagtzie kierowana do betonowej studni rewizyjhej1000 mm. Od
studni do rowu zaprojektowano przykanalik Kd z RWC DZ 250 na kfacu ktérego zostanie
wykonany prefabrykowany wylot betonowyf 250 wprowagcy wody opadowe i roztopowe do
rowu ( ziemi ).

Celem opracowania jest:
- Okreslenie powierzchni z jakiej odprowadzangdh wody opadowe i roztopoweghg
w systemy kanalizacyjne.

- Okrelenie ilasci wéd opadowych i roztopowych.

- Przedstawienie sposobu wprowadzenia wod opadowsatopowych do rowu - ziemi.

- Przedstawienie sposobu ograniczenia substancjdémk@h wprowadzanych do ziemi.
Zakres opracowania obejmuje¢é& terenu drogi gminnej ul. Bellottiego - dz. nr B2/oraz
odcinek Rowu Bbieckiego — dz. nr 61 w m. Rydzyna.

Wody opadowe i roztopowe sptyvgap z utwardzonej powierzchni drogi wprowadzapésldo
ziemi — rowu poprzez wylot kanalizacji deszczowej.
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1.4. Materialy wykorzystane w opracowaniu.

W trakcie opracowania operatu wodnoprawnego koaryst nasgpujacych materiatow:

Mapy sytuacyjno - wysokaiowa w skali 1:500,
Ustawa Prawo wodne.

Ustawa Prawo ochrorgyodowiska.

Ustawa Prawo budowlane.

Rozporadzenie MinistraSrodowiska w sprawie warunkéw, jakie nafespeiné przy

wprowadzaniu éciekbw do wod lub do ziemi oraz w sprawie subsiarszczegolnie
szkodliwych dlasrodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 poz. 1800 z poramami).

Informacje uzyskane od Inwestora.

- Projekt utwardzenia drogi gminnej ul. BellottiegdRydzynie.
- Opinia geotechniczna rozpoznania padtgruntowego dla budowy nawierzchni drogi.
- Ewidencja urgdzen melioracji wodnych szczegotowych.

2. CHARAKTERYSTYCZNE DANE.

2.1. Ubiegaacy sie 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Gmina Rydzyna, Rynek 1, 64 — 130 Rydzyna.

2.2. Charakterystyczne dane do operatu wodnoprawneg

L.p. WyszczegOolnienie jedn. Parametr
1 Lokalizacja administracyjna powierzchni utwardzodejgi Obreb Rydzyna
" | gminnej : obegb, nr dzialki. dz. nr 62/22
5 Lokalizacja administracyjna miejsca wprowadzeniawoé Obreb Rydzyna
" | opadowych i roztopowych do ziemi : @by nr dziatki dz. nr 61
3 Nazwa odbiornika wéd opadowych i roztopowych wWRBgbiecki
' (PD) -ziemia
4 Su.ma.ryczna powierzchnia odwadniana utwardzongjidrp m2 204.,0
objctej operatem
5. | Rodzaj projektowanej nawierzchni drogi Betonowa kostka
6. | Rodzaj wprowadzanych wod do ziemi Wody opadowe
| roztopowe
Maksymalna godzinowa @ux nilo$¢ wod opadowych 3
[ wprowadzanych do ziemi m'/h 2,92
8. Srednia dobowa Q 4 |I_oéc’ _Wod opadowych md 112
wprowadzanych do ziemi
9 Maksymalna roczna an - ilos¢ wod opadowych meirok 174,93
wprowadzanych do ziemi
Rodzaj uradzen podczyszczapych wody opadowe z Wpust deszczowy,
10. | utwardzonej powierzchni drogi studnisciekowej z
osadnikiem
11. | Uradzenie wprowadzage wody opadowe do ziemi Wylot kan.
' i P a y op deszcZ] 250
12. | Miejsce poboru profriekéw wprowadzanych do ziemi (\jNont kan. :
eszczowej
13, Rzedne dna yvylotu W miejscu vypro_wadzama wod m n.p.m. 84.40
opadowych i roztopowych do ziemi - rowu
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Rzedna dna rowu w miejscu wprowadzenia wod
14. | opadowych i roztopowych do ziemi - rowu mn.p.m. 84,22
Rzedna terenu w miejscu wprowadzenia wod opadowyc
15. |i roztopowych do ziemi - rowu mn.p.m. 85,95
Wspotrzdne geograficzne w miejscu wprowadzania wod E=16°39'32,87"
16 opadowych lub roztopowych do ziemi wg uktadu z 1892 N=51°47'32,78"
" |EPSG 2180 X=438822,18
Y=338614,81
2.3. Stan prawny nieruchomdci oraz zagospodarowanie dziafki.
Obreb . . L -
NI dziatki Rodzaj uytkowania Wiasciciel / administrator

Rydzyna Droga gminna Gmina Rydzyna, Rynek 1, 64-130 Rydzyna / Burmistrz
62/22 ul. Jana z Czerniny| Miasta i Gminy Rydzyna, Rynek 1, 64-130 Rydzyn

D

Gmina Rydzyna, Rynek 1, 64-130 Rydzyna / Burmisitrz

61 Row Dybiecki Miasta i Gminy Rydzyna, Rynek 1, 64-130 Rydzyn

D

2.4. Charakterystyczne dane wymienione w art 132 Prawa wodnego do uzyskania
pozwolenia wodnoprawnegqo

1) Oznaczenie zaktadu ubiegaggo s¢ 0 wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu,
Gmina Rydzyna, Rynek 1, 64 — 130 Rydzyna

2) Wyszczegolnienie:
a) Cel i zakres zamierzonego korzystania z waéd.

Przepisy ustawy Prawo wodne dotyce korzystania z wod stosujec sscdpowiednio do:

wprowadzanigciekow do wod lub do ziemi.

Wedtug Art. 37- szczegolnym korzystaniem z wod jest korzystagl@aezajce poza

korzystanie powszechne lub zwykle, w szczegmino

2) wprowadzanigciekéw do wod lub do ziemi.

W zwigzku z tym, celem zamierzonego Kkorzystania z wod pprowadzenie wod
opadowych i roztopowych ¢tych w systemy kanalizacyjne, pochadych z utwardzonych
powierzchni drogi gminnej do ziemi.

Zakres korzystania obejmuje eksploatadpstalacji stiacej do wprowadzania wodd
opadowych i roztopowych do ziemi - rowu poprzezatkanalizacji deszczowe).

b) Rodzaj urgdzen pomiarowych oraz znakogeglugowych.

llos¢ wod opadowych odprowadzanych do ziemi ékmea mae by na podstawie ki
opadow atmosferycznych w napdzym posterunku opadowym IMGW i powierzchni wedtug
inwentaryzacji geodezyjne;j.
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Obowigzki w zakresie pomiarow ikzi i jakosci sciekdw wprowadzanych do wéd lub do
ziemi okrdlajg przepisy ustawy - Prawo ochronyyodowiska. W tym przypadku dla
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do ziemei jest wymagane stosowanie

urzadzen pomiarowych

c) Stan prawny nieruchord@ usytuowanych w zasju oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonaniagdzern wodnych, z podaniem siedzib

i adresow ich wikicieli,

Stan prawny nieruchorsm usytuowanych w zasju oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod przedstawiono w pkt. 2.3.

d) o

bowgzki ubiegajcego s¢ o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich.

Administrator drog i kanalizacji oboyzany kedzie do:

2a)

3)

Dbania o wiaciwy stan techniczny instalacji shcej do wprowadzania wod opadowych
i roztopowych do ziemi — Rowudbieckiego,

Utrzymania w nalgytym stanie technicznym wdzex kanalizacyjnych wraz z wylotem,
Wykonywaniu robot konserwacyjnych w ramach partymyp okr&lonej w decyzji
Starosty Leszcaskiego nr OS.11.6341.52.2014 z dnia 31.12.2014ar.odcinku rowu

w km 0+000-1+880.

Opis urzdzenia wodnego, w tym patenie za pomagwspotrzdnych geograficznych oraz
podstawowe parametry charakteryg to uradzenie i warunki jego wykonania.

W myl przepiséw Prawa wodnego, wyloty kanalizacji desxeej zaliczanegsdo uradzen
wodnych. Poniewa przewidziano budow wylotu kanalizacji deszczowej,¢tizie take
przedmiotem wniosku o pozwolenie wodnoprawne. Patanurzdzenia i lokalizagj za
pomog wspoétrzdnych geograficznych przedstawiono w tabeli w gk2

Wylot zaprojektowano jako typowy element piafykowany.

Warunki wykonania ugglzenia wodnego zostaty ustalone przez inwestora.

Charakterystyka wod aftych pozwoleniem wodnoprawnym.

Wody obgte pozwoleniem wodnoprawnym to wody opadowe i npatee spltywajce
Z utwardzonej powierzchni drogi gminnej. Wody opadd roztopowe ujte keda w system
kanalizacji deszczowej poprzez wpust uliczny stewki sciekowej, przykanalik. Wpust
uliczny studzienki $ciekowej zaopatrzony ¢dlzie w osadnik. Wody opadowe
z przykanalika bdg wprowadzane do ziemi — rowu poprzez wylot rugguai kanalizaciji

deszczowe).

3a) Charakterystyka odbiornikeiekow obgtego pozwoleniem wodnoprawnym.

Odbiornikiem wod opadowych jest row melioracji wgdh szczego6towych — Rowgbiecki.
Dla rowu nie prowadzi giobserwacji jakéci i standw wod. W celu okéenia przeptywow
stosuje si wzory empiryczne o okéeonym prawdopodobiestwie pojawiania gt Odbiornik
charakteryzuj sie wigckszymi przeptywami w okresach sptywu woéd wiosennyataz
w okresie nawalnych opaddéw deszczowych. Na staepprau wody w Rowie Bbieckim
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ma wplyw przeciwpowodziowy Zbiornik Rydzyna zlokadivany powyej miejsca zrzutu
wod opadowych.

4) Ustalenia wynikajce z planu gospodarowania wodami na obszarze dmzeavarunki
korzystania z wod regionu wodnego.

a) planu gospodarowania wodami na obszarzaedza,

Pod wzgtdem hydrograficznym Row dbiecki potazony jest w zlewni Rowu Polskiego

w regionie wodnymSrodkowej Odry. Region wodnysrodkowej Odry znajduje si

w kompetencji Regionalnego Zadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu.

- nazwa jednolitej agci wod powierzchniowych (JCWP): Polski Row adbdta do Rowu
Kaczkowskiego

— europejski kod JCWP: PLRW600017148549

— scalona cg¢ wod: SO0211

— region wodny: Region Wodr§rodkowej Odry

- kod obszaru dorzecza: 6000

— obszar dorzecza: Dorzecze Odry

- RzZGW we Wroctawiu

— status - silnie zmieniona ¢z wod

— ocena stanu — zty

— ocena ryzyka nieoggniccia celdwsrodowiskowych — zagtmna

— uzasadnienie derogacji - stofpiezanieczyszczenia wod spowodowany rodzajem
uzytkowania gruntbw w zlewni, uniemliwia osiggniecie zataonych celéw
srodowiskowych w wymaganym czasie. Dysproporcyjnazkp ewentualnych dziata
naprawczych oraz uwarunkowania naturalnej zlewm,J@niemaliwiaja przywrocenie
odpowiedniego stanu wod.

Plan gospodarowania wodami w dorzeczu Odry zogmsaony w MP. 2011 nr 40 poz.

451. Wedlug Ramowej Dyrektywy Wodnej art. 4 (Celeodowiskowe dla waod

powierzchniowych oraz obszarow chronionych) w peaywn cyklu planowania

gospodarowania wodami w Polsce, céledowiskowe dla cgci wod zostaly oparte

giéwnie na wartéciach granicznych poszczegolnych waki&ow fizyko-chemicznych,

biologicznych i  hydromorfologicznych  oldlejacych  stan  ekologiczny  waod

powierzchniowych oraz wskaikdbw chemicznychswiadczicych o stanie chemicznym

wody, odpowiadajcych warunkom oggniccia przez te wody dobrego stanu,

z uwzgkdnieniem kategorii wéd, wg rozpaidzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu

jednolitych czsci wod powierzchniowych. Warfoi graniczne wybranych wskaikow waod

odnosacych s¢ do dobrego i wiszego ni dobry stanu ekologicznego jednolitychesz

wod powierzchniowych przetAwiono w tabeli nr 13 Planu gospodarowania wodami

w obszarze dorzecza Odry.

b) warunkow korzystania z wod regionu wodnego,

Dyrektor Regionalnego Zaydu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu ustanowit
rozporzdzeniem nr 9/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. warunkizgstania z wod regionu
wodnego Srodkowej Odry. Rozporgizeniew sprawie ustalenia warunkéw korzystania
z wéd regionu wodnegsrodkowej Odry zostato opublikowane w Dzienniku Wdowym
Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2016az. 4679.
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W zakresie wprowadzanigciekow do woéd lub do ziemi oraz wprowadzania sulrgia
szczegolnie szkodliwych dl&odowiska wodnego do wod lub do ziemi rozpoizenie
okresla:

a) wprowadzanigciekdw do wod lub do ziemi oraz wprowadzanie sulggtgzczegolnie
szkodliwych dlarodowiska wodnego do waod lub do ziemi, nieenmowodowa naruszenia
szczegotowych wymagieo ktorych mowa w 8 4 ust. 2 pkt 1 lit. d i pHit.2o,

b) na obszarach zlewni jednolitycheé@ wod powierzchniowych o stanie lub potencjale
ekologicznym co najmniej dobrym, tadunek zanieczgsz zawarty w sciekach
wprowadzanych do wdd nie Beo powodowa przekroczenia warkei granicznych
wskanikéw jakaci elementow fizykochemicznych, glaaych w przepisach odonych, do
stanu gorszego, odniesionych do przeptywu o gwdararysigpienia 90% (Q90%) w cieku,
w zas¢gu oddziatywania zrzutu,

c) na obszarach zlewni jednolitycheé@ wdd powierzchniowych o stanie chemicznym
dobrym, tadunek zanieczyszt¢zeawarty wsciekach wprowadzanych do wod nie zeo
powodowd przekroczenia warkei srodowiskowych norm jakoi dla wskanikow stanu
chemicznego, okfnych w przepisach ogbnych, do stanu patej dobrego, odniesionych
do przeptywu o gwarancji wygiienia 90% (Q90%) w cieku, w zagu oddziatywania
zrzutu,

d) na obszarach zlewni jednolitycheé@ wod powierzchniowych o stanie lub potencjale
ekologicznym potej dobrego, tadunek zanieczyszczawarty wsciekach wprowadzanych
do wadd nie mze:

- pogarsza wartasci wskanikéw jakdci elementéw fizykochemicznych, cloaych w
przepisach odibnych, ktére zadecydowaty o stanie wod gejnilobrego, odniesionych do
przeptywu o gwarancji wygpienia 90% (Q90%) w cieku, w zagu oddziatywania zrzutu,
o ile pozwalaj na to najlepsze dagine techniki,

- powodowa przekroczenia warkei granicznych wskamikéw jakaci elementow
fizykochemicznych, olkilenych w przepisach odonych, innych @i zawarte w tiret
pierwszym, do stanu gorszego, odniesionych do ymzapo gwarancji wystpienia 90%
(Q90%) w cieku, w zagju oddziatywania zrzutu,

e) na obszarach zlewni jednolityches@ wod powierzchniowych o stanie chemicznym
poniej dobrego, tadunek zanieczysazczawarty wsciekach wprowadzanych do wod nie
mae:

- pogarsza wartasci wskanikdéw stanu chemicznego, okianych w przepisach odonych,
ktore

zadecydowaty o stanie wod pggji dobrego, odniesionych do przeptywu o gwarancji
wysgpienia 90% (Q90%) w cieku, w zagu oddziatywania zrzutu, o ile pozwalaja to
najlepsze dogpne techniki,

- powodowa przekroczenia warkai srodowiskowych norm jakoi wskanikow stanu
chemicznego, okfnych w przepisach odonych, innych @i zawarte w tiret pierwszym,
do stanu poriej dobrego, odniesionych do przeptywu o gwaranggpienia 90% (Q90%)

w cieku, w zaggu oddziatywania zrzutu,

f) scieki wprowadzane do wod lub do ziemi na obszametvni jednolitych ezci wod o
stanie pondej dobrego, nie mag zawiera substancji zanieczyszczeych, ktore
zadecydowaty o stanie wod pgeji dobrego, w iléciach przekraczagcych najwysze
dopuszczalne warfoi wskanikow zanieczyszcozekrelone w przepisach odbnych,
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g) na obszarze wygiowania gtownego Aytkowego poziomu wodafreego wieku
triasowego, przedstawionego na mapie, stapogi zahcznik nr 6 do rozporglzenia,
scieki z przydomowych oczyszczaitiekow zlokalizowanych poza aglometaojog; by¢
wprowadzane do ziemi w ramach zwyklego korzystaniavod, jeeli nie zostaty
przekroczone najwgze dopuszczalne waftb wskanikdw zanieczyszazevtasciwych dla
aglomeracji o RLM od 2000 do 9999, aiome w przepisach odbnych;

) planu zarmzania ryzykiem powodziowym,

Przekazanie przez Prezesa KZGW ostateczmyetsji map jednostkom administrgc
o ktérym mowa w art. 88f ust. 3 ustawy Prawo wodastpito w dniu 15 kwietnia 2015 r.
Wedlug map zagdzania ryzykiem powodziowym rozpatrywany teren njest

zlokalizowany w strefie obszaréw, na ktérych prapoidobigistwo wysgpienia powodzi
wynosi raz na 500 lat ( Q 0,2%).

d) planu przeciwdziatania skutkom suszy,
Do chwili obecnej nie zostat uchwalony pfmeciwdziatania skutkom suszy.
e) krajowego programu oczyszczassaekoéw komunalnych.

Przez scieki komunalne — rozumie ¢siprzez toscieki bytowe lub mieszangn sciekdw
bytowych ze sciekami przemystowymi albo wodami opadowymi lub togowymi,
odprowadzane uggzeniami stdagcymi do realizacji zada wlkasnych gminy w zakresie
kanalizacji i oczyszczaniéciekdw komunalnych. Przedmiotem operatuveody opadowe
I roztopowe. W zwjzku z powyszym punkt ten nie dotyczy niniejszego opracowania.

5) Okrelenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody paachniowe oraz podziemne,
w szczegOlnéci na stan tych wod i realizgagelowsrodowiskowych dla nich okéeonych.

Odwodnienie nawierzchni utwardzonej drogi zapra@eldno zachowap naturalny sptyw

powierzchniowy. Sposob zagospodarowania wod opgdowroztopowych jest uzataiony

od uksztattowania terenu, lokalizacji przylegtydhiektow.

Przeciwdziatanie zaggeniom dla wod powierzchniowych i podziemnych naemés

inwestycji w fazie budowy poledaedzie na stosowaniu wdzer oraz maszyn w natgtym

stanie technicznym, a ta& odpowiedniej organizacji robot i lokalizacji zepta budowy,

bazy sprztowej, tak, aby zminimalizowaryzyko powstania szkad.

W okresie eksploatacji, sptywsme wody opadowe podczyszczaneddp w studzience

sciekowej z osadnikiem i w studni rewizyjnej z osiiam.

Uporzzdkowanie sptywu wod opadowych i roztopowych na nereprojektowanej drogi

spowoduje ztagodzenie yeliwosci dlasrodowiska, t.j.:

— przechwycenie w osadniku studzierdgiekowej i studni rewizyjnej zanieczyszéze
I osadow,

— zapobieenie sptywu wod opadowych na grunggiednie,

— poprzez wprowadzenie wod opadowych do RowgbiBckiego ( do ziemi ) nagii
zwigckszenie retencji gruntowej.
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W zwigzku z przygtym zagospodarowaniem wod opadowych i roztopowygirowadzanie
ich do ziemi nie wplynie negatywnie na jdkowdd powierzchniowych i podziemnych
W rejonie planowanej inwestycji przy zachowaniu odpedniej czystéci projektowanej
nawierzchni drogi.

6) Planowany okres rozruchu i sposéb pestvania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalngci badz wystgpienia awarii lub uszkodzenia ydzer pomiarowych oraz rozmiar,
warunki korzystania z wéd i usdzer wodnych w tych sytuacjach;

Powang awart - rozumie s} przez to zdarzenie, w szczegdloio emisg, pazar lub

eksplozg¢, powstate w trakcie procesu przemystowego, magazgnia lub transportu, w
ktorych wystpuje jedna Ilub wicej niebezpiecznych substancji, prowgmz do

natychmiastowego powstania zaggnia zycia lub zdrowia ludzi lubsrodowiska Iub
powstania takiego zagrenia z opénieniem. Wody opadowe i roztopowe nie zaliczandas

substancji niebezpiecznych. Zageaie dlasrodowiska mae powsta w przypadku rozlania
substancji niebezpiecznych na utwardgpowierzchng drogi.

W przypadku awarii usdzen kanalizacyjnych nale niezwiocznie przygpi¢ do ich

naprawy. W zalenosci od wielkagci awarii i stanu zagtenia naley powiadomé

odpowiednie stiby.

7) Informacja o formach ochrony przyrody utworzomyiib ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prayrowystpujacych w zasigu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lulnpWanych do wykonania wdzen
wodnych.

Teren ohjty opracowaniem nie jest zlokalizowany w obszarzagmagajcym specjalnej
ochrony ze wzgldu na wysipowanie gatunkow &lin i zwierzat oraz ich siedlisk oraz
siedlisk przyrodniczych obfych ochron, w tym obszarze sieci Natura 2000 wyznaczonym w
trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochrgmieyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).
Natomiast w bliskiej odlegéoi przebiega granica obszaru chronionego krajobrazu
Krzywinsko — Osiecki z zadrzewieniami gen. D.Chtapowskieégkompleksem lgnym
Osieczna — Gora dla ktorego obqmija zakazy, ograniczenia i zasady gospodarowania
wymienione w Rozpoudzeniu Wojewody Leszchagkiego nr 82/92 z dnia 1.08.1992 r ( Dz.
Urz .Nr 11 poz.131).

2.5. Charakterystyczne dane wymienione w art 132 tus5 Prawa wodnego do uzyskania
pozwolenia wodnoprawneqo

1) Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym dza@ami wykorzystywanych
materiatdw, surowcow i paliw istotnych z punktu wéshia wymaga ochronysrodowiska,

Schemat technologiczny wdzen doprowadzania i wprowadzania wod opadowych
I roztopowych do ziemi sktadagsz nas¢pujacych uradzen:

- §ciek uliczny powierzchniowy,

- studzienka&ciekowa z osadnikierl 500

- przykanalik z rur PVC 160,

- studzienka rewizyjna z osadnikighm 1000 mm,

- przylacze kanalizacji deszczowej z rur PVC DZ 250,
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- wylotu kanalizacji deszczowej — prefabrykat250.

1c) Okrélenie w n? wielkosci zrzutusciekéw maksymalnego godzinowegeedniego
dobowego oraz maksymalnego rocznego;

Dla projektowanej powierzchni utwardzediagi, wielkagci zrzutuwod opadowych
I roztopowych wynosg

- Q max h— 2,92 fh,
-Qir. d. —1,12n¥d,
- Q max. r. — 174,93 ¥rok

przy powierzchni utwardzenia 294, m

Obliczenie wielkéci zrzutu wbéd opadowych - maksymalnego godzinay&gdniego
dobowego oraz maksymalnego rocznego przedstawadiedarycznie.

©
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m m dnr”/s ha| dn”/s m~/h m~/rok | m~/d | m”/rok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
betonowa
1 Ul. Bellottiego kostka | 294,0 | 0,85 | 249,9( 1,00| 130,0 3,25 2,92 134,70 1,12 174,93
brukowa

Maksymalny godzinowy zrzut wéd opadowych obliczome wzoru : maksymalny
sekundowy zrzut wéd opadowych poniony przez czas trwania 15 min w przeliczeniu na
jednostk m*h. Natomiast maksymalny sekundowy zrzut wéd opagtmobliczono ze
wzoru: powierzchnia pommiona przez wspoiczynnik sptywu zaly od rodzaju
powierzchni i miarodajne ngtenie deszczu w przeliczeniu na jednestk’s.

Srednio dobowy zrzut wéd opadowych obliczono ze wzokrednio roczny zrzut wéd
opadowych podzielony przegedng ilos¢ dni opaddédw w eigu roku dla stacji Leszno
wynoszca 120 dni. Natomiastirednio roczny zrzut wéd opadowych obliczono ze wzor
opadsredni roczny z wielolecia —d.roczne = 539 mm (stacja Leszno ) poraory przez
powierzchng¢ i wspotczynnik sptywu zaley od rodzaju powierzchni w przeliczeniu na
jednostle m*/rok.

Maksymalny roczny zrzut wéd opadowych obliczononzmru: opad maksymalny roczny
z wielolecia —Hmax.roczne = 700 mm (stacja Leszno ) poaomy przez powierzchai

i wspétczynnik sptywu zalay od rodzaju powierzchni w przeliczeniu na jedkest®/rok.
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1d) Okrdlenie stanu i sktadyciekdéw lub minimalnego procentu redukcji zaniecrgsa w
sciekach lub w przypadksciekéw przemystowych-dopuszczalnychso zanieczyszcze
w szczegolnéci ilosci substancji szczegoélnie szkodliwych diaodowiska wodnego,
wyrazone w jednostkach masy przypagsich na jednostk wykorzystywanego surowca,
materiatu, paliwa lub powstgjego produktu oraz przewidywany sposob i efekt ich
oczyszczania,

W Rozporadzeniu MinistraSrodowiska w sprawie warunkow, jakie najespeiné przy
wprowadzaniusciekbw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substaseczegolinie
szkodliwych dlasrodowiska wodnego zgodnie z § 21. ustwbdy opadowe lub roztopowe,
ujete w otwarte lub zamkgte systemy kanalizacyjne, pochgokz z zanieczyszczonej
powierzchni szczelnej: terendw przemystowych, skgdh, baz transportowych, portow,
lotnisk, miast, drég zaliczanych do kategorii drdgajowych, wojewoddzkich lub
powiatowych klasy G, a taé parkingbw o powierzchni powej 0,1 ha, w iléci, jaka
powstaje z opadow o r@eniu co najmniej 15 | na sekunda 1 ha mog by¢ wprowadzane
do wod lub do ziemi, o ile nie zawieyapubstanciji zanieczyszczeych w ilgciach
przekraczajcych 100 mg/l _zawiesin _ogdlnych oraz 15 ma/l eglowodorow
ropopochodnych.

Ponadto nie mag zawierg odpaddéw oraz zanieczyszéz@tywajacych oraz nie mag
powodowa w odbiorniku:

- zmian w naturalnej, charakterystycznej dla niclcbimzie,

- zmian naturalnej ginosci, barwy, zapachu, formowania gsisadow lub piany

1e) Wyniki pomiarow iléci i jakosci sciekow, jezeli ich przeprowadzenie byto wymagane;

Z uwagi na projektowaninwestycg, nie byly prowadzone pomiary jad@ i ilosci wod
opadowych.

2) Opis instalacji i urdzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowaazani
sciekow.
Instalacja stdgca do doprowadzania i wprowadzania wod opadowybhrdztopowych do
ziemi sktada si z nasgpujacych uradzen:
- §ciek uliczny powierzchniowy,
- studzienka&ciekowa z osadnikierl 500
- przykanalik z rur PVC 160,
- studzienka rewizyjna z osadnikighm 1000 mm,
- przylacze kanalizacji deszczowej z rur PVC DZ 250,
- wylot kanalizacji deszczowej - prefabrykat250.

3) Okrélenie zakresu i estotliwosci wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych
sciekdébw oraz woéd podziemnych lub wod powierzchniolwymwyzej i ponizej miejsca
zrzutusciekow.

Wody opadowe wprowadzane do odbiornikow etdj pozwoleniem wodnoprawnym
nalezy podda& ocenie na podstawie przeprowadzanych przez zagdéadajmniej 2 razy do
roku, przegidéw eksploatacyjnych usdzenr, a eksploatacja powinndyé zgodna
z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i kenwacji uradzen kanalizacyjnych.
Czynndci zwigzane z pracami konserwacyjnymi powinnylmginotowane w protokotach
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Z przeghdow. Pobdr kontrolnych probek winien odbyivaic na wylocie kanalizacji
deszczowe.

4) Opis urzdzen stuzgcych do pomiaru oraz rejestracjidt, stanu i sktadu odprowadzanych
sciekow.

Dla tego rodzaju wod opadowych nie jest wymagastalacja urgzdzer do pomiaru ilgci

odprowadzanychsciekow. Pomiar stanu i skiadu odprowadzanych woédopych
I roztopowych do ziemi — rowu nale wykona& na wylocie kolektora kanalizacji
deszczowe.

5) Opis jakéci wody w miejscu zamierzonego wprowadzaitiekow.

Z uwagi na projektowaninwestycg nie byty prowadzone pomiary jas@ wod w miejscu
zamierzonego wprowadzania wod opadowych i roztopbwy

6) Informacja o sposobie zagospodarowania agadi@kowych.

Osady ze studzienkiciekowej i studni rewizyjnej naky usuwa w zaleznosci potrzeb
wozem asenizacyjnym, a ngstie wywozé na oczyszczalnigciekow.

3. OGOLNE ZASADY EKSPLOATACJI URZ ADZEN.

Eksploatacja ugdzer do wprowadzania wod deszczowych i roztopowych ez — rowu
winna by prowadzona przy zachowaniu ngmtjacych zasad:
— Utrzymywanie w nalgytym stanie czystei nawierzchni drog.
— Przeprowadzaprzynajmniej 2 razy w roku przegl eksploatacyjny uszlzei.
Dopuszczalne wskaiki zanieczyszcze:
zawiesina ogolna — 100mg/I,
weglowodory ropopochodne — 15 mg/I
— W sytuacjach awaryjnych (rozlanie paliw) nie mglesptukiwa ich do kanalizacji
deszczowej, lecz doko@@aczyszczenia tererfwodkami wizacymi olej (sorbenty)
— Po ka&dorazowym wgkszym deszczu oraz roztopach ngldokond wizualnego przegtu
studni kanalizacji deszczowej, wylotbw wraz z uybegzzeniami skarp i dna
w odbiornikach.

4. OBOWIAZKI UBIEGAJ ACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO.

Ubiegajcy sk 0 wydanie pozwolenia jest obazany do:

- Dbania o wiaciwy stan techniczny ugdzen stuzacych do wprowadzania wod
opadowych i roztopowych do ziemi — rowu.

- Wykonywaniu robét konserwacyjnych w ramach partymjp okrelonej w decyzji

Starosty Leszcaskiego nr OS.11.6341.52.2014 z dnia 31.12.2014ar.odcinku rowu
w km 0+000-1+880.
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5. WNIOSKI | ZALECENIA.

Gmina Rydzyna mae wystpi¢ do Starosty Powiatu Leszamkiego z wnioskiem o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urzdzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowegdnicy 0 250 mm
konstrukcji betonowej prefabrykowanej z ubezpietaen skarp i dna na di. 1,0 m,
zlokalizowanego w km 1+374 RowugBieckiego o rzdnej dna 84,40 m n.p.m., w dzialce
ewidencyjnej nr 61, obb Rydzyna.

2. Szczegoblne korzystanie z wod - wprowadzenie woéddowsch i roztopowych giych
w systemy kanalizacyjne z projektowanej nawierzeirogi ul. Bellottiego do ziemi — rowu
melioracji wodnych szczegétowych Rowgllecki poprzez wylot kanalizacji deszczowej w
nastpujacym zakresie:

a) llosci:
- Q max h- 2,92 dith,
-Qér. d. — 1,12 nid,
- Q max. r. — 174,93 #rok
przy powierzchni utwardzonej drogi ul. Bellottieg 294,0

b) Miejsca wprowadzenia wéd opadowych i roztopowycto zlemi — réw melioracji
wodnych szczegbétowych Réwgbiecki ( dz. nr 61 — olgb Rydzyna ) za poednictwem
wylotu w km 1+374 o wspoterinych geograficznych:

E=16°39'32,87"dtugas¢ geograficzna wschodnia
N=51°47'32,78" szerokégeograficzna pétnocna
X=438822,18
Y=338614,81

c) Dopuszczalnych wskaikdw zanieczyszcze:

Zawiesina ogolna — 100 mg/I
Weglowodory ropopochodne — 15 mg/l

d) Miejsce poboru prébek do badaboratoryjnych — wylot kanalizacji deszczowe;j.

Inwestor zobowgzany jest do:

- Wykonania projektowanych wdzen do wprowadzenia wod opadowych i roztopowych
do ziemi zgodnie z projektem technicznym i operatemdnoprawnym,

- Utrzymania urzdzer we wiaciwym stanie technicznym.

- Prowadzenia systematycznej konserwacjpdzer wprowadzajcych wody opadowe do
ziemi.

- Przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku praaéglv eksploatacyjnych wdzen.

- Utrzymania czystai nawierzchni drogi.

- Wynagrodzenia ewentualnych szkdd osobom trzecim.

5. ZAINTERESOWANE STRONY.

— Gmina Rydzyna, Rynek 1, 64-130 Rydzyna,
- Rejonowy Zwizek Spétek Wodnych w Lesznie, Shiadeckich 5, 64-100 Leszno.

Opracowat:
Wojciech Nowosielski
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Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnéci sporzadzony w jezyku nietechnicznym do
wniosku 0 pozwolenie wodnoprawne na wykonanie usdzenia wodnego oraz
wprowadzanie do ziemi —Rowu Dgbieckiego wdéd opadowych i roztopowych wfych
w system kanalizacji pochodgce z cesci utwardzonej powierzchni drogi gminnej
ul. Bellottiego w m. Rydzyna.

Operat wodnoprawny opracowano na zlecenie Gminyzigyal Jest elementem dokumentacii
projektowej ,, Przebudowa drogi gminnej ulicy Betlego w Rydzynie”.

Planowane przedswvzigcie polega bedzie na utwardzeniu nawierzchni drogi betogdwstlg
brukowg wraz z wykonaniem odwodnienia.

Przedmiotem wniosku o pozwolenie wodnoprawredzie wykonanie urmgzenia wodnego -
wylotu kanalizacji deszczowejrednicy [1 250 mm konstrukcji betonowej, zlokalizowanego
w km 1+374 Rowu Bbieckiego w dzialce ewidencyjnej nr 61, ebr Rydzyna oraz
na szczegolne korzystania z wod - wprowadzenie wpddowych i roztopowych etych
w systemy kanalizacyjne z projektowanej nawierzatimaigi ul. Bellottiego do ziemi — rowu
melioracji wodnych szczegdétowych Rowgidecki.

Uporzzdkowanie sptywu wod opadowych i roztopowych na nereprojektowanej drogi
spowoduje ztagodzenie ugliwosci dlasrodowiska, t.j.:

- przechwycenie w osadnikach studzieseiekowych zanieczyszcae osadow,

- zapobigenie sptywu wbéd opadowych na grunggiednie,

- poprzez wprowadzenie wod opadowych do RowgbiEckiego ( do ziemi ) nagii
zwickszenie retencji gruntowej.

W zwigzku z przygtym zagospodarowaniem wod opadowych i roztopowwgitpwadzanie ich
do ziemi nie wplynie negatywnie na j@&kowod powierzchniowych i podziemnych w rejonie
planowanej inwestycji przy zachowaniu odpowiednigystadci projektowanej nawierzchni
drogi.

Opracowat: Wojciech Nowaosielski



