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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Rydzyna. ée&snhentem dokumentacji projektowej
» Przebudowa drogi gminnej ulicy Bellottiego w Rydre”. Przedsjwzig¢cie bedzie polega na
wykonaniu trwatej nawierzchni drogi gminnej wrazapewnieniem odwodnienia powierzchni
poprzez system kanalizacji deszczowej wprowagdegjwody opadowe i roztopowe do Rowu
Dabieckiego. Row Bbiecki naley do urzdzer melioracji wodnych szczegotowych. Posiada
wydzielory dziatke 0 nr ewid. 61 olgb Rydzyna, naliyca do Gminy Rydzyna.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowaneylgrza kanalizacji deszczowej dla
odwodnienia cgsci nawierzchni drogi gminnej ul. Bellottiego. Plavene przedsivziecie
poleg& bedzie na utwardzeniu nawierzchni drogi betopdwstlky brukows wraz z wykonaniem
odwodnienia. Z uwagi na uksztattowanie terenu,espsbdwodnienia ul. Bellottiego podzielono
na dwie czsci. Czs¢ wod opadowych dalzie skierowanych do kanalizacji deszczowej
w ul. Jana z Czerniny natomiast dalszy odcinek idredzie odwadniany poprzez wprowadzenie
wod opadowych do rowu.

System odwodnienia @iy projektem kdzie polegat na wykonankigcieku ulicznego wzdtuosi
srodkowej drogi, na kacu ktorego zaprojektowano studzieniciekowg [0 500. Od studzienki
sciekowej, woda opadowactizie kierowana przykanalikem z rur PVC DZ 200 ddohewej
studni rewizyjnejld 1000 mm. Od studni do rowu zaprojektowano @ kanalizacji
deszczowej z rur PVC DZ 250 nafiau ktorego zostanie wykonany prefabrykowany wylot
betonowy 1250 wprowadzacy wody opadowe i roztopowe do rowu. W miejscu viylo
zaprojektowano ubezpieczenie dna i skarp rowu logtgmi ptytami aurowymi w celu
zabezpieczenia koryta przed rozmyciem.

Podstawowe dane przgta:

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1. |Srednica projektowanego pragza kanalizacji deszczowej z rur PVIC mm 25(
2. | Dluga¢ projektowanego przyeza kanalizacji deszczowej m 9,60
3. | Studnia rewizyjna befl 1000 z osadnikiem szt. 1

4. | Spadek podiny przyhcza kanalizacji deszczowej % 4,0

5. | Przykanalik studzienkiciekowej z rur PVC DZ 200 m 5,50

6. |Studniasciekowa betonowal 500 z osadnikiem szt. 1

7. | Wylot kanalizacji deszczowej, prefabrykowany250 szt. 1

8. | Ubezpieczenie skarp i dna ptytami betonowymirawymi 90x60x10 . 8

na podsypce z piasku z sepagagjokning pasem 2,0 m

3. Materiatyzrodtowe wykorzystane do projektu.

— Mapa sytuacyjna w skali 1:500,

— Wizja i pomiary uzupelnigre w terenie.

Uzgodnienia mgdzybrartowe.

Obowigzujgce normatywy i przepisy.

Informacje uzyskane od Inwestora.

Instrukcja montzowa uktadania w gruncie ruragow z PVC i PE.



4. Opis rozwjzan projektowych.

Projektowane przytze kanalizacji deszczowegdrie odprowadzawody opadowe i roztopowe
z utwardzonej nawierzchni drogi. ¢bbkas¢ posadowienia przyeza jest uzalaiona od
gtebokasci rowu — odbiornika oraz gbokasci fundamentow ogrodzenia. Pragte lgdzie
przebiegé od wylotu posadowionego w skarpie rowu do studnobowej rewizyjnej] 1000 mm.
Przyhcze naley wykon& z rur kanatowych, kielichowych z rur PVC-U DZ 2508 SDR 34
o0 sztywndci obwodowej 8 kN/rh z litego materiatu. Szeroké dna wykopu pod kolektor wyniesie
1,2 m przy zastosowaniu ubezpieczes@an wykopu. Przed rozpogzaem wykopu nalgy
wytyczy¢ geodezyjnie trasprzylacza oraz zapewéioznakowanie robot.

Rury kanalizacyjne ulty¢ na podsypce z piasku o grdbb warstwy 15,0 cm. Rury nalg
zastabilizowé poprzez wykonanie obsypki ochronnej, przynajmmajwysokéci 30 cm ponad
wierzch rury. Obsypk rur wykona recznie z piasku grubego f -0,5 - 2,0 mm warst8d cm
z zagszczeniem. Zasygki ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu exgl wykona
warstwami ( szczegolnie w miejscu psoéh pod drog i fundamentem ogrodzenia).

W pasie drogi zaprojektowano stugnrewizyjma z osadnikiem z kgow elementow
prefabrykowanych z betonu C35/45 z zastosowaniegnjalmych uszczelek gumowychsaednicy
komory roboczej; @ 1000 mm. ¥Y¢ézenie rur PVC DZ 250 i PVC DZ 200 do studni betwep
naleey wykon& jako przejcia szczelne. Przgjie przyhcza przezciare studni, musi zapewnia
szczelné¢ w stopniu uniemdiwiajacym infiltracie wody gruntowej i eksfiltragj sciekdw. Jako
pokrywe zamykajca zastosowa ptyte pokrywowy zelbetows z wiazemzeliwnym klasy D400.
Rzedng pokrywy studzienki naley dostosowédo niwelety projektowanej nawierzchni drogi.
Przed zasypaniem przewodu, rgleprzeprowadd inwentaryzag geodezyjn przykcza.
Wylot nalery zastosowa typowy prefabrykowany. Skarpy i dno w rejonie wyoubezpieczy
ptytami aurowymi pasem 2,0 m. Piyty posaddéwna podsypce piaskowej z zastosowaniem
widkniny.

5. Uzgodnienia bramowe.

Dokumentagj uzgodniono w z nagbujacymi stronami :
- Rejonowy Zwizek Spotek Wodnych w Lesznie.
— Wiasciciele dziatki nr 62/32 olgb Rydzyna.

6. Warunki gruntowo-wodne .

Wg. opinii geotechnicznej wykonanej dla potrzeb dowg drogi w podiau pod warstw nasypu
niekontrolowanego wyspuje piasekéredni ( do gébokasci ok. 1,0 m z domieszkgliny w postaci
grudek ). Porriej zalega piasekotty do 2,0 m gibokdsci. Poziom wody gruntowej na terenie
wystepuje ca gt. 1,0 m ppt. i zalg od standw wod w rowie oraz opaddéw atmosferycznych

7. Istniegce uzbrojenie.

W fazie projektowania na terenie przebiegu paza brak jest usglzer podziemnych.

UWAGA: Przed przystapieniem do robo6t na naley ponownie uzgodné przebieg przylacza
z wiascicielami dzialek, z uwagi na maliwe kolizje z wewretrznymi instalacjami
podziemnymi ( niezinwentaryzowanymi ), wykonanymna terenie posesji ( szczegoOlnie nr dz.
62/32) .



8. Zestawienie materiatow.

L.p. Wyszczegolnienie materiatow Jedn. | ll&¢
1. | Wylot betonowy prefabrykowany 250 szt. 1
2. | Plyty betonowezairowe do ubezpieczenia skarpy i dna rowu “m 8,0
3. | Geowldknina o gramaturze 300gftim m* 8,0
4. | Paliki drewniand] 7 cm dt. 1,0 m do stabilizacji ptytarowych szt. 30
5. | Rura kanalizacyjna , kielichowa PVC DZ 250/7&DR 34

o0 sztywndci obwodowej 8 kN/r jednowarstwowa z litego materiatu m 10,0
6. | Studniall 1000 z prefabrykowanych elementéw betonowych zywak Szt 1
zelbetowy z wlkazem typu D400, H- 2,00 m ze8eig osadnikovy '
7. | Piasek na podsypk zasypk (10,0m x 0,9 mx 0,5 m) n | 45

i@powat: Wojciech Nowosielski




