
inwestor:

rzut dachu

architektoniczno - budowlana

treść

rysunku:

opracował:

branża:

mgr inż. arch. Magdalena Bolanowska

temat:

WP-OIA/OKK/UpB/24/2007

Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie.

lokalizacja:

Gmina Rydzyna

ul. Rynek 1; 64 - 130 Rydzyna

miejscowość: Rydzyna, gmina: Rydzyna,

nr ewidencyjny działki: 187; 188/2;

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania bez ograniczeń

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania bez ograniczeń

A.

B.

C.

D. E.

C. D. E.

mgr inż. arch. Mariusz Cadler

mgr inż. Michał Izydorek

mgr inż. Piotr Jaroszczuk

25 / 07 / DOIA

WKP/0236/POOK/12

WKP/0187/POOK/06

Proj. zasilanie agregatu chłodniczego ACh2

4,2kW/400V

Proj. zasilanie centrali wentylacyjnej

typu VERSO-R-20

3,8kW/400V

Proj. zasilanie centrali wentylacyjnej

typu VERSO-R-20

3,8kW/400V

Proj. zasilanie agregatu chłodniczego ACh3

4,2kW/400V

Proj. zasilanie wentylatora dachowego

0,25kW/230V

Proj. zasilanie wentylatora dachowego

0,25kW/230V

Proj. zasilanie centrali wentylacyjnej

typu VERSO-R-50

8,0kW/400V

Proj. zasilanie agregatu chłodniczego ACh1

12,5kW/400V
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Proj. maszt odgromowy h=2m

Proj. maszt odgromowy h=2m

Proj. maszt odgromowy h=2m

Wyprowadzenie zasilań na dach

przepust kablowy Ø50

Wyprowadzenie zasilań na dach

przepust kablowy Ø50

Wyprowadzenie zasilań na dach

2xprzepust kablowy Ø50

Proj. maszt odgromowy h=2,0m

Proj. maszt odgromowy h=2m

Wyprowadzenie zasilań na dach

przepust kablowy Ø50

LEGENDA:

Drut FeZn Ø8 - projektowane zwody poziome układane na

podstawkach (odległość max 1,5m), przewód odprowadzający

Drut FeZn Ø8 - połączenie zwodów poziomych układanych na różnych

wysokościach

Przewód odprowadzający w postaci drutu FeZn Ø8 układany pod

płytami w rurze uziemiającej np. ELKO-BIS

Maszt odgromowy - wysokość zgodnie z częścią rysunkową

Połączenia skręcane

Koryto kablowe KZP50 H50 + pokrywa PKZP50

Punkt zasilania urządzeń elektrycznych

UWAGI:

1. Projektowany obiekt zakwalifikowano do IV klasy ochrony odgromowej.

2. Jako zwód poziomy niski na dachu dla celów ochrony odgromowej przewiduje się drut stalowy

ocynkowany FeZn Ø8 mm ułożony na podstawkach (zaleca się rozstaw co 1,0m).

3. Połaczenia skręcane zabezpieczyć przed rdzewieniem np. tawot.

4. Zwody poziome na  dachu połączyć z uziemieniem poprzez przewody odprowadzające w postaci

drutu FeZn Ø8 układanego w specjalnej rurze pod 5mm warstwą tynku.

5. Za pomocą masztów odgromowych należy chronić urządzenia elektryczne znajdujące się na dachu.

6. Do instalacji odgromowej podłączyć wszystkie obróbki blacharkie, rynny.

7. Wszystkie miejsca cięcia tras kablowych należy zabezpieczyć przed korozją.

8. Podejścia do urządzeń elektrycznych na dachu należy wykonać w rurkach odpornych

na promienie UV.

9. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spełniać wymaania wieloarkuszowej normy

PN-EN 50164 "Elementy urządzeń piorunochonnego(LPS)".

10. Instalację wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305.

11. Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

PRZEPUST

KOŁNIERZ DO
PODŁĄCZENIA NA
HYDROIZOLACJĘ
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Przekrój przepustu kablowego  - np. TWP 50 bit

inwestor:

podpis

skala

treść

rysunku:

opracował:

branża:

data

nr rysunku

nr uprawnień

temat:

październik 2016

Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie.

lokalizacja:

Gmina Rydzyna

ul. Rynek 1; 64 - 130 Rydzyna

miejscowość: Rydzyna, gmina: Rydzyna,

nr ewidencyjny działki: 187; 188/2;

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

ul. Ułańska 1a        64 - 115  Święciechowa

tel.: 65 529 80 43 mail: info@smartinvest.pl

elektryczna

mgr inż. Wojciech Poprawa

WKP/0363/POOE/10

mgr inż. Marek Piasecki

WKP/0319/POOE/08

Zespół projektowy:

mgr inż. Szymon Szulc

inż. Paweł Biliński

Szymon Puśledzki
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Instalacja odgromowa - rzut dachu
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