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LEGENDA:

Projektowana oprawa o$wietleniowa prod. Siteco typ DL 30
LED montowana na stupie o wysokoSci 5m w  kolorze oprawy,
1XLED 4000K, 62W, PL1.2s, lub rownowazna o takich samych
parametrach technicznych badz lepszych,

Projektowana oprawa oswietleniowa prod. Siteco typ DL 30
LED montowana na stupie o wysokosci 5m w  kolorze oprawy,
1XLED 4000K, 31W, P1.0a, lub rownowazna o takich samych
parametrach technicznych badz lepszych,

Projektowana oprawa o$wietleniowa prod. Siteco typ DL 20
LED montowana na stupie o wysokosci 4m w  kolorze oprawy,
1XLED 4000K, 62W, ST1.2a, lub réwnowazna o takich samych
parametrach technicznych badz lepszych,

Projektowany uziom pionowy typu Galmar R <5Q

SMART(p

ul. Utanska 1a

64 - 115 Swieciechowa

tel.: 65 529 80 43 mail: info@smartinvest.pl

ema: | Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie.

Gmina Rydzyna

inwestor:
ul. Rynek 1; 64 - 130 Rydzyna
miejscowoscC: Rydzyna, gmina: Rydzyna,
lokalizacja: H s H Y . .
nr ewidencyjny dziatki: 187; 188/2;
data
branza: elektryczna D
y pazdziernik 2016
opracowat: nr uprawnien podpis
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Wojciech Poprawa WKP/0363/POOE/10
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Marek Piasecki WKP/0319/POOE/08
Zespot projektowy:
mgr inz. Szymon Szulc
inz. Pawet Bilinski
Szymon Pusledzki
tres¢ Schemat ideowy zasilania nr rysunku skala
ku: ;oo .
e oéwietlenia zewnetrznego E17 1:---




