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LEGENDA:

1. PROJEKTOWANY BUDYNEK

2. PLAC ZABAW

3. TEREN UTWARDZONY

4. TEREN ZIELONY
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5. MIEJSCA POSTOJOWE

6.

MIEJSCE SKŁADOWANIA ODPADÓW
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ZKP-1

Proj. Złącze kablowe ZKP - przyłącze przedszkola

(zakres działań ENEA Operator Sp. z o.o.)

R≤5

R≤30

R≤5

R≤5

R≤5

R≤5
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R≤5

Proj. YKY 3x6 mm

2

+bednarka FeZn 25x4

- zasilanie oświetlenia terenu zewnętrznego

Proj. YKY 3x6 mm

2

+bednarka FeZn 25x4

- zasilanie oświetlenia terenu zewnętrznego

Proj. YKY 3x6 mm

2

+bednarka FeZn 25x4

- zasilanie oświetlenia terenu zewnętrznego

Proj. YKY 3x6 mm

2

+bednarka FeZn 25x4

- zasilanie oświetlenia terenu zewnętrznego

Proj. YAKY 4x120mm

2

 - zasilanie rozdzielnicy RG

(prowadzić w jednym wykopie)

Proj. YAKY 4x120 mm

2

 - zasilanie rozdzielnicy RG

Proj. YKY 3x2,5mm

2

 - zasilanie przepompowni ściekowo - deszczowej

(prowadzić w jednym wykopie)

Proj. YKY 3x6 mm

2

+bednarka FeZn 25x4

- zasilanie oświetlenia terenu zewnętrznego

Proj. YAKY 4x120mm

2

 - zasilanie złącza ZK

Proj. YKY 3x6 mm

2

 - zasilanie oświetlenia terenu zewnętrznego

(kable zasilające wprowadzić przez przepusty kablowo wodo - i gazoszczelny)

ZKP-1

R≤30
Proj. Złącze kablowe ZKP - przyłącze przepompowni ściekowo - deszczowej

(zakres działań ENEA Operator Sp. z o.o.)

Proj. YKY 3x2,5mm

2

 - zasilanie przepompowni ściekowo - deszczowej

(kabel zakończyć w szafie sterowniczej przepompowni)

Proj. YKY 3x6 mm

2

 - zasilanie oświetlenia terenu zewnętrznego

(kabel zasilający wprowadzić przez przepust kablowo

wodo - i gazoszczelny)

Proj. YKY 3x6 mm

2

+bednarka FeZn 25x4

- zasilanie oświetlenia terenu zewnętrznego
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Wprowadzenie kanalizacji teletechnicznej

Stosować przewust wodo- i gazoszczelny
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LEGENDA:
Projektowana oprawa oświetleniowa prod. Siteco typ DL 30
LED montowana na słupie o wysokości 5m w  kolorze
oprawy, 1xLED 4000K, 62W, PL1.2s, lub równoważna o
takich samych parametrach technicznych bądź lepszych,

Projektowana oprawa oświetleniowa prod. Siteco typ DL 30
LED montowana na słupie o wysokości 5m w  kolorze
oprawy, 1xLED 4000K, 31W, P1.0a, lub równoważna o
takich samych parametrach technicznych bądź lepszych,

Projektowana oprawa oświetleniowa prod. Siteco typ DL 30
LED montowana na słupie o wysokości 5m w  kolorze
oprawy, 1xLED 4000K, 62W, ST1.2a, lub równoważna o
takich samych parametrach technicznych bądź lepszych,

Projektowana złącze kablowe ZK1-1P w obudowie
z tworzywa termoutrwaldzalnej

Projektowana linia kablowa niskiego napięcia

Projektowane rury osłonowe SRS/DVK Ø75 , A110PS

Projektowany uziom pionowy typu Galmar R ≤5Ω,R ≤30Ω

Projektowana studnia kablowa SK1

UWAGI:

1. W celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w

wykopie faliście (dodatkowo ok. 3% długości wykopu).

2. Przy każdym słupie należy wyprowadzić rezerwę kabla o długości

min. 1m.

3.W miejscu zbliżenia projektowanej linii kablowej nn z innymi

sieciami uzbrojenia terenu należy prowadzić pracę metodą wykopów

ręcznych.

4. Prace wykonać zgodnie z normą SEP-E-004.

A2

A3

ZKP

A1

SK-1

inwestor:

podpis

skala

treść

rysunku:

opracował:

branża:

data

nr rysunku

nr uprawnień

temat:

październik 2016

Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie.

lokalizacja:

Gmina Rydzyna

ul. Rynek 1; 64 - 130 Rydzyna

miejscowość: Rydzyna, gmina: Rydzyna,

nr ewidencyjny działki: 187; 188/2;

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

ul. Ułańska 1a        64 - 115  Święciechowa

tel.: 65 529 80 43 mail: info@smartinvest.pl

elektryczna

mgr inż. Wojciech Poprawa

WKP/0363/POOE/10

mgr inż. Marek Piasecki

WKP/0319/POOE/08

Zespół projektowy:

mgr inż. Szymon Szulc

inż. Paweł Biliński

Szymon Puśledzki

E01

Sieci zewnętrzne

- instalacje elektryczne
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