ROZDZI ELN ICA RkUCh - lokalizacja pom. nr 1.25

Zasilanie

Zasilanie obwodéw technologi kuchni

Zasilanie obwoddéw sitowych

Zasilanie obwoddw oswietlenia

REZERWA MIEJSCA

UWAGI:

Rozdzielnice wykonac jako natynkows, zamykang na
klucz, o stopniu ochrony min. IP43 w oparciu o
aparature firmy Legrand, Shrack bgdz rbwnowazng.
Kabel zasilajgcy wprowadzic¢ gorg, wyprowadzenia kabli

gora.

W rozdzielnicy zostawi¢ min. 30% rezerwy miejsca..
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FR304 100A 3 x S301 B6A S304 C20A P304 1n=63A [an=30mA typ "AC" P304 1n=25A 1an=30mA typ "AC" P304 In=25A 1an=30mA typ "AC" P304 1n=25A 1an=30mA typ "AC" S303 C10A P304 1n=25A 1a30=30mA typ "AC" P304 In=25A lan=30mA typ "AC" S301 C10A S301 C10A S301 C10A

Aparatura

P 3x L 301 ON 300 S303 C25A S303 C20A S303 C20A S303 C10A S301 C10A S301 C10A S303 C10A S301 C10A S301 C10A S301 C10A S301 C10A S301 C10A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A
Moc Pi/Pz[kW] 39/20,2 11,5 6,8 6,8 0,6 0,4 0,4 0,6 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1,8 1,4 2,0 1,6 2,2 0,7 0,8 0,1
Prad [A] 62,6/31,4 18,5 11,0 11,0 2,6 1,7 1,7 1,0 2,2 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 7,9 6,1 8,7 7,0 9,6 31 35 0,4
Przewod [mm2] | YKXSzo 5x25 YDYzo 5x4 YDYzo 5x4 YDYzo 5x4 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 5x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 5x2,5 YDYzZo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzZo 3x2,5 YDYzZo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5
N Zasilanie Kontrola Ochronnik Zasilanie ZZ:]S”a;rfi erisna:rfi Zasilanie Zasilanie Zasilanie rzn?s'fr:e sfriasxlclii?:ki Zasilanie Zasilanie Zasilanie obiZ:rZ”cirlllie do Zasilanie wind Gniazdo Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie

azwa ) . przepie¢ zmywarki ywarkl ywarki szafy mrozniczej | szafy chlodniczej | szafy chtodniczej yny. . lodowki lodowki naswietlacza UV 1@y 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V podstawowe podstawowe podstawowe REZERWA REZERWA REZERWA
obwodu z proj. RG napiecia kapturowej kapturowej kuchennej odpadoéw warzyw towarowej

typu T2 pom. nr 1.23 pom. nr 1.23 pom. nr 1.23 pom. nr 1.23 pom. nr 1.23 pom. nr 1.23 pom. nr 1.23 pom. nr 1.23 pom. nr 1.23 pom. nr1.23 pom. nr 1.23 pom. nr2.16 - pom. 1.22,1.23| - pom.1.23, 2.16 | - pom.1.23, 2.16
pom. nr 1.23 pom. nr 2.16 pom. nr 1.23 pom. nr 1.23 pom. nr 1.23
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64 - 115 Swieciechowa
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Zasilanie z proj. RG, proj. YKXSzo 5x25 mm?

temat:

Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie.

inwestor:

Gmina Rydzyna

ul. Rynek 1; 64 - 130 Rydzyna

miejscowos¢: Rydzyna, gmina: Rydzyna,

lokalizacja: H . : 1 . .
nr ewidencyjny dziatki: 187; 188/2;
data
branza: elektryczna D
y pazdziernik 2016

opracowat: nr uprawnien podpis
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Wojciech Poprawa WKP/0363/POOE/10
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Marek Piasecki WKP/0319/POOE/08
Zespdt projektowy:

mgr inz. Szymon Szulc

inz. Pawet Bilinski

Szymon Pusledzki

tredé nr rysunku skala

rysunku:

Schemat ideowy rozdzielnicy Rkuch
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