
inwestor:

rzut piętra

podpis

skala

architektoniczno - budowlana

treść

opracował:

branża:

mgr inż. arch. Magdalena Bolanowska

data

nr rysunku

nr uprawnień

temat:

WP-OIA/OKK/UpB/24/2007

październik 2016

Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie.

lokalizacja:

Gmina Rydzyna

ul. Rynek 1; 64 - 130 Rydzyna

miejscowość: Rydzyna, gmina: Rydzyna,

nr ewidencyjny działki: 187; 188/2;

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania bez ograniczeń

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania bez ograniczeń
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2.1.

pomieszczenie

pow.

wykończenie

płytki ceramiczne

2

klatka schodowa 1.

22,1 m

sala dzieci 5.

Lp.

2.2.

pomieszczenie

pow.

wykończenie

panele podłogowe51,7 m

2

zaplecze sali

Lp.

2.3.

pomieszczenie

pow.

wykończenie

panele podłogowe  7,2 m

2

toaleta sali 5.

Lp.

2.4.

pomieszczenie

pow.

wykończenie

  7,2 m

2

płytki ceramiczne

zaplecze sali

Lp.

2.6.

pomieszczenie

pow.

wykończenie

panele podłogowe  7,2 m

2

toaleta sali 6.

Lp.

2.5.

pomieszczenie

pow.

wykończenie

  7,2 m

2

płytki ceramiczne

sala dzieci 6.

Lp.

2.7.

pomieszczenie

pow.

wykończenie

panele podłogowe51,7 m

2

komunikacja

Lp.

2.8.

pomieszczenie

pow.

wykończenie

133,4 m

2

płytki ceramiczne

H H

wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej

- co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podłogi

nie mniej niż 1,345 m

2

wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej

- co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podłogi

nie mniej niż 1,06 m

2
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2.9.

pomieszczenie

pow.

wykończenie

panele podłogowe51,7 m

2

zaplecze sali

Lp.

2.10.

pomieszczenie

pow.

wykończenie

panele podłogowe  7,2 m

2

toaleta sali 7.

Lp.

2.11.

pomieszczenie

pow.

wykończenie

  7,2 m

2

płytki ceramiczne

zaplecze sali

Lp.

2.13.

pomieszczenie

pow.

wykończenie

panele podłogowe  7,2 m

2

toaleta sali 8.

Lp.

2.12.

pomieszczenie

pow.

wykończenie

  7,2 m

2

płytki ceramiczne

sala dzieci 8.

Lp.

2.14.

pomieszczenie

pow.

wykończenie

panele podłogowe51,7 m

2

klatka schodowa 2.

Lp.

2.15.

pomieszczenie

pow.

wykończenie

  26,9 m

2

płytki ceramiczne

kuchnia

Lp.

2.16.

pomieszczenie

pow.

wykończenie

 35,0 m

2

płytki ceramiczne

UWAGA: technologia kuchni

wg odrębnego opracowania

pom. techniczne

Lp.
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pow.
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 15,9 m
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pow.
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 15,9 m
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pow.

wykończenie

 15,9 m

2

zaplecze socjalne
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pow.

wykończenie

 15,9 m

2

płytki ceramiczne

panele podłogowe

panele podłogowe

pom.administracyjne

zaplecze socjalne
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pow.

wykończenie

 15,9 m

2

panele podłogowe

Lp.

2.22.

pomieszczenie

pow.

wykończenie

 15,9 m

2

płytki ceramiczne

pom. porządkowe /

przepierki
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mgr inż. arch. Mariusz Cadler

mgr inż. Michał Izydorek

mgr inż. Piotr Jaroszczuk

25 / 07 / DOIA

WKP/0236/POOK/12

WKP/0187/POOK/06
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UWAGI:

LEGENDA:

Oprawa prod. Siteco typu Compact Recessed LED, 1xLED, 32W, 4000K, IP20,

lub równoważna o takich samych parametrach technicznych bądź lepszych

Oprawa prod. Siteco typu Compact DL midi LED, 1xLED, 19W, 3000K, IP20,

lub równoważna o takich samych parametrach technicznych bądź lepszych

Oprawa prod. Siteco typu Compact DL midi LED, 1xLED, 27W, 4000K, IP20,

lub równoważna o takich samych parametrach technicznych bądź lepszych

Oprawa prod. Siteco typu Compact Monsun LED, 1xLED, 45W, 4000K, IP65,

lub równoważna o takich samych parametrach technicznych bądź lepszych

Oprawa prod. Siteco typu Compact Monsun LED, 1xLED, 18W, 4000K, IP65,

lub równoważna o takich samych parametrach technicznych bądź lepszych

Oprawa prod. Siteco typu Compact Monsun LED, 1xLED, 18W, 4000K, IP65,

lub równoważna o takich samych parametrach technicznych bądź lepszych

Oprawa prod. Siteco typu Luxiled LED, 1xLED, 33W, 4000K,

lub równoważna o takich samych parametrach technicznych bądź lepszych

Oprawa prod. Siteco typu Comfit M LED, 1xLED, 37W, 4000K,

lub równoważna o takich samych parametrach technicznych bądź lepszych

Oprawa prod. Siteco typu Ledvalux L LED, 1xLED, 12W, 4000K,,

lub równoważna o takich samych parametrach technicznych bądź lepszych

Oprawa prod. Siteco typu Ledvalux XL LED, 1xLED, 19W, 4000K,

lub równoważna o takich samych parametrach technicznych bądź lepszych

Oprawa prod. Siteco typu Europlex 2 LED, 1xLED, 39W, 4000K,

lub równoważna o takich samych parametrach technicznych bądź lepszych

Oprawa awaryjna prod. Awex typu AXPO LED, 1x3W, podtynkowa,

jednozadaniowa, 1h, IP65 lub równoważna o takich samych parametrach

technicznych bądź lepszych

Oprawa awaryjna prod. Awex typu AXPC LED, 1x3W, podtynkowa,

optyka korytarzowa, 1h, IP65 lub równoważna o takich samych parametrach

technicznych bądź lepszych

Oprawa awaryjna prod. Awex typu AXPC LED, 1x1W, podtynkowa,

optyka korytarzowa, 1h, IP65 lub równoważna o takich samych parametrach

technicznych bądź lepszych

Oprawa awaryjna prod. Awex typu AXPO LED, 1x1W, podtynkowa,

jednozadaniowa, 1h, IP65 lub równoważna o takich samych parametrach

technicznych bądź lepszych

Oprawa awaryjna prod. Awex typu Outdoor LED, 1x3W, naścienna,

1h,IP66 + grzałka HTR-25 lub równoważna o takich samych parametrach

technicznych bądź lepszych

Oprawa ewakuacyjna prod. Awex typu Infinity II B LED, 1x2W ,natynkowa, 1h,

IP44 lub równoważna o takich samych parametrach technicznych bądź lepszych

Przycisk 6A/230V, IP20

Łącznik pojedynczy 10A/230V, IP20

Łącznik pojedynczy 10A/230V, IP44

Łącznik świecznikowy 10A/230V, IP20

Łącznik schodowy 10A/230V, IP20

Łącznik schodowy 10A/230V, IP44

Poziom natężenia oświetlenia
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UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiał, rozwiązania technologiczne i urządzenia muszą

posiadać odpowiednie atesty i spełniać odpowiednie normy.

2. Natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń dostosowane do wymagań PN-EN

12464-1:2012 oraz zaleceń inwestora.

3. Instalacje odbiorczą należy układać podtynkowo w pomieszczeniach wykonanych ze ścian

murowanych, w rurkach karbowanych w ścianach g-k, oraz na trasach kablowych w przestrzeni

między sufitowej.

4. Stosować przewody o izolacji 750V.

5. W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności stosować osprzęt o stopniu ochrony IP44.

6. Łączniki oświetlenia montować na wysokości 1,2 m.

7. Minimalny czas świecenia opraw awaryjnych 1h.

8. Kierunek montażu opraw oświetlenia awaryjnego dostosować do kierunku drogi ewakuacyjnej.

9. Wysokość montażu opraw w strefie magazynowej 7,5 m (spód oprawy) od poziomu posadzki.

10. Oprawy montować nastropowo lub w sufitach podwieszanych.

11. Oprawy awaryjne/ewakuacyjne montować w centralnym punkcie kasetnu.

12. Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

13. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.

14. Przepusty w ścianach i stropach wykonać w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie

elementów budowlanych przez które przechodzą.

15. Zabezpieczyć i oznaczyć przejścia tras kablowych pomiędzy strefami pożarowymi.

16. Do mocowania kabli ognioodpornych należy stosować odpowiednie kotwy o klasie odporności

ogniowej co najmniej E90.
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