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data
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temat:

WP-OIA/OKK/UpB/24/2007

październik 2016

Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie.

lokalizacja:

Gmina Rydzyna

ul. Rynek 1; 64 - 130 Rydzyna

miejscowość: Rydzyna, gmina: Rydzyna,

nr ewidencyjny działki: 187; 188/2;

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania bez ograniczeń

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania bez ograniczeń
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WKP/0236/POOK/12

WKP/0187/POOK/06

Bednarka FeZn 25x4

Wypust dla rozdzielnicy RG

Bednarka FeZn 25x4

Wypusty dla szyny SWP i rozdzielnicy RK
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LEGENDA:

Płaskownik FeZn 30x4 - projektowany uziom fundamentowy

Płaskownik FeZn 25x4 - projektowane połączenie wyrównawcze

układane pod posadzką

Przewód odprowadzający w postaci drutu FeZn Ø8 układany pod

płytami w rurze uziemiającej np. ELKO-BIS

Złącze kontrolne montowane w ziemi

Połączenia spawane

UWAGI:

1. Uziom projektowanego budynku należy wykonać jako fundamentowy układany płaskownikiem FeZn

30x4mm na dnie ławy fundamentowej.

2. Wykorzystanie sztucznego uziomu fundamentowego będzie możliwe pod warunkiem dokonania

odbioru przez inspektora nadzoru branży elektrycznej przed zalaniem betonem stóp, ławy

fundamentowej oraz odnotowanie sposobu wykonania uziomu w dzienniku budowy.

3. Wyprowadzenia z uziomu fundamentowego do połączenia z przewodem odprowadzającym wykonać

płaskownikiem FeZn 30x4mm w osłonie termokurczliwej.

4. Z uziomu wykonać wypusty do połączenia rozdzielnic, szyn wyrównania potencjałów oraz wszystkie

sieci wykonanych z elementów przewodzących, tj. CO, wod-kan, gaz.

5. Rezystancja wypadkowa uziomu R<10 Ohm.

6. Połaczenia spawane wykonać jako spaw dwustronny o długości min. 3cm. Wszystkie połączenia

spawane zabezpieczyć przed korozją np. masą bitumiczną.

7. Zwody poziome na  dachu połączyć z uziemieniem poprzez przewody odprowadzające w postaci

drutu FeZn Ø8 układanego w specjalnej rurze pod 5mm warstwą tynku.

8. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.

9. Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.
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