2.19. |zaplecze nauczycieli 2.21. |zaplecze socjalne LEGENDA UWAGI
15,9m°| panele podiogowe 15,9m°| panele podiogowe i\\\\§:\\\ Oprawa pI'Od. Siteco typu Compact Recessed LED, 1xLED, 32W, 4000K, IP20, . . . . . . . . .
WAGA techmologia kachn @\ lub réwnowazna o takich samych parametrach technicznych badz lepszych 1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiat, rozwigzania technologiczne i urzgdzenia muszg
wg odrebnego opracowania posiada¢ odpowiednie atesty i spetnia¢ odpowiednie normy.
_— = pomestient = pomesieeent = P - o pomieszzenie _— e AkoWe _— Bl Oprawa prod. Siteco typu Compact DL midi LED, 1xLED, 19W, 3000K, IP20, 2. Natezenia os$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen dostosowane do wymagan PN-EN
_ 2’.16. Euchma ‘2\17. ?om. techniczne ‘2\18. pém.admwnlstracyjne 2.20. | zaplecze socjalne - 222, |0 epierki — lub réwnowazna o takich samych parametrach technicznych badz lepszych 12464-1:2012 oraz zalecen inwestora.
C . 35,0m°| plytki ceramiczne 15,9 m’| plytki ceramiczne 159 M’ panele podiogowe 159m’ piyytk\ ceramiczne D . 159m’ piyytk\ ceramiczne E . B2 Oprawa prod. Siteco typu Compact DL midi LED, 1xLED, 27W, 4000K, IP20 3 Instalacje odbiorczg nalezy ukfadaé podtynkowo w pomieszczeniach wykonanych ze $cian
i i i lub réwnowazna o takich samych parametrach technicznych badz lepszych m_urowany(.:h, w. rurkach karbowanych w $cianach g-k, oraz na trasach kablowych w przestrzeni
e oS o2 miedzy sufitowej.
‘ s ‘ ‘ b2 ‘ ‘ B2 ‘ ; c C1 Oprawa prod. Siteco typu Compact Monsun LED, 1xLED, 45W, 4000K, P65, 4.  Stosowaé przewody o izolagji 750V.
| 1 | 1 | | — lub réwnowazna o takich samych parametrach technicznych badz lepszych 5. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci stosowaé osprzet o stopniu ochrony 1P44.
B F1 3191 . 6. tgczniki oswietlenia montowac na wysokosci 1,2 m.
Vza E | @ RG | Cc2 Oprawa prod. Siteco typu Compact Monsun LED, 1xLED, 18W, 4000K, IP65, 7 Minimal - . inveh 1h
C1 I ~ T 3.1 —, > F3.19 lub réwnowazna o takich samych parametrach technicznych bgdz lepszych ' .|n|ma ny czas swiecenia c’\pr.aw av.varyjnyc_ ' . ) i o
oV "F319.4 1l > E [‘ RG H 4 19 RG 8. Kierunek montazu opraw o$wietlenia awaryjnego dostosowaé do kierunku drogi ewakuacyjne;j.
i - ACh3 f?G - F‘Ice 7 3 1 Eﬂ F©l RG . C3 Oprawa prod. Siteco typu Compact Monsun LED, 1xLED, 18W, 4000K, IP65, 9. Wysoko$¢ montazu opraw w strefie magazynowej 7,5 m (spoéd oprawy) od poziomu posadzki.
E) 'oNe) . . : . . , . .
O . D ; 8 19 A g 41 F3.19 #® | 5 i e T o A lub réwnowazna o takich samych parametrach technicznych badz lepszych 10.  Oprawy montowaé nastropowo lub w sufitach podwieszanych.
<[ O 0 == == BN e1 H RG RG RC N . D 11. Oprawy awaryjne/ewakuacyjne montowa¢ w centralnym punkcie kasetnu.
o N & © ¢ e E® — = RERIOR:Y S@l Fahe ;:f_L 10 777 Oprawa prod. Siteco typu Luxiled LED, 1xLED, 33W, 4000K, 1 Cp Ly aveine @ iU st yne tearany eloment dyk P i
X | ind é é D e | L ke ) bex el e | CW1 /. lub réwnowazna o takich samych parametrach technicznych badz lepszych . Czest opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacil.
N |:[ e 197 d2 I ar=y) F3.19—~ — F2 el 1 ~ E 13.  Projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami innych branz.
00 = i H = RG @m L‘ AN E 5 RG — #:\ M1 < [@] Oprawa prod. Siteco typu Comfit M LED, 1XLED, 37W, 4000K, 14. Przepusty w $cianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie
2 r—1 r—1 - C1 a g — 500 Ixi —H | N O lub réwnowazna o takich samych parametrach technicznych badz lepszych elementéw budowlanych przez ktére przechodza.
CW2 . 1S 1S 1 E 3.19 7 ;( o 5 sl F3.19 1/ 3 19 <C ) 15.  Zabezpieczy¢ i oznaczy¢ przejscia tras kablowych pomiedzy strefami pozarowymi.
- — F3.8 ( < RG [ N C‘ 2 RG| RG Fl Oprawa prod. Siteco typu Ledvalux L LED, 1xLED, 12W, 4000K,, 16. Do mocowania kabli ognioodpornych nalezy stosowac¢ odpowiednie ko o klasie odpornosci
S — Rkugh F3.19.7 d2/7)) ™ = - i Z i . ® lub réwnowazna o takich samych parametrach technicznych badz lepszych : e ey 9 porny Yy p Wy P
] ga el o “TrG N ] ) [l ) |:| gla ogniowej co najmniej E9O.
i G B b
) é{ gg \ | ool K> e \ | EP g2\ | I i\ | 36,V > ] s\ fax Oprawa prod. Siteco typu Ledvalux XL LED, 1xLED, 10W, 4000K,
: ! L 1 i i d : ¢ ] ¢ 7 i | ¢ | : ! - F3.10 lub réwnowazna o takich samych parametrach technicznych badz lepszych
01 T N ] P W= enf=) R6~L g1 g/ RS s ¢ Steco e Eurosiex 3 LED. 1xLED. 350 4000
100 | H FE3.21 R ) F8.21 4 \@ 2.1 klatka schodowa 1 prawa prod. Siteco typu Europlex » X ’ ’ '
R1 R1 W1 ~ N4 R 32 R4 RG 14 = 4 - as) ‘ R4 N F3.21 F3.21| 14 - A RG | na £3.20 04 nal E321T K2 ] o T = T . lub réwnowazna o takich samych parametrach technicznych badz lepszych
D1 DL G Dbl (=X »~ RG =3 (=3 ‘ ‘ Dl D ERE] D RG| .. Dl ) Dl D RG Dl DT RG o ] p ) -
/® k]__ k % H @I p 2@ M? ) p2 ‘ 100 | I 2 ( ) p2 *)2 | 2 ety RG F2 ( F2 @E 2 f wz Fz )2 \ﬁ 1o 22,1 m’| plytki ceramiczne
F3.6 7" F36 577 _ L 4 NI - T F8.20|| 10 g Oprawa awaryjna prod. Awex typu AXPO LED, 1x3W, podtynkowa,
G RG F3.12 e F3 EF3.12 E3.12 E3.12 F3.12 3.12 F8.12 RG [ vomagana powierzchnia caynna Kapy dymove jednozadaniowa, 1h, IP65 lub réwnowazna o takich samych parametrach
16)(9)p2 RG RG RG RG RG RG RG RG p2® © 05, posmens oo -
i) 73k 7 E 7 FER Al k2 Falh | i sz 1081m technicznych badz lepszych
LS —— | | = — 1 — 1 | Ak (R .
F3 21 @ \ D) Hoord - L E \ ] 4_1 — 0 Bl 4 1B Oprawa awaryjna prod. Awex typu AXPC LED, 1x3W, podtynkowa,
T oDy Do) o | py a2” a1 , o b2 b1 | m o f i gg{;ﬂ_ bs L’ @ , bs | b7 j@, B A2 optyka korytarzowa, 1h, IP65 lub réwnowazna o takich samych parametrach
i ks | | \BW e Pl e || e F818. 7 FIABA e ED F3.10 technicznych badz lepszych
4 ; 4 N PP RETTRE [ rs / 2
lk L /@L 1 A a2 s\\m \ az £S a7 A a8 A\ b2 A b1 w £ 1G8 T [] | é&i Ly b8 A\ o7 A\ o8 4 4 Oprawa awaryjna proc. /iex tybu AXPC LED, 1xT, podiynkowa, ul. Utanska 1a 64 - 115 Swigciechowa
£3.6 7~ F3.6 e N F3.17 Q\\\\ A | N N N N L | L | - Q\\\ N N = < e optyka korytarzowa, 1h, IP65 lub rownowazna o takich samych parametrach : T e _
G RG o e TS ra gy > 17 - 18 Fais 7, s gt @ F2 TR o gt F3.18, 7% F3.18 S 5 B technicznych badz lepszych ||||. tel.: 65 529 80 43 mail: info@smartinvest.pl
- RG RG . RG RG RG RG _ F348 /. | RG RG RG . INVEST
| \300 |x| [J\ 300 le (I I [J\H . = 1 H/L] ‘330 | I L I I Oprawa awaryjna prod. Awex typu AXPO LED, 1x1W, podtynkowa,
) [300 4] ) |'T® ne [RG | \ X 501 i jednozadaniowa, 1h, IP65 lub ré ’na o takich h trach
o o - | - \ | jednozadaniowa, 1h, ub réwnowazna o takich samych parametrac
4 technicznych badz lepszych . H
BEmimasE A — A A A D D A A A yen badz fepszy ema: | Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie.
— ) N\E Ny NNk NN ] o NN NNk NN : -
R 90 §\§\ N AR | Eg18 A F3.18 7] %0 NN AN \@; AW Oprawa awaryjna prod. Awex typu Outdoor LED, 1x3W, nascienna,
- e e Py 4 <AL || S g - - Y/ e N RE Y L ~E; = - 1 ) 1h,IP66 + grzatka HTR-25 lub réwnowazna o takich samych parametrach .
1150 1x] 3.17 1 FRa17 | R RG | F31 D O O F3.17X0] 3.18 [TE3.18 (1 Fa18 | RG RG | Fais o [F3rs 1 F3.18.17 o = ih P00+ gizalka RTR25 ych p Gmina Rydzyna
B8 I bial g pEe D 3 fioon] (00 ] 36— R OB e e b RG 51 RS 1 o RGO 2 {101 T B[ e BECAE S B SN i S e meer | Rvnek 10 64 - 130 Rvd
U UL Vi U U UL U U Ny UL U W 3 ‘ ! U JU U U Oprawa ewakuacyjna prod. Awex typu Infinity Il B LED, 1x2W ,natynkowa, 1h, ul. kyne ’ - ydzyna
I I T I T I T T I T I T i — I I T I IP44 lub réwnowazna o takich samych parametrach technicznych badz lepszych . LI . .
: | —— | | o | | —— | | —— | S — miejscowosc: Rydzyna, gmina: Rydzyna,
Lo Przycisk 6A/230V, P20 P nr ewidencyjny dziatki: 187; 188/2;
> p. pomieszczenie Lp. pomiepzczenie ) pomieszczenie Lp. pomie}zczenie . .
2.12. | toaleta sali 8. 2.11. | toaléta sali 7. 25. | toaleta sali 6. 2.4. | toaléta sali5. tacznik pojedynczy 10A/230V, 1P20 data
S T branza: elektryczna
T T . . 7 . .
| | 7,2m’| plytki ceramiczne 7,2m’| plytki ceramiczne D " 7,2 m’| plytki ceramiczne 7,2m’| plytki ceramiczne E - LaCank pOJedynczy 10A/230V’ P44 y paZdZIernlk 20 16
~~ ~~
8 - - tgcznik $wiecznikowy 10A/230V, IP20 opracowat: nr uprawnier podpis
4L uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
m paieszEn m poieszEne m pomestene m oo D oo D oo D oo m paieszEne D paieszEne tacznik schodowy 10A/230V, 1P20 L . \
C 2.14. | saladzieci 8. 2.13. | zaplecze sali 2.10. | zaplecze sali 2.9. sala dzieci 7. 2.8. komunikacja 2.7. sala dzieci 6. 2.6. zaplecze sali 2.3. zaplecze sali 2.2. sala dzieci 5. mgr INZ. WOJCIeCh Poprawa ‘ WKP/0363/POOE/10
~ : - e . e o e - e o e o e o e o e o e tacznik schodowy 10A/230V, 1P44 uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
~_ 51,7 m’| panele podiogowe 7.2m’| panele podiogowe 7,2m’ panele podiogowe 51,7 m’| panele podiogowe 133,4 m’| plytki ceramiczne 51,7 m’| panele podiogowe 7,2m’ panele podiogowe 7.2m] panele podtogowe 51,7 m’ panele podtogowe P ped ) Proj 9
Ix . R . .. . .
‘ | Poziom natezenia oswietlenia mgr inz. Marek Piasecki WKP/0319/POOE/08
2.15. | klatka schodowa 2 feee - — - Zespé} projektowy:
zé,g m’ p;ytki ceramiczne mgr inz. Szymf)n _Szulc
inz. Pawet Bilinski
Szymon Pusledzki
presc Instalacja o$wietlenia nr rysunku skala
rysunku: A
- rzut pietra EO5 1:100




