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Punkt zasilania urzgdzen elektrycznych
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Projektowany obiekt zakwalifikowano do 1V klasy ochrony odgromowe;j.
2. Jako zwdd poziomy niski na dachu dla celow ochrony odgromowej przewiduje sie drut stalowy

‘ LL—T] ‘ (- ~ 500 7:‘ ~L-. ﬁs ocynkowany FeZn @8 mm utozony na podstawkach (zaleca sie rozstaw co 1,0m).
. 300 ' ( 1 o Potaczenia skrecane zabezpieczy¢ przed rdzewieniem np. tawot.
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Za pomocg masztoéw odgromowych nalezy chroni¢ urzadzenia elektryczne znajdujgce sie na dachu.

Do instalacji odgromowej podtaczy¢ wszystkie obrébki blacharkie, rynny.

Wszystkie miejsca ciecia tras kablowych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg.

Podejscia do urzgdzen elektrycznych na dachu nalezy wykona¢ w rurkach odpornych

na promienie UV.

9. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spetnia¢ wymaania wieloarkuszowej normy
PN-EN 50164 "Elementy urzgdzen piorunochonnego(LPS)".

10. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305.

N N 11. Czes¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.
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opracowat: nr uprawnien podpis

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

200

mgr inz. Wojciech Poprawa WKP/0363/POOE/10

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
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Instalacja odgromowa - rzut dachu
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