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LEGENDA:

Proj. centrala alarmowa w obudowie metalowej n/t, sktadajaca sie z:

- ptyty gtéwnej o 64 wejsciach i wyjsciach,
- 2x expander 8-wejsciowy,

- akumulatora 17Ah,

- transformatora 75VA.

Proj. skrzynka expanderéw w obudowie metalowej n/t, skladajgca sie z:

- 2x expander 8-wejsciowy,
- transformatora 40VA.

Proj. manipulator z wy$wietlaczem LED
Proj. czujka ruchu PIR z optyka zwierciadlang
Proj. dualna czujka ruchu PIR + czujka mikrofalowa
Proj. sygnalizator zewnetrzny akustyczno - optyczny
Kamera koputkowa IP megapikselowa 105°
Kamer tubowa IP megapikselowa
Gtéwny punkt dystrybucyjny
Zestaw gniazd komputerowych montowanych pit,
ramkowym, 1P20,
o konfiguracji:
-2x gniazdo ogdlne 16A/230V

-2x gnhiazdo 16A/230V typu DATA
-1x gniazdo podwojne RJ45 kat. 6a

Zestaw gniazd komputerowych montowanych p/t, w puszce podtogowej

, IP20,

o konfiguracji:
-2x gniazdo og6lne 16A/230V
-2x gniazdo 16A/230V typu DATA
-1x gniazdo podwojne RJ45 kat. 6a

Panel wewnetrzny natynkowy instalacji wideodomofonowej

Panel zewnetrzny instalacji wideodomofonowe + panel informacyjny

Centrala oddymiania

Reczny przycisk oddymiania RPO
Czujka optyczna dymu

Sitownik klapy dymowej

Projektowana trasa kablowa silnopragdowa, koryto petne

KBJ 100 H60 E30

symbol produktu J L - wytrzymato$¢ ogniowa
oznaczenie literowe grubosci blachy -wysokosé w [mm]
L-0,7 mm; J-1,0mm Wy
- szeroko$¢ w [mm]

UWAGI:

Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania technologiczne i urzgdzenia muszg posiadac¢
odpowiednie atesty i by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
Instalacja telekomunikacyjna bedzie rozprowadzona po, korytach kablowych, natynkowo oraz
podtynkiem w rurach ostonowych.
Trasy kablowe oraz pozostatg cze$¢ instalacji elektrycznej prowadzi¢ w koordynacji z pozostatymi
branzami.
Stosowac:

-) koryta kablowe o wysokosci 60 mm i gr. blachy min. 1,0 mm,

-) systemowe tgczniki, kolanka, uchwyty.
Rozstaw podpdr nie rzadziej niz 1,0 m .
Trasy kablowe prowadzi¢ na wspornikach sufitowych w odlegtosci 0,3 m od stropu.
W celu sygnalizacji zagrozenia projektuje sie sygnalizatory akustyczno-optyczne zlokalizowane przy
gtéwnych wejsciach do istniejgcego budynku.
Manipulatory nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych na podkfadach architektonicznych na
wysokosci 120 cm od posadzki.
Szczegotowy sposob podigczenia urzadzen wg DTR producenta.
Czes¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.
Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.
Przepusty w $cianach i stropach wykonaé w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie
elementéw budowlanych przez ktére przechodzg.
Zabezpieczy¢ i oznaczy¢ przejscia tras kablowych pomiedzy strefami pozarowymi.

ul. Utanska 1a 64 - 115 Swieciechowa
SMART ||||. tel.: 65 529 80 43 mail: inffo@smartinvest.pl
INVEST

emat | Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie.

Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1; 64 - 130 Rydzyna

inwestor:

miejscowosS¢: Rydzyna, gmina: Rydzyna,
P nr ewidencyjny dziatki: 187; 188/2;

data

branza:
elektryczna pazdziernik 2016

opracowat: nr uprawnien podpis
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uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Wojciech Poprawa | WKP/0363/POOE/10

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Marek Piasecki WKP/0319/POOE/08

Zespot projektowy:

mgr inz. Szymon Szulc
inz. Pawet Bilinski
Szymon Pusledzki
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