Oddymianie klatka schodowa
et SO LEGENDA:
AFG-2004/8A 1L1G

;Ed\:gc(zixn]it)e do czujnika deszczu i cow Puszka PIP R PO B Proj. reczny przycisk oddymiania RPO
wiatru(opcjonalnie)

8A HDGs PH30 SO o )

(3x1,5) Proj. sitowik klapy dymowej
$F Optyczna czujka dymu
HDGs PH90 3x2,5mm2 ZAS 230VAC
Zasilanie z ztgcza ZK
AKU 2x2,3Ah UWAGI:

YNTKSYekw (1x2x0,8) $ YNTKSYekw (1x2x0,8) $ YNTKSYekw (1x2x08) | ¢z pymu 1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiat, rozwigzania technologiczne i urzgdzenia musza posiada¢
Podtgczenie do czujki dymu F| Podiaczenie do czujki dymu F| Podiaczenie do czujki dymu odpowiednie atesty i odpowiadaé odpowiednim norma.

2. Instalowanie recznych przyciskdw przewietrzania: natynkowo, na wys. od 120 do 160 cm od posadzki.
3. Centrale oddymiania montowa¢ na $cianach na wysokosci 2,5 m.

B HTKajze'x‘(‘;VsF;Hgo B HTKa;‘;:(‘;VS';H% RPO-01 4. Przejécia w $cianach bedacych oddzieleniami stref pozarowych oraz innych pomieszczen wydzielonych
' ' pozarowo przez ktére sg prowadzone systemy nosne i pojedyncze kable na uchwytach, nalezy
RPO1.2 RPO1.1 uszczelni¢ odpowiednimi atestowanymi materiatami ognioodpornymi.

5. Stosowany osprzet tgczeniowy (puszki, rozdzielnice, mufy) powinien posiada¢ odpowiednig funkcje
ciggtosci przesytania energii PH90.

6. Do mocowania systemow prowadzenia kabli do podtoza nalezy stosowa¢ odpowiednie kotwy o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej réwnej klasie podtrzymania funkcji mocowania systemu lub kabla.

7. Szczegdtowy sposob podigczenia centrali w DTR producenta

Przed zaméwieniem centrali powierdzi¢
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ema: | Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie.
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