PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW.

Na terenie zielonym planuje sie usypac¢ wzniesienie z ziemi obsadzone trawg,
ktore w naturalny sposéb bedzie oddziela¢ cze$é placu zabaw dzieci mtodszych od
czesci placu zabaw dla dzieci starszych. Dodatkowo bedzie miejscem do rekreacji i
zabaw terenowych. Na terenie projektuje sie rowniez dwa kregi betonowe o
Srednicy 6 m, ktére majg stuzy¢ do gier i zabaw na Swiezym powietrzu oraz do
rysowania kredg.

ELEMENTY PLACU ZABAW.

Do wyposazenia placu zabaw nalezy uzy¢ urzgdzenia posiadajgcych niezbedne
certyfikaty jakosci. Muszg spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w Polskich
Normach méwigcych o tego typu urzadzeniach, posiadaé atesty i inne wymagane
badania i pozytywne opinie.

Po wybraniu odpowiednich urzadzen nalezy postepowac doktadnie wg wytycznych
dotyczgcych ich montowania i uzytkowania.

UWAGA:

Zawarte w niniejszej dokumentacji materiaty dotyczace urzagdzen placu zabaw
majg charakter tylko i wytgcznie przyktadowy i informacyjny. Ze wzgledu na
wielkg réznorodnos¢ typow, urzadzen, wykonczenia poszczegoinych elementow,
dekoracji elementéw, styléw, form — zawarte zdjecia majg na celu przyblizenie
ostatecznego wygladu placu zabaw. Nie s3 w zadnym stopniu jednoznacznym
wskazaniem.

Elementy placu zabaw ostatecznie zostang wskazane po wytonieniu Wykonawcy.

A. HUSTAWKA , BOCIANIE GNIZADO”

- liczba uzytkownikéw: 1 - 4,

- wysokos¢ swobodnego upadku: 130 cm,

- wymiary urzgdzenia: 340 x 225 x 230 cm + 10 cm
- strefa bezpieczenstwa: 340 x 710 cm + 10 cm

Konstrukcja z profilu stalowego, malowanego proszkowo o przekroju
kwadratowym (90x90 mm). taficuchy wykonane ze stali nierdzewnej ( @ 6 mm).
Siedzisko typu ,bocianie gniazdo” z lin stalowo — polipropylenowych, pierscien
metalowy opleciony ling. Ufozyskowania ocynkowane ogniowo. Profile
zabezpieczone od gory. Belka gérna wykonana z profilu stalowego o przekroju
kwadratowym ( 70 x 70 mm) ocynkowana ogniowo.



Konstrukcja z profilu stalowego, malowanego proszkowo o przekroju
kwadratowym (90x90 mm). taricuchy wykonane ze stali nierdzewnej ( @ 6 mm).
Siedziska gumowe z wktadem metalowym. Utozyskowania ocynkowane ogniowo.
Profile zabezpieczone od goéry. Belka gdrna wykonana z profilu stalowego o
przekroju kwadratowym ( 70 x 70 mm) ocynkowana ogniowo

- liczba uzytkownikéw: 2,



- wysokos¢ swobodnego upadku: 130 cm,
- wymiary urzadzenia: 340 x 225 x 220 cm + 10 cm

- strefa bezpieczenstwa: 340 x 690 cm + 10 cm

C. SPREZYNOWIEC

Wymiary urzadzenia:

Dtugos¢: 1,0 m+ 10 cm

Szerokosé: 1,0 m+ 10 cm

Przestrzen minimalna: 3,5 x 3,5m+ 10 cm
Grupa wiekowa: od 0 do 6 lat

Urzadzenie sktadajgce sie ze sprezyny zakotwionej w gruncie na ktorej zamontowana jest
konstrukcja ze sklejki wodoodpornej - podest z masztem zawierajgcym uchwyty do
trzymania sie.

D. KARUZELA LINOWA

Wymiary urzadzenia:
Dtugosé: 1,8 m+ 10 cm
Szerokosé: 1,8 m + 10 cm
Wysokos¢: 2,1 m + 10 cm

Przestrzen minimalna: okragg o promieniu 3,0m + 10 cm
Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat

Gtebokos¢ posadowienia: 1,0 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,5 m



Elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy o $rednicy 168,3 mm zabezpieczony
przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Fundament wykonany jest jako stopa
zelbetowa posadowiona na gtebokosci 1 m. Sie¢ wykonana jest z liny
polipropylenowej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie.
Srednica liny wynosi 16 mm. Okrag z rury zamontowany u dotu urzadzenia
wykonany jest ze stali nierdzewnej. Elementy taczace liny ze sobg wykonane sg z
tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy tgczace liny z stupem wykonane sg ze
staliwa i stali nierdzewnej. Staliwo zabezpieczone jest przed korozjg poprzez
malowanie farbami chlorokauczukowymi.

E. HUSTAWKA WAZKA + WAZKA PODWOINA

Wymiary hustawki:

Dtugosé: 5,0 m + 10 cm

Szerokos¢: 0,65 m+ 10 cm

Wysokos¢: 1,5 m+ 10 cm

Przestrzerht minimalna: 7,5 x2,5m
Grupa wiekowa: od 0 do 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,5 m



Gtownym elementem konstrukcyjnym jest rura ze stali nierdzewnej o srednicy
108,0 mm + 10 mm. Uchwyty hustawki wykonane s3 z rury ze stali nierdzewnej o
$rednicy 21,3 mm + 10 mm. Stal nierdzewna jest w gatunku OH18N9.
Fundamenty wykonane sg jako stopy betonowe posadowione na gtebokosci 0,6
m. Siedziska wykonane ze stali zatopionej w miekkiej gumie. taczniki wykonane s3
ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej. Na koricach urzgdzenia zamocowane sg
odboje amortyzujace ewentualne natychmiastowe opadanie hustawki.

Grupa wiekowa: 3 - 14 lat

Maksymalna wysoko$é swobodnego upadku: 0,95 m + 10 cm
Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.): 3,17 x 0,33 x 0,86 m + 10 cm
Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.): 5,17 x 2,33 m+ 10 cm

Konstrukcja wykonana ze stali oraz ptyty polietylenowej HDPE.

Przeguby metalowo-gumowe nie wymagajace konserwacji.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem
akrylowym strukturalnym.

Nawierzchnia amortyzujgca:

- Darn, gleba,

- Kora — ziarno 20 do 80 mm, grubos$¢ min. 200mm + 100mm (na przemieszczenie)
- Wiéry — ziarno 5 do 30 mm, grubos¢ min. 200mm + 100mm (na przemieszczenie)
- Piasek — ziarno 0,2 do 2 mm, grubos¢ min. 200mm + 100mm (na przemieszczenie)
- Zwir — ziarno 2 do 8 mm, grubo$¢ min. 200 mm+ 100mm (na przemieszczenie)

- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganym wskazniku HIC



F. SPREZYNOWIEC POCZWORNY

Wymiary urzadzenia: 100x100x59 cm + 10 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: max 50 cm + 10 cm
Strefa bezpieczenstwa: 300x300 cm + 10 cm

Liczba uzytkownikow: 4

Korpus wykonany z wysokowytrzymatego tworzywa HDPE gr. 15 mm + 10 mm.
Uchwyt wykonany z tworzywa HDPE. Sprezyna $180 mm ocynkowana oraz
malowana proszkowo. Sruby zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

G. KRAG BETONOWY

Miejsce aktywnosci ruchowej dla dzieci. Stabilne, twarde podtoze umozliwia
gry i zabawy dzieci najmtodszych np. raczkujgcych, uczacych sie chodzi¢. Dla
dzieci starszych jest doskonatym miejscem zabaw pitkg, nauki jazdy na rolkach,
gier grupowych, ale przede wszystkim dla dzieci w kazdym wieku do rysowania
kreda.

- nawierzchnia betonowa srednicy 6,0 m,

powierzchnia zatarta na gtadko
faza zacieranie mechanicznie \ zbrojenie siatkg @6 co 20cm faza
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o
~
N
‘S s 2SS . \\\\\\\\\\\\4
s s s s s N N N N N
NS S S S S SO OO NS NI NS NN NN N

BETON KONSTRUKCYJNY C30/37 (B37)
KLASA EKSPOZYCJI: XF3

STAL ZBROJENIOWA: A-0
otulina: 5 cm



H. ZESTAW ZABAWOWY , MALUCH”

- wieza z dachem czterospadowym ( wys. podestu ok. 60 cm),
- 2 x $lizg nierdzewny,

- wejscie linowe z podestem,

- 2 x wieza bez dachu,

- tunel,

- wejscie - schody z poreczami,

- 2 x bok interaktywny z przesuwnym i elementami,

- 2 x bok interaktywny ze spiralg,

- ktadka szczebelkowa - most,

Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo, stupy z profilu o
przekroju 70x70mm. Stupy pionowe zabezpieczone kapturkami z tworzywa
sztucznego lub stalowymi. Rura strazacka, zeslizgi, zjezdzalni, elementy wejs¢,
trapow i przeplotni wykonane ze stali nierdzewnej. Dachy, burty boczne,
elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE barwionego w masie
odpornego na uszkodzenia, promieniowanie UV, zabrudzenia, graffiti, utrate
koloru. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Liny stalowo
polipropylenowe @16mm. Tunel karbowany wykonany z wytrzymatego tworzywa
sztucznego. Powierzchnia  scianki  wykonana ze sklejki  siatkowanej
antyposlizgowej o grubosci 15 mm. Uchwyty Scianki wykonane z utwardzonej
zywicy. Podest antyposlizgowy. Zeslizg wykonany z blachy nierdzewne;.

- strefa bezpieczenstwa: 1100 x 780 cm + 10 cm



I. PIASKOWNICA

Konstrukcja urzadzenia wykonana z betonu klasy 830, zbrojonego pretami
zebrowanymi ~ 8 mm. Pokrycie siedzisk wykonano z elementéw epoksydowych,
odpornych na czynniki atmosferyczne. Konstrukcja siedzisk utrudnia wysypywanie
piasku poza piaskownice. Dzieki modutom sktadowym 2,7 m i 1,35 m mozna zmieniaé
wielkos¢ i ksztatt piaskownicy. W sktad piaskownicy wchodzi: naroznik betonowy

tréjkatny - 6 szt. oraz modut sktadowy prosty 1,35 - 6 szt.

J. ZESTAW ZABAWOWY ,STARSZAK”

- wieza bez dachu z elementem ozdobnym np. palma ( wys. podestu ok. 100 cm)
- §lizg nierdzewny,

- $cianka wspinaczkowa,

- wejscie linowe,



- przeplotnia linowa wygieta na profilu,
- wieza bez dachu,

- zjazd strazacki,

- wejscie strazackie,

- tunel przejscie,

- wejscie linowe z podestem,

Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo, stupy z profilu o
przekroju 70x70mm. Stupy pionowe zabezpieczone kapturkami z tworzywa
sztucznego lub stalowymi. Rura strazacka, zeslizgi, zjezdzalni, elementy wejs¢,
trapow i przeplotni wykonane ze stali nierdzewnej. Dachy, burty boczne,
elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE barwionego w masie
odpornego na uszkodzenia, promieniowanie UV, zabrudzenia, graffiti, utrate
koloru. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Liny stalowo
polipropylenowe @16mm. Tunel karbowany wykonany z wytrzymatego tworzywa
sztucznego. Powierzchnia  Scianki  wykonana ze sklejki  siatkowanej
antyposlizgowej o grubosci 15 mm. Uchwyty Scianki wykonane z utwardzonej
zywicy. Podest antyposlizgowy. Zeslizg wykonany z blachy nierdzewne;.

- strefa bezpieczenistwa: 1100 x 870 cm + 10 cm

K. DOMEK ZABAWOWY

wymiary urzadzenia: 180 x 100 x 185 cm + 10 cm

strefa bezpieczerstwa 480 x 400 cm + 10 cm



Drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90 x 90 mm impregnowane oraz malowane
drewnochronem. Drewno frezowane wzdtuznie w celu eliminacji naturalnych
peknie¢. Dach oraz boki wykonane z ptyt HDPE. Konstrukcja osadzona na stalowych
ocynkowanych kotwach.

L. KARUZELA OKRAGtA

- wymiary urzadzenia: 150 x 150 x 60 cm + 10 cm
- strefa bezpieczenstwa: @ 550 + 10 cm

Platforma wykonana z blachy aluminiowej, ryflowanej grubosci 3 mm, stup
stalowy z rury @114 mm, tozyskowany tocznie. Oparcia wykonane z rury @ 33
mm, siedziska z tworzywa HDPE. Talerz napedowy petny wykonany ze stali
nierdzewne;.

M. NAMIOT GWIAZDA




Ze wzgledu na brak zadrzewienia na terenie zielonym, a projektowane drzewa
bedg zbyt mate, aby zapewnic cienn na placu zabaw projektuje sie namiot w
formie gwiazdy nad piaskownicami.

Opis: tkanina: 100% poliestru; kolor: biaty; wysokos¢: 4 m; srednica: 10m;
konstrukcja: rury stalowe.

KOLOR: biaty,

N. BUNKIER LINOWY

Wymiary urzadzenia: 360 x 170 x 135 cm+ 10 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: max 130 cm+ 10 cm
Strefa bezpieczenstwa: 660 x 470 cm+ 10 cm

Konstrukcja urzadzenia osadzona na profilu stalowym o przekroju 90x90 mm
malowany proszkowo. Liny stalowo polipropylenowe @ 16 mm. Zakuwki
aluminiowe. Liny krzyzujace sie skrecone za pomoca tacznikdw wykonanych z
wysoko udarowego tworzywa. Belki poziome wykonane z rury nierdzewnej @
42 mm. Stupy pionowe zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego.

0. HAMAK

Dtugo$é: 5,0m+ 10 cm

Szerokos$é: 0,95m+ 10 cm

Wysokos¢: 1,55m+ 10 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,2m

Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat

Gtebokos¢ posadowienia: 1,2m

Przestrzen minimalna:

- 6,0m x 4,2m — przy nawierzchni syntetycznej,
- 6,0m x 5,2m — przy nawierzchni sypkiej,



Urzadzenie pojedyncze przypominajgce hamak. Konstrukcje nosng stanowig stupy
stalowe zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Stupy sg
potgczone z gruntem za pomocy zelbetowych stép fundamentowych. Membrana
zawieszona jest na linie poliamidowej plecionej, wzmocnionej strunami stalowymi
ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny wynosi 18mm. Membrana jest
potagczona z ling za pomocy poprzeczki wykonanej ze stali nierdzewnej,
podwieszonej na linie za pomocg kwasoodpornych zaciskédw stalowych.
Membrana zbrojona jest czterema warstwami siatki poliamidowej. W sktad
urzgdzenia wchodzg dwie liny, potgczone ze sobg zakuciem aluminiowym. Liny
mocowane sg do stupdw poprzez tozyskowane zawiesia wykonane ze stali
nierdzewnej. Zawiesie ma mozliwos$¢ pracy w dwoéch kierunkach. Elementem
taczgcym liny z zawiesiami sg taficuchy ze stali nierdzewnej, zakute do koricéw lin
ztgczka aluminiowa.

P. PIRAMIDA LINOWA

- wysokos$¢ swobodnego upadku: max 150 cm,
- wymiary urzadzenia: 550 x 550 x350 cm + 10 cm
- strefa bezpieczenstwa: @ 900 + 10 cm

Konstrukcja urzadzenia osadzona na stupie stalowym @ 159 mm ocynkowanym
oraz malowanym proszkowo. Liny stalowo polipropylenowe @ 16 mm. Zakuwki
aluminiowe. Liny krzyzujgce sie skrecone za pomoca tacznikow wykonanych z
wysoko udarowego tworzywa. Nacigg lin nosnych regulowany za pomocg $ruby
rzymskiej. Wewnatrz konstrukcji znajduje sie kosz linowy.



Przyktadowe kotwienie elementéw w gruncie — zastosowac kotwienie producenta!

kotwa L - 80cm kotwa L - 70cm
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mantaz bezposrednio w gruncie
1 - konstrukcja drewniana urzadzenia
2 - metalowa, ocynkowana kotew montazowa =

3 — nawierzchnia w strefie upadku; zgodnaz PN-EM 1176-1

4 — gdrna czeséfundamentu

5 — fundament (beton B20}

6 — powierzchnia zabawy I=1=
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7 — grunt rodzimy ¥ ¥




WYKONCZENIE PLACU ZABAW:

NAWIERZCHNIA:
- nawierzchnia z piasku zageszczonego grubosci minimum 30 cm, ( po usunieciu
warstwy humusu), piasek ptukany, frakcja 0-2 mm, kolor biaty,

ZIELEN:

Nowoprojektowane drzewa i krzewy nalezy odpowiednio przycinaé, formowac,
aby nie stanowity zagrozenia dla uzytkownikdéw, a byty elementem ozdobnym jak i
dajgcym cien.

Nowoprojektowany trawnik na catym terenie nalezy odpowiednio pielegnowac (
kosi¢, uzyzniac¢) aby byt atrakcyjnym miejscem zabaw i rekreacji.

KOLORYSTYKA URZADZEN:

Urzadzenia powinny by¢ stonowane.
Kolory: odcienie szarosci, biatego i czarnego.

Ostateczny dobor kolorow poszczegdlnych elementdw zostanie ustalony przez
projektanta na etapie wyboru wykonawcy placu zabaw.

OGRODZENIE:

Projektuje sie ogrodzeni panelowe, wysokosci 1,5 m; kolor: antracytowy;




Uwaga: Nalezy stosowac rozwigzania systemowe producenta.

* Nawierzchnia:
- nawierzchnia z piasku zageszczonego grubosci minimum 30 cm, ( po usunieciu
warstwy humusu), piasek ptukany, frakcja 0-2 mm, kolor biaty,

- zielen niska zagospodarowana — trawnik — projektowany,

Wymagania.

Do wyposazenia placu zabaw nalezy uzy¢ urzadzenia posiadajgcych niezbedne
certyfikaty jakosci. Muszg spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w Polskich
Normach mowigcych o tego typu urzgdzeniach, posiadac atesty i inne wymagane
badania i pozytywne opinie.

Po wybraniu odpowiednich urzadzen nalezy postepowac¢ doktadnie wg wytycznych

dotyczacych ich montowania i uzytkowania.

Wszystkie sprawy nie ujete w niniejszym opracowaniu bedg rozwigzywane w ramach
nadzoru autorskiego na budowie.

Projektant zastrzega sobie prawa autorskie.

Wszelkie zmiany w niniejszym opracowaniu mogg by¢ dokonywane wytgcznie w

uzgodnieniu z Projektantem.



