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Uwagi i zalecenia :

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang

(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia beda odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i

aprobaty).

2.Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okres$long technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

3.Uwagi i opisy zamieszczane w czeéci rys. projektu stanowig integralng czg$¢ niniejszego opracowania.

4.Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego.

5.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wtasno$¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzy¢

ponownie i reprodukowac¢ bez pisemnej zgody autoréw.
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