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lll. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE

Projektanta oraz sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
Ja nizej podpisany: WOJCIECH POPRAWA
(imie i nazwisko projektanta )
Zamieszkaly: WILKOWICE, UL. SPOLDZIELCZA 1, 64-115 SWIECIECHOWA
Sprawdzajacy:
Ja nizej podpisany: MAREK PIASECKI
(imie i nazwisko sprawdzajacego )
Zamieszkaly: KRZYCKO WIELKIE, UL. KRZYCKIEGO 35, 64-117 KRZYCKO MALE

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 20ust. 4 tej ustawy
o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
GMINA RYDZYNA
ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna

dotyczacy:

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO NA ULICY HUGONA KOLATAJA W DABCZU
dz. nr ewid.: 482, 496/25, 522

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych, oznaczenie
dziatki ewidencyjnej wg ewidenciji gruntdéw i budynkdw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki
ewidencyjnej)

sporzadzitem(am) zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Kamnego,

potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ danych zamieszczonych powyzej.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)



ZALACZNIKI FORMALNE

. Zaswiadczenie projektanta o przynalezno$ci do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

nr ewid. WKP/IE/0237/09 wazne do dnia 31.07.2018 .
Uprawnienia projektanta nr ewid. WKP/0363/POOE/10.

. ZaSwiadczenie sprawdzajgcego o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa

nr ewid. WKP/IE/0589/05 wazne do dnia 31.12.2017 r.
Uprawnienia sprawdzajgcego nr ewid. WKP/0319/POOE/08
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

WEP-ESE-7TTD-RMT *

Pan Wojciech Poprawa o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0237/05

adres zamieszkania Wilkowice ul. Spodzielcza 1, 64-115 Swieciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-17 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczonym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzpledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniv modna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswizdcenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-337/2010 ' Poznan, dnia 21 grudnia 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art, 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Poprawa

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 marca 1983 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0363/POOE/10

‘ do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwajifik:




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Poprawa jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PREZEWODNICZACY
Okregow }”‘(szﬁﬁ Kwalifikaoyineg]

Wielkopoiskiej G‘ gowey lzby Inzynisrbw Budownichwa
T
licki

dr ing. I)f;wm“ B

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Poprawa

63-910 Miejska Gorka, Konary 149
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

WEKP-307-2X6-ABG *

Pan Marek Piasecki o numerze ewidencyjnym WKFP/IE/0585/05

adras zamieszkania Krzycko Wielkie ul. Szkolna 24 F, 64-117 Krzycko Mate

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowe]j lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniconym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadceniu moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdoczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Ingynierow

Budownictwa.



*  BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-235/2008 Pozna, dnia 10 grudnia 2008 r.
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.} i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( tekst
Jednolity: Dz U, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdén. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budovmictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 zp6én. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Piasecki

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 stycznia 1976 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0319/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniesi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I Podstawy do wykonywania samodzielnych funkcji techaiczaych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glawnego Lnspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow whasciwej izby samorzadu Zawodowego,
2.0d ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzhy Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za poSrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskic]
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia,

Przewodniczacy — dr in2. Daniel Pawlicki: .....0L..5Y V. Y L.
Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyski..............

Czlonck Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:................



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Piasecki jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczeii.

Zgodnie 2 § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nini¢jsze
uprawnienia budowlanc uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnodci.

Otrzymuja:
1. Pan Marek Piasecki
64-117 Krzycko Male,
Krzycko Wielkie, ul. Prymasa A, Krzyckiego 35
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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V. OPIS TECHNICZNY - czes¢ ogdlna

1.1. Podstawa opracowania

— Uzgodnienia z Inwestorem.

— Podktady geodezyjne.

— Obowigzujace przepisy i normy.

— Projekty branzowe.
1.2. Zakres opracowania i oddziatywania inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej, ktéry ma na celu stworzenie

podstaw do wykonania i kosztorysowania instalacji elektrycznych w projektowanej budowie o$wietlenia
drogowego na ulicy Hugona Kotataja w Dabczu zlokalizowana na dziatkach nr ewid.: 482, 496/25, 522,
Gmina Rydzyna.

Zakres opracowania:

— budowa linii kablowej eNN o$wietlenia drogowego,

— montaz stupdw oswietleniowych wraz z oprawami LED ,

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu liniowego zawiera sie na dziatce nr: 482, 496/25, 522,
obreb 0002 Dabcze, Gmina Rydzyna.

Niniejszy obszar oddzialywania obiektu okreslony jest na podstawie Prawa Budowlanego oraz
przepisow z zakresu budowy oswietlenia drogowego PN-EN 13201-2:2007 ,,O$wietlenie drég” oraz
ochrony przeciwporazeniowej: PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”. Z przepiséw tych
wynika, ze projektowana linia o$wietleniowa nie powoduje ograniczenia w mozliwosci

zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.

11



VL.

OPIS TECHNICZNY - czes¢ szczegotowa

1.1. Zasilanie

Zgodnie z wytycznymi inwestora zasilanie projektowanego o$wietlenia drogowego na ulicy Hugona Kotataja
nalezy wyprowadzi¢ z istniejacej ztacza kablowego zlokalizowanego na dziatce nr 482 przy posesji nr 8,
gdzie nalezy zabudowac wytacznik nadpradowy typu 3xS301B10 oraz stycznik modutowy typu SM425 230-
4NO. Ze zlgcza kablowego z ktérego planuje sie wyprowadzi¢ linie zasilajacg typu YAKY 4x35mm2 jest

wiasnoscig inwestora. Istniejace ztacze kablowe zostato wskazane na planie sytuacyjnym — rys. IE-001.
1.2. Wytyczne ukfadania linii kablowych

W zakresie opracowania projektuje sie linie kablowe nN:
— YAKY 4x35mm? - zasilanie o$wietlenia drogowego,
Projektowane linie kablowe nn nalezy uktada¢, zwracajac przy tym szczegdlng uwage na nastepujace
elementy:

— trase kabla wytyczy¢ zgodnie z w kre$leniem na planie sytuacyjnym,

— kabel oswietlenia nn uktada¢ na gtebokosci 0,5m na 10 cm podsypce z piasku — pod chodnikami,

— kabel nn uktada¢ na gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku — w terenach nieutwardzonych ,

— pod drogq kable uktada¢ na gtebokosci 0,8m od gdrnej krawedzi rury do powierzchni jezdni,

— przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz stosowac rury
ochronne,

— pod drogami kabel utozy¢ w rurze SRS, w migejscach kolizji z uzbrojeniem terenu w rurach DVK,

—w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliScie (dodatkowo ok. 3%
dtugosci wykopu),

— kabel nn przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢
niebieska folie o0 szerokosci 20cm,

— promien zginania kabla nn nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla,

— temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0°C,

— na kablu umie$ci¢ oznaczniki z opisem: ,wiasciciel, typ kabla, napiecie, rok budowy, kierunek”",

— linie kablowa zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przed zasypaniem,

— rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem

— prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
1.3. Oswietlenie zewnetrzne

Projektowane sg oprawy o$wietleniowe ze zrodtem LED np. prod. SITECO lub réwnowazne montowane
na stupie oSwietleniowym o wysokosci h=8m stalowym ocynkowanym o grubo$ci blachy min. 3mm. W
stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe wyposazone w wktadki bezpiecznikowe gG 4A. Oprawy

o$wietleniowe z tabliczkg oswietleniowg nalezy potaczy¢ za pomoca przewodéw YKY 4x1,5 mm2. Wartosé
12



rezystancji pojedynczego uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 5Q. Po wykonaniu uziemien nalezy
wykona¢ pomiary kontrolne wartosci rezystancji uziemienia.

Instalacje o$wietlenia zewnetrznego nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.
Oswietlenie zewnetrzne zasili¢ z istniejacego ziacza kablowego. Sterowanie zatgczeniem odbywaé sie
bedzie poprzez zegar astronomiczny z mozliwo$cig recznego zataczenia.

Projektuje sie oprawy typu Streetlight 20 LED mini badz réwnowazne o parametrach jednakowych badz
lepszych. Oprawy nalezy montowa¢ na wierzchotkach projektowanych stupach o wysokosci h=8m. Stupy
montowa¢ na fundamencie zgodnie z zaleceniami producenta stupéw. Dopuszcza si¢ stosowanie innych
stupbw oraz opraw o parametrach technicznych rownowaznych badz lepszych.

Projektowane oprawy o$wietleniowe nalezy montowaC na stupach o$wietleniowych ocynkowanych o
grubosci blachy min. 3mm.

Szczegbtowe wymagania projektowanej oprawy oswietleniowe;:

— catkowita moc oprawy nie wigksza niz 30W - poczatek eksploatacji, 34W — koniec czasu eksploataci,

— strumien Swietlny oprawy nie mniejszy niz 3800Im,

— temperatura barwowa zrodta $wiatta LED - 4000K, wskaznik oddawania barw CRI = 70,

— krzywa LDT z optyka dedykowang do o$wietlenia drog,

— dystrybucja strumienia $wietlnego w gbrng potprzestrzen 0% przy nachyleniu Ost.

— montaz bezpo$rednio na stupie lub wysiegniku, Srednica gtowicy 42mm, 60mm lub 76mm,

— zasilacz LED z trwato$cig gwarantowang 100 000h i funkcjg redukcji mocy — 4 alternatywne sposoby
redukcji (autonomiczny, sterowane z wykorzystaniem dodatkowej zyly zasilajacej, magistrala DALI lub
zmniejszenie napigcia znamionowego), funkcja redukcji mocy realizowana poprzez obnizenie strumienia
Swietlnego catego modutu LED,

— trwato$¢ zrodet LED nie mniejsza niz 100 000h (L90/B10),

— oprawa dziata w trybie utrzymania statej warto$ci strumienia Swietlnego w catym okresie eksploataci,

— obudowa dwukomorowa, dostep do komory z zasilaczem od gory oprawy, obstuga beznarzedziowa,
dostep do komory elekirycznej przez otwarcie jednego zamka,

— zakres temp. pracy -35st.C ...+50st.C,

— standardowa ochrona przeciwprzepigciowa — 10kV,

— obudowa z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium zaprojektowana specjalnie pod lampy LED (system
odprowadzania ciepta gwarantujacy trwato$¢ i kontrole nad spadkiem strumienia $wietlnego w czasie),

— konstrukcja obudowy pozbawiona wnek oraz zeber radiatoréw,

— klosz modutu LED o odpornosci mechanicznej min IK09,

— mozliwos¢ wymiany modutu LED oraz zasilacza w warunkach pracy Srodowiska naturalnego (poza
Srodowiskiem ESD),

— |P66 dla catej oprawy,

— Il klasa ochronno$ci elektrycznej,
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— waga oprawy nie wigksza niz 4,0kg, pow. boczna wiatrowa nie wieksza niz 0,08m2,

— wymiary oprawy nie wieksze niz: dtugos¢: 535mm, szeroko$¢ 225mm, wysoko$¢ catkowita z gtowicg
214mm, wysokos¢ komory z elementem optycznym 29mm,

— gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

— certyfikat ENEC,

Projektuje sie oprawy wyposazone w funkcje zaréwno autonomicznej jak i centralnej redukcji mocy. Redukcja
mocy odbywac bedzie poprzez zaprogramowanie oprawy badz tez poprzez podanie napiecia sterujgcego na
dedykowany styk w oprawie powodujac redukcje strumienia nie wigksza 50% w stosunku do warto$ci
nominalnej. Nalezy pamietaé, ze system redukcji wykonywany jest przez dodatkowa Zzyte nalezy podtaczy¢
pod zacisk Lst w oprawie. W momencie podania napiecia pod zacisk Lst=230V oprawa $wieci w 100%. W
przypadku gdy napiecie Lst=0V wowczas oprawa Swieci w 50%. Nalezy wykorzystaC drugi kanat zegara
astronomicznego do sterowania napieciem na zacisku Lst. Zalecane jest zasilanie z tej samej fazy, nie jest to

jednak reguta.
1.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja 0,4kV. Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54.

Ochrona przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wytgczenia
zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN. Ochrona przed dotykiem po$rednim bedzie
zapewniona przez zastosowanie drugiej klasy ochronnosci dla oprawy, kabli zasilajacych (zastosowanie
dodatkowej rury przy wprowadzeniu do stupa spetniajacej warunki drugiej klasy ochronnosci), tabliczki
bezpiecznikowej i przewodow zasilajacych oprawe.

Dodatkowo w wykopie kablowym utozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm i potaczy¢ ze stupami. Zgodnie z planem
sytuacyjnym oznaczone stupy nalezy dodatkowo uziemié¢ poprzez wykonanie uziomu pionowego dtugosci
minimum 6m. Wypadkowa rezystancja uziemienia powinna spetnia¢ warunek Ru<5Q.

Wewnatrz szafy nalezy uziemi¢ punkt PEN poprzez zastosowanie uziomu taSmowo pretowego w ktorego
sktad wchodzi bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm2 oraz pret stalowy ocynkowany @16 mm o dtugosci 6m.

Rezystancja ztacza Ruz< 30Q. W razie potrzeby wzmocnic.

1.5. Obliczenia techniczne

Dobdr i sprawdzenie przewodow na obcigzenie oraz dobor zabezpieczen:
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a) Obliczenia zgodnie z schematem ideowym:
e  Oprawa oswietleniowa typu Streetlight 20 MINI LED 30W - 14szt.
— moc zainstalowana i szczytowa o$wietlenia:
Pi = Ps = 14*30= 420W

— prad nominalny obwodu:

I, = 420 = 0,65A
V3 %400 % 0,93
— dlatego dla spetnienia warunku: Iqq > Iap > 1,
e Zabezpieczenie obwodu 3xS301 B10A
o Kabel zasilajacy YAKY 4x35 mm?2
gdzie prad dop. dlugotrwale 80A
lgg > lzap> |n
80A > 10A > 0,65A

warunek spetniony
b) spadek napiecia dla linii i kabla YAKY 4x35 mm2

100

AUy = ————
% o*SxU,”

m
*ZPL- «L; = 0,07%
i=1

Maksymalny spadek napiecia nie przekroczy wartosci dopuszczalne;.

1.6. Uwagi koncowe

— wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowa catosciowo. Wszelkie elementy nie

ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie
technicznym lub zestawieniu materiatdw, nalezy traktowac tak jakby byly ujete we wszystkich czesciach
dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest réwniez szczegdtowo zapoznaé sie z
projektami pokrewnymi w tym z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okre$lenia zakreséw
rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie
catosci instalacji elektrycznych,

Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz
690) , w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” i
PN/E/IEC;

Stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych norm i przepisow.

Po wykonaniu prac przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Wykopy w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi instalacjami podziemnymi nalezy wykonac recznie.
Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okre$leniu standardéw wykonania.

Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych
15



parametréw wizualno-jakosciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy

uzgodni¢ na etapie wykonywania.

Opracowat:
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VII.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
L.p. | Nazwa materiatu Jdm. |llosé

1 | Zabudowa dodatkowej aparatury w ztaczu kpl 1

2 | Kabel YAKY 4x35 mm2 m 665
3 | Kabel YKY 4x1,5 mm? m 120
4 | Oprawa Streetlight 20 mini LED 30W szt. 14
5 | Stup o$wietleniowy h=8m kpl. 14
6 | Fundament do stupdw j.w. szt. 14
7 | Wkitadka topikowa 4A szt. 14
8 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm m 625
9 | Uziom szpilkowy dt. 6m @16 szt. 5

10 | Rura ostonowa typu DVK 75 m 90
11 | Rura ostonowa typu SRS 75 m 80
12 | Rura ostonowa typu A-PS 110 m 16
13 | Folia kablowa kalandrowana niebieska o szeroko$ci 0,3m m 600
14 | Piasek ogdlnobudowlany m3 53
15 | Tabliczka bezpiecznikowa kpl. 14
16 | Materiat pomocniczny kpl. 1
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VIIL. INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Inwestor:
Adres inwestora:
Inwestycja:

Adres budowy:

Obiekt:

Jednostka projektowa:

Zespot projektowy:

- inst. elektryczne:

Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
Budowa o$wietlenie drogowego na ulicy Hugona Kotataja w Dgbczu

dz. nr482, 496/25, 522
Gmina Rydzyna

Linia kablowa oswietleniowa

SPPoprawa Sp. z 0.0.
64-100 Leszno, ul. Wilkoriskiego 2/2

mgr inz. Wojciech Poprawa

mgr inz. Marek Piasecki
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoinych obiektow:

— Wytyczenie geodezyjne trasy kabli,

— Wykonanie wykopow recznie lub mechanicznie,
— Nasypanie piasku do wykopu,

— UlozZenie kabli w wykopach,

— Wykonanie pomiaréw kontrolnych kabli,

— Nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,

— Zasypanie wykopu,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na terenie znajdujq sie nastepujace obiekty: brak.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

— zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zataczaniu napiecia,
— zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

— Zzagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

— Zzagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

— zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

— zagrozenie przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z montazem oswietlenia zewnetrznego,

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE  ZASADY  BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elekiroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie

Swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osob porazonych pradem
elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elekirycznych wykonywat po wyfgczeniu spod napiecia  zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elekirycznym zabrania sie ustawiania dzwigu pod
przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.
Zabrania sig¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik

budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmowi¢
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wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w spos6b zapewniajacy jemu i osobom
zatrudnionym |ub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie znajdujg
sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwaé jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie
uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania si¢ przebywania brygadzie kablowej i osobom
postronnym.

Zatadunek i wytadunek bebndéw z kablami moze by¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu albo ramp
pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. O$ bebna
wypoziomowa¢. Hamowanie obrotow bebna za pomocg deski metodg dzwigni.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Prace na wysoko$ci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen

(rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wiasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazow i szelek bezpieczenstwa.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrow,
ulewnych deszczow, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujgcy na wysokosSciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujacy znajdujacy sie na nizszych
poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysokosciach
nalezy  zwrocic  szczegblng uwage na to, Dby stanowiska nie znajdowaly  sie
w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie byly narazone na
potracenia przez $rodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.

Na terenie wokdt rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowa¢ strefy niebezpieczenstwa o promieniu nie
mniejszym niz 10% wysoko$ci, z ktérej moga spadac materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m. Pomosty
drewniane rusztowan powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejszg niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek o
grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m.
Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m pomost
powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna mie¢
szeroko$¢ 0,15m.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterdw na rusztowaniach lub drabinach. Nie
wolno tez przebywac pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden
z pracownikéw powinien znajdowac si¢ na ziemi wyposazony w sprzet i Srodki umozliwiajace szybkie
udzielenie pierwszej pomocy.

Uwagi:

— uzywac¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

— prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowigzujacymi przepisami

i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.
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5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje ,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.
— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

— umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-Informacyjnych.

6. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prowadzonych roboét
budowlanych, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wydzielenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych. Wskazanie punktu pomocy medyczne;j.
Zapewnienie tacznosci telefonicznej. Urzadzenie magazynu materiatdw. Okre$lenie wysokosci
sktadowania. Zorganizowa¢ punkt ochrony pozarowej wyposazony w sprzet gasniczy. Nalezy
przeciwdziata¢ czynnikom psychofizycznym pracownikéw — polegajacym na lekcewazeniu zagrozenia, nie
stosowania sie do polecen kierownika budowy, nie przestrzeganiu obowigzujacych przepiséw i zasad
BHP. Nalezy przeciwdziataC zagrozeniu pozarowemu, ktére moze powsta¢ podczas wykonywanych robot
oraz zagrozen spowodowanych przez osoby trzecie. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia pracownikow, osoba Kierujgca robotami budowlanymi zobowigzana jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i podjecia dziatania w celu likwidacji wszelkich zagrozen. Wszystkie
roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztukg budowlang z
zachowaniem zasad bezpieczenistwa i higieny pracy — powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb z

uprawnieniami.

7. Przestrzegaé przepisy prawa dotyczace bhp:

— Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94 pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2003 r nr 207 poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz.1263)

— Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz. 1321),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 288),
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— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r., nr 26 poz. 313)

Opracowat:
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IX.

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

1.1. IE-001 - Plan zagospodarowania terenu,
1.2. |E-002 - Plan zagospodarowania terenu,

1.3. IE-101 - Schemat ideowy sterowania o$wietleniem,
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