Przekroj jezdnia - zjazd - chodnik
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obrzeze betonowe - 8x30 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 kraweznik betonowy 15x30x100
tawa betonowa z betonu kostka betonowa gr. 8cm - szara 20*10*8 . ) 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
C12/15(B15) w ilosci 0,04 m3/m 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 kraweznik betonowy najazdowy 15X22X1.00 fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 w ilosci 0,08m3/m
w ilosci 0,06m3/m tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilo$ci 0,0675m3/m
kostka betonowa szara gr. 8,0cm kraweznik betonowy 15x30x100
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 kostka betonowa grafitowa gr. 8,0 cm
15 cm - stabilizacja cementem o klasie iavya bgtonowa z oporem z betonu C12/15(B15) kostka betonowa gr. 8cm - szara podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
wytrzymato$ci C3/4(B5,0)(z betoniarki) w ilosci 0,0675 m3/m 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 20 cm - podbudowa pomocnicza
— fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) z mieszanki niezwiqzanej 0/31,5
5cm W-wa sc./e'ralna z betonu asfaltowego - AC 11S w iloéci 0,16m3/m 15 cm - stabilizacja cementem o klasie
6cm W-wa wigzgca z betonu asfaltowego - AC 11W wytrzymatosci C3/4(B5,0)(z betoniarki)
25 cm W-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
30cm W-wa stabilizacji cementem o klasie wytrzymatosci C6/9 z betoniarki
66 cm RAZEM |Podfoze G4
Przekrdj jezdnia - chodnik - zielen
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obrzeze betonowe - 8x30 cm .
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 -
tawa betonowa z betonu kostka betonowa gr. 8cm - szara 20*10*8 o ) 64 1 00 Lesznoi UI' Re.ltana 40/4
C12/15(B15) w ilosci 0,04 m3/m 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Is(rawezn/g bel;fnowy na{azdowy 1k5X22X11-20 = ;
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) Cm - podsypka cementowo-piaskowa L. ema i i i
w ilosci 0,06m3/m tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) P rze b u d owa d rogl g min neJ
W lloSci 0,0675m3/m ulica Sportowa w Dgbczu
kostka betonowa szara gr. 8,0cm kraweznik betonowy 15x30x100
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Rodzaj opracowania
15 cm - stabilizacja cementem o klasie fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) kostka betonowa gr. 8cm - szara PRZEKROJE NORMALNE
wytrzymatosci C3/4(B5,0)(z betoniarki) w ilosci 0,0675 m3/m 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Nr rysunku
— tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
5cm W-wa Scieralna z betonu asfaltowego - AC 11S w iloéci 0,16m3/m Stanowisko Nazwisko Data Podpis
6cm W-wa wigzgca z betonu asfaltowego - AC 11W ] - 4
25¢cm W-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Projektant: mgr inz. Wiestaw Furmaniak 03.2016
30cm W-wa stabilizacji cementem o klasie wytrzymatosci C6/9 z betoniarki Skala
66 cm RAZEM | Podfoze G4 igcy: , .. .
Sprawdzajacy. mgr inz. Wojciech Furmaniak | 03.2016 1:50




