
Badania Jarosław Bartosiewicz
Gruntów i ul. Rubież 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznań

Data pobrania: 14.03.2016
Budowa: Dąbcze, ul. Sportowa, rozpoznanie podłoża gruntowego
Odcinek: ul. Sportowa
Lokalizacja pobrania: punkt OB./03 na planie sytuacyjnym (33m od jezdni asfaltowej)
Poziom odniesienia: Przelot 0,0m - powierzchnia istniejącej drogi gruntowej
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m - cm m - - - % % m/dobę - - % % % - % % % % - m

Nasyp: 0,1

Pπ + Pg + K + 0,2

gruz c. i bet. + 0,3

destrukt 0,4

-0,50 0,5

0,6

Humus, czarny, 0,7

mw 0,8

0,9

-1,00 1,0

1,1

Pg jasno-szary 0/0 tpl 1,2

1,3

-1,40 1,4

przeszkoda 1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

Opis otworu: 2,8

1. Górna warstwa ok. 50cm stanowią nasypy - utwardzenie nawierzchni gruntowej: piaski pylaste i piaski gliniaste, 2,9

gruz ceglany i betonowy, destrukt asfaltowy. 3,0

2. Od głębokości 0,50 do 1,0m ppn znajduje się warstwa gruntu organicznego - humusu. 3,1

3. Od 1,0m ppn do 1,4m ppn występuje piasek gliniasty w stanie twardoplastycznym. 3,2

4. Na głębokości 1,40m ppn natrafiono na przeszkodę nie pozwalającą kontynuować odwiertu. 3,3

NIP: 972-085-97-90 tel: 505 04 08 33 strona 1/1
REGON: 302324677 badania.nawierzchni@wp.pl

OTWÓR BADAWCZY NR OB/03/03/DS
Ocena makroskopowa i badania próbek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-B-04452:2002

Laboratoryjne badania próbek gruntu

N10

Badanie sondą dynamiczną SD-10
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Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa
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