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1. Metody badan.

a) sonda penetracyjna matosrednicowa (pobieranie prébek), oraz sonda dynamiczna
DPL SD-10 wg:
PN-B-04452:2002 "Badania polowe",
PN-EN 1997-2 (kwiecieri 2009) "Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2. Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego."

b) ocena makroskopowa prébek gruntu, oznaczenie granic konsystencji gruntu
spoistego, badanie wilgotnosci gruntu, wg:
PN-88/B-04481 "Badania probek gruntu”,

c) analiza sitowa gruntu i wskaznik piaskowy:
PN-EN-933-8 ,,Ocena zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika
piaskowego”,
PN-EN-933-2,,0znaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania”.

e) sporzadzenie dokumentacji geotechnicznej wykonanych odwiertéw - zataczone
karty trzech otwordéw badawczych.

2. Powotania przepiséw i wytycznych technicznych.

[1] Dz.U.nr43 poz. 430 ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.”

[2] Dz. U. poz. 329 ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego
2015r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.”

[3] Dz.U. poz. 463 ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych.”

[4] ,,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
opracowany w Katedrze Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej, wersja
11.03.2013.

[5] PN-B/81-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.”

3. Lokalizacja badan.

Lokalizacja otworéw badawczych zostata zapisana na kartach poszczegdlnych
otwordw badawczych i naniesiona na zatgczony plan sytuacyjny.

4. Podtoze gruntowe istniejgcej ulicy o nawierzchni gruntowej, utwardzonej.

W otworach OB./o1i OB./03, wykonanych w jezdni ulicy Sportowej, do gtebokosci 0,8 -
1,o0m pod poziomem istniejacej nawierzchni gruntowej utwardzonej, znajdujg sie
nasypy. Nasypy sktadajg sie z gruntéw niespoistych (piaskéw srednich, piaskéw
pylastych) z domieszkami gruntéw gliniastych, z gruzem ceglanym i betonowym, z
kamieniami, kruszywem tamanym, destruktem i innymi domieszkami. W poboczu ulicy
do gtebokosci ok. 1,0m stwierdzono réwniez nasypy o zréznicowanym skfadzie. Ponizej
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nasypow, od gtebokosci ok. 0,8 — 1,0m znajduja sie grunty rodzime - gliny zwiezte i
gliny piaszczyste zwiezte w stanie twardoplastycznym.

W otworze OB./02 na gtebokosci 2,4m pod poziomem terenu na poboczu drogi,
stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej - warstwa wodonosna ztozona z piaskéw
pylastych z domieszka gliny.

Kwalifikacja podtoza do grupy nosnosci.

Ze wzgledu na obecnos¢ nasypdw niekontrolowanych z gruntéw wysadzinowych z
réoznymi domieszkami, przy dobrych warunkach wodnych, nalezy zakwalifikowad
podtoze do grupy nosnosci G4 wg Katalogu [4].

Opinia geotechniczna wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. [3]

Dla planowanej budowy nawierzchni ul. Sportowej w Dabczu, proponuje sie przyjac
pierwsza kategorie geotechniczng wg Rozporzadzenia [3], ze wzgledu na bardzo
ograniczony zakres robdt ziemnych, polegajacych ewentualnie na wykonaniu koryta
nowej konstrukcji drogi, pracach zwigzanych z ulepszeniem przypowierzchniowej
warstwy gruntu, lub wymiany istniejacych nasypéw niekontrolowanych zalegajgcych
do gtebokosci 1,om.

W przypadku wykonywania kanalizacji, nalezy zwrdci¢ uwage na obecnos¢ wody
gruntowej na gtebokosci ok. 2,5m pod poziomem terenu i nie dopusci¢ do zawilgocenia
i uplastycznienia glin zwieztych budujacych podtoze rodzime.

Dokumentacja geotechniczna.

Do niniejszego sprawozdania zatgczono karty otworéw badawczych (3 szt.),
zawierajace zestawienie wynikdw badari makroskopowych materiatdw nawierzchni i
gruntow, sondowan dynamicznych i badan laboratoryjnych gruntéw, oraz plan
sytuacyjny lokalizacji otwordw badawczych.
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