Badania
Gruntow i
Nawierzchni

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR 0B/02/03/DS

Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-B-04452:2002

Data pobrania: 14.03.2016

Budowa: Dabcze, ul. Sportowa, rozpoznanie podtoza gruntowego

Odcinek: ul. Sportowa

Lokalizacja pobrania: punkt OB./02 na planie sytuacyjnym (75m od jezdni asfaltowej), w poboczu po str. prawej

Poziom odniesienia: Przelot 0,0m - powierzchnia terenu na poboczu drogi gruntowej

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu

Badanie sondg dynamiczng SD-10
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Gtebokos¢ sondowania
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Opis otworu:

1. Gérna warstwa ok. 9ocm stanowig nasypy niekontrolowane - humus, piaski gliniaste, gruz ceglany, kamienie, odpady.

2. 0d gtebokosci 0,90 do 2,40m ppn znajduja sie gliny zwiezte w stanie twardoplastycznym.

3. Od gtebokosci 2,40m ppt (pod poziomem terenu) wystepuja piaski pylaste z domieszka gliny. Warstwa wodonosna.
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NIP: 972-085-97-90 tel: 505 04 08 33
REGON: 302324677 badania.nawierzchni@wp.pl
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