KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Nawierzchnie
1/KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.158
d.1]03 trasa drogi w terenie réwninnym
2|KNR 2-31 0802-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m? 948.000
d.1/07 miennego o grub. 15 cm
3|KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m?3 551.632
d.1/02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
4|KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m?3 161.700
d.1/02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km -
wymiana humusu na pospétke
5|KNR 2-01 0407-|Formow.i zageszcz.nasypéw zapor ziemnych o wys.do |m3 161.700
d.1/03 25 m z ziemi dostarczonej samochodami przy uzyciu
spycharki 74 kW (100 KM) kat.gr.I-1l - wymiana podtoza
- humusu na pospoétke
6|KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m?3 161.568
d.1/02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km -
zasypanie rowu
7|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m?2 1154.380
d.1/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i chodnika w
gruncie kat. |-V
8/KNR 2-31 0109-|Podbudowa betonowa bez dylatacii - grub.warstwy po  |m?2 837.400
d.1/03 zageszczeniu 30 cm - podbudowa z betonu 0 RM=6-9
MPa pod jezdnie
9/KNR 2-31 0109-|Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=5,00 MPa- gru- |m? 206.380
d.1/03 bos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - pod chodnik
10|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m? 726.800
d.1]05 grub.po zageszcz. 15 cm
11|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za |m? 726.800
d.1/06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu do 25 cm
12|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m? 726.800
d.1/01 0311-02 sowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé
po zageszczeniu 6 cm
13|KNR 2-31 1004-|Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m? 726.800
d.1/07
14|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m? 726.800
d.1{05 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po
zageszcz. 3 cm
15|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m? 726.800
d.1|06 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - za kaz-
dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu do 5 cm
16|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki, obrzeza i $cieki betonowa z opo- |m3 28.948
d.1/04 rem
17|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 316.000
d.1]03 na podsypce cementowo-piaskowej
18|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 147.000
d.1/05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag
cementowa
19|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboéci 8 |m? 66.360
d.1/03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - $cieki z kostki
prostokatnej 20*10*8
20|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 206.380
d.1/03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik
21|KNR 2-01 0510-|Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu- |m? 298.500
d.1{01 0510-02 musu 10 cm
22|KNR 2-01 0505-|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-/ m?2 298.500
d.1]01 11
2 Odwodnienie
23|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m?3 478.513
d.2|06 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na
odl.do 10 km sam.samowytad.
24|KNR 2-18 0501-|Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 |m?2 140.480
d.2|02 cm
25/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 315 m 156.100
d.2|05 mm
26/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,ro- |m?3 466.858
d.2|01 wow,wykopow obiektowych z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - wy-
miana gruntu na pospotke
27|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm |stud. 2.000
d.2|01 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
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28/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne chtonne - kompletne wg P.B. z kregéw|stud. 2.000
d.2|05 betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o gtebo-
kosci wg projektu budowlanego wraz z odwodnienie wy-
kopoéw
29/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 31.200
d.2|02 mm
30|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 8.000
d.2|02 osadnikiem bez syfonu
3 Zjazdy
31|KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m?3 34.482
d.3/02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km
32|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m? 52.520
d.3/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-1V
33|KNR 2-31 0109-|Podbudowa betonowa bez dylatacii - grub.warstwy po  |m?2 84.720
d.3|03 zageszczeniu 15 cm - podbudowa z betonu o0 RM=5,00
MPa
34|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m? 84.720
d.3|05 grub.po zageszcz. 15 cm
35/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za |m? 84.720
d.3|06 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. do 20 cm
36/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 52.520
d.3|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
37|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 32.200
d.3/01 sowo-zwirowych - warstwa wiazaca asfaltowa - grub.po
zageszcz. 5 cm
38|KNR 2-31 1004-|Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m? 32.200
d.3|07
39|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 32.200
d.3|05 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po
zageszcz. 3 cm
40|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m? 32.200
d.3|06 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy

dalszy 1 cm grub.po zageszcz. do 5 cm.

Wartos$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
0Ogoétem warto$¢ kosztorysowa robot
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