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1.  WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce przygotowania terenu,
wykonania i odbioru robét ziemnych, wzmocnieniem podtoza i odwodnieniem wykopdéw, zwigzanych z
zakresem robot okreslonych w ST WO - 00, pkt 1.1. dot. inwestycji pn.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Dgbczu, gmina Rydzyna
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Dabczu

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét w ramach inwestycji okreslonej w ST WO-00 , pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w gruntach w
czasie realizacji zadania okreslonego w ST WO - 00, pkt 1.1.

Dotyczg one robot:

1. Roboty liniowe (pod kanalizacje)
e przygotowanie terenu
a) mechaniczne lub reczne usuniecie humusu
e roboty ziemne reczne i mechaniczne
- wykonanie wykopdéw w gr. kat. I-Il na odktad
- wykonanie wykopdw w gr. kat. I-Il zodwozem gruntu na tymczasowe sktadowisko
- wykonanie wykopdéw w gr. Kat .IlI-IV z odwozem gruntu na sktadowisko
- umocnienie $cian wykopu
- bezposrednie pompowanie wody z wykopu
- wykonanie podsypek z piasku i zwiru
- wykonanie obsypek z gruntu rodzimego o strukturze piasku, piasku dowozonego i zwiru, z
zageszczeniem
- zasypanie wykopu gruntem rodzimym o strukturze piasku lub piaskiem dowozonym, z za-
geszczeniem
- dowdz gruntu o strukturze piasku z tymczasowego sktadowiska— do obsypek i zasypek
- rozplantowanie humusu
- mechaniczne plantowanie (wyréwnanie) terenu

4. Roboty zwigzane z odwodnieniem:
- odwodnienia za pomocg igtofiltréw wptukiwanych jednostronnie bezposrednio w grunt na
gtebokos$¢ min 2,0 m ponizej projektowane]j rzednej dna wykopu w rozstawie co 2+0,5 m

1.3.1 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Do wykonania robét ziemnych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:
¢ wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu;
montaz drabinek stalowych z poreczami i barierek ochronnych;
e wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu;
e pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke;
e plantowanie dna wykopu i wykonanie robdt ziemnych pomocniczych w wykopie i na odktadzie;
e reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;



wyznaczenie lokalizacji studni, kolektoréw, zrzutéw wody, itp;
montaz i demontaz sprzetu odwodnieniowego
e montaz i demontaz rurociggdw tymczasowych,
e montazi demontaz pomp odwodnieniowych,
e obstuge i dozér pomp,
e konserwacje pomp,
e osadniki oczyszczajgce wode przed odprowadzeniem do odbiornika,
e wykonanie niezbednych prac remontowych,
e zabezpieczenie przed awarig (dodatkowy agregat pompowy, dodatkowe Zrédto zasi-
lania, staty nadzor);
zabezpieczenie wykopéw przed wodami opadowymi i wodg z saczen i przed przemarzaniem;
oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow i sprzetu;
wyréwnywanie zasypek, Sciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzch-
ni terenu;
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego;
wykonanie podwieszenia istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan z sieciami wykonywa-
nymi;
wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych;
wygrodzenie terenu;
zabezpieczenie terenu budowy;
montaz i demontaz drég tymczasowych;
zapewnienie zasilania w energie elektryczna.

oraz prace towarzyszace:

prace pomiarowe, wytyczenie geodezyjne;

wytyczenie osi budowli, ustawienie faw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopdw;
wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia;

przy wykonaniu podsypki, obsypki, zasypki i nasypow - zageszczenie gruntu;

przy wymianie gruntu — przywdz materiatu na miejsce wbudowania

dowdz gruntu do podsypek, obsypek i zasypek z tymczasowego sktadowiska

przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — zatadunek gruntu, przewdz gruntu samochodami
samowytadowczymi i wytadunek w miejscu sktadowania;

umocnienie wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji ro-
bot;

demontaz umocnienia wykopdw i konstrukcji rozpierajacej;

montaz studzienek betonowych odwadniajgcych zbiorczych w dnie wykopu;

pompowanie wody z wykopu;

montaz rur ochronnych na istniejgcym uzbrojeniu podziemnym w miejscach skrzyzowan z wyko-
nywanymi sieciami;

odtworzenie podtoza pod istniejgce odkryte kable i rurociagi;

oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatéw i sprzetu;

demontaz istniejgcych nieczynnych sieci zewnetrznych kolidujgcych z projektowanymi rurocia-
gami (w Swietle wykopdw);

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdét.

1.4.0kre$lenia podstawowe

Ogodlne okreslenia podstawowe przedstawiono w ST WO-00 ,,Wymagania ogdlne” , pkt 1.5.



Pozostate uzyte w ST 01 definicje zgodne sg z definicjami podanymi w PN-EN 752 /2000 — ,,Zewnetrzne
systemy kanalizacyjne, PN-EN 1610 ,,Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych” i ,Warunkach tech-
nicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 (Wymagania techniczne COBTRI Instal).

1.5.Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje o terenie inwestycji zawarte zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogdlne” , pkt 1.8.

1.6.Nazwy i kody CPV

Przedmiot zamdwienia objety Specyfikacjg Techniczng odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europej-
skiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

Dziat Robét:
45000000-7: Roboty budowlane
Grupa robot budowlanych:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe,
Klasy robét budowlanych:

45110000-1: Roboty w zakresie budowy i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty ziemne,
Kategorie robét budowlanych:

45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45112000-5: Roboty w zakresie usuwania gleby.
45111240-2: Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

2. MATERIALY

2.2.0gdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdéw zawarte sg w ST WO-00 ,,Wymagania ogdélne” , pkt 2

2.3.Jako$¢ materiatu gruntowego

Do wykonania podsypek, obsypek i zasypki przewoddéw i studni nalezy uzy¢ piasku lub pospodtki o struk-
turze i granulacji pozwalajgcej na odpowiednie zageszczenie. Mogg to by¢ grunty zaliczane do klas 1-3
wg klasyfikacji podanej w zatgczniku 1.

Do wykonania podsypek i obsypek odcinkéw w podtozu nienosnym — stosowac nalezy zwir ptukany, sor-
towany — o granulacji 8-16 mm.

2.4.Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce
zrédfa wytwarzania Materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do ob-
rotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda uzyte, byty zabezpie-
czone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i witasciwosci oraz byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.



2.6.Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, spetniajgce wymagania opisane w pkt. 2.2 powinny by¢
przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Na odcinkach zlokalizowanych
pod jezdniami drég — stosowac jedynie sprawdzonej jakosci materiat dowozony.

Grunty nieprzydatne do wykonania zasypek, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na miejsce
sktadowania.

2.7.Geosyntetyki

Geowtdknina, zastosowana do odseparowania warstwy obsypki ze zwiru sortowanego od zasypki pia-
skowej, musi charakteryzowac sie co najmniej nastepujgcymi parametrami:

e Wytrzymatos¢ na rozcigganie nie mniejsza niz 7,5 kN/m

e wydtuzenie wzgledne przy obcigzeniu maksymalnym > 50%

e  Sita przebicia nie mniejsza niz 1,50 kN

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w ST 00 ,,Wymagania ogdlne” , pkt 3.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone bedg recznie i przy uzyciu sprzetu me-
chanicznego:
e koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,
e spycharka,
e tadowarka,
e zageszczarka wibracyjna,
e wibromtot,
e do odwodnienia wykopow:
e  pompy zatapialne,
e  agregat pompowy do zestawu igtofiltréw,
e  agregat pradotworczy,

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ , ktéry uzyskat akceptacje
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu sprawnego oraz takiego, ktory nie spowoduje nieko-

rzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych Robét.

4.  TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w ST WO-00 ,,Wymagania ogdlne” , pkt 4.

Transport materiatdw samochodami uregulowany jest odnosnymi przepisami ruchu kotowego po dro-
gach publicznych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymanie két Sprzetu, w takim stanie by nie nanosity zanieczyszczen na
jezdnie drdég znajdujacych sie poza obszarem Terenu Budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni Wyko-
nawca jest zobowigzany jg oczyscic i przywrécic do stanu poprzedniego.



4.2.Transport gruntéw

Wybodr srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét okredlone zostaty w ST WO-00 ,,Wymagania ogdlne” , pkt
5.

Przed przystgpieniem do wykopdw nalezy wykonac roboty przygotowawcze i towarzyszace: roboty geo-
dezyjne; oczyszczenie i przygotowanie terenu; wyciecie kolidujgcych drzew i krzewdw; rozebranie kolidu-
jacych ogrodzen; ewentualne przygotowanie drég dojazdowych; zdjecie warstwy humusu; odwodnienie
terenu.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych Wykonawca, sporzadzi dokumentacje inwentaryzacyjng stanu po-
wierzchni terenu i przekaze jg Inzynierowi. Dokumentacja inwentaryzacyjna powinna przedstawiac
wszystkie te szczegdty stanu zagospodarowania terenu, ktére mogg wymagaé przywrdcenia do stanu
pierwotnego, w szczegdlnosci wyniki ogledzin obiektéw, w rejonie ktdrych planowane jest umocnienie
wykopow i powinna opisywac zauwazone rysy i pekniecia wystepujgce w konstrukcji tych obiektow.
Zaleca sie wykonanie i zatgczenie do dokumentacji zdjeé¢, przedstawiajgcych istniejgce uszkodzenia albo
punkty, ktére mogg okazac sie sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie po-
trzeby Wykonawca poczyni pisemne porozumienia z wtascicielami i uzytkownikami terenu, a ich kopie
dostarczy Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do wykonywania Robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wtascieli/operatoréow uzbro-
jenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony.

Humus zdjety z terenu wykopoéw i ukopéw formowaé w hatdy poza pasem roboét i wykorzystac przy re-
kultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Skarpy rowdw naruszone podczas budowy kanatéw nalezy od-
budowac.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskaza-
nych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

W razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy przerwac prace, zabezpie-
czy¢ teren i niezwtocznie powiadomi¢ odpowiedni organ stuzby ochrony zabytkéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszyst-
kich elementdow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor nad-
zoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru, wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wszystkie odstepstwa od projektu przy wykonywaniu robét ziemnych i przygotowawczych muszg by¢
opisane, wyjasnione i uzasadnione.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem kanalizacji oraz rurociggdw ttocznych powinny by¢ prowadzone
zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1610, PN-B-10736, PN-B-06050. Metoda wykonywania wykopéw
powinna by¢ zgodna z projektem.



5.2.Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Wymiary liniowe oraz rzedne wykopdw sg okreslone w projekcie (DP).

Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadnoscig do 10 cm dla wyznaczenia charaktery-
stycznych punktéw zatamania.

Szerokos¢ wykopu nie moze rdézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10 cm.
Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekra-
czaé¢ +/=5cm.

Dopuszczalne odchytki pozioméw:

+ 0,01 m —dla rzednych posadowienia studni i dla rzednych posadowienia kanatu

5.3.Roboty ziemne zwigzane z obiektami liniowymi

Dla pojedynczych przewoddéw wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci przestrzeni roboczej
zgodnej z normg PN-EN 1610, wykonywane mechanicznie lub recznie w zaleznosci od ich lokalizacji.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed realizowaniem przewidzianych w nim robét i
mozliwie szybko zlikwidowane przez zasypanie po ich ukofczeniu. Sciany wykopdw nalezy ksztattowac
lub obudowywac tak, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu. Statecznos$é wykopdéw powinna by¢ zabez-
pieczona poprzez zastosowanie odpowiednich oszalowann wykopdéw (PN-EN 13331:2004 ,, Obudowy
Scian wykopow”).

Przewody grawitacyjne nalezy posadawiaé¢ na podsypkach piaskowych o grubosci 0,15m do 0,25m —
zgodnie z DP.

W strefie posadowienia grunt powinien by¢ pozbawiony kamieni oraz wszelkich przedmiotéow o wielkosci
>20mm lub/i ostrych krawedziach, mogacych uszkodzié¢ rure. Na odcinka zlokalizowanych w gruntach
nienosnych badz wskazanych do odwodnienia bezposrednio z wykopu, podsypki nalezy wykonaé ze zwi-
ru. Studnie betonowe posadawia¢ na podsypce z piasku stabilizowanego cementem o grubosci min 15
cm.

Wszystkie roboty w strefie kanatowej wykonywad recznie. Obsypki wykonywac recznie, warstwami 0,2m
i zageszczac do uzyskania zageszczenia 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora, z materiatu analogicz-
nego jak dla podsypek.

Zasypki nalezy wykonywa¢ mechanicznie, z zageszczeniem warstwowym, warstwami max 0,3 m do 95%
ZMP .

Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien byé potwierdzony przez odpowiednie badania. Uzyte do
podsypek, obsypek i zasypek grunty powinny by¢ zgodne z projektem.

Powstajacy urobek nalezy sktadowaé w obrebie pasa roboczego wykopu lub odwozi¢ na tymczasowe
sktadowisko.

Na wyznaczonych terenach urobek z wykopu nadajacy sie do pdzZniejszych zasypek sktadowaé wzdtuz

wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi a pozostatg cze$¢ urobku wywiez¢ samochodami samowy-

tadowczymi na wyznaczone sktadowisko.

Na terenach zabudowanych:

- urobek nadajacy sie do zasypek (grunt o strukturze piasku) wywiezé na tymczasowe sktadowiska. Uro-
bek ten nalezy po wykonaniu montazu przewodow i uzbrojenia, dowiez¢ do zasypania wykopu.

- urobek nienadajgcy sie do zasypek wywiez¢ na wyznaczone miejsce sktadowania.

Wykorzystanie gruntu rodzimego do wykonania zasypek wykopu wymaga wyizolowania urobku o odpo-
wiednim sktadzie i kazdorazowo akceptacji Inspektora Nadzoru.



5.4.0budowa wykopéw

Wykopy o scianach pionowych nieobudowanych mogg by¢ wykonywane w gruntach nienawodnionych,
gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, na-
ziom nie jest obcigzony, a gtebokos¢ wykopu nie przekracza:

-1,0m — w nienawodnionych piaskach,
-1,25m — w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowa o 1,<10%.

Jedli te warunki nie sg spetnione, to sciany wykopdw nalezy zabezpieczyé przed osunieciem sie gruntu,
obudowg z rozparciem. Statecznos¢ wykopow i obudowy musi by¢ zapewniona przez caty czas trwania
robét. Obudowy powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 13331:2004 ,, Obudowy $cian wykopow”.

Rodzaj umocnienia wykopdw nalezy dobra¢ do technologii ich wykonywania i uzalezni¢ od warunkéw
gruntowych panujgcych w terenie zainwestowania.

Rozbiérka obudowy scian wykopu powinna by¢ przeprowadzana etapowo w miare wykonywania kolej-
nych warstw wykopu. Obudowe usuwac za kazdym razem na wysokos¢ nie wiekszg niz:

- 0,5 m —z wykopdéw w gruntach spoistych,
- 0,3 m—z wykopdéw w innych gruntach.

Szalunek montowac w sposdb zabezpieczajgcy krawedzie wykopu przed obsunieciem, wysuwajgc ponad
poziom drogi min. 0,1 m.

5.5.Sktadowanie ukopanego gruntu

Ukopany grunt powinien by¢, zgodnie z projektem, ztozony na odkfad przewidziany do zasypania wykopu
po montazu przewoddéw lub niezwtocznie przetransportowany na miejsce tymczasowego sktadowania
zlokalizowane w odlegtosci max 2,0 km od wykopu.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu wzdtuz jego krawedzi lub bezpo-
srednio tadowany na $rodki transportowe i wywozony na tymczasowy odktad.

Odktady gruntu powinny byé wykonane w postaci nasypéw o wysokosci do 2 m, o nachyleniu skarp 1 :
1,5 i spadku korony 2 do 5%.

5.6.Istniejace przeszkody - uzbrojenie podziemne

Zadaniem Wykonawcy jest zapoznanie sie przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac ziemnych z aktualna
inwentaryzacja terenu z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych sieci i podziemnych i nadziemnych
kabli i stupow.

Jesli stwierdzone zostang istniejgce przewody lub kable w obrebie projektowanego wykopu, obowigz-
kiem Wykonawcy jest wykona¢ przekopy kontrolne w celu potwierdzenia ich przebiegu i ustalenia fak-
tycznych rzednych posadowienia kanatéw. W przypadku natrafienia na niezaewidencjonowang kolizje
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié odpowiednig jednostke branzowa, a gdy nie jest znana - po-
wiadomié Inwestora i wstrzymac roboty do wyjasnienia. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia ist-
niejgcego uzbrojenia spowodowane przez Wykonawce i z wtasnej winy poniesie sam Wykonawca. Po-
nadto winien on niezwtocznie powiadomié¢ Inspektora Nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen o po-
wstatych uszkodzeniach i naprawié je na wiasny koszt, nie powodujgc opdznien w realizacji catego zada-
nia.

Napotkane w obrebie wewnetrznym wykopu przewody i kable nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio do
wymagan uzytkownikéw tych urzadzen, a prace w ich poblizu prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

Skrzyzowanie projektowanego przewodu z ewentualnymi istniejgcymi sieciami zabezpieczy¢ poprzez
podwieszenie pasowe na dwuteownikach NP 180 / L = 3-4 m utozonych na palach podporowych 14 x 14



cm. W przypadku kolizji z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi zastosowaé zabezpieczenia z
rur dwudzielnych PE —HD (zabezpieczenie state).

Przy zasypywaniu wykopdw wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby nie dopusci¢ do
nadmiernego osiadania ziemi i pdZniejszego zarwania kolizyjnych przewodow.

W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia prac punktéw osnowy geodezyjnej nalezy je poddac
odtworzeniu przez uprawniong jednostke geodezyjna.

5.7.0dwodnienie wykopow

Roboty montazowe projektowanych sieci kanalizacyjnych systemu grawitacyjnego nalezy prowadzi¢ w
wykopach o wilgotnosci normalnej wzglednie w wykopach odwodnionych.
W zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci obnizenia zwierciadta wody nalezy od-
wodni¢ wykopy:
e igtofiltrami - majg zastosowanie w przypadku duzego nawodnienia gruntu, metoda pole-
ga na wptukaniu zestawoéw igtofiltréw bezposrednio w grunt bez wykonania obsypki lub z
wykonaniem obsypki (w zaleznosci od warunkéw gruntowych).
e drenaz rurowy — polega na wykonaniu drenazu rurowego w obsypce zwirowej i odpro-
wadzeniu wody pompami zatapialnymi ze studni betonowych
e bezposrednie pompowanie wody ze studni zbiorczych w dnie wykopu

Odwodnienie wykopdw w tym: igtofiltry, drenaz, pompowanie wody z wykopdw, montaz tymczasowych
rurociggéw odprowadzajgcych wode i wykonanie studzienek odwadniajgcych nalezy ujgé w cenie jed-
nostkowej poszczegdlnych robét. Odprowadzenie wéd gruntowych do istniejgcych kanalizacji sanitar-
nych lub deszczowych lub naturalnych odbiornikéw winno byé uzgodnione przez Wykonawce z ich Wta-
Scicielem. Wszelkie wymagania stawiane przez Wtasciciela bedg przestrzegane przez Wykonawce Robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt okreslone zostaty w ST WO-00 ,,Wymagania ogdlne” , pkt
6

Kontrole rob6t wykopowych prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 i PN-B-10736. Kontroli zgodnosci z projek-
tem podlegaja: prace przygotowawcze; zabezpieczenie terenu wokét wykopdw z wolnym pasem wzdtuz
wykopow; obudowa scian wykopdw pionowych; zabezpieczenie krzyzujacych sie z wykopem urzadzen
podziemnych; zejscia do wykopdw; odwodnienia; podtoze.

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych

W czasie wykonywania robét ziemnych badaniom podlega¢ bedzie:
= wytyczenie,
= odchytki od wytyczenia zgodnie z pkt. 5.2,
= rzedne wykopu ziemnego
= jakos¢ utrzymania wykopu w stanie suchym,
= jakos¢ wykonania podsypki - nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie
moga przekraczaé 3 cm
= stopien zageszczenia obsypki
= stopien zageszczenia zasypki
= jakos¢ wykonania wzmocnienia podtoza
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét okreslone zostaty w ST WO-00 ,,Wymagania ogdlne” , pkt 7.

7.2.Zasady okreslania ilosci robé6t

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osio-
wej. Objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj wg objetosci wykopu
w stanie rodzimym.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét muszg by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okre-
sie trwania robdt.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jed-
noznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umiesz-
czonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dofaczone w formie oddziel-
nego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ustalenia dotyczace odbioru robét okreslone zostaty w ST WO-00 ,,Wymagania ogdlne” , pkt 8.
Obowigzujg nastepujgce odbiory robdt ziemnych:

- odbiér materiatéw

- odbidr czesciowy robot
- odbidr koncowy robot

- ocena wynikéw odbioru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci okreslone zostaty w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena wykonania robot powinna obejmowac roboty podstawowe, pomocnicze, przygotowawcze i towa-
rzyszace.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane wymieniono w STO0-WO Wymagania ogdlne.
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W trakcie realizacji zadania obowigzujgce bedg postanowienia biezgcej edycji lub poprawki, odnosnych
norm i przepiséw wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Niewyszczegdlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wyko-
nawcy od ich stosowania.

-12 -



Zatqcznik 1 Podziat gruntéw na kategorie

Rodz. Grupa gruntéw MOZ,II,_
grun- wosé
tu Typowa nazwa Cechy charakterystyczne Przyktady uzycia do
obsypki
Stroma krzywa uziarnienia, domina- Kamien famany, zwir
Zwir o nieciggtym uziarnieniu cja jednej frakgji rzeczny i morski, zwir
morenowy
Zwir o ciggtym uziarnieniu, po- | Ciagta krzywa uziarnienia, domina- TAK
spotka cja kilka frakcji . .
. — — — skoria, pyt wulkaniczny
o Pospodtka o nieciggtym uziarnie- | Schodkowa krzywa uziarnienia, brak
=z niu niektérych frakcji
o
& L . Piaski wydmowe, nanie-
. L L Stroma krzywa uziarnienia, domina- . . o
Piasek o nieciggtym uziarnieniu . . . sione, dolinowe i niec-
cja jednej frakgji
kowe
Piasek o ciggtym uziarnieniu, Ciggta krzywa uziarnienia, kilka frak- TAK
pospotka cji Piaski morenowe, tara-
. Schodkowa krzywa uziarnienia, brak sowe i brzegowe
Pospotka L .
niektérych frakcji
Zwir ilasty, pospétka ilasta o Nieciggte uziarnienie, zawartosc¢
nieciggtym uziarnieniu frakcji ilastej Zwietrzaty zwir, rumosz
Zwir gliniasty, pospdtka gliniasta Nieciggte uziarnianie, zawarto$¢ skalny, zwir gliniasty
o nieciggtym uziarnieniu drobnej gliny
()
S Plas.ek |Iasty,-m|.eszanka plasko Nieciagte uziarnienie, zawartosé P!asek névs./odnlony, TAK
7 wo-ilasta o nieciggtym uziarnie- ) piasek gliniasty, less
. drobnego itu .
niu piaskowy
Piasek glini - Ka Dia-
1asek & |n.|a.sty, m|es.zap apia Nieciggte uziarnienie, zawartos¢ Piasek gliniasty, glina
skowo-gliniasta o nieciggtym . . .
R drobnej gliny aluwialna, margiel
uziarnieniu
It nieorganiczny, piasek drobny, Staba stabilnos¢, szybka reakcja
o maczka kamienna, piasek glinia- | mechaniczna, plastycznos¢ zerowa Less, glina piaszczysta
& sty i ilasty do matej
) NIE
oy . . . Stabilnos$¢ srednia do bardzo dobrej,
Glina nieorganiczna, bardzo pla- . . . . . .
! niezbyt wolna reakcja mechaniczna, | Margiel aluwialny, glina
styczna glina i , .
plastycznosc niska do Sredniej
Domieszki rodli Cnierodli
Grunt sypki wielofrakcyjny z f)mlgsz 1ros |nn.e I nlero.s |nr)§, Humus, piasek kredowy,
. odor gnilny, maty ciezar objetoscio-
domieszka humusu . i tuf
© wy, duza porowatos$¢
é It oreaniczny i oreaniczna mie- Srednia stabilno$¢, reakcja mecha-
= 8 y . & . niczna wolna do bardzo szybkiej, Kreda morska, humus NIE
© szanka glinowo-itowa P . L
%" plastycznosc niska do Sredniej
. . . Wysoka stabilnosé, brak reakcji
Glina organiczna, glina z do- . . . . . .
. . . . mechanicznej, plastycznosé srednia Mut, glina formierska
mieszkami organicznymi .
do wysokiej
Torf, inne grunty wysokoorga- Torf rozktadowy, wtdknisty w kolo-
c i Torf
g niczne rach od brgzowego do czarnego
= Szlam osadzony na dnie cieku, cze- NIE
%" Muty sto zmieszany z pia- Muty

skiem/gling/kreda bardzo miekki
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