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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zagospodarowaniem terendw przepompowni w ramach inwestycji wymienionej w ST WO-
00 pkt. 1.1. pn.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Dgbczu, gmina Rydzyna

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét zwigzanych z inwestycjg okreslong w ST WO-00 pkt. 1.1.

1.2.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem
sieciowej przepompowni sciekdw w ramach zadania inwestycyjnego okreslonego w p 1.1. Parametry
pompowni przedstawiono w ponizszej tabeli.

Wydaj- Wysokos¢ Srednica Dtugosc
nosé/wysokosé geome- rury PE rurociagu
podnoszenia tryczna tfocznego
Qp=19,1 m3/h Hg =5,3m SDR17 L=152,5m
H=8,1m Dw79,2mm

1.3.0kreslenia podstawowe

Ogdlne okreslenia podstawowe przedstawiono w ST WO-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

1.4.0gdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.7.

1.5.Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy przedstawiono w ST WO-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.8.

1.6.Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Przedmiot zamdwienia objety Specyfikacjg Techniczng odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europej-
skiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

Dziat Robot:
45000000-7: Roboty budowlane
Grupa robot budowlanych:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

Klasy robot budowlanych:

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu,
45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne



Kategorie robot budowlanych:

45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggdw komunikacyjnych
linii energetycznych,

45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli.

45232423-3: Przepompownie sciekdw

2. MATERIALY

2.1.0g6Ilne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw zawarte sg w ST WO-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2.Zbiorniki pompowni

Parametry techniczne zbiornika ($Srednica, gtebokos¢ itp.), otworéw wlotowych i wtazowych muszg by¢
zgodne z dokumentacjg projektows.
Zbiorniki pompowni nalezy wykona¢ z polimerobetonu o nastepujacych wtasciwosciach—

e Srednica zbiornika 1,5m

e  Grubosc¢ scianek — min 5 cm

e zbiornik wykonany jako monolityczny do wysokosci min 3,0m

e wytrzymatosé na $ciskanie — 90-120 N/mm?2

e wytrzymatos¢ na zginanie — 18-20 N/mm?2

e odpornos$é chemiczna — pH 1-10

e otwory pod rurociagi i przejscia kablowe muszg by¢ wykonane jako szczelne

e na dnie komory nalezy zamontowac dennice wykonang z wtdkna poliestrowo - szklanego, spe-
cjalnie wyprofilowang w celu ograniczenia osadzania sie zanieczyszczen

e zbiornik powinien posiadac aprobate techniczng

2.3.Pompy

Pompy winny posiada¢ parametry techniczne zgodnie z doborami zawartymi w DP(2). Ponadto musza
spetniaé nastepujace warunki:

e dwie pompy zatapialne pracujgce naprzemiennie, gdzie pierwsza pompa bedzie pompa podsta-
wowag, a druga bedzie stanowié petna, czynng rezerwe, w przypadku awarii jednej pompy, druga
automatycznie przejmie jej zadanie

e pompy wirowe, odsrodkowe, zatapialne w instalacji stacjonarnej, montowane na kolanie sprze-
gajagcym, opuszczane po prowadnicach

e stopy sprzegajgce pomp przystosowanie do zamontowania na ukosSnym dnie

e pompy przystosowane do ttoczenia Sciekdw komunalnych i pracy ciggtej w zanurzeniu, z pozio-
mem cieczy nieznacznie powyzej korpusu pompy,

e mozliwos¢ pracy w min 15 cyklach na godzine

e pompa powinna by¢ wyposazona w wirnik pétotwarty, dwutopatkowy lub Vortex umozliwiajgcy
pompowanie Sciekdw zawierajgcych ciata state i wtdkniste

e pompy powinny by¢ wyposazone w suche silniki o klasie izolacji nie gorszej niz H (1802C) zabez-
pieczone termo kontaktami w stojanie silnika



2.2.3

obudowa pompy, silnika, wirnik, stopy sprzegajgce powinny by¢ wykonane z zeliwa nie gorszego
niz GG25. Ponadto elementy te powinny by¢ pokryte powtokg antykorozyjng na bazie zywic
epoksydowych lub ze stali nierdzewnej

silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji nie gorszg niz H
(1802C)

silnik wraz z pompga muszg tworzy¢ zintegrowang catos¢ zapewniajgc tym samym mozliwos¢ pra-
cy w petnym zanurzeniu w klasie szczelnosci nie mniejszej niz IP68

silnik pompy powinien by¢ wykonany z klasg izolacji H, rodzaj pracy S1, zasilanie prgdem zmien-
nym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz,

silnik pompy powinien mie¢ wbudowany przynajmniej jeden czujnik kontroli szczelnos¢ komory
olejowej wspétpracujacy z uktadem sygnalizujgcym mozliwosé zawilgocenia komory silnika,
chtodzenie silnika z zewnatrz przez otaczajgcy go pompowany czynnik, maksymalna temperatura
otoczenia 40 st. C

silnik pompy powinien posiadaé¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odtgczajgce
pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika

elementy przeptywowe (wirnik, korpus) pompy stosowanej do pompowania Sciekdw z piaskiem
powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na scieranie i korozje,.

komora olejowa separujgca silnik od kanatu przeptywowego pompy powinna by¢ wypetniona
olejem nie groznym dla srodowiska,

wat pompy powinien byé wykonany ze stali nierdzewne;j

wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajacy dodatkowego
smarowania oraz regulacji,

wat pompy pomiedzy silnikiem a kanatem przeptywowym pompy powinien by¢ uszczelniony w
uktadzie ,,tandem” za pomocg wysokiej jakosci uszczelniern mechanicznych z pierscieniami z we-
glika wolframu (WCCR), pracujgcymi niezaleznie od kierunku obrotow,

urzadzenie musi by¢ wyposazone w dwa niezalezne mechaniczne uszczelnienia czotowe pracuja-
ce niezaleznie od kierunku obrotéw, niewymagajgce smarowania olejem

specjalnie uksztattowane gniazdo komory (spin out), zapewniajgce usuwanie czgstek mineral-
nych poza gniazdo uszczelnienia

wyprowadzenie kabli zasilajgcych powinno zapewnié catkowitg ochrone silnika przed przedosta-
niem sie wilgoci do jego wnetrza poprzez kable, takze w przypadku uszkodzenia ptaszcza kabla
czy izolacji przewodu

wszelkie potgczenia sSrubowe wykonane ze stali co najmniej OH18N9

Armatura i piony ttoczne

piony ttoczne wykonane ze stali kwasoodpornej,

zasuwy nozowe, wykonane z zeliwa pokrytego trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie
Sciekow,

zawory zwrotne kulowe zeliwne z kulg gumowang pokryte trwatg farbg epoksydowa odporng na
dziatanie sciekow,

nasada T-52 z pokrywa poprzedzona zasuwg klinowg odcinajaca,

potaczenia kotnierzowe nierdzewne,

elementy ztgczne ze stali kwasoodpornej,



2.4.Pozostate wyposazenie

podest obstugowy - stal nierdzewna

drabinka ztazowa - stal nierdzewna

porecz - stal nierdzewna

kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna - szt. 1(nawiewny)
kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna szt.1

wtaz zeliwny @800 40T

belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice - stal nierdzewna

tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna
zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80+ przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nie-
rdzewnej szt.2 (obstuga z poziomu terenu)

zawory zwrotne kulowe DN80 szt.2 - zeliwo

ztgczka STAL/PE - potgczenie w zbiorniku

deflektor — stal nierdzewna

Wewnatrz komory pompowni stosowac stal min 1.4401 (A316).

2.5. Uktad sterowania:

2.4.2

2.4.1 Obudowa szafy sterowniczej:

wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie UV o szczelnosci IP65

wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporng na promieniowanie
UV, na ktdrych sg zainstalowane:
o kontrolki:

= poprawnosci zasilania,

= awarii ogdélnej,

= awarii pompynr 1,

= awarii pompy nr 2,

= pracy pompynrl,

= pracy pompy nr 2,
wytacznik gtoéwny zasilania,
przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pomp w trybie pracy recznej,

O O O O

stacyjka z kluczem,

e 0 wymiarach: 800(wysoko$¢)x800(szerokos¢)x300(gtebokosc);

e wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm;

e wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych;

e posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajgcych, sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy
szafy sterownicze;j.

Urzadzenia elektryczne:



e modut telemetryczny GSM/GPRS — posiadajgcy co najmniej wyposazenie wymienione w
punkcie 4, wspdtpracujgcy z istniejgcym systemem monitoringu

e czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

e uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

e czteropolowe zabezpieczenie klasy C

e przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

e wytgcznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A

o wyltgcznik gtéwny 63A

e gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
pragdowym klasy B16

o wytgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

e stycznik dla kazdej pompy

e jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgcej

e dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

e dla pomp o mocy =5,5kW rozruch za pomocg uktadu softstart

e zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatoréw

e syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dZwiekowego i
optycznego

e przetgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

o wytgcznik kraicowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

e stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

e sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H20 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

e antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w ksztafcie
,krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

e gniazdo do podtgczenia agregatu + przefacznik Sieé¢ — Agregat

e gniazdo 230V

e gniazdo 400V

e amperomierze

e woltomierze

e panel operatorski HMI7”

e zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy B+C

Szafy sterownicze przepompowni Sciekdw powinny posiadaé¢ Znak Bezpieczenstwa ‘B’ oraz
Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

2.4.3. Rozdzielnia Sterowania:
Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepujgce sygnaty
(UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikow pomocniczych):

e Wejscia (24VDC):
e tryb pracy (Reczny/Automatyczny)
e zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)



potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikowego

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikowego

kontrola otwarcia drzwi i wtazu pompowni

kontrola ptywaka suchobiegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania

kontrola rozbrojenia stacyjki

e wejscia analogowe (4...20mA):

sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)

e Woyjscia (zatgczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):

zatgczanie pompy nr 1

zatgczenie pompy nr 2

zataczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zatgczenie rewersyjne pompy nr 1

zatgczenie rewersyjne pompy nr 2

zatgczenie wyjscia wtamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowe;j

e Rozdzielnia Sterowania Pomp musi zapewniac:

naprzemienng prace pomp

automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

kontrole termikéw pompy i wytgcznikéw silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie Sciekdw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwdch
ptywakdéw

kompatybilnos¢ z istniejgcym systemem monitoringu

2.4.4. Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS dla pompowni

e Wyposazenie:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w
bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

16 wejs¢ binarnych

12 wyjsé binarnych

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA - do podtgczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiana jest pompa



2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtgczenia przektadnikéw
pragdowych

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podtgczenia
przeptywomierza

1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa

komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w
trybie MASTER lub SLAVE

wejscia licznikowe

kontrolki:

zasilania sterownika

- poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody
- poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:

= nie zalogowany
. zalogowany
— poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
. logowanie do sieci GPRS
. poprawnie zalogowany do sieci GPRS
. brak lub zablokowana karta SIM

aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40

temperatura pracy: -200 C...500 C

wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

modut GSM/GPRS/EDGE

napiecie zasilania 24VDC

gniazdo antenowe

gniazdo karty SIM

pomiar temperatury wewnatrz sterownika

Mozliwosci:

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora
GSM w wydzielonej sieci APN

wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania standw
alarmowych na obiekcie

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow i
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegtej)
sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze
stacji operatorskiej

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

- brak karty SIM

- poprawnos¢ PIN karty SIM

- btedny PIN karty SIM

- zalogowanie do sieci GSM



- zalogowanie do sieci GPRS

- wejscia i wyjscia sterownika

- aktualny poziom s$ciekéw w zbiorniku

- nastawiony poziom zatgczenia pompy

- nastawiony poziom wytgczenia pompy

- liczba zataczen pompy

- liczba godzin pracy pompy

- prad pobierany przez pompe

- poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:

- poziomu zatgczenia pompy

- poziomu wytgczenia pompy

- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

- zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego

prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezgcych awariach:

- pomp

- zasilania

- wystgpieniu poziomu suchobiegu

- wystgpieniu poziomu przelewu

- btednym podtaczeniu ptywakéw

- sondy hydrostatycznej

- wtamaniu

naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

automatyczne przetaczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu
pracy z mozliwoscig wyfaczenia opcji

blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwosé zatgczen pompy, funkcja z mozliwoscig wytaczenia

zliczanie czasu pracy pomp

zliczanie liczby zatgczen pomp

pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:

- pobieranej mocy

- zuzytej energii

- napiecia na poszczegdlnych fazach

mozliwo$¢ podtgczenia sygnatu wiamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowej

W celu zapewnienia mozliwosci funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych

bedzie aktywna ustuga pakietowe] transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawe

niniejszych kart SIM ma zapewni¢ dostawca systemu monitoringu. Karty powinny pracowa¢ w

wydzielonej, prywatnej i zabezpieczonej sieci APN.

Szafa sterownicza musi posiadaé petny raport z badan kompatybilnosci elektromagnetycznej zgodnie z:

Dyrektywg Unii Europejskiej 2004/108/WE - Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa a w

szczegblnosci w :
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Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z
2005 r. Nr 64, poz. 565),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny
zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi kompatybilnosci elektromagnetycznej
oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r.Nr 90, poz. 848), zwane ,,rozporzadzeniem EMC".

3. SPRZET

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu okreslone zostaty w ST 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3

Wykonawca zapewni sprzet dla roztadunku i posadowienia dostarczonych zbiornikdw pompowni.

4. TRANSPORT

4.1.0godlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt okreslone zostaty w ST WO-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
5.

5.2.Wymagania szczegétowe

Nowo budowane sieciowe przepompownie sciekdw opisane w projekcie budowlanym oraz w STWiOR
maja by¢ objete rozbudowa istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg
transmisje danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w ZUW Wschowa. Oprogramowanie no-
wych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym systemem monitoringu. Rozbu-
dowe systemu nalezy zrealizowaé poprzez naniesienie nowych przepompowni $ciekdw na istniejgcej
mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie u Zamawiajacego. Jednoczesnie Zamawiajg-
cy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujgcy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowg
transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie réwniez mozliwosci wspot-
dziatania dwdch czy wiecej odmiennych systeméw sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysztej
eksploatacji przepompowni sieciowych.

5.3.Wykonanie robét

Monolityczny zbiornik przepompowni wraz z wyposazeniem, szafg sterujgcg i system monitoringu po-
winny pochodzi¢ od jednego dostawcy, ktdry udzieli gwarancji i zapewni serwisowanie catego obiektu
przepompowni. Wszystkie elementy, ktére mogg by¢ wykonane na etapie prefabrykacji powinny by¢
wykonane przez producenta przed ich dostarczeniem na plac budowy (otwory i przejscia szczelne, ele-
menty spawane itd.).

Roboty po stronie Wykonawcy:
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Przygotowanie podtoza do osadzenia zbiornika. Podtoze to powinno by¢ o grubosci
odpowiedniej dla danych warunkéw gruntowych moze by¢ wykonane jako podsypka
zwirowa zageszczona lub z chudego betonu

Osadzenie zbiornika

Zapewnienie dzwigu do roztadunku i montazu

Oczyszczenie rurociggu ttocznego oraz dna przepompowni jesli sg zanieczyszczone
Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napiecia
zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy tgcznej pomp zastosowanych w
przepompowni)

Wykonanie przytagcza do przewoddw ochronnych, elementéw metalowych
przepompowni o rezystancji zapewniajgcej ochrone przeciwporazeniowg - dla potaczen
wyroéwnawczych

Doprowadzenie przewodu z rur PVC umozliwiajgcych montaz przewoddéw zasilajgcych
pompy oraz montaz tgcznikow ptywakowych

Podfaczenie kréécow zbiornika do zewnetrznej sieci kanalizacyjne;j.

Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika

Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokotu rozdzielni
sterownia pomp

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogdlne” pkt.

6

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt okreslone zostaty w ST WO-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét

Ustalenia dotyczace odbioru robét okreslone zostaty w ST WO-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Obowigzujg nastepujgce odbiory robét:

- odbidr materiatow

- odbidr czesciowy robot — po zainstalowaniu obiektow

- odbidr koricowy robdt — po rozruchu technologicznym przepompowni

- ocena wynikéw odbioru

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podtoza,
wykonanie podbudowy i podsypki i obsypki
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Cena wykonania robét powinna obejmowac roboty podstawowe, pomocnicze, przygotowawcze i towa-
rzyszace.

Rozliczenie robdt podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszgcych odbywac sie bedzie na zasadach
okreslonych w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane wymieniono w STO0-WO Wymagania ogdlne.

W trakcie realizacji zadania obowigzujgce bedg postanowienia biezgcej edycji lub poprawki, odnosnych
norm i przepiséw wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Nie wyszczegdblnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wyko-
nawcy od ich stosowania.
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