Tab. 2. Technologia robé6t ziemnych

TECHNOLOGIA

ROBOT ZIEMNYCH

wykop odwodnienia podsypka obsypka zasypke ~
l.p odcinek . zabezpieczeni SZEr. ) sposob S B 2 uwagi
wykonanie . przestrzeni . h[m] materiat h[m] materiat = materiat 2 2
e Scian . wykonania = = 5
roboczej [m] N N
zbiornik przepompowni posadawia¢ na tawie fundamentowej z chudego betonu o
grubosci 0,20m. Odwodnienie wykona¢ za pomoca igfofiltrow Dn63mm
obudowa iasek 0,30 - ponad iasek 60%grunt wptukiwanych bez lub w obsypce: 1. Zbiornik pod przepompownig przyjeto 20 szt
1 P1-S3 mechaniczny systemowa 1,00 w uwagach 0,15 P . - P P . 95 rodzimy/40%piasek 95 odkiad wpluriwany - ypee: 1. pod przepomp ¢ Przylelc )
dowozony gore rury dowozony . ighofiltrow w rozstawie co 1,0m (kwadrat o wymiarach 5,0m x 5,0m), wptukiwane na
stalowa dowozony o . L .
gtebokos¢ do 6,0m. 2. Odcinek sieci igtofiltry wptukiwane w
rozstawie co 0,5m na gtebokos$é do 5,0m.
obudowa jasek | 030-ponad | piasek 40%grunt 8385 | e aboyPK| b w Obeypce . rozstawe o0 0,57 na gebokose 4o
2 S3-S12 mechaniczny systemowa 1,00 w uwagach 0,15 P . . P P . 95 rodzimy/60%piasek 95 odktad/pozostaty P v Pl ) P - g ¢
dowozony gore rury dowozony . . 4,0m. Na pozostatym odcinku tj. od S9 do S12 za pomocg igtofiltréw Dn63mm
stalowa dowozony urobek wywo6z . . o
wptukiwanych bez lub w obsypce w rozstawie co 1,0m na gtebokos$¢ do 3,0m.
obudowa - ) e . .
3 S12-S14 mechaniczny systemowa 1,00 w uwagach 0,15 grunt rodzimy 0’3(,) - ponad grunt rodzimy 95 grunt rodzimy 95 wywoz odwodnienie wykonac za pomoca igtofiltrow Dn63m'n’1 wpiukiwanych bez obsypki w
stalowa gore rury rozstawie co 1,0m na gtebokos$¢ do 3,0m
obudowa . ; 60%grunt S1-Sl4na - . . e
4 S1-S1.4 mechaniczny systemowa 1,00 w uwagach 0,15 plas.ek 0’3(,) - ponad plas.ek 95 rodzimy/40%piasek 95 odktad/pozostaty odwodnl_enle wykonac na odanu S1- $1 3 za pomoca |glof||tr'c3w Dn63mm
dowozony gore rury dowozony . . wplukiwanych bez obsypki w rozstawie co 1,0m na gteboko$¢ do 4,0m
stalowa dowozony urobek wywoz
obudowa ) ; 50%grunt - ) e .
5 S3-534 mechaniczny systemowa 1,00 w uwagach 0.15 plas.ek 0,39 - ponad plas.ek 05 rodzimy/50%piasek 05 wywoz odwodnienie wykona¢ za pomoca igtofiltrow Dn63mm \{vpiuklwanych bez lub w
dowozony gore rury dowozony . obsypce w rozstawie co 0,5m na gtebokos$¢ do 4,0m
stalowa dowozony
obudowa 70%grunt - ) S . .
6 S3.4-S3.7 mechaniczny systemowa 1,00 w uwagach 0,15 grunt rodzimy 0’32; pr(l)Jnad grunt rodzimy 95 rodzimy/30%piasek 95 wywodz odwodnienie Wykonafozzztzsvr?eogg ;gi;)rgltrr]c;w gggi&? (\;\;pgj I(()lr\:]vanych bez obsypki w
stalowa gore rury dowozony ! 9 ’
obudowa . . 50%grunt - . C . .
7 S3.4-S3.8 mechaniczny systemowa 1,00 w uwagach 0,15 df\:ve:)szikn O,Sgr— prznad d(?\:vefzikn 95 rodzimy/50%piasek 95 wywoz odwodnienie wykona(r:ozzztzc\jvrineogj ;gg)rglt:;w gggi{gg (\;\(I)M; I(():\:]vanych bez obsypki w
stalowa Y gore rury Y dowozZony ! 9 ’
obudowa ) ) - . L .
8 S5-55.1 mechaniczny systemowa 1,00 w uwagach 0.15 plas.ek 0,39 - ponad plas.ek 95 piasek dowozony 95 wywéz odwodnienie wykonaé za pomoca ighofiltrow Dn63mm wptukiwanych w obsypce w
stalowa dowozony gore rury dowozony rozstawie co 1,0m na gteboko$¢ do 4,0m
obudowa 0,30 - ponad 60%grunt odwodnienie wykona¢ za pomocg igtofiltrow Dn63mm wptukiwanych bez obsypki w
9 S5.1-S5.3 mechaniczny systemowa 1,00 w uwagach 0,15 grunt rodzimy| . pru grunt rodzimy 95 rodzimy/40%piasek 95 wywoz Y rozstawiz o 1 gn?na tebokosé do 3.0m - 4 On)\/ yP
stalowa gore rury dowozZony ’ g ’ ’
obudowa _— . C e . .
10 S5.3-S5.5 mechaniczny systemowa 1,00 w uwagach 0,15 grunt rodzimy 0'3(,) - ponad grunt rodzimy 95 grunt rodzimy 95 wywoz odwodnienie wykona¢ za pomocq igfofiltrow Dn63mm wptukiwanych bez obsypki w
stalowa gore rury rozstawie co 1,0m na gtebokos$¢ do 3,0m
obudowa 60%grunt _— . C e . .
11 S5.3-S5.7 mechaniczny systemowa 1,00 w uwagach 0,15 grunt rodzimy 0'3(,) - ponad grunt rodzimy 95 rodzimy/40%piasek 95 wywoz odwodnienie wykona¢ za pomoca igfofiltrow Dn63m’n’1 wptukiwanych bez obsypki w
gore rury . rozstawie co 1,0m na gteboko$¢ do 3,0m
stalowa dowozony
obudowa . . 40%grunt - . L .
12 S8 -S8.2 mechaniczny systemowa 1,00 w uwagach 0,15 df\;laoszeokn 0’32r_ eﬁnad df\:\fzeokn 95 rodzimy/60%piasek 95 wywoz odwodnienie wykonarzzz:t;xgc;c;q;%(r);lIgﬁwl(i)r;i%n;? d\grzugr:\]/vanych w obsypce w
stalowa Y gore rury y dowozZony i 9 ’
obudowa 70%grunt - i o . .
13 S8.2-S8.4 mechaniczny systemowa 1,00 w uwagach 0,15 grunt rodzimy 0’3(,) - ponad grunt rodzimy 95 rodzimy/30%piasek 95 wywoz odwodnienie wykonac za pomoca iglofiltrow D““”‘W wpiukiwanych bez obsypki w
gore rury . rozstawie co 1,0m na gtebokos$¢ do 4,0m
stalowa dowozony
obudowa ) ) 40%grunt - . . .
14 S8.1-S8.7 mechaniczny systemowa 1,00 w uwagach 0,15 df\;laoszeokn 0’32r_ eﬁnad df\:\fzeokn 95 rodzimy/60%piasek 95 wywoz odwodnienie wykonarzzz:t;xgc;c;q;%(r);lIgﬁwl(i)r;i%n;? d\grgugr:\]/vanych w obsypce w
stalowa Y gore rury y dowozZony i 9 ’
obudowa ) ) 40%grunt - . . .
15 S10 - S10.1 mechaniczny systemowa 1,00 w uwagach 0,15 df\;laoszeokn 0’32r_ eﬁnad df\:\fzeokn 95 rodzimy/60%piasek 95 wywoz odwodnienie wykonarzzz:t;xgc;c;q;%(r);lIgﬁwl(i)r;i%n;? d\grgugr:\]/vanych w obsypce w
stalowa Y gore rury y dowozZony i 9 ’
obudowa ) ) 70%grunt - i o . .
16 Sistn - SO.2 mechaniczny systemowa 1,00 w uwagach 0,15 df\;laoszeokn 0’32r_ eﬁnad df\:\fzeokn 95 rodzimy/30%piasek 95 wywoz odwodnienie Wyk?g:;tazviiz(::gicgr?sgltrggo?(gggrggnawm lf'z'%rzch bez obsypki w
stalowa Y gore rury y dowozZony ’ g ’ ’
obudowa ) ) 30%grunt - . . .
17 S0.2-S0.3 mechaniczny systemowa 1,00 w uwagach 0,15 df\;laoszeokn 0’32r_ ezrrwad df\;i)szeokn 95 rodzimy/70%piasek 95 wywoz odwodnienie wykonargzz:ta;)\z?;c;c;q1l%<;?Ir:?w{;r;iin;? dgrgu(;(r::vanych w obsypce w
stalowa y gore rury y dowozony i 9 ’
. obudowa . 0,30 - ponad . .60%grunt. odwodnienie wykona¢ na odcinku P1 - P1 + 95m za pomocg igtofiltréw Dn63mm
18 | rurocigg ttoczny | mechaniczny systemowa 1,00 w uwagach 0,10 grunt rodzimy| ~ " grunt rodzimy 95 rodzimy/40%piasek 95 wywoz . . )
stalowa gore rury dowozony wptukiwanych w obsypce w rozstawie co 1,0m na gteboko$¢ do 3,0m

POZOSTALE ODCINKI PODSYPKA gr. 0,15m, OBSYPKA, ZASYPKA - materiat oraz pozostate zatozenia analigoczne jak w przypadku kanalizacji grawitacyjne;j.

Alternatywa do obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej w gruntach z domieszkami oraz przewarstwieniami gliniastymi jest zastosowanie pompowania bezposredniego z wykopu ze studni perforowanych utozonych w wykopie co ca. 12,5m - 25,0m.




