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DECYZIA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawle art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust.1 pkt. 3, art. 75 ust, 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt, 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U, z 2016, poz.
353) oraz art. § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko {Dz. U. 2016, poz. 71) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23 j.t.)
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Rydzyna w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia ,Budowa kanalizacji sanitarne] w rejonie ulic Wierzbowej,
Magnoliowej i Debowej w Dahczu”

Orzekam

Realizacje przedmiotowego przedsigwzigcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

UZASADNIENIE

Gmina  Rydzyna zwrécita sig z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic
Wierzbowej, Magnoliowej | Debowej w Dabczu” Uzyskanie decyzii o  Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgodnie z art.72 ust 1 pkt, 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczerstwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko, dla planowanego przedsiewziecia, polegajacego na budowie sieci
kanalizacyjnej, jest niezbedne przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe wydawanego na
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Do wniosku dofaczono karte informacyjng przedsigwzigcia oraz wypis i wyrys z miejscowego
plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu objgtego wnioskiem.

W zwigzku z powyzszym tutejszy organ wszczgl postepowanie administracyjne w powyiszej
sprawie. .
Planowana inwestycja nhalezy do przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 79
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych
znaczgeo oddziatywac na $rodowisko {Dz. U, 2016, poz. 71), jako przedsiewzigcie mogace potencjalnie
znaczaco oddziatywad na $rodowisko.

W zwligzku z tym, iz planowane przedsiewziecie zalicza sie do przedsiewzied, o ktérych mowa
w art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o §rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
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érodowisko, zgodnie z obowigzujacg procedurg organ prowadzacy postepowanie pismem znak
GPKi05.6220/11/2016 — 3 i 4 wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu
oraz Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie o wydanie opinii w przedmiocie
stwierdzenia obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dia w/w planowanego
przedsiewziecia. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska opinia Nr WOQO-.4240.1254.2016.MN.3
oraz Patfistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinig ON.NS-72/5/36-237/16 odstapili od
obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania w/w przedsiewzigcia na Srodowisko

Planowane przedsiewziecie bedzie polega¢ na budowle kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic
Wierzbowe], Magnoliowe] i Debowej w miejscowosci Dabcze, gmina Rydzyna. Planowana inwestycja
ma na celu uregulowanie gospodarki $ciekowej, w tym usuniecie zbiornikéw bezodplywowych,
zlokalizowanych na posesjach prywatnych, ktére mogq by¢ nieszczelne i stanowi¢ zagrozenie
zanieczyszczeniem wod powierzchniowych i podziemnych. Planowane odcinki sieci zostang wtgczone
do istniejacych kanatéw sanitarnych. Przepustowo$¢ istniejacego systemu pozwala na przyjecie
dodatkowej ilosci $ciekéw. Przyjeto docelowa liczbe mieszkaricéw wynoszacq 329 osob. Realizacja
inwestycji pozwoli na odprowadzanie $ciekéw komunalnych w ilosci okoto 40 m/d o tadunku
zanieczyszczen wielkoéci 329 RLM. Srednica planowej kanalizacji sanitarnej wyniesie 200 mm,
natomiast diugoé¢ okofo 1,5 km. Scieki z terenu opracowania bedg przeplywac kanatami
grawitacyjnymi do przepompowni $ciekéw. Kanaly grawitacyjne zlokalizowane zostang w pasach
drogowych drég publicznych oraz na terenach nalezgcych do wiadcicieli prywatnych. Scieki z
przepompowni edprowadzane beda rurociggiem tlocznym do istniejacego systemu kanalizacyjnego
wsi Dabcze,

W ramach realizacji planowane] inwestycji wykonane zostana:

- kanaty grawitacyjne z rur PCW @ 200 mm, na glgbokosci ok. 1,4 m - 3,55 m;

- uzbrojenie kanatéw w 22 szczelne studnie rewizyjne betonowe @ 400 mm -1200 mm;
rurociagi tloczne z rur PEHD @ 90 mm, o taczne]j diugosci okoto 0,1 km, na Sredniej
gleboko$ci 1,5 m; :

1 przepompownia $ciekdw sieciowych w szczelnym zbiorniku z polimerobetonu @1500mm
w odlegioéci min. 80 m od budynkdw mieszkalnych.

1

Sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie wykonana w terenie czesciowo zurbanizowanym, gtéwnie w
pasach drogowych. Przez obszar planowanej inwestycji przeplywa Réw Dabiecki, nalezacy do
urzadzein melioracji wodnych. W uzupetnieniu k.i.p. podano, Ze przejscia przewodami kanalizacji
sanitarnej pod ciekiem zostang wykoenane metodami bezwykopowymi, bez jakiejkolwiek ingerencji w
koryto cieku czy stan wéd, zatem nie bedq miaty wplywu na stan wod powierzchniowych. Materiaty, z
ktérych beda zbudowane rurociggi charakteryzujg sie odpornoscig na korozyjne wiasciwosci wody i
$ciekdw. '

Inwestor w uzupetnieniu k.i.p. wskazat, ze zapotrzebowanie na wodg na etapie realizacji
przedsiewziecia obejmowaé bedzie gldwnie préby szczelnosci planowane] sieci. Woda bedzie
pochodzi¢ z Zaktadu Usiug Wodnych we Wschowie | bedzie dostarczona na teren budowy cysterna.
lloé¢ wykorzystanej wody bgdzie w przyblizeniu réwna objetosci kanatéw -ok. 50 m>. Po wykonaniu
préb szczelnoéci woda zostanie odprowadzona do istniejacego odcinka kanalizacji sanitarriej. Z
informacji zawartych w k.i.p. wynika, Ze na etapie realizacji przedsigwziecia moze zajé¢ koniecznos¢
odwodnienia wykopéw. Ewentualne odwodnienia prowadzone bedg za pomocg iglofiltréw badz
bezposredniego pompowania z wykopu, natomiast woda gruntowa pochodzaca z odwodnienia
wykop6w bedzie odprowadzana do rowu melioracyjnego. Odwodnienie wykopéw bedzie wigzato sig
z lokalnym obnizeniem zwierciadia wod gruntowych, na okres prowadzenia prac ziemnych i
uktadania kanalizacji. Rurociagi kanalizacji sanitarnej bedq szczelne. W uzupetnieniu k.i.p Inwestor
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wskazal, ze $cieki bytowe powstate w ramach tymczasowego zaplecza socjalnego dla pracownikow
beda gromadzone w przenoénych toaletach typu TOI-TOI, ktdre nastepnie beda opréiniane taborem
asenizacyjnym i przekazywane do oczyszczalni Sciekdw w Kiodzie. W celu wyeliminowania zagrozen
dla $rodowiska gruntowo-wodnego na etapie realizacji inwestycji Inwestor przewiduje uzytkowanie
maszyn sprawnych technicznie w sposob nie stwarzajacy ryzyka zanieczyszczenia $rodowiska.
Powstajace odpady beda czasowo magazynowanie w oznaczonych pojemnikach, ktdre nastgpnie
bedg odbierane przez uprawniony w zakresie gospodarowania odpadami podmiot, Biorac pod uwagg
powyzsze, w tym planowane rozwigzania organizacyjne w zakresie gospodarki wodno-Sciekowej na
etapie realizacji przedsiewzigcia, nie przewiduje sie negatywnego wplywu przedmiotowego
przedsiewziecia na $rodowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania. Zastosowanie wysokiej
jakosci materiatéw budowlanych zapewni dostateczne zabezpieczenie przez ewentualnymi awariami.
W ramach rozwigzaft chronigcych $rodowisko przewidziano zastosowanie materiatow
gwarantujacych szczelno$é, co bedzie stanowito zabezpieczenie zaréwno przed mozliwoscig
wystapienia eksfiltracii éciekéw do gruntu, jak réwniez infiltracji wody gruntowej do kanatéw.

W odniesieniu do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, d oraz i ustawy oo0s, uwzgledniajgc
lokalizacjg i charakter planowanego przedsigwzigcia stwierdzono, ie nie bgdzie ono negatywnie
oddzialywaé na obszary wodno-blotne, a takie wody podziemne i powierzchniowe. Wediug
charakterystyki Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych {(JCWPd) planowana inwestycja znajduje sig w
granicach JCWPd o kodzie PLGWGE31074, ktérej stan ilodciowy oceniono jako dobry, chemiczny
oceniono jako dobry, a ocena zagroienia nieosiggnigcia dobrego stanu ilodciowego zostata
wyznaczona jako zagrozona, Ponadto przedsigwzigcie realizowane bedzie na terenie Jednolitej Czgci
Wad Powierzchniowych: o kodzie PLRW600017148549 - Row Polski od Zrédta Rowu Kaczkowskiego,
o statusie: silnie zmieniona, ocenie stanu: zly i ocenie ryzyka okreslonej jako zagroiona
nieosiggnieciem celéw $rodowiskowych, Biorgc pod uwage rodzaj i skalg przedsiewzigcia, w tym
zakres | sposdb prowadzenia prac zwigzanych z realizacja przedsiewzigcia oraz planowane
rozwigzania chronigce $érodowisko gruntowo-wodne nie przewiduje sig¢ jego negatywnego
oddzialywania na Jednolite Czesci Wéd Powierzchniowych 1 Jednolite Czeéci Wod Podziemnych;
Ponadto realizacja przedmiotowe]j inwestycji pozwoli na popraweg stanu sanitarnego na terenach
objetych wnioskiem oraz wplynie pozytywnie na poprawe Jakodci wéd powierzchniowych i
podziemnych., W zwijzku z powyiszym nalezy uznaé, ze realizacja inwestycji nie bgdzie miata
negatywnego wplywu na osiggnigcie celéw $rodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry.,

Odnoszgc sie do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy oo$ stwierdzono, Ze na etapie
realizacji przedsiewziecia moze nastapi¢ niewielka emisja substancji do powietrza. Bgdzie ona
zwigzana z powstawaniem pytéw, w zwigzku z prowadzeniem robét ziemnych. Ponadto Zrédlem
emisji substancii do powietrza beda procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzqdzen pracujgcych
na budowie, Z uwagi jednak na fakt, ze emisje te bedg miaty charakter miejscowy i okresowy oraz
ustana po zakoticzeniu prac budowlanych, nalezy je uzna¢ za pomijalne. W trakcie eksploatacji
niewielka emisja do powietrza bedzie miata miejsce z kominkdéw wentylacyjnych przepompowni oraz
otwordw wentylacyjnych wtazéw do studzienek kanalizacyjnych kanalizacji sanitarne]. Ze wzgledu na
skale i charakter inwestycji oraz stosowang technologie (szczelne kanaly ukladane w wykopie) nie
przewiduje sie jej wplywu na stan jakosci powietrza w rejonie zainwestowania, a tym samym na
zmiany klimatu, Przyjete rozwigzania techniczne | technologiczne ograniczg wrazliwosc
przedsiewziecia na postepujace zmiany klimatu na etaple jego realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Nie wystapi réwniez negatywne oddzialywanie na $rodowisko ze strony przedmiotowej
inwestycji w zakresie emisji hatasu. W fazie realizacji moze wystapi¢ chwilowe niekorzystne
oddziatywanie hafasu na $rodowisko. Bedzie to jednak oddzialywanie krétkotrwate, odwracalne i
ustapi po zakoriczeniu robét budowlanych. Jedynym elementem emitujgcym hafas w trakcie
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eksploatacji bedzie pompownia. Z uwagi na rodzaj oraz charakter planowanej inwestycji (uzbrojenia
podziemne} na etapie jej eksploatacji nie bedzie nastepowata emisja hatasu do srodowiska.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy oo$, na podstawie przedstawionych materiatow
stwierdzono, Ze teren przeznaczony pod przedsiewziecle zlokalizowany jest na obszarze chronionego
krajobrazu o nazwie Krzywinsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego Chtapowskiego i
kompleksem le$nym Osleczna - Gora, ktéry nie ma obowigzujacych zakazéw, a najblizej potozonymi
obszarami Natura 2000 sg: majacy znaczenie dla Wspdlnoty Zachodnie Pojezierze Krzywinskie
PLH300014, oddalony o 7,6 km i obszar specjalnej ochrony ptakéw Zbiornik Woniesé PLB300005,
oddalony 9,4 km od przedsiewzigcia. Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie zlokalizowane gidwnie w
pasach drogowych, jednak nie wyklucza sie jego czeiciowej lokalizacji takie na terenach
niepublicznych w terenie zurbanizowanym. Realizacja przedsiewzigcia nie bedzie sie wigzaé z wycinka
drzew. Majac na wzgledzie lokalizacje przedsiewziecia w terenie zurbanizowanym oraz brak
koniecznodci wycinki drzew, nie przewiduje sie znaczgcego negatywnego oddzialywania
przedsigwzigcia na $rodowisko przyrodnicze, w tym na rdinorodnosé biologiczng rozumiang jako
liczebnos¢ 1 kondycje populacji wystepujgcych gatunkéw, w szczegéinosdci gatunkéw chronionych,
rzadkich lub gingcych oraz ich siedliska. Realizacja przedsiewzigcia nie wplynie takze na obszary
chronione, a w szczegdinosci na siedliska przyrodnicze, gatunki roélin i zwierzat oraz ich siedlisk, dia
ktérych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralnosci obszardow
Natura 2000 lub powigzanfa z innymi obszarami. Ponadto przedsiewzigcie nie spowoduje utraty i
fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na krajobraz i funkcje ekosystemu.

Biorac pod uwage rodzaj przedmiotowego przedsiewziecia, w odniesieniu do zapiséw art. 63
ust 1 pkt 1 lit. b ustawy o00S, nie przewiduje sie kumulowania oddziatywan planowanej inwestycji z
innymi przedsiewzieciami o tym samym charakterze.

Uwzgledniajac art. 63 ust, 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy ooé nalezy stwierdzié, iz eksploatacja
przedsiewziecia nie bedzie wigzata sie z nadmiernym wykorzystaniem zaschdw naturalnych,

W zwigzku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy oo0é stwierdzono, Ze ekspioatacja
przedsiewziecia nie bedzie zwigzana z ryzykiem wystapienia powaznej awarii. '

Ze wzgledu na rodzaj i charakter planowanego przedsiewzigcia, a takie brak transgranicznego
charakteru oddzialywania przedsiewzigcla na poszczegolne elementy przyrodnicze, biorac pod uwage
réwniez sposoby i metody zabezpieczenia sSrodowiska zastosowane na etapie eksploatacji inwestycji,
Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna dnia 26 wrzesnia 2016r, wydal postanowienie o odstgpieniu od
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia na $rodowisko. Przy
wydawaniu postanowienia w powyzszej sprawie uwzgledniono:

1. opinie uzyskane w toku postepowania

2. analizg informacji uzyskanych od inwestora, zawartych w karcie Informacyjnej
przedsiewziecia i Je] uzupetnieniach

3. uwarunkowania, o ktdrych mowa w art. 63 ust, 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o
udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerisiwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziafywania na srodowisko

Wobec powyiszych faktéw orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art, 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informagji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na érodowisko, decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach nalezy uzyskaé przed
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz
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decyzji o pozwoleniu na wznowienie robét budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
0d niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego

Kolegium Odwotawczego w Lesznie, ul. Stowiariska 54 za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od
daty jego otrzymania,

Zataczniki do decyazii: _
1. Charakterystyka przedsigwziecia

Otrzymuis:
1. tukasz Janiak zam. ul. Rocha Kowalskiego 33, 64-100 Leszno

Strony postepowania na podstawie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego w
wigzku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na Srodowisko

3. aa

" Sprawe prowadzi;
Kornel Klefas '
BURMISTRYZ

mgr[fé'oﬁgel gfﬁalnhm‘ek

Gmina Rydzyna tel. +48 65 538 84 34 rydzyna@rydzyna.pl

Rynelk 1, 64-130 Rydzyna fax +48 65 538 85 13 www.rydzyna.pl




Rydleyna

roE i Sie

BURMISTRZ MIASTA | GMINY RYDZYNA

GPKI0$.6220.11.2016-10 Rydzyna, dnia 24 pasdziernika 2016r.

ZALACZNIK NR 1

do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna o $rodowiskowych uwarunkowaniach
GPKi0$.6220/11/2016-8 z dnia 24 paidziernika 2016r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
l.  Rodzaj przedsiewzigcia
Planowane przedsigwziecie polegac bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w

miejscowosci Dgbcze.

ll. Usytuowanie przedsiewziecia

Przedsiewzigcie zlokalizowane bedzie w rejonie ulic Wierzbowej, Magnoliowej i Debowej w
Dabczu na dziatkach nr 72/5, 72/15, 72/186, 72/43, 72/44, 75/10, 74/6, 69/5, 69/8, 69/13, 65/14,
7178, 71/22, 20 680/6

lll. Dane ogdine —skala i zakres przedsiewziecia

W ramach realizacji planowanej inwestycji wykonane zostana;

- sie¢ kanalizacyjna ok. 1,5km dtugosci tj. kanaly grawitacyjne z rur PCW $200 mm, na
giebokosci ok, 1,4 m - 3,55 m;

- uzbrojenie kanatow tj. 22 szczelne studnie rewizyjne betonowe @ 400 mm -1200 mm;

- rurociggi ttoczne z rur PEHD @ 90 mm, o tacznej diugosci okoto 0,1 km, na éredniej

gtebakeosci 1,5 m
- 1 przepompownia ciekéw sieciowych w szczelnym zbiorniku z polimerobetonu @ 1500

mm w odlegtosci min, 80 m od budynkéw mieszkalnych.

BURMISTRY
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