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Temat nr : LET-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DABCZU

Obiekt: Kanalizacja sanitarna DABCZE

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DABCZU

Inwestor: Gmina Rydzyna
Adres: Rynek 1, 64-130 Rydzyna



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : LET-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DABCZU

Budowa: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DABCZU
Obiekt: Kanalizacja sanitarna DABCZE

Data: 06.09.2017

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Kod CPV Opis dziatu
1 45100000-8 PRYGOTOWANIE TERENU
Numer specyfikacji : ST:W0-00;RZ-01;RD-05
1.1 45112000-5 Usuwanie humusu, roboty przygotowawcze
Numer specyfikacji : ;RZ-01;RD-05
111 45112500-0 Usuwanie humusu
Numer specyfikaciji : ;RZ-01
2 45230000-8 KANALY GLOWNE
Numer specyfikacji : ST:WO-00;RZ-01;KS-02
2.2 45100000-8 Roboty przygotowawcze i ziemne
Numer specyfikacji : RZ-01
221 45111000-8 Roboty ziemne
Numer specyfikacji : RZ-01
222 45111240-2 Odwodnienie wykopow
Numer specyfikacji : RZ-01
2.3 45230000-8 Roboty montazowe
Numer specyfikacji : RZ-01;KS-02
2.3.1 45231000-5 Montaz kanatu Dn200mm
Numer specyfikacji : RZ-01;KS-02
232 45231000-5 Montaz kanatu Dn160mm
Numer specyfikacji : RZ-01;KS-02
233 45231100-6 Montaz studni
Numer specyfikacji : RZ-01;KS-02
2.34 45231100-6 Montaz studni rozpreznej
Numer specyfikacji : RZ-01;KS-02; RT-04
3 45231300-8 RUROCIAG TLOCZNY
Numer specyfikacji : ST:W0-00;RZ-01;RT-04
3.4  45100000-8 Roboty przygotowawcze i ziemne
Numer specyfikacji : RZ-01
34.1 45111000-8 Roboty ziemne
Numer specyfikacji : RZ-01
342 45111240-2 Odwodnienie wykopdw
Numer specyfikacji : RZ-01
3.5 45230000-8 Roboty montazowe
Numer specyfikacji : RZ-01;RT-04
351 45231000-5 Montaz rurociagu
Numer specyfikacji : RZ-01;RT-04
4 45232423-3 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : LET-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Data: 06.09.2017

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DABCZU

Lp. Kod CPV Opis dziatu
Numer specyfikacji : ST: WO-00,RZ-01;PS-03
46 45111200-0 Roboty ziemne i przygotowawcze
Numer specyfikacji : RZ-01
461 45111200-0 Roboty ziemne
Numer specyfikacji : RZ-01
4.7 45232423-3 Montaz pompowni $ciekow
Numer specyfikacji : RZ-01;PS-03
471 45232423-3 Roboty montazowe
Numer specyfikacji : RZ-01;PS-03
4.8 45232423-3 Zakup i rozruch
Numer specyfikacji : PS-03
481 45232423-3 Zakup i rozruch przepompowni $ciekw

Numer specyfikacji : PS-03

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LET-001-001 KOBRA wer. 13

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DABCZU
Budowa: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DABCZU
Obiekt: Kanalizacja sanitarna DABCZE
Data: 06.09.2017

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1 PRYGOTOWANIE TERENU
1.1 Usuwanie humusu, roboty przygotowawcze 1,000 | kpl.
1141 Usuwanie humusu
1 001-0113-01/02 8 308,800 | m2

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), mechanicznie, z przemieszczeniem humusu na odlegtos¢
do 30 m, przy grubo$ci warstwy: do 20 cm

2077.20 *4.00 = 8 308,800
Razem = 8 308,800 | m2
2 KANALY GLOWNE 37,600 | m
2.2 Roboty przygotowawcze i ziemne
2.21 Roboty ziemne 2077,200 | m
1766.90 + 310.30 = 2077,200
Razem = 2077,200 | m
2 001-0202-08-1A 6 019,560 | m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
[grunt kat. Ill-IV i samochod 5-10 t/ - wywdz na wysypisko

5560.02 + 874.98 = 6 435,000
- 353.38 -62.06 = - 415,440
Razem = 6019,560 | m3
3 001-0301-01-02 415,440 | m3
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem urobku samochodem samowytad. /kat. I-1I/
wykop reczny: 1766.90 *1.00 * 0.20 = 353,380
310.301.00 *0.20 = 62,060
Razem = 415,440 | m3
4 Awt 01 6 435,000 | m3

Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie kat. | - IV, za pomocg dwustronnej obudowy
metalowej skrzyniowej (np. boks) - wykopy o gt. do 3,0 m

5560.02 + 874.98 = 6 435,000
Razem = 6 435,000 | m3
5 202-1918-01-02 311,580 | m3

Wykonanie podsypki, w warstwach o gruboci: do 10 cm - grubo$¢ podtoza: 15 cm (grunt rodzimy o
strukturze piasku)

1766.90 *0.15 = 265,035
310.3070.15= 46,545
Razem =| 311580 | m3
6 KNNR 001-0318-03-00 MRRiB 1276,051 | m3
Obsypka - Zasypywanie wykopéw o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu do 4,0
m, warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-Ill - obsypka gruntem rodzimym
(1766.90) * 0.65 = 1148,485
-(3.14*0.20"2 /4 *(1766.90 )) = - 55,481
310.30%0.61= 189,283
-(3.1470.16"2/4 * 310.30) = - 6,236
Razem =| 1276051 |m3
7 KNNR 001-0214-04-00 MRRiB 4 847,369 | m3

Zasypanie wykop6w fundament.podtuznych,punktowych, rowdw, wykopéw obiektowych, w gruncie
kat.l-Il, z zageszczeniem mechanicznym -grub.zageszczanej warstwy max 30 cm - zasypka gruntem

rodzimym
5560.02 + 874.98 = 6 435,000
-311.58 = - 311,580
-1276.051 = -1276,051
Razem = 4 847,369 | m3
8 001-0527-01-AA 34,000 | kpl

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - za pomocg rury PE
dwudzielnej Fi-100-mm (podwieszenie pasowe)

P1-S14: 17= 17,000
S3-S3.7: 2= 2,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LET-001-001 KOBRA wer. 13

) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DABCZU
2. KANALY GLOWNE
2.2. Roboty przygotowawcze i ziemne
Data: 06.09.2017

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
S5-Z4: 1= 1,000
S7-S7.1: 1= 1,000
S8-S8.4: 5= 5,000
S8.1-S8.7: 3= 3,000
S$10-S10.1: 2= 2,000
Sistn - S0.3: 3= 3,000
Razem = 34,000 | kpl
9 001-0529-01-AA 32,000 | kpl
Montaz konstrukcji podwieszer rurociagow i kanatéw
P1-S14: 8+6= 14,000
S3-S3.7: = 2,000
S8-S8.4: 5+4= 9,000
S8.1-S8.7: 3+1= 4,000
Sistn - S0.3: 1+2= 3,000
Razem = 32,000 | kpl
10 001-0529-06-AA 32,000 | kpl
Demontaz konstr.podwieszen rurociggow i kanatow
P1-S14: 8+6= 14,000
S3-S3.7: = 2,000
S8-S8.4: 5+4= 9,000
S8.1-S8.7: 3+1= 4,000
Sistn - S0.3: 1+2= 3,000
Razem = 32,000 | kpl
222 Odwodnienie wykopow
1 KNNR 001-0605-04-00 MRRiB 1192,000 | szt

Igtofiltry o $rednicy Dn63 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, z obsypka, do gtebokosci: 4,0 m - wraz
z pracq agregatu pompowego i igtofiltréw oraz odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikdw

$3-53.4[108,9m]: 218 = 218,000
$5-85.1[27,8m]: 28 = 28,000
$8-S8.2 [82,2m]: 82= 82,000
$8.1-88.7 [62m]: 62 = 62,000
$10-S10.1 [31,4m]: 3= 31,000
S02-S03 [46,7m]: 47 = 47,000
$3-512[434,1m): 580 + 144 = 724,000
Razem = 1192,000 | szt
12 KNNR 001-0605-01-00 MRRiB 1 062,000 | szt

Igtofiltry o $rednicy 63 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do gtebokosci: 4,0 m - wraz
z pracg agregatu pompowego i igtofiltréw oraz odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikéw

S1-S1.4[110,7m]: 11= 111,000
S3.4- 83,7 [166,4m]: 166 = 166,000
S3.4-S3.8 [275,3m]: 275= 275,000
S5.1-85.3[95,2m]: 95= 95,000
$5.3- 85.5 [75,7m]: 76 = 76,000
S5.3- 85.7 [53,5m]: 54 = 54,000
$8.2-S8.4 [80,6m|: 81= 81,000
Sistn - S02 [118,3m]: 118 = 118,000
S$12-S14 [86,1m]: 86 = 86,000

Razem = 1062,000 | szt

13 KNNR 001-0605-05-00 MRRiB 202,000 | szt

Igtofiltry o $rednicy 63 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, z obsypka, do gtebokosci: 6,0 m - wraz z
pracq agregatu pompowego i igtofiltréw oraz odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikdw

P1 - S3[90,9m]: 91*2+20= 202,000
Razem = 202,000 | szt
2.3 Roboty montazowe 2077,200 | m
2.3.1 Montaz kanatu Dn200mm 1 766,900 | m
14 KNNR 004-1308-03-00 MRRiB 1766,900 | m
Kanaly z rur kanalizacyjnych kielichowych petno$ciennych PCW taczonych na weisk /rury facznie z
uszczelkg/, o Srednicy 200 mm, SN 8kN/m2
1766.90 = 1766,900
Razem = 1766,900 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LET-001-001 KOBRA wer. 13

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DABCZU
2. KANALY GLOWNE

2.3. Roboty montazowe
Data: 06.09.2017

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

15 KNNR 004-1322-03-00 6,000 | kpl
Kaskada - Utozenie ksztattek PCW, kanalizacyjnych dwukielichowych, taczonych na weisk /ksztattki
tacznie z uszczelkal, o $rednicy zewnetrznej: 200 mm - kaskada: tréjnik 200/200 mm /90 st., kolano
200 mm/90 st, prostki 200 mm - SN 8kN/m2

6= 6,000
Razem = 6,000 | kpl
16 KNNR 004-1411-06-00 MRRiB 9,408 | m3
Kaskada - Zasypka z gruntu stabilizowanego cementem
0.70*0.80*2.80*6 = 9,408
Razem = 9,408 | m3
17 004-1321-03-1z 7,000 | szt

Zaslepienie kanatu pod dalsza rozbudowe - Utozenie ksztattek PCW, kanalizacyjnych jednokielichowych,
taczonych na weisk /ksztattki tacznie z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 200 mm - korek 200 mm

7= 7
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 7,000 | szt
18 KNNR 004-1322-03-00 MRRiB 35,000 | szt
Ulozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, faczonych na wcisk /ksztattki tacznie z
uszczelka/, o rednicy zewnetrznej: 200 mm - trojnik redukcyjny 200/160mm
35= 35,000
Razem = 35,000 | szt
19 004-1610-02-01 44,000 | proba
Proba szczelnosci kanatow rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.miedzy studzienkami/, z rur o
$rednicy nominalnej: 200 mm
44 = 44,000
Razem = 44,000 | préba
2.3.2 Montaz kanatu Dn160mm 310,300 | m
20 KNNR 004-1308-02-00 MRRiB 310,300 | m
Kanaty z rur kanalizacyjnych kielichowych petno$ciennych PCW tgczonych na weisk /rury tacznie z
uszczelka/, o Srednicy : 160 mm, SN 8kN/m2
310.30 = 310,3
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 310,300 | m
21 KNNR 004-1321-02-00 MRRiB 73,000 | szt

Zaslepienie kanatu pod dalszg rozbudowe - UtoZenie ksztattek PCW, kanalizacyjnych jednokielichowych,
taczonych na wcisk /ksztattki tacznie z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 160 mm - korek 160 mm

73= 73,000
Razem = 73,000 | szt
2.3.3 Montaz studni 44,000 | kpl
22 13 15,000 | kpl

Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregdw (beton min. B-45) taczonych na uszczelke
gumowa, z prefabrykowang kinetg 200 stanowigcg monolityczng konstrukcje z dennicg , z osadzonymi
przejsciami szczelnymi do rur PCW; wysokos¢ studni ponad 1,5 m do 2,0 m, z podtgczeniem
przewodow - wiaz Zeliwny z wypetieniem betonowym D400 (kinety wg zestawienia studni)

15= 15,000
Razem = 15,000 | kpl
23 10 17,000 | kpl

Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregdw (beton min. B-45) taczonych na uszczelke
gumowa, z prefabrykowang kinetg 200 stanowigcg monolityczng konstrukcje z dennica , z osadzonymi
przej$ciami szczelnymi do rur PCW; wysoko$¢ studni ponad 2,0 m do 2,5 m, z podigczeniem
przewodéw -wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym D400 (kinety wg zestawienia studni)

17 = 17,000
Razem = 17,000 | kpl
24 11 9,000 | kpl

Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregdw (beton min. B-45) taczonych na uszczelke
gumowa, z prefabrykowang kinetg 200 stanowigcg monolityczng konstrukcje z dennicg , z osadzonymi
przejsciami szczelnymi do rur PCW; wysoko$¢ studni ponad 2,5 m do 3,0 m, z podigczeniem
przewodow - wiaz Zeliwny z wypetieniem betonowym D400 (kinety wg zestawienia studni)




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LET-001-001 KOBRA wer. 13

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DABCZU
2. KANALY GLOWNE

2.3. Roboty montazowe
Data: 06.09.2017

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
9= 9,000
Razem = 9,000 | kpl
25 13 3,000 | kpl
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregdw (beton min. B-45) taczonych na uszczelke
gumowa, z prefabrykowang kinetg 200 stanowigcg monolityczng konstrukcje z dennica , z osadzonymi
przejéciami szczelnymi do rur PCW; wysoko$¢ studni ponad 3,5 m do 4,0 m, z podtgczeniem
przewodéw -wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym D400 (kinety wg zestawienia studni)
3= 3,000
Razem = 3,000 | kpl
26 KNR 011-0319-06-00 IGM Warszawa 0,332 | 100 m2
Wzmocnienie wlazu - uktadanie obramowania z kostki betonowej - grubo$ci 60 mm, na podsypce cem.-
piaskowej gr.50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq
44*2*314*05*0.24 *0.01= 0,332
Razem = 0,332 | 100 m2
27 DD100 44,000 | szt.
Doptata za pierécienie betonowe zabezpieczajace wiazy studzienne okragte 600 ( min Dw 1,0m) -
studnie w drogach gruntowych, poboczach utwardzonych)
44 = 44,000
Razem = 44,000 | szt.
234 Montaz studni rozpreznej 1,000 | kpl
28 sr1000 1,000 | kpl
Montaz studni rozpreznej do wytracania energii Dn 1000 mm z tworzyw sztucznych - studnie z wtazem
zeliwnym (z wypetnieniem betonowym) o nosnosci 40 Mg (D 400), wiot Dn 90mm, wylot Dn 200mm ,
h>2,0m
SR2: 1= 1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 1,000 | kpl
29 p200 1,000 | kpl
Potaczenie kro¢ca wylotowego Dn 200 mm ze studni rozpreznych z kanatem sanitarnym - za pomocg
dwukielicha - nasuwki do rur PCW Dn 200 mm
st. rozpr.: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
30 DD100 1,000 | szt.
Doptata za pierécienie betonowe zabezpieczajace wiazy studzienne okragte 600 ( min Dw 1,0m) -
studnie w drogach gruntowych, poboczach utwardzonych)
SR2: 1= 1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 1,000 | szt.
3 RUROCIAG TLOCZNY 152,200 | m
34 Roboty przygotowawcze i ziemne
3.4.1 Roboty ziemne 152,200 | m
152.20 = 152,200
Razem = 152,200 | m
31 001-0202-07-18 326,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
Igrunt kat. Il /; (wywdz na tymczasowe sktadowisko)
356.44 = 356,440
wykop reczny: -152.20%1.00 *0.20 = - 30,440
Razem = 326,000 | m3
32 001-0301-01-02 30,440 | m3
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem urobku samochodem samowytad. /kat. I-Il/ - wywoz na
tymczasowe sktadowisko
wykop reczny: 152.20*1.00*0.20 = 30,440
Razem = 30,440 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LET-001-001 KOBRA wer. 13

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DABCZU
3. RUROCIAG TLOCZNY
3.4. Roboty przygotowawcze i ziemne
Data: 06.09.2017

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
33 Awt 01 356,440 | m3
Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie kat. | - IV, za pomocg dwustronnej obudowy
metalowej skrzyniowej (np. boks) - wykopy o gt. do 3,0 m
356.44 = 356,440
Razem = 356,440 | m3
34 KNNR 001-0206-04-10 MRRiB 88,830 | m3
Dowdz do obsypek i podsypek - Roboty ziemne wykonywane koparkami , w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach,z transportem urobku samochodami samowyt., w gruncie kat.I-ll
15.22+73.61= 88,830
Razem = 88,830 | m3
35 KNR 202-1918-01-00 WACETOB Warszawa 15,220 | m3
Wykonanie podsypki - podsypka gr. 10 cm (grunt rodzimy o strukturze piasku)
152.20*1.00*0.10 = 15,220
Razem = 15,220 | m3
36 KNNR 001-0318-03-00 MRRiB 73,610 | m3
Obsypka - Zasypywanie wykopdw o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu do 4,0
m, warstwami grub. 10 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-Ill - obsypka gruntem rodzimym
(152.20) *0.49 * 1.00 = 74,578
-(3.14%0.09%2/4* (152.20)) = - 0,968
Razem = 73,610 | m3
37 KNNR 001-0206-04-10 MRRiB 133,010 | m3
Dowdz do zasypek - Roboty ziemne wykonywane koparkami, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach,z transportem urobku samochodami samowyt., w gruncie kat.I-lll
133.01= 133,010
Razem = 133,010 | m3
38 KNNR 001-0214-04-00 MRRiB 267,610 | m3
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych, w gruncie
kat.l-Il, z zageszczeniem mechanicznym -grub.zageszczanej warstwy max 30 cm - zasypka gruntem
rodzimym
356.44 = 356,440
-16.22= - 15,220
-7361= - 73,610
Razem = 267,610 | m3
39 001-0527-01-AA 1,000 | kpl
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - za pomoca rury PE
dwudzielnej Fi-100-mm (podwieszenie pasowe)
1= 1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 1,000 | kpl
40 001-0529-01-AA 2,000 | kpl
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow
1+1= 2,000
Razem = 2,000 | kpl
41 001-0529-06-AA 2,000 | kpl
Demontaz konstr.podwieszen rurociggow i kanatéw
1+41= 2,000
Razem = 2,000 | kpl
34.2 Odwodnienie wykopéw
42 KNNR 001-0605-04-00 MRRiB 95,000 | szt
Igtofiltry o $rednicy Dn63 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, z obsypka, do gteboko$ci: 3,0 m - wraz
z pracg agregatu pompowego i igtofiltréw oraz odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikdw
P1-P1+95m: 95= 95,000
Razem = 95,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DABCZU
3. RUROCIAG TLOCZNY
3.5. Roboty montazowe
Data: 06.09.2017

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
3.5 Roboty montazowe 111,000 | m
3.51 Montaz rurociagu 111,000 | m
43 KNNR 004-1009-03-00 MRRiB 152,200 | m
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 90 mm (SDR17,
PE100)
152.20 = 152,200
Razem = 152,200 | m
44 KNNR 004-1010-03-00 MRRiB 13,000 | ztacze

Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metodg zgrzewania czotowego, przy $rednicy
zewnetrznej rur: 90 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotwdrczym/

152.2/12= 13
Razem (dokfadnosé wyniku obliczeri do liczby catkowite) =| 13,000 | ziqcze
4 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW 1,000 | kpl
4.6 Roboty ziemne i przygotowawcze
4.6.1 Roboty ziemne 1,000 | kpl
45 KNNR 001-0202-10-00 MRRiB 49,530 | m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
[grunt kat. [1I-IV/

P1: 29%29*589= 49,53
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 49,530 | m3
46 001-0301-02-03 1,682 | m3
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem urobku samochodem samowytad. /kat. llI-IV/ - wywdz na
wysypisko
P1: 29*29%0.20= 1,682
Razem = 1,682 | m3
47 03a 51,210 | m3

Umocnienie pionowych $cian wykopdw gtebokich w gruncie kat. | - IV, za pomocg obudowy metalowej
systemowej, z wbiciem bali naroznych (np. drewnianych lub stalowych)

P3: 29*29*(5.89) = 49,53
P1: 29%29%020= 1,68
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 51,210 | m3
48 KNNR 004-1411-04-00 MRRiB 1,682 | m3
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20cm - piasek
P1: 2.90%2.90*0.20 = 1,682
Razem = 1,682 | m3
49 KNNR 001-0214-04-10 MRRiB 36,020 | m3

Zasypanie wykopdw fundament. podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, w gruncie
kat.l-Il, z zageszczeniem mechanicznym -grub.zageszczanej warstwy 30 cm - zasypka piaskiem

zakupionym
obj. wykopu: 49,53 = 49,53
obj. pompowni: -314*1.72/4*574 = - 13,02
obj. podktadu betonowego: -3.14*2.04"2/4*0.15= - 049
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 36,020 | m3
4.7 Montaz pompowni Sciekow 1,000 | kpl
4.71 Roboty montazowe 1,000 | kpl
50 KNNR 004-1410-03-00 MRRiB 0,653 | m3
Podtoza betonowe pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20 cm (beton C16/20) (przepompownie
2.04%2/4*3.14*0.20 = 0,653
Razem = 0,653 | m3
51 60c 1,000 | kpl

Montaz /osadzenie/ przepompowni i wyposazenia - zbiornik o $rednicy wewnetrrznej 1500mm i
wysokosci do 6,0 m, polimerobeton / z montazem wentylaciji, podestéw i podiaczeniem przewoddw)
1= 1

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 1,000 | kpl
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DABCZU
4. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

4.8. Zakup i rozruch
Data: 06.09.2017

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
4.8 Zakup i rozruch 1,000 | kpl
4.8.1 Zakup i rozruch przepompowni $ciekow 1,000 | kpl
52 Dostawa i rozru 1,000 | kpl

Dostawa zbiornika i kompletnego wyposazenia przepompowni , zakup i rozruch -wyposazenie ze stali
kwasoodpornej - parametry i specyfikacja wyposazenia wg dokumentacji projektowej -zbiornik Dn1,5m,
polimerobetonowy hcat=5,10m

1= 1,000
1,000 | kpl

Razem

--- Koniec wydruku -



