STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LET-002-001 KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DABCZU

Obiekt: Kanalizacja sanitarna DABCZE

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY SPORTOWEJ W DABCZU

Inwestor: Gmina Rydzyna
Adres: Rynek 1, 64-130 Rydzyna



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : LET-002-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY SPORTOWEJ W DABCZU

Budowa: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DABCZU
Obiekt: Kanalizacja sanitarna DABCZE

Data: 08.01.2018

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Kod CPV Opis dziatu
1 45230000-8 KANALY GLOWNE
Numer specyfikacji : ST:W0-00;RZ-01;KS-02
1.1 45100000-8 Roboty przygotowawcze i ziemne
Numer specyfikacji : RZ-01
111 45111000-8 Roboty ziemne
Numer specyfikacji : RZ-01
1.1.2  45111240-2 Odwodnienie wykopdw
Numer specyfikacji : RZ-01
1.2 45230000-8 Roboty montazowe
Numer specyfikacji : RZ-01;KS-02
121 45231000-5 Montaz kanatu Dn200mm
Numer specyfikacji : RZ-01;KS-02
122 45231000-5 Montaz kanatu Dn160mm
Numer specyfikacji : RZ-01;KS-02
1.2.3  45231100-6 Montaz studni
Numer specyfikacji : RZ-01;KS-02
2 45230000-8 ROBOTY ODTWORZENIOWE DROGI
Numer specyfikacji : ST:00-WO; RZ-01
2.3 Odtworzenie drogi
Symbol : 510  Numer specyfikacji : ST:00-WO; RZ-01
231 Odtworzenie nawierzchni drogi

Symbol : D-01.02.00  Numer specyfikacji : ST:00-WO; RZ-01

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LET-002-001 KOBRA wer. 13

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY SPORTOWEJ W DABCZU
Budowa: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DABCZU
Obiekt: Kanalizacja sanitarna DABCZE
Data: 08.01.2018

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1 KANALY GLOWNE 37,600 | m
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1141 Roboty ziemne 201,300 |m
168 +33.3= 201,300
Razem = w m
1 001-0202-08-1A 639,260 | m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
[grunt kat. Ill-IV i samochod 5-10 t/ - wywdz na wysypisko

691.60 = 691,600
-5234= - 52,340
Razem = 639,260 | m3
2 001-0301-01-02 52,340 | m3
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem urobku samochodem samowytad. /kat. I-II/
wykop reczny: 5234 = 52,340
Razem = 52,340 | m3
3 KNNR 001-0208-02-10 MRRIB 691,600 | m3

Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-I\V, samochodami samowytadowczymi: 5-

10t
[krotno$¢ 5]
691.60 = 691,600
Razem = 691,600 | m3
4 Awt 01 691,600 | m3

Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie kat. | - IV, za pomocg dwustronnej obudowy
metalowej skrzyniowej (np. boks) - wykopy o gt. do 3,0 m

691.60 = 691,600
Razem = 691,600 | m3
5 202-1918-01-03 39,250 | m3
Wykonanie podsypki, w warstwach o grubosci: do 10 cm - grubo$¢ podtoza: 15 cm (piasek dowozony)
39.25= 39,250
Razem = 39,250 | m3
6 KNNR 004-1411-04-00 MRRiB 1,352 | m3
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20cm - PIASEK dowozony
S1; 82; S3; S4: 1.30%1.30%0.20 4 = 1,352
Razem = 1,352 | m3
7 KNNR 001-0318-03-00 MRRiB 123,130 | m3
Obsypka - Zasypywanie wykopdw o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu do 4,0
m, warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-lll - obsypka piaskiem
dowozonym
12313 = 123,130
Razem = 123,130 | m3
8 KNNR 001-0214-04-00 MRRiB 476,872 | m3

Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych, w gruncie
kat.l-Il, z zageszczeniem mechanicznym -grub.zageszczanej warstwy max 30 cm - zasypka piaskiem

dowozonym
529.21 = 529,210
minus tluczen (odtworzenie nawierzchni): -(167.10 +34.20) * 1.30 * 0.20 = - 52,338
Razem = 476,872 | m3
9 401-0107-09-0k 2,000 | kpl
Montaz i demontaz kfadki inwentaryzowanej nad wykopem - dla ruchu pieszego
2= 2
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 2,000 | kpl
10 001-0527-01-AA 1,000 | kpl

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - za pomoca rury PE
dwudzielnej Fi-100-mm (podwieszenie pasowe)




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LET-002-001 KOBRA wer. 13

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY SPORTOWEJ W DABCZU
1. KANALY GLOWNE

1.1. Roboty przygotowawcze i ziemne
Data: 08.01.2018

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
1 001-0529-01-AA 5,000 | kpl
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow
2+3= 5,000
Razem = 5,000 | kpl
12 001-0529-06-AA 5,000 | kpl
Demontaz konstr.podwieszen rurociggow i kanatéw
2+3= 5,000
Razem = 5,000 | kpl
11.2 Odwodnienie wykopéw
13 KNNR 001-0605-04-00 MRRiB 30,000 | szt

Igtofiltry o $rednicy Dn63 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, z obsypka, do gteboko$ci: 4,0 m - wraz
z pracg agregatu pompowego i igtofiltréw oraz odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikdw -
odwodnienie na odcinku 30m w rozstawie co 1m

30= 30,000
Razem = 30,000 | szt
1.2 Roboty montazowe 201,300 | m
167.1+34.2= 201,300
Razem = 201,300 | m
1.21 Montaz kanatu Dn200mm 167,100 | m
167.1= 167,100
Razem = 167,100 | m
14 KNNR 004-1308-03-00 MRRiB 167,100 | m
Kanaty z rur kanalizacyjnych kielichowych petnosciennych PCW taczonych na wecisk /rury tacznie z
uszczelka/, o Srednicy 200 mm, SN 8kN/m2
167.1= 167,100
Razem = 167,100 | m
15 004-1321-03-1z 2,000 | szt

Zaslepienie kanatu pod dalszg rozbudowe - UtoZenie ksztattek PCW, kanalizacyjnych jednokielichowych,
taczonych na wcisk /ksztattki tacznie z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 200 mm - korek 200 mm

2= 2
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 2,000 | szt
16 KNNR 004-1322-03-00 MRRiB 4,000 | szt
Ulozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, faczonych na wcisk /ksztattki tacznie z
uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 200 mm - trojnik redukeyjny 200/160mm
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
17 004-1610-02-01 3,000 | préba
Préba szczelnosci kanatow rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.migdzy studzienkami/, z rur o
$rednicy nominalnej: 200 mm
3= 3,000
Razem = 3,000 | proba
1.2.2 Montaz kanatu Dn160mm 34,200 | m
34.20= 34,200
Razem = 34,200 | m
18 KNNR 004-1308-02-00 MRRIB 34,200 | m
Kanaly z rur kanalizacyjnych kielichowych petnosciennych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z
uszczelka/, o Srednicy : 160 mm, SN 8kN/m2

3420 = 34,2

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 34,200 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LET-002-001 KOBRA wer. 13

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY SPORTOWEJ W DABCZU
1. KANALY GLOWNE

1.2. Roboty montazowe
Data: 08.01.2018

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

19 KNNR 004-1321-02-00 MRRiB 6,000 | szt
Zaslepienie kanatu pod dalsza rozbudowe - Utozenie ksztattek PCW, kanalizacyjnych jednokielichowych,
taczonych na weisk /ksztattki tacznie z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 160 mm - korek 160 mm

6= 6,000

Razem = 6,000 | szt

1.2.3 Montaz studni 4,000 | kpl
4= 4,000

Razem = 4,000 | kpl

20 10 1,000 | kpl
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregdw (beton min. B-45) taczonych na uszczelke
gumowa, z prefabrykowang kinetg 200 stanowigcg monolityczng konstrukcje z dennica , z osadzonymi
przejéciami szczelnymi do rur PCW; wysoko$¢ studni ponad 2,0 m do 2,5 m, z podigczeniem
przewodéw -wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym D400 (kinety, doptywy i odptywy wg
zestawienia studni)

S4: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
21 11 3,000 | kpl

Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregdw (beton min. B-45) taczonych na uszczelke
gumowa, z prefabrykowang kinetg 200 stanowigcg monolityczng konstrukcje z dennicg , z osadzonymi
przejsciami szczelnymi do rur PCW; wysoko$¢ studni ponad 2,5 m do 3,0 m, z podigczeniem
przewodow - wiaz Zeliwny z wypetieniem betonowym D400 (kinety , doptywy i odptywy wg
zestawienia studni)

S1; 82; 83: 3= 3,000
Razem = 3,000 | kpl
22 009-1104-04-BB 1,000 | otwor

Dodatkowe wloty Dn 200 mm - Wiercenie otworéw w elementach z betonu o grubosci do 15 cm ( przy
$rednicy otworu w $cianie do rury PCW 200 mm) i osadzenie przejécia szczelnego PCW Dn 200 mm,
uszczelnienie otworu kitem Sikaflex - wywiercenie otworu w studni kanalizacyjnej istniejacej "Sistn"

Sist: 1= 1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 1,000 | otwor
2 ROBOTY ODTWORZENIOWE DROGI
23 Odtworzenie drogi
2.31 Odtworzenie nawierzchni drogi
23 KNNR 006-0204-03-00 MRRiB 261,690 | m2

Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, przy grubosci warstwy dolnej po uwatowaniu 20 cm

(167.10 + 34.20) * 1.30 = 261,690
Razem = 261,690 | m2
24 KNR 201-0226-09-00 Wacetob 835,500 | m2
Mechaniczne plantowanie terenu koparko-spycharkami lub réwniarkami samojezdnymi gruntkat . I- [V -
odtworzenie zajetej na czas budowy drogi do stanu pierwotnego
(167.10) *5.00 = 835,500
Razem = 835,500 | m2

--- Koniec wydruku ---



