Badania Jarostaw Bartosiewicz
Gruntow i ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB/03/03/DS
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-B-04452:2002

Data pobrania: 14.03.2016

Budowa: Dabcze, ul. Sportowa, rozpoznanie podtoza gruntowego
Odcinek: ul. Sportowa

Lokalizacja pobrania: punkt OB./03 na planie sytuacyjnym (33m od jezdni asfaltowej)
Poziom odniesienia: Przelot 0,0m - powierzchnia istniejgcej drogi gruntowej
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1. Gérna warstwa ok. 50cm stanowig nasypy - utwardzenie nawierzchni gruntowej: piaski pylaste i piaski gliniaste, 2,9

gruz ceglany i betonowy, destrukt asfaltowy. 3,0

2. Od gtebokosci 0,50 do 1,0m ppn znajduje si¢ warstwa gruntu organicznego - humusu. 3,1

3. Od 1,0m ppn do 1,4m ppn wystepuje piasek gliniasty w stanie twardoplastycznym. 3,2

4. Na gtebokosci 1,40m ppn natrafiono na przeszkode nie pozwalajgcg kontynuowac odwiertu. 3,3
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