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Budowa $ciezki rowerowej DK5 - odc. Leszno — Rydzyna od km 267+752 do km 271+092
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ZAWARTOSC PROJEKTU

Oswiadczenie Jednostki projektujacej
Kopia uprawnien projektanta i sprawdzajgcego

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

A
1.
2.
3
4

CZESC OPISOWO-OBLICZENIOWA

REALIZACJA NA DZIAEKACH
OPIS TECHNICZNY
PRZEDMIAR ROBOT

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

B. CZESC RYSUNKOWA

RYS.NR1 - PLAN ORIENTACYJINY

RYS.NR2- PLANY SYTUACYJINY skala 1:1000
RYS.NR 3 - PRZEKROJE NORMALNE skala 1:50 i1:20
RYS. NR od 4.1 do 4.2 - PROFIL PODLUZNY skala 1:100/1000
RYS.NR 5 - PRZEKROJE POPRZECZNE skala 1:100




Budowa §ciezki rowerowej DKS5 - odc. Leszno — Rydzyna od km 267+752 do km 271+092

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zamawiajgcy: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat
Poznan

Przedmiot umowy
BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ
DKS5 - odc. Leszno — Rydzyna
od km 267+752 do km 271+092
kilometracja robocza od km 0+000 do km 3+359,48

Oéwiadczam, ze zgodnie z art.20, ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r
Prawo Budowlane ( Tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 156 , \poz. 1118,
z pOzniejszymi zmianami), opracowany projekt budowlano-
wykonawczy jest kompletny i zostal wykonany zgodnie =z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Michat Bartosik W) /\/ﬁ
nr uprawniei WKP/0087/POOD/07 LT
Sprawdzajacy: Krzysztof Sturzbecher sztof Sturzbeehq

nr uprawnien 7131-7132/135/PW/2001 m i W"&
32/PW/2001
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WIELKOPOLSKE A
OKREGOWA

BUDOWNICTWA

CRREOWA HOMISIA RWALFIACYINA

Saznaf, dnia 25 czerwaa 2007 1

sven. 2kt \’1’C')IIB-C)KK—D?-!'105-"1-275!!.”6,-’200?

DECYZIJA

Np podstawie arl. 24 ust i plt 2 ustawy z dnia 1 G 1. 0 samorzadach smwodowvch architekiow.
inzynierdw bndownicrwa oraz urbanistow (Dz.U. = 2001 © Nr 3 por. 42, z pdin. am,) 1 4L 12 ust 1phktl artl2
ust 3 4, art 13 ust 1 phtl, crez ust 4 am 14 wst. 1 pha 24 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budosvlane
U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118 x poin. zm) oraz § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra
7 2005 1, W sprawie samodzielnveh funkggi techniczaych w budownictwie (Dz. U. Nr
arl. 5 usiawy Prawo budowlane 2 Gnia 28 lipca 2005 1. © mmiame usiawy Prawo

elitorveh innych ustaw { Dz U Nr 163 poz 1364)

3 grudmia 200

(tekst jednolity: Dz
Infrastrukiury z dnia 18 maj
96 poz. 817) w zwiazku z
budowlane oraz o zmianie ni

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michai Bartosz Bartosik

inZymnier
Lierunek: Budownictwa
urodzony dnia 20 lutezo 1977 1, w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0087/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z vwzglednieniem w czlosci 2adanie srony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa..odsiepuje sie
vch uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzi.

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadan

Pouczenie
1. Podstawy do wyizonywania samodzielavch funkai rechnicznych W budownictwie stanewi wpts do cenmalnego rejestru
Glowneso Inspektora Nadzorn Bugowlanego oraz na wpis na sk crjoriaw wlasciwej izby samorzadi zawodowsgo.
2.Gd nimejszej decyzji shizy odwolanie do Foowej Komisii Kwaiifikacyjngj Polskie] EbY Inzynierdw
Budownictwa W W arszowie, 24 posrednictw2m Thellopoiskiej Ohrepows oy Inzynierow Budowniczwa w Poznaniu
W texminie 14 dni od dary jej doreczeniz.
Skiad orzekajacy-
Olragowej Komisji Kwalifikacying

&
i5 Sreewodniczacy — dr inz Daniel Pawlickr
=
- Czionek Komisji —dr inZ. Andrzej Barczynskic.... 34
Y !
kS Czionck Komisji ~ mgr inz Szczepan wdikurenda: .

L Ny
o4 15,
20N 63 s 7780044464

G
@
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Nicha? SETT T L ETIOSIE

“a podsiewic arm 12 ust i phi | i 3 usiewy Prawe
JESL UpDwLZinUTy w Spéljaiiudur Give |
- projektowaniz, sprawdzania projekiow budowlanych w sp

uprawnieniami i sprawgwania nadzoru autorskiego.

ymaniz obickiéw buduwianych

LTERN N TN

- sprawowznia kontroli techmicznie] ut
hez ograniczen.

Zgodnie z § 185 ust 1 rozporzadzenia Minisira Infrascruktury z dnia 18 maja 2003 1. w sprawie
ielnych funkgji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnisniz budowlzne

samodzie
~vnizia do projeltowania obiekm budowlanege. tekim jak:

& w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych
ohiekiéw insynierskich oprocz przepusiow
droga dla ruchu i postoju statkdw powierrznych oraz przepust

Na podsiawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Infrasirukiury z dnia 18 maja 2005 1. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projekiowania

bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci,

Otrzymuja:
1. Pan Michal Bartosz Bartosik
60- 161 Pozaan, ul. Newtona 6¢/33
2.Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoria
Budowlanego
1.afa




WOJEWODA WIELKOPOLSKI Pozﬁaﬁ, dnia 7 listopada 2001 roku

Nr uprawn. 7131-7132/135/PW/2001

Wialkopoiski Urzad Wojewdbdzk
ol Infrastrulaury § Rolnictwa
1618

13

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

~

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkr. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. [ i 2, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pkt. 1 i 3
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodziélnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sie, ze

Pan Krzysztof STURZBECHER

doktor inzvnier budownictwa

Kierunek: Budownictwo ladowe

syn Stefana i Kazimiery
urodzoay 12 lipca 1931 r. w Srodzie Wikp

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-

budowlanej.

Pan Krzysztof Sturzbecher

jest uprawniony do:

~ kierowania budows i robotami budowlanyrrﬁ,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

~ wykonywania nadzoru budowlanego,

- projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Architektury i Budownicta
Glowny Architekt Wojewodzki

/10



. POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Poznan, ... 20000000
ZASWIADCZENIE
Pan/Pani e, Krzysztof Sturzbecher . . ... ...
miejsce zamieszkania . ULWilczak 13172 e,
61-623 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... WKP/BD/4820/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

_— s - - - 2010-01-01
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia@ ...........cooeevceemmeriivenens
do dnia e

PRZEWODNICZAC
Wielko Iskigj Okr@g%@eszby
lni{;l Brow Pudownictwa

m 'mz. S

Wielkopolska Okrggowa Izba Inzynierw Budowpictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 061 854 2014, 061 854 2011
e:mail: wkp@piib.org.pl A

N



Budowa $ciezki rowerowej DKS - odc. Leszno — Rydzyna od km 267+752 do km 271+092

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
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Budowa $ciezki rowerowej DK5 - odc. Leszno — Rydzyna od km 267+752 do km 271+092

A) CZESC OPISOWO OBLICZENIOWA
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Budowa $ciezki rowerowej DK5 - odc. Leszno — Rydzyna od km 267+752 do km 271+092

1. REALIZACJA NA DZIAY KACH

Realizacja na dziatkach

Powiat leszczynski, gmin Rydzyna , obreb Dabcze
Dzialki o nr:
pas drogowy DK5
654, 660, 662, 569/2, 665, 667, 581/1, 669, 673, 414/3, 415/1, 544/1, 417/2, 420/1, 421/1,

422/1,
poza pasem DK

S, AIH M“%@% % ::'.:, Michat Bartosi!

422/2, 423, 5095/10

Powiat leszczyfiski, gmin Rydzyna , 6br¢b'K7foﬂé"“ o
Dzialki o nr:

poza pasem DK 5

898

-

do przejecia w caloégi,paia pasem drogi krajowe;j

) >~ ;
’ > N

dzialki do podzialu

898 po podziale 898/1

422/2 po podziale 422/3

423 po podziale 423/1
5095/10 po podziale 5095/14

14



Budowa $ciezki rowerowej DK5 - odc. Leszno — Rydzyna od km 267+752 do km 271+092

2. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy $ciezki rowerowej DKS5 odc. Leszno - Rydzyna
odkm 267+752 do km 271+092 dt. 3,34 km.

1.2. Inwestor

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego Sa,
60-763 Poznan, :
1.3. Jednostka Projektowania

UNIPLAN sp. z o.0.

1.4. Lokalizacja Sciezki

Strona prawa DK 5 za rowem

1.5. Cel opracowania
Celem opracowania jest budowa $ciezki rowerowe; .
1.6. Podstawa opracowania

1.6.1. Formalne podstawy opracowania

= Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym — Generalng Dyrekcja Drég Krajowych i
Autostrad Oddzial w Poznaniu, a UNIPLANEM sp. z 0.0.

® Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane”, Dz. U. Nr 89, poz. 414
z pbzniejszymi zmianami;

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430;

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.07.2003r.
w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. Nr 120,

poz. 1133.

15



Budowa $ciezki rowerowej DKS5 - odc. Leszno — Rydzyna od km 267+752 do km 271+092

1.6.2. Materialy Zrédlowe

aktualna mapa w skali 1 : 1000;

warunki techniczne ;

polskie normy i katalogi;

uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym;
wlasne pomiary i inwentaryzacja w terenie.

1.7. Informacje 0 mapie numerycznej

Mapg dla celéw projektowych wykonat ,,GEO” Sp. c. Ustugi Geodezyjne 64-100 Leszno ul.
Ks.T. Korcza 5 przez geodet¢ uprawnionego Czestawa Owsianaego. Przyjeta do zasobow
Starostwa Leszczyniskiego — aktualna na dzien 30 pazdziernik 2009 r.

1.8. Stan istniejacy

DK nr 5 posiada jezdnia cztero pasowa ( dwa pasy ruchu w kazdym kierunku ) z utwardzonymi
poboczami — nawierzchnia o szerokosci 18 m czyli - 2 jezdni po 7,0 m, umocnione pobocza
2x2,0 m , pobocza gruntowe o szerokoéci 0,5 m.

Na obwodnicy Rydzyny poza skrzyzowaniem — przekréj drogowy — jezdnia dwupasowa z
umocnionymi poboczami- nawierzchnia o szerokosci 12,0 m. Pobocza gruntowe o szerokosci
0,5 m.

1.9. Podstawowy zakres budowy Sciezki

Podstawowy zakres obejmuje:

- budowg Sciezki rowerowej po stronie prawej jest wynikiem uzgodnien z Gmina Rydzyna oraz
Wydziatem Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego i Dokumentacji GDDKiA O/Poznan.

2. BUDOWA SCIEZKI

2.1. Opis terenu w otoczeniu drogi

Zaprojektowana $ciezka rowerowa przebiega za rowem w znaczacej cze$ci w pasie drogowym
DKS5 na obrzezu lasu lub fragmentami wchodzi w teren lesny. Na odcinku koncowym
wprowadzona zostaje w istniejaca droge wewnetrzng o nawierzchni bitumicznej i szerokosci
4,50 m.

2.2. Parametry techniczne

a) Sciezka rowerowa
szerokos$é 2,50 m
pochylenie poprzeczne jednostronne - 2%
szerokos¢ pobocza gruntowego 0,25 m,
pochylenie skarp:  1:1,5 lub 1:3,
promienie fuk6w poziomych - od 200 do 1000 m
pochylenia podtuzne — od 0,1 do 1,05 %.
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Budowa sciezki rowerowej DK5 - odc. Leszno — Rydzyna od km 267+752 do km 271+092

b) droga wewngtrzna

szerokos¢ jezdni 4,50 m
pochylenie poprzeczne jednostronne - 2%
szerokos$¢ pobocza gruntowego 0,75 m,
pochylenie skarp:  1:1,5 lub 1:3,
pochylenia podtuzne — 0,26 %.

2.3. Konstrukcja nawierzchni Sciezki

wq rys. 3 zamieny P
Konstrukcja nawierzchni /
L “Warstwy konstrukeji Grl;bos : . |
b nawierzchni :
)oaﬁ(a/betonowa brukowa bezfazowa kolor
1. Warstwa Scieralna 11 czerwony grubosci 8 cm na podsypce
/ cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
— g
9 Warstwa po dW 12 Grunt stablhzowalzycc?’e/ril)entem Rm — 5MPa
3. Warstya&nm/zochronna 21 Pospbtka
em konstrukcja 44
nawierzchni

Konstrukeja nawierzchni drogi wewnetrznej

Konstrukcja nawierzchni
1. Warstwa Scieralna 4 /ﬁton asfaltowy AC 11 S 50/70
2, Warstwa wigzaca 4 // Beton asfaltowy AC 16 W 50/70
| Grunt stabilizowany cementem Rm — 5MPa
Z. Warstwa podkfudoy 30 (C3/4)
3 Istniejaca konstfukcja
’ erzchni
em konstrukcja Srednio
nawierzchni 38 cm

2.3. Przekroje normalny i szczegély konstrukcyjne— rys. nr 3

Przekroje normalne obejmuja przekrdj poprzeczny przez Sciezke i droge wewngtrzng -
opracowane zostaty w skali 1:50.
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Sciezka ograniczona jest obustronnie obrzezem betonowym 8x30 cm utozonym na podsypce
cementowo-piaskowe;j i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)- szczegét ,,A i B”

Droga wewnetrzna — przekrdj.drogowy
- szeroko$¢ wars Setetalnej - 4,5 m

wigzace] - 4,62 m
-6,0 m.

2.4. Odwodnienie

Odwodnienie obejmuje ujecie wod deszczowych sptywajacych z jezdni i poboczy w rowy
drogowe. Rowy drogowe zostang poglebione i oczyszczone w ramach przebudowy DK.

2,5 Oznakowanie pionowe

Znak C-13 — droga dla roweréw km 34290 strona lewa, km 2+781,48 strona prawa, km
2+682,48 — strona lewa, km 0+000 strona prawa — 4 szt.

Znak C-13a —

konie drogi dla roweréw km 3+290 strona prawa, km 2+781,48 strona lewa, km

2+682,48 — strona prawa, km 0+000 strona lewa — 4 szt.

Znak B20 — stop km 3+340 — strona prawa — 1 szt.

3. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

3.1 .Bezpieczeﬁsnvo uzytkowania

Wiasciwe zabezpieczenie bezpieczenstwa ruchu zostanie zapewnione poprzez:

~

odpowiednie oznakowanie pionowe .

3.2. Zabezpieczenie przewozow materiafdow niebezpiecznych

Przew6z materialéw=.niebezpiecznych powinien odbywaé si¢ zgodnie z nastgpujacymi

przepisami:

-~

Ustawa; z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” — tekst
opublikowany w’ zalagczniku do obwieszczenia Marszalka Sejmu RP z dnia
7 marca 2003 r. (Dz. U. nr 58 w2003 1.),

Ustawg z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym materiatow
niebezpiecznych (Dz. U. nr 199 z dnia 28 listopada 2002 r.),

Rozporzadzenie nr 301 Ministréw Komunikacji i Spraw Wewnetrznych
z dnia 2 grudnia 1983 r. w sprawie warunkow i kontroli przewozu drogowego
materialéw niebezpiecznych (Dz.U. nr 67 z dnia 12 grudnia 1983 r.),
Rozporzadzenie nr 206 Ministréw Komunikacji i Spraw Wewnetrznych
Z dnia 5 listopada 1986 r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie warunkow i
kontroli przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz.U. nr 42
z dnia 6 grudnia 1986 1.),

Ustawa nr 351 z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. nr
81 z dnia 11 wrzesnia 1991 r.).
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Budowa $ciezki rowerowej DK5 - odc. Leszno — Rydzyna od km 267+752 do km 271+092

3.3. Bezpieczenstwo w przypadku zagrozenia
Zapewnienie bezpieczefistwa w przypadku wystapienia zagrozenia nalezy do stuzb utrzymania
zawiadujacych danym odcinkiem drogi.

3.4. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych
obiektow: '

- organizacja ruchu na czas budowy,

= roboty przygotowawcze

- obshiga geodezyjna przez caly czas trwania robét,

— wykonanie rob6t ziemnych,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni $ciezki rowerowej i drogi wewngtrznej
- roboty wykonczeniowe.

3.5. Wykaz istniejacych obiekiéw budowlanych:

- brak

3.6. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wycinka drzew

3.7 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- wykonywanie rob6t budowlanych ciezkim sprzetem bedacym Zrédlem drgan i hatasu

W trakcie budowy beda wykonywane nastepujace roboty budowlane wymagajace sporzadzenia
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ( plan bioz ):
- roboty wykonywane przy uzyciu cigzkiego sprzetu.

Szczegbtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,

poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:

. zagospodarowanie terenu budowy:

- drogi komunikacyjne,

- ciagi piesze,

- miejsca postojowe na terenie budowy,

- strefy niebezpieczne,

- sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych,
- lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

° ochrona przeciwpozarowa,

. nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystq eniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
< koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegllnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- roboty nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- w czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw oséb trzecich, oraz przepisy zwigzane z
wykonywanymi robotami (wymagania szczegétowe regulujg zapisy ST),

- w czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegaé ustalenia zawarte w planie bioz.

4. WNIOSKI I UWAGI KONCOWE

4.1.Lokalizacja geodezyjna projektowanej Sciezki

Punkty charakterystyczne czyli os sciezki rowerowej okre$laja wspohrzednej X(E)i Y (N).
Na planie sytuacyjnym opisano tuki poziome , szerokosci i spadki poprzeczne.

4.2. Uwagi koncowe

Caly zakres nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, Szczegélowymi
Specyfikacjami ~ Technicznymi  zamieszczonymi w  dokumentacji przetargowej dla
poszczegolnych rodzajéw robét, obowigzujacymi normami, sztukg inzynierska oraz zgodnie z
zalgczonymi uzgodnieniami branzowymi i z obowiazujacymi przepisami bezpieczeristwa
1 higieny pracy.

Opracowal :

grf&’;%zbvu:&:of S urzbe@hen’

ictwa drogéwega lmostomgo

N upr. 446/PW/S /94/:%7/RW/94
7131-7132/PW/2001
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PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa drogi krajowej nr 5 Leszno — Rydzyna w zakresie budowy $ciezki rowerowej
od km 267+752 do km 271+111 ( km roboczy od km 0+000 do km 3+359,48)

Lp. | Numer Wyszczegolnienie robdt i obliczenia Jednostka }l()éé
SST miary
1 2 3 4 YV 5
I. | D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE /
1. | D.01.01.01. | Prace pomiarowe przy budowie $ciezki rowerowej wraz
z inwentaryzacja powykonawcza
od km 0+000 do km 3+359,48 m 3360
2. | D.01.02.01. | Karczowanie pni drzew o srednicy 10 + 50 cm po wycince /
lasu z oczyszczeniem terenu z karpiny i krzewow
od km 0+000 do km 2+670 | /
2670 x $rednio 5,0 m m’ 13 350
3. | D.01.02.02. | Zdjecie mechanicznie warstwy humusu ( darniny) grub.,20
cm z wywozem nadmiaru urobku
3500 x $rednio 4,0 m m’ 14 000
14000 x 0,20 — 630 =2170 m’
II. | D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE /
1. | D.02.01.01. | Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat.;?/f\f
wykonywane koparko — spycharka — tabela/rob6t ziemnych m’ 113
2. | D.02.01.01. | Roboty ziemne j.w. — wykopy z przemiegzczeniem w nasyp
— tabela rob6t ziemnych m’ 70
3. | D.02.03.01. | Roboty ziemne — dowdz gruntu z }gl(opu i wbudowanie w
nasyp — tabela rob6t ziemnych : m’ 4642
4. | D.02.03.01. | Formowanie i zaggszczanie n?yﬁéw — tabela robdt
ziemnych m’ 4 825
5. | D.02.03.01 | Plantowanie i humusowanig¢’skarp grub. 5 cm z obsianiem
trawa — tabela robdt ziem#ych
12 600 x 0,05 = 630 m’ 12 600
. | D.04.00.00 /fODBU])OWA
1. | D.04.01.01 | Profilowanie i zagg§zczenie koryta w gruncie kat. II-IV pod
budowe Sciezki
3360 x (2,86 %2 x 0,15) m’ 10 620
2. | D.04.02.02 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospétki
grub. 21 ¢
(2682,50 + ( 3290 — 2781,50)) x 2,86 m’ m’ 9150
3. | D.04.05.01 | Wykonanie podbudowy grub. 12 cm z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm = 5,0 MPa w betoniarce
9¥50 +zj. 5x (6x2,50) x2=
bosci srednio 30 cm m’ 9300
(70x 5,00 + 20 x 5,0 + skrzyz. 75)
/ m’ 525
IV. | D.05,00.00 NAWIERZCHNIA
1. | D.05.03.05. | Wykonanie warstwy wigzacej grub. 4 cm z betonu
asfaltowego AC 16 W
70 x 4,62 + 20 x 4,62 + skrzyz. 75 m’ 500
2./ | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy $cieralnej grub. 4 cm z betonu
asfaltowego AC 11 S
70 x 4,50 + 20 x 4,75 + skrzyz. 75 m’ 480
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D.05.03.23.

Wykonanie nawierzchni Sciezki rowerowej z kostki
betonowej bezfazowaj grub. 8 cm koloru czerwonego na
podsypce cementowo — piaskowej grub. 3 cm

3191 x 2,50
8000 x 0,03 = 240 m’ podsypki el

8000

URZADZENIA BRD

b

D.07.02.01

Ustawienie znakéw pionowych z transportem materiatow -

szt.

D.08.00.00

_KRAWEZNIKI

=S

D.08.03.01

Wykonanie o a betonowego 8 x 30 cm koloru szarego
na podsypCe cementowo piaskowej grub. 3 cm
+6x 2,50

6420 x (0,11 x 0,03) = 22 m° podsypki

6 420

.

Wykonanie tawy betonowej z oporem

6420 x ((0,10x0,29) + (0,11x0,11)

270

Sporzadzit:

upt,

wnictwa drogowegu im
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa S$ciezki rowerowej w ciagu drogi krajowej nr 5 odc. Leszno - Rydzyna

od km 267+752 do km 271+092

Pozycja Jednostka
Lp. | Specyfikacji Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa| Ilos¢
Technicznej
1 2 3 4 5
D.01.00.00.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *
1 |D.01.01.01. [Prace pomiarowe przy przebudowie drogi od km 267+752 do km 271+092 km 3,36
2 inwentaryzacja powykonawcza kpl 1
3 | D.01.02.02. |Zdjgcie warstwy humusu (darniny) grub. 20 cm wraz z wywozem m’ 14 000
D.02.00.00. |[ROBOTY ZIEMNE * *
D.02.01.01. | Wykonanie wykopéw w gruntach II - IV kat.
4 a) roboty ziemne poprzeczne m’ 113
b) ukop gruntu z przemieszczczeniem i wbudowaniem w nasyp m’ 70
D.02.03.01. [Wykonanie nasypéw
a) dokop gruntu z przemieszczeniemi wbudowaniem w nasyp m’ 4 642
b) formowanie i zaggszcanie nasypow m’ 4 823
¢) plantowanie skarp m’ 12 600
D.04.00.00. | PODBUDOWY
D.04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza w gruncie kat.II-IV Profilowanie i
9 zageszczenie koryta w gruncie kat. II-IV pod budowe Sciezki m’ 10 620
10 | D.04.02.02 {Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospoiki grub. 20 cm (9) m’ 8250
04.03.01. |Oczyszcenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
11 Oczyszcenie warstw konstrukcyjnych m® 8250
12 skropienie warst konstrukcyjnych niebitumicznych m’ 8250
Wykonanie podbudowy zasadniczej z destrukut astaltowego - materiat ze sktadowiska
D.04.05.27 |Inwestora::
14 a) grubosci 20 cm (21) m’ 8250
15 b) grubosci srednio 32 cm (50) m’ 525
D.05.00.00. [NAWIERZCHNIE * "
D.05.03.05 [Nawierzchnia z betonu asfaltowego:
18 b) warstwa $cieralna AC 8 S, gr. w-wy 4 cm (25) m? 8250
D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 [Humusowanie skarp i dna rowdéw humusem gr. 5 cm wraz z obsianiem trawg i z dowozem
19 materialow z odl. ... km m’ 12 750
D.06.02.01 |Utozenie rury o $r. 40 cm z tworzyw sztucznych pod zjazdem
20 m 6
D.07.00.00. [0ZNAKOWANIE DROG ¥
D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe
20 znaki konwencjonalne szt. 9
D.08.00.00 (ELEMENTY ULIC
D.08.03.01. |Obrzeza betonowe
Wykonanie oberzeza bet.8x30 cm koloru szarego naposypce cementowo - piaskowej grub.
21 3 cm z oporem z transportem materialow m 6420




OBLICZENIE OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

. ZUZY-CIE
POWIERZCHNIA OBJETOSCI ADMIAR ST
PIKIETAZ NA MIEJSC. | OBJETOSCI
WYKOP| NASYP | WYKOP NASYP
m m2 m2 m3 Il’l3 m3 In3 m3

+0,00 0,52 0,13

+50,00 0,00 0,58 13,00 17,75 13,00 -4,75 -4,75
+100,00 0,04 0,47 1,00 26,25 1,00 -25.95 -30,00
+150,00 0,00 0,76 1,00 30,75 1,00 -29,75 -59,75
+200,00 0,00 1,12 0,00 47,00 0,00 -47,00 -106,75
+250,00 0,00 1,64 0,00 69,00 0,00 -69,00 -175,75
+300,00 0,00 1,90 0,00 88,50 0,00 -88,50 -264,25
+350,00 0,00 1,18 0,00 77,00 0,00 -77,00 -341,25
+400,00 0,00 0,88 0,00 51,50 0,00 -51,50 -392,75
+450,00 0,02 0,51 0,50 34,75 0,50 -34,25 -427,00
+500,00 0,13 0,35 3,75 21,50 3,75 -17,75 -444,75
+550,00 0,60 0,15 18,25 12,50 12,50 5,75 -439,00
+600,00 0,36 0,22 24,00 9,25 9,25 14,75 -424.25
+650,00 0,37 0,24 18,25 11,50 11,50 6,75 -417,50
+700,00 0,59 0,16 24,00 10,00 10,00 14,00 -403,50
+750,00 0,56 0,13 28,75 7,25 7,25 21,50 -382,00
+800,00 0,15 0,28 17,75 10,25 10,25 - 7,50 -374,50
+850,00 0,00 0,82 3,75 27,50 3,75 -23,75 -398,25
+900,00 0,00 1,73 0,00 63,75 0,00 -63,75 -462,00
+950,00 0,00 3,57 0,00 132,50 0,00 -132,50 -594,50
1+000,00 0,00 4,54 0,00 202,75 0,00 -202,75 -797,25
1+050,00 0,00 3,20 0,00 193,50 0,00 -193,50 -990,75
1+100,00 0,00 1,22 0,00 110,50 0,00 -110,50 -1101,25
1+150,00 0,05 0,39 1,25 40,25 1,25 -39,00 -1140,25
14+200,00 0,00 1,07 1,25 36,50 1,25 -35,25 -1175,50
14+250,00 0,00 1,32 0,00 59,75 0,00 -59,75 -1235,25
14+300,00 0,00 1,46 0,00 69,50 0,00 -69,50 -1304,75
1+350,00 0,00 1,43 0,00 72,25 0,00 “12,25 -1377,00
1+400,00 0,00 2,24 0,00 91,75 0,00 -91,75 -1468,75
1+450,00 0,00 2,46 0,00 117,50 0,00 -117,50 -1586,25
1+500,00 0,00 2,08 0,00 113,50 0,00 -113,50 -1699,75
1+550,00 0,00 0,68 0,00 69,00 0,00 -69,00 -1768,75
1+600,00 0,00 1,33 0,00 50,25 0,00 -50,25 -1819,00
1+650,00 0,00 1,98 0,00 82,75 0,00 -82,75 -1901,75
1+700,00 0,00 2,09 0,00 101,75 0,00 -101,75 -2003,50
14+750,00 0,00 3,82 0,00 147,75 0,00 -147,75 -2151,25
1+766,87 0,00 2,13 0,00 50,19 0,00 -50,19 -2201,44
1+791,85 0,00 0,75 0,00 35,97 0,00 -35,97 -2237,41
1+800,00 0,00 0,57 0,00 5,38 0,00 -5,38 -2242,79
1+814,41 0,00 1,81 0,00 17,15 0,00 -17,15 -2259,94
1+824,40 0,28 0,30 1,40 10,54 1,40 9,14 -2269,08
1+850,00 0,00 2,38 3,58 34,30 3,58 -30,72 -2299,80
1+900,00 0,00 2,00 0,00 109,50 0,00 -109,50 -2409,30
1+950,00 0,00 1,67 0,00 91,75 0,00 91,75 -2501,05
2+000,00 0,00 1,31 0,00 74,50 0,00 -74,50 -2575,55
2+050,00 0,00 1,14 0,00 61,25 0,00 -61,25 -2636,80
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ZUZY-CIE

1 POWIERZCHNIA OBJETOSCI NADMIAR SUMA
PIKIETAZ NA MIEJSC. | OBJETOSCI
WYKOP| NASYP | WYKOP NASYP
m m’ m’ m’ m’ m’ m’ m’
2+100,00 0,00 1,17 0,00 57,75 0,00 -57,75 -2694,55
2+150,00 0,00 0,79 0,00 49,00 0,00 -49,00 -2743,55
2+200,00 0,00 0,49 0,00 32,00 0,00 -32,00 =2775,55
2+250,00 0,00 0,40 0,00 22,25 0,00 -22,25 -2797,80
2+300,00 0,02 0,34 0,50 18,50 0,50 -18,00 -2815,80
2+350,00 0,06 0,29 2,00 15,75 2,00 -13,75 -2829,55
2+400,00 0,12 0,38 4,50 16,75 4,50 -12,25 -2841,80
2+450,00 0,17 0,38 7,25 19,00 7,25 -11,75 -2853,55
2+500,00 0,00 3,10 4,25 87,00 4,25 -82,75 -2936,30
2+550,00 0,00 2,74 0,00 146,00 0,00 -146,00 -3082,30
2+588,70 0,00 2,51 0,00 101,59 0,00 -101,59 -3183,88
2+600,00 0,00 2,46 0,00 28,08 0,00 -28,08 -3211,97
2+638,65 0,00 2,70 0,00 99,72 0,00 -99,72 -3311,68
2+650,00 0,00 2,76 0,00 30,99 0,00 -30,99 -3342,67
2+678,50 0,00 1,45 0,00 59,99 0,00 -59,99 -3402,66
2+700,00 0,02 0,55 0,22 21,50 0,22 -21,29 -3423,95
2+750,00 0,02 0,53 1,00 27,00 1,00 -26,00 -3449,95
2+800,00 0,00 2,74 0,50 81,75 0,50 -81,25 -3531,20
2+850,00 0,00 2,86 0,00 140,00 0,00 -140,00 -3671,20
2+900,00 0,00 2,93 0,50 144,75 0,50 -144,25 -3815,45
2+950,00 0,00 2,92 0,00 146,25 0,00 -146,25 -3961,70
2+994,62 0,00 2,33 0,00 117,13 0,00 -117,13 -4078,82
3+000,00 0,00 2,17 0,00 12,11 0,00 -12,11 -4090,93
3+050,00 0,02 1,16 0,50 83,25 0,50 -82,75 -4173,68
3+100,00 0,00 1,22 0,50 59,50 0,50 -59,00 -4232,68
3+111,56 0,00 1,47 0,00 15,55 0,00 -15,55 -4248,23
3+144,49 0,00 1,43 0,00 47,75 0,00 -47,75 -4295,97
3+150,00 0,00 1,53 0,00 8,15 0,00 -8,15 -4304,13
3+200,00 0,00 2,17 0,00 92,50 0,00 -92,50 -4396,63
3+250,00 0,00 LTI 0,00 98,50 0,00 -98,50 -4495,13
3+261,42 0,00 1,70 0,00 19,81 0,00 -19,81 -4514,94
3+300,00 0,00 125 0,00 56,91 0,00 -56,91 -4571,85
3+350,00 0,00 1,25 0,00 62,50 0,00 -62,50 -4634,35
3+359,48 0,00 0,35 0,00 7,58 0,00 -7,58 -4641,93
183,20 4825,13 112,95 -4641,93
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Budowa $ciezki rowerowej DKS5 - odc. Leszno — Rydzyna od km 267+752 do km 271+092
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Budowa $ciezki rowerowej DKS5 - odc. Leszno — Rydzyna od km 267+752 do km 271+092
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Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Poznaniu
60-763 Poznan
ul. Siemiradzkiego 5a

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ
DROGA KRAJOWA NR 5 ODC. LESZNO - RYDZYNA
od km 267+752 do km 271+092

Jednostka projektujgca: UNIPLAN sp. z 0.0. Poznar tel. (061) 8289943, 0501234126

wojewodztwo wielkopolskie Leszno - Rydzyna droga krajowa nr 5
Nr rys. Skala
1 {1:50000

PLAN ORIENTACYJNY

Branza: DROGOWA
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