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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWIOR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przepustów pod 
zjazdami dla zadania, pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 5 odc. Leszno 
– Rydzyna od km 267+752 do km 271+092”. 
. 

1.2. Zakres stosowania STWIOR 

Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stosowana jest jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWIOR 

Ustalenia zawarte w n/n STWIOR dotyczą wykonania przepustów pod zjazdami z rur 
polietylenowych o średnicy 40 cm z prefabrykowanymi ściankami czołowymi o średnicy Ø 40 
cm wraz z obrokowaniem. 
1.4. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący 
doprzeprowadzenia wody małych cieków wodnych pod nasypami zjazdów. 

1.4.2. Przepust rurowy- przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych 
lub żelbetowych. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i definicjami 
podanymi w STWIOR D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIOR D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STWIOR D.M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
2.2. Materiały do wykonania przepustów 

2.2.1. Rury 
Rury powinny posiadać następujące /lub inne, nie gorsze/ właściwości fizyko - mechaniczne : 

- sztywność przy deformacji rury w wielkości 3 % nominalnej średnicy wg ISO 9969 : 1994 
(E) - min. 8 kPA; 

- rzeczywisty stopień udarności (T.I.R) wg PN-EN 744 : 1997  - ≤ 10 T.I.R; 
- wytrzymałość na 30 % deformację nominalnej średnicywewnętrznej rury- bez uszkodzeń. 

Dla projektowanych długości przepustów pow. 6 m należy odcinki rur łączyć za pomocą 
elementów w formie opasek zaciskowych. 

2.2.2.  Prefabrykaty 
Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory 
jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm. 
Prefabrykaty rurowe powinny być wykonane z betonu klasy, co najmniej B-30. 
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym 
podłożu. 

2.2.3.  Kruszywa do betonu 
Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinny 
spełniać wymagania PN-B-06712 [5]. 
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Kruszywa należy składować w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podłoże składowiska powinno być 
równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

2.2.4.  Cement 
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinien 
spełniać wymagania PN-B-19701 [7]. 
Należy stosować cement portlandzki zwykły (bez dodatków) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i 
klasy 32,5 do betonu klasy B-25. 
Cement należy przechowywać zgodnie z BN-88/6731-08 [14]. 

2.2.5.  Woda 
Woda powinna być „odmiany l" zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

2.2.6.  Mieszanka kruszywa naturalnego 
Mieszanka do wykonania ławy fundamentowej powinna spełniać wymagania PN-B-06712 [5]. 

2.2.7.  Materiały izolacyjne 
Do wykonania izolacji przepustów można stosować: 
- emulsję kationową, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej, 
- roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8], 
- lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza wg PN-C-96177 [10], 
- papę asfaltową wg BN-79/6751-0 l [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty
 technicznej, 
- wszelkie inne materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadaj ące aprobatę 
techniczną - za zgodą Inżyniera. 

2.2.8.  Brukowiec 
Brukowiec powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11104:1960 [1]. 
 
2.2.2. Materiał na ławy fundamentowe 
Część przelotową przepustów należy posadowić na ławie fundamentowej z kruszywa 
niewysadzinowego (mieszanki lub żwiru) o maksymalnej średnicy ziaren 20 mm, spełniającego 
wymagania normy PN-EN 13043 [1]. 
 
2.2.3. Materiał zasypki 
Do zasypania przepustów należy stosować kruszywo o frakcji zawierającej się w przedziale 0 ÷ 
32 mm i o nierównomiernym uziarnieniu (D ≥ 5). 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWIOR D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania przepustów 
Przy wykonywaniu przepustów należy stosować następujący sprzęt : 

- koparki, 
- ubijaki spalinowe, 
- zagęszczarki płytowe, 
- inny sprzęt pomocniczy. 

Zastosowany sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w STWIOR D.M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”.  
4.2. Transport materiałów do wykonania przepustu 

4.2.1. Transport prefabrykatów rurowych i ich składowanie 
Transport rur polietylenowych powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi. Rury należy 
ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć linami 
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konopnymi lub pasami parcianymi. Przy transporcie rury nie powinny wystawać więcej jak 1,0 
m poza obrys skrzyni ładunkowej. 
Rura nie może być zrzucana bezpośrednio ze skrzyni ładunkowej samochodu lecz powinna być 
stoczona po równi pochyłej lub rozładowana sprzętem mechanicznym. 
Rury i opaski należy przechowywać tak, aby nie były narażone na bezpośrednie działanie 
słońca i sił zewnętrznych. 
Rury należy przechowywać na równym i czystym podłożu z dala od ognia. Rura musi 
spoczywać na wszystkich karbach. Rury można składować warstwowo do wys. 3,2 m. 
 
4.2.2. Transport i składowanie kruszyw 
Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Składowanie kruszyw powinno odbywać się warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podłoże 
składowisk musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
4.2.3.  Transport prefabrykatów Transport wewnętrzny 
Elementy prefabrykowane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniami. 
Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość, co najmniej 
0,75R (W). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWIOR D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót, uwzględniający warunki w jakich wykonywane będą roboty przy wykonywaniu 
przepustów.  
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dowiązać przepusty do punktów stałych i 
charakterystycznych, tworzących układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych.  
W czasie robót przygotowawczych należy wytyczyć oś przepustu i krawędzie wykopów. Punkty 
stabilizujące oś przepustu należy zabezpieczyć, aby w czasie trwania budowy istniała 
możliwość ciągłego domiaru sytuacyjnego.  
5.3. Ułożenie przewodu rurowego 
5.3.1. Podłoże pod przepustem 
Dno wykopu powinno być wykonane z dokładnością ± 2,0 cm z odpowiednim spadkiem 
zgodnym z kierunkiem przepływu cieku. 
Ławy fundamentowe o grubości 30 cm z kruszywa niewysadzinowego (żwir lub mieszanka) o 
maksymalnej średnicy ziaren 20 mm, powinny być starannie zagęszczone (Is≥0,97) i 
wyrównane z odpowiednim spadkiem. 
W przypadku występowania pod przepustem gruntów wysadzinowych, pod przepustem należy 
wykonać warstwę odcinającą z gruntów niewysadzinowych o grubości równej co najmniej 
głębokości przemarzania, licząc od najniższego możliwego poziomu wody w przepuście.  
5.3.2. Układanie przewodu rurowego 
Rury należy układać na ławie po zaniwelowaniu poziomu i wytyczeniu osi przepustu. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 
budowy rurociągu od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadku.  
Połączenie rur należy wykonać w sposób zalecany przez producenta zastosowanych rur. 
Końce rur powinny mieć wykonane ścięcia dopasowujące ich wyloty do kształtu nasypu i kąta 
przecięcia osi przepustu z nasypem.  
W czasie ich układania należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie.  
W przypadku gdy rura ma łączenia, należy sprawdzić czy w czasie układania nie doszło do ich 
rozluźnienia. 
Spadki i głębokości posadowienia przepustów powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową. 
Rury po ułożeniu muszą być ustabilizowane w taki sposób, by nie zmieniły swego położenia w 
czasie zasypywania. 
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5.3.3. Zasypywanie przewodu rurowego 
Po sprawdzeniu prawidłowego ułożenia rur można przystąpić do ich zasypywania. 
 Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przepustu. 
Minimalna grubość nadsypki powinna być równa średnicy rury. 
Wykop na całej szerokości, przynajmniej do wysokości 30 cm ponad górną krawędź przepustu 
należy zasypywać kruszywem niewysadzinowym o uziarnieniu 0/32 mm i charakteryzującym 
się wskaźnikiem różnoziarnistości U>5. 
Jeśli całkowita grubość naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to nadsypka na całej 
jej wysokości musi spełniać podane wyżej wymagania.  
Jeśli całkowita grubość naziomu nad przepustem przekracza 1,0 m, to pozostałą część wykopu 
(ponad 1,0 m) można wypełnić materiałem nie spełniającym powyższych wymagań. 
Szczególnie starannie należy wykonać zasypkę bezpośrednio wspierającą przepust, w obszarze 
ograniczonym ćwiartką koła. Materiał na zasypkę w tym obszarze musi mieć takie same 
parametry jak ława pod przepustem. 
W celu uniknięcia nierównomiernego osiadania zasypka powinna być wykonywana poziomo i z 
materiału homogonicznego. Zasypkę należy wykonywać warstwami i zagęszczać. Wskaźnik 
zagęszczenia nadsypki powinien wynosić Is ≥0,97. 
 
5.3.4. Umocnienie wlotów i wylotów 
Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać poprzez obrukowanie skarpy i umocnienie dna 
wylotu 

5.3.4.1.  Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod brukowiec należy przygotować zgodnie z PN-S-02205:1998 [10]. 

5.3.4.1.  Podkład 
Podkład pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o grubości od 10 cm do 15 cm. Podkład z 
grubszego kruszywa należy układać „pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, 
dającego się wyrównywać przeciąganiem łaty, „pod łatę”. Po ułożeniu podkładu należy go lekko 
uklepać, ale nie ubijać. 
Przy umocnieniu rowów i ścieków na warstwie podkładu z kruszywa ułożyć warstwę zaprawy 
cementowo- piaskowej w stosunku 1:4 i grubości od 3 cm do 5 cm. 

5.3.4.1.  Układanie brukowca 
Brukowiec należy układać na przygotowanym podkładzie wg pktu 5.6.2. Brukowiec układa się 
„pod sznur” naciągnięty na palikach na wysokość od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom 
powierzchni. Należy w pierwszej kolejności, po linii obwodu umocnienia, ułożyć brukowce 
największe. Brukowiec należy układać tak, aby szczeliny między sąsiednimi warstwami mijały 
się i nie przekraczały 3 cm, a największy wymiar brukowca był skierowany w podkład. 
Po ułożeniu brukowca szczeliny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2. 
W okresie wiązania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnię bruku należy osłonić matami 
lub warstwą piasku i utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIOR D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne, 
a wyniki dostarczać Inspektorowi Nadzoru.  
6.2. Rodzaje badań 
Podczas budowy przepustów należy wykonać następujące badania:  

- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, 
- sprawdzenie jakości materiałów, 
- sprawdzenie posadowienia przepustu, 
- sprawdzenie przewodu rurowego, 
- sprawdzenie zasypki nad przepustem. 

 
6.3. Opis badań 
6.3.1. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacja Projektową 
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Badanie polega na sprawdzeniu (z dokładnością do 1 cm) elementów przepustu z 
Dokumentacją Projektową przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary szczegółowe. 
 
6.3.2. Sprawdzenie jakości materiałów 
Sprawdzenie należy wykonać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
załączonych deklaracji zgodności. 
Materiały użyte do robót powinny być zbadane w przypadku, jeżeli budzą jakiekolwiek 
wątpliwości lub nie mają dokumentów stwierdzających ich jakość. 
 
6.3.3. Sprawdzenie posadowienia przepustu 
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgodności podłoża pod przepustem z wymaganiami w pkt. 
5.3.1 n/n STWIOR.  
 
6.3.4. Sprawdzenie przewodu rurowego 
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgodności ułożenia przewodu rurowego z wymaganiami w 
pkt. 5.3.2 n/n STWIOR.  
 
6.3.5. Sprawdzenie zasypania przepustu 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zasypki przepustu polega na zbadaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5.3.3 n/n STWIOR.  

6.3.6.  Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych 
Elementy prefabrykowane należy sprawdzać w zakresie: 

- kształtu i wymiarów (długość, wymiary wewnętrzne, grubość ścianki - wg dokumentacji 
projektowej), 

- wyglądu zewnętrznego 
- wytrzymałości betonu na ściskanie 
- średnicy prętów i usytuowania zbrojenia. 

6.5.  Kontrola połączenia prefabrykatów 
Połączenie prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodności 
zmontowanego przepustu z wymaganiami ST. 

6.6.  Kontrola izolacji ścian przepustu 
Izolacja ścian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności z wymaganiami 
punktu 5. 

6.7.  Kontrola jakości brukowania 
Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu 
tym samym brukowcem. Ścisłość ułożenia uważa się za dostateczną, jeśli przy ponownym 
zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie więcej niż 4% powierzchni niezabrukowanej. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) wykonanego przepustu. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru  robót  podano w STWIOR D.M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Odbiór przepustu obejmuje : 
a) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
b) odbiór ostateczny, 
c) odbiór pogwarancyjny, 
według zasad określonych w STWIOR D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIOR D.M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za 1 m (metr) ułożonego przepustu należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny 
jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań jakościowych. 
Cena wykonania robót obejmuje : 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 
- wykonanie wykopów zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,  
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie ławy fundamentowej, 
- wbudowanie rur wraz z uszczelnieniem styków, 
- montaż ścianek czołowych, 
- umocnienie wlotów i wylotów 
- wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

STWIOR,   
- uporządkowanie terenu, 
- wykonanie badań i pomiarów, 
- oznakowanie robót 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1.  PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 

2. BN-75/8971-06 Składowanie materiałów. 
3. BN-71/8932-01 Zagęszczenie zasypki. 
4. PN-EN 744 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw 

termoplastycznych. Badanie odporności na uderzenia zewnętrzne 
metodą spadającego ciężarka 

 


