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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sag
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem przepustéw pod
zjazdami dla zadania, pn.: ,Budowa Sciezki rowerowej w ciggu drogi krajowej nr 5 odc. Leszno
- Rydzyna od km 267+752 do km 271+092".

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1,

1.3. Zakres robot objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w n/n STWIOR dotyczgq wykonania przepustdw pod zjazdami z rur
polietylenowych o srednicy 40 cm z prefabrykowanymi $ciankami czotowymi o $rednicy @ 40
cm wraz z obrokowaniem.

1.4,

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy
doprzeprowadzenia wody matych ciekdw wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2. Przepust rurowy- przepust, ktdrego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych
lub zelbetowych.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w STWIOR D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjq Projektowg, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIOR D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatow
Wymagania ogodlne dotyczgace materiatdow podano w STWIOR D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Materialy do wykonania przepustow

2.2.1. Rury
Rury powinny posiadac nastepujace /lub inne, nie gorsze/ wtasciwosci fizyko - mechaniczne :

- sztywnos¢ przy deformacji rury w wielkosci 3 % nominalnej srednicy wg ISO 9969 : 1994

(E) - min. 8 kPA;

- rzeczywisty stopien udarnosci (T.I.R) wg PN-EN 744 : 1997 - <10 T.I.R;

- wytrzymatos¢ na 30 % deformacje nominalnej srednicywewnetrznej rury- bez uszkodzen.
Dla projektowanych diugosci przepustow pow. 6 m nalezy odcinki rur tgczy¢ za pomocq
elementow w formie opasek zaciskowych.

2.2.2. Prefabrykaty

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez peknie¢ i rys. Dopuszcza sie drobne pory
jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie, ktorych gtebokos¢ nie przekracza 5 mm.
Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy, co najmniej B-30.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywa¢ sie na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym

podtozu.

2.2.3. Kruszywa do betonu
Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustow powinny
spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [5].
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Kruszywa nalezy sktadowac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podtoze sktadowiska powinno byc¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.2.4. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustéw powinien
spetnia¢ wymagania PN-B-19701 [7].

Nalezy stosowac cement portlandzki zwykty (bez dodatkéw) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i
klasy 32,5 do betonu klasy B-25.

Cement nalezy przechowywac¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.2.5. Woda
Woda powinna by¢ ,odmiany |" zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

2.2.6. Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszanka do wykonania tawy fundamentowej powinna spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [5].

2.2.7. Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustow mozna stosowac:

- emulsje kationowa, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,

- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],

- lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniacza wg PN-C-96177 [10],

- pape asfaltowgq wg BN-79/6751-0 | [15] i BN-88/6751-03 [16] Ilub aprobaty
technicznej,

- wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadaj gce aprobate

techniczna - za zgoda Inzyniera.

2.2.8. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104:1960 [1].

2.2.2. Materiat na tawy fundamentowe

Czes$¢ przelotowg przepustédw nalezy posadowi¢ na fawie fundamentowej z kruszywa
niewysadzinowego (mieszanki lub zwiru) o maksymalnej srednicy ziaren 20 mm, spetniajgcego
wymagania normy PN-EN 13043 [1].

2.2.3. Materiat zasypki
Do zasypania przepustow nalezy stosowac kruszywo o frakcji zawierajacej sie w przedziale 0 +
32 mm i o nierbwnomiernym uziarnieniu (D = 5).

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STWIOR D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania przepustow
Przy wykonywaniu przepustéw nalezy stosowac nastepujacy sprzet :
- koparki,
- ubijaki spalinowe,
- zageszczarki ptytowe,
- inny sprzet pomocniczy.
Zastosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w STWIOR D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport materiatléw do wykonania przepustu

4.2.1. Transport prefabrykatéw rurowych i ich sktadowanie
Transport rur polietylenowych powinien odbywac¢ sie samochodami skrzyniowymi. Rury nalezy
utozy¢ réownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ linami
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konopnymi lub pasami parcianymi. Przy transporcie rury nie powinny wystawac wiecej jak 1,0
m poza obrys skrzyni tadunkowej.

Rura nie moze by¢ zrzucana bezposrednio ze skrzyni tadunkowej samochodu lecz powinna by¢
stoczona po réwni pochytej lub roztadowana sprzetem mechanicznym.

Rury i opaski nalezy przechowywac tak, aby nie byly narazone na bezposrednie dziatanie
stonca i sit zewnetrznych.

Rury nalezy przechowywaé¢ na réwnym i czystym podiozu z dala od ognia. Rura musi
spoczywac na wszystkich karbach. Rury mozna sktadowa¢ warstwowo do wys. 3,2 m.

4.2.2. Transport i sktadowanie kruszyw

Transport kruszywa powinien odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Sktadowanie kruszyw powinno odbywaé sie warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podtoze

sktadowisk musi by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
4.2.3. Transport prefabrykatow Transport wewnetrzny

Elementy prefabrykowane mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazac elementy, w ktorych beton osiggnat wytrzymatosé, co najmniej
0,75R (W).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w STWIOR D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot, uwzgledniajacy warunki w jakich wykonywane bedq roboty przy wykonywaniu
przepustow.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien dowigza¢ przepusty do punktéw statych i
charakterystycznych, tworzacych ukfad odniesienia lokalnych pomiaréow sytuacyjnych i
wysokosciowych.

W czasie robdt przygotowawczych nalezy wytyczy¢ o$ przepustu i krawedzie wykopow. Punkty
stabilizujace 0$ przepustu nalezy zabezpieczy¢, aby w czasie trwania budowy istniata
mozliwos$¢ ciggtego domiaru sytuacyjnego.

5.3. Ulozenie przewodu rurowego

5.3.1. Podloze pod przepustem

Dno wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnosciag + 2,0 cm z odpowiednim spadkiem
zgodnym z kierunkiem przeptywu cieku.

tawy fundamentowe o grubosci 30 cm z kruszywa niewysadzinowego (zwir lub mieszanka) o
maksymalnej $rednicy ziaren 20 mm, powinny by¢ starannie zageszczone (1s20,97) i
wyrownane z odpowiednim spadkiem.

W przypadku wystepowania pod przepustem gruntéw wysadzinowych, pod przepustem nalezy
wykona¢ warstwe odcinajaca z gruntéow niewysadzinowych o grubosci réwnej co najmniej
gtebokosci przemarzania, liczac od najnizszego mozliwego poziomu wody w przepuscie.

5.3.2. Ukladanie przewodu rurowego

Rury nalezy uktadac¢ na tawie po zaniwelowaniu poziomu i wytyczeniu osi przepustu.

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegac zasady
budowy rurociggu od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku.

Potaczenie rur nalezy wykonac¢ w sposob zalecany przez producenta zastosowanych rur.

Konce rur powinny mie¢ wykonane Sciecia dopasowujace ich wyloty do ksztattu nasypu i kata
przeciecia osi przepustu z nasypem.

W czasie ich uktadania nalezy zwrdci¢ uwage na prawidiowe ustawienie.

W przypadku gdy rura ma tgczenia, nalezy sprawdzi¢ czy w czasie uktadania nie doszto do ich
rozluznienia.

Spadki i gtebokosci posadowienia przepustow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq
Projektowaq.

Rury po utozeniu muszg by¢ ustabilizowane w taki sposéb, by nie zmienity swego potozenia w
Czasie zasypywania.
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5.3.3. Zasypywanie przewodu rurowego

Po sprawdzeniu prawidlowego utozenia rur mozna przystgpi¢ do ich zasypywania.

Uzyty materiat i sposodb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przepustu.

Minimalna grubos$¢ nadsypki powinna byc¢ réwna Srednicy rury.

Wykop na catej szerokosci, przynajmniej do wysokosci 30 cm ponad gérng krawedz przepustu
nalezy zasypywac kruszywem niewysadzinowym o uziarnieniu 0/32 mm i charakteryzujgcym
sie wskaznikiem réznoziarnistosci U>5.

Jesli catkowita grubos$¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to nadsypka na catej
jej wysokosci musi spetnia¢ podane wyzej wymagania.

Jesli catkowita grubos$¢ naziomu nad przepustem przekracza 1,0 m, to pozostatg czes¢ wykopu
(ponad 1,0 m) mozna wypetni¢ materiatem nie spetniajagcym powyzszych wymagan.
Szczegodlnie starannie nalezy wykonac¢ zasypke bezposrednio wspierajacg przepust, w obszarze
ograniczonym c¢wiartkg kota. Materiat na zasypke w tym obszarze musi miec¢ takie same
parametry jak tawa pod przepustem.

W celu unikniecia nierdwnomiernego osiadania zasypka powinna by¢ wykonywana poziomo i z
materiatu homogonicznego. Zasypke nalezy wykonywac¢ warstwami i zageszcza¢. Wskaznik
zageszczenia nadsypki powinien wynosic¢ I =0,97.

5.3.4. Umocnienie wlotéw i wylotow
Umocnienie wlotow i wylotéw nalezy wykonac¢ poprzez obrukowanie skarpy i umocnienie dna
wylotu

5.3.4.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod brukowiec nalezy przygotowac zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].

5.3.4.1. Podktad

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o grubosci od 10 cm do 15 cm. Podkiad z
grubszego kruszywa nalezy uktada¢ ,pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa,
dajacego sie wyrownywac przecigganiem taty, ,pod fate”. Po utozeniu podktadu nalezy go lekko
uklepa¢, ale nie ubijac.

Przy umocnieniu rowow i $ciekéw na warstwie podktadu z kruszywa utozyé warstwe zaprawy
cementowo- piaskowej w stosunku 1:4 i grubosci od 3 cm do 5 cm.

5.3.4.1. Uktadanie brukowca

Brukowiec nalezy uktadac¢ na przygotowanym podkiadzie wg pktu 5.6.2. Brukowiec ukfada sie
»pod sznur” naciggniety na palikach na wysoko$¢ od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom
powierzchni. Nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu umocnienia, utozy¢ brukowce
najwieksze. Brukowiec nalezy ukfadac tak, aby szczeliny miedzy sgsiednimi warstwami mijaty
sie i nie przekraczaty 3 cm, a najwiekszy wymiar brukowca byt skierowany w podktad.

Po utozeniu brukowca szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku 1:2.
W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnie bruku nalezy ostoni¢ matami
lub warstwg piasku i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIOR D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne,
a wyniki dostarczac Inspektorowi Nadzoru.

6.2. Rodzaje badan
Podczas budowy przepustéw nalezy wykonac nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
- sprawdzenie jakosci materiatéw,
- sprawdzenie posadowienia przepustu,
- sprawdzenie przewodu rurowego,
- sprawdzenie zasypki nad przepustem.

6.3. Opis badan
6.3.1. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa



STWIORD D-06.02.01

Badanie polega na sprawdzeniu (z doktadnoscia do 1 cm) elementéw przepustu z
Dokumentacjg Projektowa przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary szczegétowe.

6.3.2. Sprawdzenie jakosci materiatow

Sprawdzenie nalezy wykona¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zataczonych deklaracji zgodnosci.

Materiaty uzyte do robot powinny by¢ zbadane w przypadku, jezeli budza jakiekolwiek
watpliwosci lub nie majg dokumentow stwierdzajgcych ich jakosc.

6.3.3. Sprawdzenie posadowienia przepustu
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgodnosci podtoza pod przepustem z wymaganiami w pkt.
5.3.1 n/n STWIOR.

6.3.4. Sprawdzenie przewodu rurowego
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgodnosci utozenia przewodu rurowego z wymaganiami w
pkt. 5.3.2 n/n STWIOR.

6.3.5. Sprawdzenie zasypania przepustu
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zasypki przepustu polega na zbadaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3.3 n/n STWIOR.

6.3.6. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane nalezy sprawdza¢ w zakresie:
- ksztattu i wymiaréw (dtugosé, wymiary wewnetrzne, grubos$¢ Scianki - wg dokumentacji
projektowej),
- wygladu zewnetrznego
- wytrzymatosci betonu na Sciskanie
- $rednicy pretdw i usytuowania zbrojenia.

6.5. Kontrola polaczenia prefabrykatow
Potaczenie prefabrykatow powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodnosci
zmontowanego przepustu z wymaganiami ST.

6.6. Kontrola izolacji scian przepustu
Izolacja $cian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodnosci z wymaganiami
punktu 5.

6.7. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu
tym samym brukowcem. Scistoéé utozenia uwaza sie za dostateczna, jesli przy ponownym
zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie wiecej niz 4% powierzchni niezabrukowanej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIOR D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STWIOR D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr przepustu obejmuje :

a) odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) odbidr ostateczny,

c) odbiér pogwarancyjny,

wedtug zasad okreslonych w STWIOR D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos$¢ za 1 m (metr) utozonego przepustu nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny
jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiarow i badan jakosciowych.
Cena wykonania robdt obejmuje :
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- wykonanie wykopow zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie tawy fundamentowej,
- wbudowanie rur wraz z uszczelnieniem stykéw,
- montaz $cianek czotowych,
- umocnienie wlotow i wylotow
- wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z Dokumentacjgq Projektowq i
STWIOR,
- uporzadkowanie terenu,
- wykonanie badan i pomiardw,
- oznakowanie robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

2. BN-75/8971-06 Sktadowanie materiatow.

3. BN-71/8932-01 Zageszczenie zasypki.

4. PN-EN 744 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw
termoplastycznych. Badanie odpornosci na uderzenia zewnetrzne
metoda spadajgcego ciezarka



