I. NAWIERZCHNIA JEZDNI
ul. Tylna

15cm - kamien granitowy z rozbiérki
spoinowany cementem

10cm - podsypka cementowo - piaskowa

20cm - W-wa podbudowy pomochiczej
z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

10cm - Stabilizacja cementem o klasie
wytrzymafosci C3/4 (B5,0MPa)

h=55cm (z betoniarki)
Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00
Il. NAWIERZCHNIA JEZDNI
KR1
4cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - AC 8S
6cm - warstwa podbudowy z betonu asfaltowego - AC 16P
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4 / Y Z s Z C3/4 (B5,0MPa)(z betoniarki)
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Istniejace podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00
IIl. Nawierzchnia chodnika jako
ciagu pieszo-jezdnego
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4 / / Z 4 7 / / 4 7 / 10cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatoSci
h=38cm _\ 7/ 7S 7S C3/4 (B5,0MPa)(z betoniarki)
Istniejace podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00
IV. CHODNIK
Wmumumumumumumumumumumumumumumumumumumum 8cm - kostka betonowa grafitowa
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/ / 2 / / / 10cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymarosci
h=23cm 7/ 7/ i C3,0/4,0 (BS,0MPa)(z betoniarki)

Istniejace podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00

Szczegot "A"
Obrzeze betonowe

Szczegot "C”
Kraweznik betonowy 15x30x100 na tawie betonowej z oporem;

Szczegot "D
Sciek z kostki betonowej gr. 8cm na tawie betonowej

Skala 1:10 Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej gr. 8cm Skala 1:10
Skala 1:10
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obrzese betonowe - 8x30cm 15cm - kamien granitowy z rozbiérki spoinowany cementem / / / 8 cm - kostka betonowa szara
podsypka cementowo - piaskowa 10 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 _ . 15cm - kamien granitowy z rozbiérki spoinowany cementem 5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
+m<<m @m.ﬁo:oém z betonu C12/15 (B15) 20cm - <<-<<.m voﬁ.u_scaosa\ uoBoo:_o.Nm_ z B_mmNm:_A._ J_mNE_m,Nm:m_ 0/31,5 10 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 H\w,\_,_\w%_mwommﬁw\wsoﬁuoa% z betonu C12/15(B15)
w ilo$ci 0,05m3/m 10cm - wﬁmcc__ﬁ_Nm.o_m_MmemBmB o klasie wytrzymafosci C3,0/4,0 (B5,0MPa) 20cm - W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 ,
z betoniarki
10cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymartosci C3,0/4,0 (B5,0MPa) 15cm - kamien granitowy z rozbiérki spoinowany cementem
(z betoniarki) -
Kraweznik betonowy 15x30x100 10 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
ki <. : kostka betonowa gr. 8cm - mNm.B 20cm - W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 =¢m - podsypka cementawo-piaskowa 1:4 10cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymafosci C3,0/4,0 (B5,0MPa)
tawa _umﬁo:oém. z oporem 2 betonu tawa betonowa z oporem z betonu (z betoniarki)
Szczego6t "B" C12/15 (B15) w ilosci 0,17m3/m C12/15 (B15) w ilosci 0,17m3/m
Obrzeze betonowe
Skala 1:10
nawierzchnia ciagu pieszo-jezdnego Kraweznik betonowy 15x30x100 na tawie betonowej z oporem
~ lub chodnika jako zakonczenie nawierzchni
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8cm - kostka betonowa grafitowa
obrzeze betonowe - 8x30cm 5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 !
podsypka cementowo - piaskowa 15cm - W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
tawa betonowa z betonu C12/15 (B15) 10cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymafosci C3,0/4,0 (B5,0MPa) 30 ;ﬁ
w ilosci 0,05m3/m (z betoniarki) .
- dku chodnika i boseé k i kraweznik betonowy 15x30x100
w przypadku chodnika inna grubos¢ konstrukcji podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa betonowa z oporem z betonu
C12/15 (B15) w ilosci 0,08m3/m

Szczegot "E”
Kraweznik betonowy 15x30x100 na tawie betonowej z oporem;
Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej gr. 8cm

Skala 1:10
N 20 , nawierzchnia jezdni
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kraweznik betonowy 15x30x100
JMH“,N_u_u_wwoﬂmoﬁwswﬁo%uﬂhﬂm”ocﬁ woww 4cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - AC 8S
C12/15 (B15) wilosci 0,145m3/m 6cm - warstwa podbudowy z betonu asfaltowego - AC 16P
15cm - W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
kostka betonowa gr. 8cm - szara 15cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymafosci C3,0/4,0 (B5,0MPa)
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (z betoniarki)
tawa betonowa z oporem z betonu
C12/15 (B15) w ilosci 0,145m3/m
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