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obrzeze betonowe - 8x30 cm B - £ . 777 a obrzeze betonowe - 8x30 cm e Z 27 Z a obrzeze betonowe - 8x30 cm ., N L obrzeze betonowe - 8x30 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 Szczegot A podsypka cementowo - piaskowa 1:4 Szczegot A | podsypka cementowo - piaskowa 1:4 \ Szczegot E Szczegdt E_/ podsypka cementowo - piaskowa 1:4
fawa betonowa z betonu krawgznik betonowy 15x30x100 fawa betonowa z betonu kraweznik betonowy 15x30x100 fawa betonowa z betonu fawa betonowa z betonu
C12/15(B15) w ilosci 0,05 m3/m obrzeze betonowe - 8x30 cm 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 C12/15(B15) w ilosci 0,05 m3/m obrzeze betonowe - 8x30 cm 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 C12/15(B15) w ilosci 0,05 m3/m C12/15(B15) w ilosci 0,05 m3/m

kostka betonowa grafitowa gr. 8,0cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

15cm - podbudowa pomochicza

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

fawa betonowa z betonu
C12/15(B15) w ilosci 0,05 m3/m

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,17m3/m

kostka betonowa gr. 8cm - szara

kostka betonowa grafitowa gr. 8,0cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

fawa betonowa z betonu

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

C12/15(B15) w ilosci 0,05 m3/m

15cm - podbudowa pomochicza

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,17m3/m

kostka betonowa grafitowa gr. 8,0cm

kostka betonowa gr. 8cm - szara

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

10cm - stabilizacja cementem o klasie
wytrzymafo$ci C3/4(B5,0)(z betoniarki)

kostka betonowa grafitowa gr. 8,0cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

10cm - stabilizacja cementem o klasie
wytrzymafo$ci C3/4(B5,0)(z betoniarki)

z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilos$ci 0,17m3/m

z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,17m3/m

10cm - stabilizacja cementem o klasie
wytrzymafo$ci C3/4(B5,0)(z betoniarki)

kostka betonowa gr. 8cm - szara
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,145m3/m

kraweznik betonowy 15x30x100
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,145m3/m

10cm - stabilizacja cementem o klasie
wytrzymafo$ci C3/4(B5,0)(z betoniarki)

15 cm kamien granitowy z rozbiérki spoinowany cementem 15 cm kamien granitowy z rozbiérki spoinowany cementem
10 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 10 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 \Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - AC 8S 4cm
20 cm W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 20 cm W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 \Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego - AC 16P 6 cm
10 cm Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) 10 cm Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) \W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 15 cm
55 cm RAZEM 55 cm RAZEM Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) 15 cm
RAZEM 40 cm
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podsypka cementowo - piaskowa 1:4

fawa betonowa z betonu
C12/15(B15) w ilosci 0,05 m3/m

kraweznik betonowy 15x30x100
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

obrzeze betonowe - 8x30 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4

ozt e -sc0em | 64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Ll TN obrzeze betonowe - 8x30 cm
Szczegdt D \Szczegdt A |podsypka cementowo - piaskowa 1:4

obrzeze betonowe - 8x30 cm

fawa betonowa z betonu

obrzeze betonowe - 8x30 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4
fawa betonowa z betonu
C12/15(B15) w ilosci 0,05 m3/m

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,17m3/m

fawa betonowa z betonu
C12/15(B15) w ilosci 0,05 m3/m

fawa betonowa z betonu
C12/15(B15) w ilosci 0,05 m3/m

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

fawa betonowa z betonu
C12/15(B15) w ilosci 0,05 m3/m

Temat

C12/15(B15) w ilosci 0,05 m3/m

Przebudowa ulicy Tylnej w Rydzynie,
gmina Rydzyna

kostka betonowa grafitowa gr. 8,0cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

kostka betonowa gr. 8cm - szara
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
fawa betonowa z betonu C12/15(B15)

obrzeze betonowe - 8x30 cm

15cm - podbudowa pomocnicza kostka betonowa grafitowa gr. 8,0cm

kostka betonowa grafitowa gr. 8,0cm kostka betonowa gr. 8cm - szara

podsypka cementowo - piaskowa 1:4
fawa betonowa z betonu

z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm w ilosci 0,09m3/m 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Rodzaj opracowania

15cm - podbudowa pomochicza

. 10cm - stabilizacja cementem o klasie

15cm - podbudowa pomochicza C12/15(B15) w ilosci 0,05 m3/m fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) . o 7 mieszanki niezwiazanei 0/31.5 _U _NNm—A_NO.u m _/_ O_N _<_>rz m

z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 w ilos$ci 0,17m3/m wytrzymatodci C3/4(B5,0)(z betoniarki) - a ) . - N rysunku

o wabilizac . ias zacja cementem o klasie

cm - stabilizacja cementem o klasie - ; - . atoséci C3/4(B5.0)(z betoniarki - - -

wytrzymaosci C3/4(B5,0)(z betoniarki) kamien granitowy z SNU_n.:_A_ spoinowany cementem 15 cm kamien granitowy 7 rozbiérki spoinowany cementem 15 om wytrzymatosci (B5,0)(z betoniarki) Stanowisko Nazwisko Data. Podpis
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 10 cm PodsyDk t iask 14 10 - 4
W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 20 cm ocsypXa cOMETToWe - plaskora = — Projektant: mar inz. Wiesfaw Furmaniak 12.2013
Stabilizac . Klasi : tosci C3/4 (B5.0)(z b ﬁ arki W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 20 cm 9 : : Kal

abrizacja cementem o xiasie wylrzymasosc (B5,0)(z betoniarki) 10 cm Stabilizacja cementem o klasie wytrzymafosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) 10 cm Skala
RAZEM 55 cm i . L . .
RAZEM 55 cm Sprawdzajacy: mgr inz. Wojciech Furmaniak | 12.2013 1:50
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