Przekroj normalny drogi DW 309 chodnik - jezdnia
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obrzeze betonowe 8x30x100
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,04m3/m

kostka betonowa szara gr. 8,0cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5¢cm

16 cm - stabilizacja cementem C1,5/2,0(B2,5)
(z betoniarki)

kraweznik betonowy 20x30x100
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,09m3/m

Przekroj normalny drogi gminnej jezdnia - chodnik
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obrzeze betonowe 8x30x100
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

kraweZnik obnizony 20x22x100

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilo$ci 0,04m3/m

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)

w iloSci 0,09m3/m

kostka betonowa szara gr. 8,0cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

15 cm - stabilizacja cementem C1,5/2,0(B2,5)
(z betoniarki)

W-wa jezdna - kostka betonowa szara 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5¢cm
W-wa podbudowy zasadniczej z chudego betonu Rm=6-9 MPa 20cm

Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) 15¢cm
RAZEM 48 cm

Sciek z kostki betonowej 20*8*10 szara 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5¢cm
tawa z betonu cementowego C12/15 w ilosci 0,075 m3/m 30cm

kraweznik betonowy 20x30x100

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)

w ilosci 0,09m3/m

W-wa jezdna - kostka betonowa szara 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
W-wa podbudowy zasadniczej z chudego betonu Rm=6-9 MPa 20 cm
Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) 15¢cm
RAZEM 48 cm

Przekrdj normalny w osi drogi - jezdnia

jezdnia bitumiczna drogi DW 309

spadek jednostronny istniejacy
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W-wa jezdna - kostka betonowa szara 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
W-wa podbudowy zasadniczej z chudego betonu o Rm=6-9 MPa 20cm
Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) 15¢cm
RAZEM 48 cm

kraweZnik betonowy 20x22x100

5cm - podsypka ceme

ntowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)

w iloSci 0,09m3/m
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Temat

Przebudowa odcinka drogi gminnej
w miejscowosci Kaczkowo - potgczenie
z drogg wojewddzkg DW 309
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